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Zasypanie wykopow
w pasie drogowym
- dotyczy jezdni
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zasypka wykopu piaskiem
do warstwy podbudowy nawierzchni

obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm
ponad wierzch rurociggu

1s=0,97

rura przewodowa DN

H - zmienne, zgodne z zabudowg

podsypka piaskowa gr. 15 cm

(zwirowo-piaskowa gr. 25 cm dla rur o $r. 1000 mm;

piaskowa gr. 20 cm dla rur o $r. 600-800 mm)

grunt rodzimy (ewentualnie wzmocniony 10 cm warstwg

szer. wykopu zmienna

zalezna od $rednicy rurociggu

Zasypanie wykopow
w pasie zielonym

tiucznia wcisnietego w podtoze w przypadku natrafienia w poziomie
posadowienia na grunty stabonosne)

e s s s s s s v s s s s s s s s s s S v 3 3 s aa s d
S 9 S N S NSNS S NS SN Y SNy sy s S . L
nawierzchnia zielona
R R R R R R R R R R RN
v Loy v
A
v ) o v,
A 1s=0,98
N Ve v V
Vol
Ve . zasypka wykopu piaskiem
v IR VT do warstwy podbudowy nawierzchni
Y N
obsypka piaskowa wys. gr. 30 cm
-] ponad wierzch rurociggu
\

1s=0,97

rura przewodowa DN

podsypka piaskowa gr. 15 cm

(zwirowo-piaskowa gr. 25 cm dla rur o §r. 1000 mm;

Szer. wykopu zmienna

piaskowa gr. 20 cm dla rur o $r. 600-800 mm)

grunt rodzimy (ewentualnie wzmocniony 10 cm warstwg

zalezna od Srednicy rurociggu

Hucznia wcisnietego w podtoze w przypadku natrafienia w poziomie
posadowienia na grunty stabonosne)

UWAGA:

- wymiary na rysunku podano w cm

- zasypke wykopu zageszczac warstwami co 20 cm

- odtworzenie konstrukcji nawierzchni wykona¢ zgodnie z projektem branzy drogowej

- nie zageszcza¢ mechanicznie obsypki bezpo$rednio nad rurg

- W miejscu wystepowania w poziomie posadowienia rurociagow gruntow stabono$nych (uplastycznione gliny,
namuty) nalezy wzmocni¢ lub wymienic (torfy) grunt rodzimy

- roboty prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym

- w przypadku, gy zajdzie konieczno$c¢ obnizenia wod gruntowych, przerwanie pompowania wod z wykopu
mozna przerwac dopiero po zasypaniu i zageszczeniu wykopdw do poziomu wystepowania wod gruntowych
- nie przeglebia¢ wykopu ponizej rzednej spodu podsypki, aby nie rozluznic gruntu istniejacego - w razie
przeglebienia nalezy wzmocnic grunt poprzez 15cm warstwe thucznia weinigtego w podfoze
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