Dno studni

Kinete wyprofilowa¢
W nawigzaniu

Przejécie szczelne fabryczne o .
do wpigcia rurociggu

lub osadzone na budowie

Istniejgcy
kanat deszczowy

Projektowan
rurocigg PVC

Kréciec PVC
L=0,5m

Osadzenie przejécia szczelnego przy pomocy
zapraw klejowych cementowych,
bezskurczowych i wodoszczelnych (np.
Ombran W, Hydrostop-Fix, MaxPlug, Fix10-S)

Uwaga:

- przy wykonywaniu przejécia przez Sciane studni trzeba miec na uwadze roznicowe osiadanie Studzienki i przyfacza
- w celu uzyskania przegubu nalezy nawiazac sig do studni za pomoca krocea o diugo$ci 0,5 m

- w studni istniejacej otwdr wykona¢ za pomoca Specjalnej wiertnicy bezudarowej, aby nie uszkodzic jej konstrukgji

i nie naruszy¢ jej szczelnosci

- przejscie szczelne dla rur PVC osadzic przy pomocy zapraw klejowych cementowych szybkowigzacych,
bezskurczowych i wodoszczelnych (np. Ombran W, Hydrostop-Fix, MaxPlug, Fix 10-S)

- kinete w istniejacej studni nalezy odpowiednio wyprofilowac, nawigzujac sig do wpigtego kanatu

- wykonywanie otworow w studniach oraz osadzanie przej$¢ szczelnych nalezy wykonywac zgodnie z zasadami
panujacymi w ZDM Legnica

INWESTOR Gmina Legnica
pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
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PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU

Zespot projektowy Nr uprawnien Specjainos¢ Podpis
Projektant mgr inz. Daniel Podkalicki 308/D0S/10 instalacyjna sanitarna

Projektant

Nazwa zadania ROZBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ
W TYM: ETAP Il UL. SZCZYTNICKA

Nazwa opracowania

PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Nazwa rysunku

SCHEMAT WPIECIA DO STUDNI

Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
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