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A \\>\\>\\>\\ s A Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
/\//\//\// UWAGA: Projektant | mgr inz. Daniel Podkalicki 308/D0$/10 instalacyjna sanitama
\\ \\ \\ \\ | 1. Powierzchnie znajdujgce sie pod ziemig zaizolowaé poprzez dwukrotne -
// // // ) g Projektant
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\\/\\/\\/\\ 2 2. Powierzchnie znadujgce sie nad ziemig zaizolowa¢ poprzez jednokrotne Nazwa zadania
ze \// \// \// l | pomalowanie bezbarwng substancja zabezpieczajaca beton przed ROZBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ
\\//\\//\\//\\ 2 150 wnikaniem wody (np. Litorinem) W TYM: ETAP Il UL. SZCZYTNICKA
/\\/\\/\\/\ "100 | 3. Rozpatrywaé facznie z planem sytuacyjnym.
PN - 4. Beton hydrotechniczny k. min. C30/37. Nezwa opracowania
NN | 5. Nachylenie skarp 1:1,5 lub istniejace. PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWE,J
M > N >, N - _| 6. Humusowanie i obsiew do 1,0 m poza gdrng granice skarp.
7 Umocnienie palisadg drewniang wytacznie w przypadku wylotu do rzeki. Nazwa rysunku
WYLOT PREFABRYKOWANY DO ZBIORNIKA, RZEKI | DO ROWU
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
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