
DN200

Łuk kielichowy 45°

wykonawca potwierdzi w trakcie odkrywki

- w zalezności od materiału kanału głównego podano dwa rozwiązania - materiał 

- odnogę trójnika wzmocnić podłożem stabilizowanym cementem o gr. 15 cm.

- włączenia do trójnika wykonywać w 2/3 wysokości kanału.

- średnicę trójnika dobrać odpowiednio do kanału głównego i materiału (np. DN300/200).

Uwaga:

na całej długości trójnika wraz ze złączami elastycznymi
gr. 15 cm, szer. DN+20cm
Podłoże stabilizowane cementem

PVC min. SN16
Trójnik naprawczy skośny 45°

beton, kamionka
kanał
Istniejący

Mufa z kielichem przegubowym

Złącze elastyczne typu VPCZłącze elastyczne typu VPC

na całej długości trójnika wraz ze złączami elastycznymi
gr. 15 cm, szer. DN+20cm
Podłoże stabilizowane cementem

PVC min. SN16
Trójnik skośny 45°

PVC
kanał
Istniejący

DN200
Łuk kielichowy 45°

PVC
kanał
Istniejący
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W TYM: ETAP II UL. SZCZYTNICKA
ROZBUDOWA  ULIC: BYDGOSKIEJ I SZCZYTNICKIEJ 
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308/DOŚ/10 instalacyjna sanitarna

PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PB + PW-

beton, kamionka
kanał
Istniejący

PVC
Nasuwka


