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SCHEMAT ZABUDOWY ODWODNIENIA LINIOWEGO
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308/DOŚ/10 instalacyjna sanitarna

PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PB + PW-
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Bitumiczna taśma dylatacyjna

Warstwa ścieralna nawierzchni

Warstwa wiążąca

zalecana min. grubość 5 cm
Warstwa wyrównująca wg potrzeby

Bitumiczna warstwa nośna

Podłoże mrozoodporne

podwyższenie

Zabudowa w nawierzchni asfaltowej koryta typu BIG BL kl. D 400

beton min. C 20/25

15 cm

na korytko ale poprzez opaskę betonową.
powinny oddziaływać bezpośrednio
Dynamiczne siły przesuwne nie

Zabudowa w nawierzchni brukowej koryta typu SUPER kl. D 400

- zgodnie z instrukcją producenta.

4. Wbudowanie korytek na ławie betonowej (BIG BL) z obetonowaniem bocznym (SUPER) 

3. Elementy korytek łączyć przy zastosowaniu zapraw mrozoodpornych i wodoszczelnych.

2. Elementy odwodnienia liniowego zgodne z PN-EN 1433.

1. Zwieńczenie odwodnienia liniowego w klasie D400.

UWAGA:
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Podłoże mrozoodporne

Warstwa nośna

Podsypka

Kostka brukowa

odpornym na mróz i sól, bezskurczowym. Wytrzymałość jak beton opaski.
Min. 3 rzędy kostki posadowionej w betonie modyfikowanym 
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System kotwiący (wyposażenie dodatkowe)

m
in

. 
1

8
 c

m

1
5

10

beton min. C 20/25


