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308/DOŚ/10 instalacyjna sanitarna

PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PB + PW-

D3
Rura PVC

D

dla rur PVC lub łańcuch uszczelniający
Przejście szczelne systemowe

D2
Rura dopływowa PVC

(dopuszcza się 2x45°)
D3/90º
Kolano PVC

PVC
z otworami na śruby
z kołnierzem montażowym
Prefabrykowana kaskada

mocowanie do ściany komory z wkładką tłumiącą EPDM
Uchwyty montażowe ze stali nierdzewnej dla rury PVC

D

bet. C12/15
Blok betonowy do połowy wysokości kształtki

D1
Rura odpływowa

N0

N2

N1

N

eksploatacji przykanalika
Otwór do poprawnej

D

H

H
2

H
1

- kinety w studniach odpowiednio wyprofilowane

- wzdłuż ścian uchwyty montować w odległości max. co 50 cm

- kolano kaskady wesprzeć na półce betonowej i obetonować do połowy rury

- rury i kształtki w systemie PVC SN12 SDR34.

- przejścia szczelne dla rur (można zastosować łańcuchy uszczelniające do wykonania na budowie)

- rury mocowane do ścian studni przy pomocy obejm nierdzewnych z wkładką tłumiącą EPDM

- elementy PVC przed obetonowaniem zabezpieczyć folią PE
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