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Podbudowa betonowa;

55x70x10cm, beton C12/15
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- przedstawione wpusty nalezy zastosowac w przypadku wpustow W10, W11, W16 i W17 ze wzgledu na potencjalne kolizie w planie z gazociagiem
- wpusty uliczne powinny spefniac wymagania ZDM Legnica

- Zwienczenie wpustu deszczowego musi spefniac wymagania normy PN-EN 124:2015

- krata z zeliwa sferoidalnego typu uchylnego, k. D400, z zabezpieczeniem przed kradziezq
- element wpustu w krawezniku ze stali ocynkowanej

- przytacza od wpustow deszczowych wykonac z rur litych PVC SN12

- Srednica wszystkich przykanalikow wynosi DN200 mm

- wpusty deszczowe musza by¢ wyposazone w osadnik o gf. min. 0,5 m
- uszczelnienie poszczegbinych elementow wpustow zaprawa elastyczng PCC mrozoodpoma i wodoszczelng

- elementy betonowe z betonu klasy C60/75

- elementy odwodhnienia kraweznikowego nalezy zastosowac na diugosci 5m od wpustu od strony napfywu wdd do wpustu deszczowego

Przyktadowe zdjecia elementdw wpustu:

[wiesror Gmina Legnica
pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
£ PROGED ™5™
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT TIF 7133746 12/ 71364 33 95
E kontakt@biprogeo-projekt.pl
PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU
Zespdt projektowy Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
Projektant mgr inz. Daniel Podkalicki 308/D0S/10 instalacyjna sanitarna
Projektant
Nazia zadania ROZBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ
W TYM: ETAP Il UL. SZCZYTNICKA
Nazwa opracowania
PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Nazwa rysunku SCHEMAT ULICZNEGO WPUSTU DESZCZOWEGO
W MIEJSCACH KOLIZJI Z GAZOCIAGIEM
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
09.2018 IM.272.317.13U.2017 SANITARNA PB +PW 25




