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Nie wyklucza sig wystepowania na przedmiotowym obszarze innych elementow podziemnego uzbrojenia terenu niz te, ktére
54 widoczne na mapie w zakresie opracowania.
Nie wyklucza sig rowniez odmiennych rzednych utozenia sieci w terenie.
o Wykonawca robdt, przed przystapieniem do prac budowlanych, jest zobowiazany do wykonania pomiaréw kontrolnych
=4 W zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem sprawdzenia wigczen w stan istnigjacy.
- W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzic rzedne przy kolizyjnych przejSciach na cafej dfugosci projektowanych
przyfaczy i sieci.
> = W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, pomigdzy usytuowaniem w planie oraz rzednymi wysokoSciowymi elementow
1:250 o ? @ o o oy projektowanych w stosunku do stanu istniejacego okre$lonego wg mapy do celow projektowych, wykonawca jest
& S & & & & zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwiazan projektowych.
E & § § E _‘E" Zachowac wysoka jako$¢ pracy - warunki montazowe powinny odpowiada¢ montazowi starannemu.
o o o o o o Wykopy w rejonie uzbrojenia podziemnego prowadzic systemem recznym.
2 b7 2 3 2 2 Przed zaméwieniem elementow stuani i wpustow koniecznie sprawdzic rzedne wysokosciowe.
B 8 - = - = - = - = - W obrebie istn. sieci gazowych nalezy zachowat szczegding ostroznos.
-2 2 S 2 3 -2 S 2 ~ -2 @ W migjscach skrzyzowar: nalezy zachowac minimalng pionowa odleglos¢ 0,2 m pomigdzy zewnetrznymi powierzchniami
é g < é $ ‘g’ & é & é o projektowanego uzbrojenia podziemnego a istniejacq siecia gazow.
3 9 < 3 < 3 ® s} 3 S 3 < Nalezy przewidzie¢ mozliwosc natknigcia sig na istnijace ciagi drenarskie. W przypacku odkrycia istniejacego drenazu
= - N & = - & | B . = & = - & =| o & nalezy zlokalizowac jego ujscie, a catos¢ zabezpieczy¢ na czas robot.
e = I 2 < < 3 e g g3 e < g 3 gl e Rl W przypadku kolizi z istniejacym drenazem, nalezy go przebudowac zachowujac odpowiedhie spadki w kierunku odbiorika
_% i § %E % i gg _% = i % %E _% -i <c‘p E _% -i <C% E przyp 4 Jacy! , nalezy go pi jac oap D :
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ROZBUDOWA ULIC: BYDGOSKIEJ | SZCZYTNICKIEJ
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