
Dno studni

lub osadzone na budowie

Przejście szczelne fabryczne

L=0,5 m
Króciec PVC

Ombran W, Hydrostop-Fix, MaxPlug, Fix10-S)
bezskurczowych i wodoszczelnych (np. 
zapraw klejowych cementowych, 
Osadzenie przejścia szczelnego przy pomocy 

panującymi w ZDM Legnica

- wykonywanie otworów w studniach oraz osadzanie przejść szczelnych należy wykonywać zgodnie z zasadami 

- kinetę w istniejącej studni należy odpowiednio wyprofilować, nawiązując się do wpiętego kanału

bezskurczowych i wodoszczelnych (np. Ombran W, Hydrostop-Fix, MaxPlug, Fix 10-S)

- przejście szczelne dla rur PVC osadzić przy pomocy zapraw klejowych cementowych szybkowiążących, 

i nie naruszyć jej szczelności

- w studni istniejącej otwór wykonać za pomocą specjalnej wiertnicy bezudarowej, aby nie uszkodzić jej konstrukcji

- w celu uzyskania przegubu należy nawiązać się do studni za pomocą króćca o długości 0,5 m

- przy wykonywaniu przejścia przez ścianę studni trzeba mieć na uwadze różnicowe osiadanie studzienki i przyłącza

Uwaga:

do wpięcia rurociągu
w nawiązaniu
Kinetę wyprofilować 

kanał deszczowy
Istniejący

rurociąg PVC
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