
- powyżej płyt ażurowych wykonać narzut kamienny do wysokości grobli zbiornika
zbiornika, otwory zasypać podsypką piaskowo-cementową
- na skarpach zbiornika od dna ułożyć płyty ażurowe betonowe do wysokości rzędnej wlotu kolektora do 
- na dnie wykonać narzut kamienny
5. Na ułożoną geomembranę należy rozłożyć podsypkę piaskowo-cementową, na której:
4. Geomembranę wraz z geowłókniną zakotwić w górnej części zbiornika w rowach kotwiących.
3. Arkusze geomembrany zgrzać w celu uzyskania 100% szczelności.
(odniżyć poziom wód gruntowych), a grunt rodzimy niecki zbiornika wyrównać 5 cm warstwą piasku i zagęścić. 
3. Przed układaniem warstw geowłókniny należy zadbać o to, aby teren został odpowiednio odwodniony 
2. Zastosować geomembranę o grubości 1,5 mm oraz geowłókninę o gramaturze 400 g/m2.
1. Montaż geomembrany wraz z geowłókniną wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta.
UWAGI:

Zakotwienie geomembrany HDPE w gruncie.
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Część zaokrąglona nasypowy
Materiał

Geomembrana HDPE
Geowłóknina

dogęszczony piasek 5 cm
Wygładzony spód terenu-

Teren

Zakotwienie geomembrany HDPE w elementach betonowych.

Doszczelnienie

Profil metalowy

Beton

Zamocowanie kołkiem wbijanym

HDPE

Geomembrana 

Zgrzew

Geomembrana HDPE

Geowłóknina

Zgrzew

Metalowa obręcz

Uszczelka

Kołnierz dookoła rury

Blok betonowy

przebiciu geomembrany
Zagęszczony grunt zapobiegający

Uszczelnienie przejścia rury przez geomembranę.


