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podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 10cm

warstwa kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 15cm

nachylenie skarpy 1:1,5

piaskiem gr. 30cm
obsypka rur

podsypka piaskowa gr. 15 cm

1:1,5 1:1
,5

PVC
rura Ø200

PVC
rura Ø200

Warstwa kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 15cm
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 10cm

50 cm

C

projektowany rów

N1

N0

5. W miejscu brukowania rury zabezpieczyć poprzez owinięcie folią PE.
4. Brukowanie wylotów na szerokości 1,0 m, w całym przekroju wylotu.
3. Nachylenie skarp rowów 1:1,5.
2. Szerokość dna rowów b=0,5 m.
1. Rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym.
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SANITARNA

mgr inż. Daniel Podkalicki

W TYM: ETAP II UL. SZCZYTNICKA
ROZBUDOWA  ULIC: BYDGOSKIEJ I SZCZYTNICKIEJ 

WYLOT PRZYKANALIKA DO ROWU

IM.272.317.13U.201709.2018 30

Projektant

Projektant

308/DOŚ/10 instalacyjna sanitarna

PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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