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polimerowy systemu TVR T
Pierścień wyrównawczy (prowadzący)

Właz kanałowy
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SANITARNA

mgr inż. Daniel Podkalicki

W TYM: ETAP II UL. SZCZYTNICKA
ROZBUDOWA  ULIC: BYDGOSKIEJ I SZCZYTNICKIEJ 

SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNEJ DN1200/1000 mm
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Projektant

Projektant

308/DOŚ/10 instalacyjna sanitarna

PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PB + PW-

- regulacja włazów przy pomocy pierścieni wyrównawczych z tworzywa sztucznego systemu TVR T
dopasować do sytuacji terenowej)
- w terenie zielonym właz zabezpieczyć obudową betonową o wymiarach 2,0x2,0x0,2 m (ewentualnie 
- w nawierzchni asfaltowej stosować włazy samopoziomujące
- włazy kanałowe klasy D400 z wentylacją, z 2 ryglami, z pokrywą typu BEGU
stalowe o pełnym profilu w otulinie PE) spełniające wymagania normy PN-EN 13101:2005
- elementy studni powinny posiadać fabrycznie montowane stopnie złazowe typu ciężkiego (klamry 
do zastosowanego typu rurociągów)
- włączenia rur do studni wykonać poprzez przejścia szczelne montowane fabrycznie (odpowiednie
- elementy studni łączone na uszczelki gumowe systemowe
i wodoszczelności min. W8
- elementy betonowe prefabrykowane z betonu klasy min. C35/45, nasiąkliwości nie większej niż 5%
- zwieńczenie studni musi spełniać wymagania normy PN-EN 124:2015
- studnie powinny spełniać wymagania ZDM Legnica
UWAGA:


