DETAL POCHWYTOW

PRZEKROJ PIONOWY

841

NA POCHYLNI PRZEZ LACZNIK

WINDA SZCZEGOLY

W PROJEKCIE

TECHNICZNYM OD

PRODUCENTA

AL 110 Y
. AN A7
USUNIECIE WYSTAJACYCH TREPOW N ® ®
SCHODOWYCH LASTRYKOWYCH ORAZ N
§ SKUCIE|TYNKU NA BELCE POLICZKOWEJ N
WEJSCIE DO WINDS?) POD SCHODAMI POD SWIATLO WINDY N N
SZCZEGOLY W PROJEKCIE ~3ACcm
TECHNICZNYM WINDY OD Sx35cm - 7 o | i
PRODUCENTA > ///l ~ o
7
- /0 S, T oW LO
0 N~ N~
+12,19
NE ;TI'
ﬂ L
14— 120 14
17 1
Ustugi Projektowe Adam Sliwka
ul. Bagniowa 10, 07-200 Wyszkéw
o 3+ 10,29 PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY WINDY
8 il DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI
WEJSCIE DO WINDY ] W BUDYNKU GEOWNYM | LO W
SZCZEGOLY W PROJEKCIE WYSZKOWIE
TECHNICZNYM WINDY ADRES INWESTYCJI:
Ol [FROIIEENTA ul. Kosciuszki 52 A, dz. nr ew. 4713/4, obr. 0001, Wyszkow
jedn. ew. 143505_4, gm. Wyszkéw
185 INWESTOR:
Powiat Wyszkowski,
+8,41 | - Aleja Rz 2, 07-200 Wyszkéw
© }
= o TYTUL: ’
A PRZEKROJ PIONOWY
BALUSTRADA NA SPOCZNIKU DO f BRANZA / FAZA PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY
ROZBIORKI WRAZ Z WYKONANIEM DATA: SKALA: NR RYS:
SLUPKOW W MIEJSCACH ODCIEC == Il 2023 1:50 A/05
[
+ 6,47 PROJEKTOWAL : NR UPR./SPECJAL. PODPIS:

o mgr inz. arch./bud. MA/075/ 14

N~ ] — ADAM SLIWKA Sroe, At Komst-Eom.

5 f _I SPRAWDZIL NR UPR./SPECJAL. PODPIS:

WEJSCIE DO WINDY i : WYKONANIE POCHWYTOW | morinz archbud. | MA/022/17
SZCZEGOLY W PROJEKCIE N e DEMONTAZ STOLARK' ALUMIN|OWEJ POBECZY ;STA'J N|ERDZWEWNEJ AK/”OCI:-'\”.(’?ZLAI}I(?(’SZIMV/\ES%ISZ ASA;eZt:/gf;(i/}Z)?wsotf-/B?lZ
TECHNICZNYM WINDY OD | SZKLO!\IEJ 133x220cm, POSZERZENIE RURA OKRAGEA 50x4mm STAL INOX OPRACOWALA: PODPIS:
PRODUCENTA v PRZEJSCIA DO WYMIARU 197x220cm 305
OBROBIENIE ROBOTAMI
WYKONCZNIOWYMIW PLYCIEGK _ _ _ _ _ _ _ _
NODOODPORNEJ Z MALOWANIEM N
© X e / I
'CQ % % / I
; 95 SR / / l
/ _ [
. / WYKONANIE NADPROZA STALOWEGO L=275cm |
I~ / /S{CZEGOLY W OBLICZENIACH |
T g i/ I I
pZai |
[ 80 / / |
| -
~ S é 2,4 — , 727\ , , 727\ , \27F 727\ 727\ , 727 |
e /
% < g ] L7 200 200 200 200 200 200 :
™M ™M /

A / o o o o o o '
|| 0 0 o | 195 © © o |
| / — — 140 =y — — — :

/
177.5 4CIE DO WINDY || g ™ o) 140 — e |

' MVWERBIEGE N N g ————— | |

H c:‘ I
+ 0,45 | ] [
Tg) I 8 "‘,\" ROJEKTOWA NA POCHYEN |
<! 0,00 P [
| N [ ~ |

| ~ ,
/ | ) GRES ANTYPOSLIGOWY (R13) + KLEJ ROZBIORKA |
| 4 _ _ _ _ _ _ _f_ _ . _ _ _ _ _ ___/______________ 1 _ = _ _ _ _ _ _ ROZBIORKA _ _ _ SZLICHTA CEMENTOWA ZBROJONA 10cm SCHODOW | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ o o e
ROZBIORKA StUPKOW IZOLACJA PRZECIW WILGOCIOWA X2 POSADZKI POD I

, = ~
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