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OSWIADCZENIE

Projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(zgodnie z art. 20 ust. 4 PB, Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)

Oswiadczam, ze
PROJEKT TECHNICZNY
ARCHITEKTONICZNY, KONSTRUKCYJINY
BUDOWA WINDY DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI W BUDYNKU

GLOWNYM I LO W WYSZKOWIE
potozonego w jednostce ewidencyjnej 143505 4 Wyszkow,
ul. Kos$ciuszki 52a, 07-200 Wyszkow, gm. Wyszkow,
dziatka nr ew. 4713/4, obr. 0001 Wyszkéw,
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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mgr inz. bud. Adam Sliwka
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specjalnos¢: architektoniczna, konstrukcyjno - budowlana do projektowania bez ograniczen

sprawdzajacy projektant: architekt, konstruktor:
mgr inz. bud. Michat Ireneusz Korczakowski

nr upr.: MA/022/17, MAZ/0306/POOK/08
specjalnos¢: architektoniczna, konstrukcyjno - budowlana do projektowania bez ograniczen
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OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO

Budowa windy dla osdb z niepetnosprawnosciami wraz z likwidacjg barier architektonicznych poprzez zastosowanie
pochylni i poszerzenie przejscia komunikacyjnego w budynku gtownym | LO w Wyszkowie. Kategoria obiektu
budowlanego IX. Winda obstugiwaé bedzie cztery przystanki, zainstalowana zostanie w duszy klatki schodowe;.

o Przed rozpoczeciem rozbidrki elementéw zaznaczonych w czesci rysunkowej nalezy wykonac stosowne
zabezpieczenie oraz wysteplowanie biegéw schodowych i spocznika (prace bedg wykonywane w czasie wakacji letnich
nie uzytkowanym budynku) oraz rusztowania wewnatrz duszy klatki schodowej budynku.

o Wykonanie rusztowan scian wewnetrznych, kominowych.

o Gruz oraz inne powstate podczas rozbidrki odpady budowlane nalezy poddac segregacji i usuwac (gruz z
pomocy rekawa) bezposrednio do konteneréw. Odpady sukcesywnie wywozi¢ z terenu budowy i poddawac utylizacji
wynikajacej z aktualnych na czas robét przepisow.

. Zabezpieczenie klatki schodowe;j.

. Montaz stupa stalowego z rury kwadratowej 100x100x4mm w celu podparcia projektowanego stalowego
podciagu (belki spocznikowo — biegowej).

J Sukcesywna rozbudowa rusztowan.

o Zbrojenie, deskowanie i betonowanie podbudowy pod winde (ptyty fundamentowe] gr. 30cm na podsypce z
zageszczonego piasku 30cm, beton C25/30 W8) . Zgodnie z detalem na rysunku.

o Montaz belek podciggu i nadproza z ceownikow stalowych. Zalanie poduszek w gniazdach betonem lub

zaprawg dedykowang. Zatozono wykonanie obudowy systemowej, w technologii suchej zabudowy, do klasy REI60, na
catej dtugosci podciggu i nadproza.

. Wykonanie zabudoéw instalacji elektrycznej.

J Wykonanie instalacji w scianach.

J Przygotowanie scian i sufitdw pod malowanie. Jednokrotne malowanie scian i sufitdw na kolor biaty farba
szorowalng ( w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych elementow).

o Wykonanie warstw podtogowych pod ptytki gresowe o antyposlizgowos¢ min. R10, na kleju. Wykonanie
izolacji z folii.

o Montaz balustrad i pochwytéw klatki schodowej (przerébki w miejscach przystankow windy) i w komunikacji
na pochylni.

o Montaz windy na podbudowie - ptycie fundamentowe;j.

o Rozruch windy, przeprowadzenie regulacji i sprawdzen.

Uwaga:

Przy wykonywaniu elementéw monolitycznych nalezy zwrdci¢ uwage na warunki atmosferyczne oraz na okresy
technologiczne dojrzewania mieszanki betonowej, aby przedwczesnie nie rozebrac szalunkéw i aby beton nie ulegt
,odszczypaniu” odstaniajgc zbrojenie. Aby unikng¢ uszczerbkéw nalezy pokryé szalunki przed montazem S$rodkiem
antyadhezyjnym.

Wszelkie roboty budowlane przy budowie budynku dotyczace konstrukcji i architektury nalezy wykonaé¢ zgodnie z
przepisami techniczno — budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz Polskimi Normami i przepisami BHP pod
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane przy uzyciu wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

1. Nadproza i podciagi

Nadproze i podcigg stalowe. Szczegétowe rozwigzanie oraz wymiary wg obliczen konstrukcyjnych i rysunkow
konstrukcyjnych.

2. Stup

Stup stalowy z podstawg i gtowicg z blachy 120x120x12mm, poduszka pod stup 30x30x30cm klasa betonu B30
(C25/30) ws.

3. Balustrady

Stalowe stupy do przerdbek istniejgcych balustrad w miejscach przystankdéw windy, stal S355 na klatce (w nawigzaniu
do istniejgcych). Zabezpieczenie balustrad systemowa powitoka antykorozyjna w dwéch warstwach o minimalnej
tacznej grubosci min 160 mikrondw, kolor powtoki balustrad (w nawigzaniu do istniejgcych).

Pochwyty na projektowanej pochylni w stali nierdzewnej z rur okrggtych 50x4mm stal inox 305.

4. Roboty wykornczeniowe

Wykonczenie elementéw konstrukcyjnych, s$cian murowanych przerabianych tynk cementowo-wapienny lub
cementowy. Tynki jednokrotnie i malowane farbami szorowalnymi na kolor biaty. Posadzki z ptytek na poddzce




cementowej, gresy lub terakoty antyposlizgowe min R10, w jasnych kolorach na kleju elastycznym. lzolacja
przeciwwilgociowa folia budowlana. Sufity ptyta g-k (wodoodporna i zaroodporna) x 2 na stelazu.

Uwaga:

Przy wykonywaniu elementéw monolitycznych nalezy zwréci¢ uwage na warunki atmosferyczne oraz na okresy
technologiczne dojrzewania mieszanki betonowej, aby przed wczednie nie rozebra¢ szalunkéw i aby beton nie ulegt
,0dszczypaniu” odstaniajgc zbrojenie. Aby unikng¢ uszczerbkéw nalezy pokry¢ szalunki przed montazem srodkiem
antyadhezyjnym.

Wszelkie roboty budowlane przy budowie budynku dotyczace konstrukcji i architektury nalezy wykonaé zgodnie z
przepisami techniczno — budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz Polskimi Normami i przepisami BHP pod
nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane przy uzyciu wyrobdow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Obliczenia konstrukcyjne elementéw zelbetowych

1. Plyta fundamentowa pod winde

1.1. Dane plyt

Symbol Grubosé Pole powierzchni | Poziom pt. srodk. Materiat Sztyw. spr. podt.

1 300mm 6,86m2 0, 00m C25/30 46227kN/m3

1.3. Model konstrukcyjny

2,45

0,2

1.4. Lista materialow

beton C25/30
Wytrzymato$¢ gwarantowana na $ciskanie S cupe = 30 MPa
Wytrzymato$¢ obliczeniowa na $ciskanie  feq = 17,86 MPa
Modut Younga E= 31 GPa
Wspotczynnik Poissona v = 0,2
Wspotczynnik rozszerzalnosci term. oT = 0,000010 1/K
Gestos¢ p= 2500 kg/m3
stal fyk=400
Obliczeniowa granica plastycznosci fya = 347,83 MPa
Modut Younga = 200 GPa
Gestos¢ p= 7850 kg/m3
stal fyk=410
Obliczeniowa granica plastycznosci fya = 356,52 MPa
Modut Younga = 200 GPa

Gestos¢ p= 7850 kg/m3




stal fyk=500

Obliczeniowa granica plastycznoS$ci

f,a= 434,78 MPa

Modut Younga E= 200 GPa
Gesto$é p= 7850 kg/m3
1.5. Grupy obcigzen
Symbol | Nazwa Rodzaj YfL Y2 [Wo (W1 |W2 [Oddzialywanie Wiodace/RGO
Cw ciezar wlasny | state 1,1 11,0
A Stale state 10 |10
1.6. Lista obciazen
Lp. |[Grupa [|Rodzaj Y1 Y2 Wartos¢ obc. | Wspdtrzedne
1 A nbéz 1,0 1,0 35, 0kN/m (0,08; 0,53)
35, 0kN/m (0,08; 2,52)
35, 0kN/m (1,97, 2,52)
35, 0kN/m (1,97; 0,53)
35, 0kN/m (0,08; 0,53)
1.7. Schematy obciazen dla poszczegélnych grup
Grupa A
, 2,45 .
0AB 2,13 06 -
b e )
\ \
2. Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005)
2.1. Zbrojenie zadane w plytach
Zbrojenie dolne
Symbol | Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
1 fyk=500 #10/200 #10/200 50mm 0,00° 6, 86m2
Zbrojenie gérne
Symbol | Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
2 fyk=500 #10/200 #10/200 50mm 0,00° 6,86m2




2.2. Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w plytach

Zbrojenie dolne
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Zbrojenie gorne
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2 Podciag 1 nadproze stalowe.

UWAGA!!! CEOWNIKI ZESPAWAC PLASKOWNIKAMI W ANALOGI DO POKI DOLNEJ GR 6mm CO
25cm OSIOWO ZAS SRODNIKI SKRECIC POD POLKAMI GORNYMI PRETAMI NAGWINTOWNYMI
SREDNICY 14mm CO 25cm OSIOWO.

Tablica 1. UZYTKOWE

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥t €] Obc. obl.
kN/m KN/m
1. Obcigzenie zmienne (dojscia do wejs¢ i wyjsé z 14,50 1,30 0,80 18,85

dworcow komunikacyjnych, zaktadow
rozrywkowych, hal sportowych, trybun, oraz
innych pomieszczen obcigzonych stale lub
dorywczo ttumem ludzi w spos6b dynamiczny.)
szer.2,90 m [5,0kN/m2-2,90m]

3 14,50 1,30 -- 18,85
Tablica 2. STALE DLA SCHODOW
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i ka Obc. obl.
kN/m KN/m
1. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 19,57 1,35 -- 26,42

zageszczony grub. 27 cm, szer. 2,90 m
[(25,0kN/m3-0,27m)-2,90m]

2. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm, szer. 1,10 1,35 -- 1,49
2,90 m [(19,0kN/m3-0,02m)-2,90m]

3 20,67 1,35 -- 27,90
Tablica 3. MUR CEGLANY
Lp Opis obcigzenia Obc. char. vt Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Mur z cegly (cegta budowlana wypalana z gliny, 8,28 1,35 -- 11,18
petna) grub. 46 cm [18,000kN/m3-0,46m]
3 8,28 1,35 -- 11,18

Podciag stalowy L=520cm SCHE,MAT BELKI )
UWAGAIl CE,O’WNIKI ZESPAWAC’PLASKO,WNIKAMI W ANALOGI DO POKI DOLNEJ GR Gmm CO 25cm
OSIOWO ZAS SRODNIKI SKRECIC POD POrKAMI GORNYMI PRETAMI NAGWINTOWNYMI SREDNICY




14mm CO 25cm OSIOWO.

paN PaN PaN
A B c
,,L 1,75 ¥ 3,45 ,,L

Parametry belki:

- wspétczynnik obcigzenia dla ciezaru wlasnego belki yr = 1,10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (yt+=1,0)

SchemaLstatyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

b N
AS AB xgo:(:t,zll kKN/mb A'C
"I, 1,75 i 3.45 L
Przypadek P2: Przypadek 2 (yt = 1,0)
Schemat statyczny:
b N
AA AB AC
L 1,75 ) 3,45 L
Tablica opisu kombinacji uzytkownika:
nazwa kombinacji sktadniki kombinaciji
K1. Przypadek 1+Przypadek 2 1,0-P1+1,0-P2
WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:
-42,00
AA 1,06 AB Ac
S o Sﬁm 36,96 ey
3| B8

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w ddt;

- brak stezenh bocznych na dtugosci przeset belki;
WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200

Iy
Przekroj: 2 C 160, potgczone spoinami ciggtymi
Av = 24,0 cm?, m = 37,6 kg/m
Jx=1850 cm?, Jy=1213 cm?, J, =3370cmb, Jr=7,70 cm?, Wx=232cm?
Stal: 18G2
Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 Mr = 77,55 kNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 424,56 kN
Belka

No$nosc¢ na zginanie
Przekréjz=1,75m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Wspétczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny Mmax = -42,00 KNm
(52) Mmax / (p.-MR) = 0,542 < 1




Nosnos¢é na scinanie

Przekréjz = 1,75 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 77,10 kN

(53) Vmax / VR =0,182 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = (-)56,93 kN < Vo =10,3-Vr = 127,37 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekroj z = 3,64 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)

Ugiecie maksymalne fkmax = 10,19 mm

Ugiecie graniczne fg =1lo /250 = 3450/ 250 = 13,80 mm

fumax = 10,19 mm < fgr= 13,80 mm  (73,9%)

NADPROZE STALOWE [=235cm SCHEMAT BELKI

UWAGA!!! CEOWNIKI ZESPAWAC PLASKOWNIKAMI W ANALOGI DO POKI DOLNEJ GR 6mm CO 25cm
OSIOWO ZAS SRODNIKI SKRECIC POD POLKAMI GORNYMI PRETAMI NAGWINTOWNYMI SREDNICY
14mm CO 25cm OSIOWO.

PEaN PaN
A B

L 2,35 L

>t

Parametry belki:

- wspdtczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki yr = 1,10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (ys= 1,0)

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony gutomatycznie):

-

I

AE :— Jo=0,29 kN/mb AB
L 2,35 L
Przypadek P2: Przypadek 2 (yr= 1,0)
Schemat statyczny:
& s
A B
ﬂl, 2,35 ’IL
Przypadek P3: Przypadek 3 (ys= 1,0)
Schema}o statyczny: -
b g
AA AB
L 2.35 L
Tablica opisu kombinacji uzytkownika:
nazwa kombinacji skfadniki kombinacji
K1: Przypadek 1+Przypadek 2+Przypadek 3 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kNm]:

e

)

2651
595 :w

A

2 |g 18,14
ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:
- obcigzenie przytozone na pasie goérnym belki;
- obcigzenie dziata w dot;
- brak stezeh bocznych na diugo$ci przeset belki;
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200




Yy
Przekroj: 2 C 120, pofgczone spoinami ciggtymi
Av=16,8 cm?, m = 26,8 kg/m
Jx =728 cm?*, Jy =604 cm?*, J, =925cmb, Jr=4,30 cm*, Wx=121cm?3
Stal: 18G2
Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 Mr = 40,82 kNm
- 8cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 297,19 kN
Nosnos¢ na zginanie
Przekroj z=1,18 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Wspétczynnik zwichrzenia ¢L = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 18,14 kNm
(52) Mmax / ((pL'MR) =0444 < 1
Nosnos¢ na Scinanie
Przekroj z = 2,35 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -26,51 kN
(53) Vmax / VR = 0,089 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax = (-)26,51 kN < V,=0,3-VrR =89,16 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekroj z = 1,18 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Ugiecie maksymalne fimax = 6,83 mm
Ugiecie graniczne fgr=1o /250 = 2350 /250 = 9,40 mm
fumax = 6,83 mm < fgr=9,40 mm (72,6%)

2 Shup stalowy

SLUP STANOWIACY PODPARCIE PODCIAGU L= 520cm

Rura kwadrat‘owa walcowana 100x100x4,0 (wg PN-EN 10210-2:2000)
y

N

y

) 160 )

71 71
Wymiary przekroju
h=100 mm, t=4,0mm
ri=4,0 mm, ro = 6,0 mm
Cechy geometryczne przekroju
A =15,20cm?2, As=7,680cm?

J=232,0cm*

W = 46,40 cm3

i=3,910cm

Jr=361,1 cm4, Wr = 68,15 cm3

AL = 0,390 m2/m, Ac = 32,75 m3/m
U/A = 256,4 m?, m = 11,90 kg/m

Stal: 18G2, fa =305 MPa, Ap=70,5;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozcigganiu

Nrt = 463,6 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy sciskaniu

Nrc = 463,6 KN (klasa: 4, brak Zzeber poprzecznych, stan krytyczny — y = ¢p = 1,000)




* wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

lex =2,20m, Ax=56,3, Ax= (AdAp)-pierw(y) = 0,798 wg "b" — ¢x = 0,781
(Px'NRc =362,0 kN

* wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ly=2,20m, Ay =56,3, Ay = (Ay/Ap)-pierw(y) = 0,798 wg "b" — ¢y = 0,781
¢@y'Nrc = 362,0 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mr = 13,88 kNm (klasa: 4, brak zeber poprzecznych, stan krytyczny — v = ¢p = 0,981)
« ustalenie wspotczynnika zwichrzenia

element o przekroju rurowym — oL = 1,000

Nosnos¢ obliczeniowa przy scinaniu

Vs =135,9 kN (klasa: 1, ¢pv = 1,000)

Obciazenie elementu

N =132,6 kN

Warunki no$nosci elementu
¢ = min ((Px,([)y) =0,781
39 N/ (¢Nrc) =0,366 < 1

Cze$¢ rysunkowa projektu

A/02 Rzut parteru

A/03 Rzut pietra |

A/04 Rzut pietra 1l

A/05 Rzut pietra 111
AJ06 Przekroj pionowy
E/1 zasilanie elektryczne
E/2 zasilanie elektryczne
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