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Część A
	Nazwa przedmiotu zamówienia: 
Stacja robocza 15 szt.
	Oferowany:

	Procesor
Procesor klasy x86, osiągający w teście PassMark CPU Mark średni wynik (average CPU Mark) zawartym na stronie internetowej www.cpubenchmark.net minimum 23 700 punktów.
Ilość rdzeni: min. 8
TDP: maks 95W
	Procesor ………………………………. osiągający w teście PassMark CPU Mark średni wynik (average CPU Mark) zawartym na stronie internetowej www.cpubenchmark.net minimum ……….. punktów w odczyt dniu………..

	Płyta główna
Płyta współpracująca z zamawianym procesorem,

obsługa pamięci min DDR4 3000 (preferowana obsługa pamięci DDR 3200)
Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM - min 64GB
Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne):4/2
Możliwość montażu minimum 3 dysków SATA
Możliwość montażu dysku M.2 PCIe
Thunderbolt min 3
PCI-e x16 - min 2 szt.
PCI-e x1 - min 4 szt.
SATA III - 3 szt.
M.2 PCIe - 1 szt.
LAN 10/100/1000 Mbps
panel tylny: USB C, USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - minimum 4 szt.
USB 3.1 Gen. 2 - minimum 2 szt.
Wejście/wyjścia audio -min 3 szt.
SPDIF
RJ-45 (LAN) - min. 1 szt.
HDMI - min 1 szt.

	

	Pamięć operacyjna:
pamięć RAM min. 32 GB (DIMM DDR4, 3200 MHz)
 
	

	Dysk:
Dysk SSD (PCIe) min. 500 GB
Interfejs:M.2
Prędkość odczytu:3500 MB/s
Prędkość zapisu:2300 MB/s

oraz 

Dysk HDD min 1TB 7200 obrotów SATA3 min 64MB Cache, rozmiar 3,5''
lub dysk SSD SATA min 1TB
 
	

	Karta graficzna
Chipset niezintegrowanej karty graficznej osiągający w teście Pasmark G3D Mark średni wynik (average G3D Mark) zawartym na stronie internetowej www.videocardbenchmark.net minimum 24400 punktów

Efektywne taktowanie pamięci min 19000 MHz
minimum 10240 MB GDDR6 (pamięć własna),
wyjścia minimum: Display Port, min x 3,.
HDMI, USB Type-C VirtualLink


	

	Obudowa:

Standard obudowy Middle Tower,
Standard płyty głównej: ATX, microATX,
Mini-ITX, EATX, Standard zasilacza
ATX
Miejsca na wewnętrzne dyski/napędy
min 5 x 2,5"
min 5 x 3,5"
Miejsca na karty rozszerzeń: min 7
Maksymalna długość karty graficznej: min 410 mm,
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU min 185 mm
Maksymalna liczba wentylatorów: min 6
Zainstalowane wentylatory min 2x 140 mm (przód) plus 1x 140 mm (tył)
panel przedni lub górny z wyjściami minimum:
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.
Wejście mikrofonowe - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.
System organizacji przewodów,
Filtr przeciwpyłkowy,
modele opisane przez producenta jako "ciche" (silent)
	

	Zasilacz:

min 850w z certyfikatem min 80+ GOLD
standard ATX,
Złącza minimum: CPU 4+4 (8) pin - 2 szt.
CPU 8-pin - 1 szt.
PCI-E 2.0 6+2 (8) pin - 4 szt.
MOLEX 4-pin - 3 szt.
SATA - 9 szt.
EPS12V 20+4 (24) pin - 1 szt.
Typ okablowania Pół modularny lub modularny
Średnica wentylatora min 120 mm, preferowana 135mm,
	

	Układ chłodzenia

preferowany układ chłodzenia cieczą dostosowany do pracy procesora pod wysokim obciążeniem
	

	
Klawiatura
klawiatura przewodowa mechaniczna 
	

	Mysz
mysz przewodowa USB / z regulowaną rozdzielczością DPI, sensor optyczny, minimalna wartość  rozdzielczości maksymalnej 8000 DPI

	

	System operacyjny:
Windows 10 Pro 64-bit PL

	



















Część B
	Nazwa przedmiotu zamówienia: 
monitor 27” 15 szt.
	Oferowany:

	Przekątna ekranu  min. 26,5'', 
matryca IPS, 
Rozdzielczość natywna: 2560 x 1440 pikseli, Częstotliwość odświeżania: min 165 Hz, min. HDR 400, 
Kontrast statyczny: min 1000:1, 
Czas reakcji deklarowany przez producenta: 1ms, 
Maksymalna jaskrawość: min 300 cd/m2,
Złącza: 
DisplayPort 1.2 min x 1, (preferowane x 2), HDMI 1.4, 
Technologia AMD FreeSync i kompatybilność z GSync, 
regulacja wysokości, 
możliwość mocowania na uchwycie VESA

	


















Część C
	Nazwa przedmiotu zamówienia: 
Stacja robocza 1 szt.
	Oferowany:

	Procesor
Procesor klasy x86, osiągający w teście PassMark CPU Mark średni wynik (average CPU Mark) zawartym na stronie internetowej www.cpubenchmark.net minimum 25 300 punktów.
Ilość rdzeni: min. 8
	

	Płyta główna
Płyta współpracująca z zamawianym procesorem
Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 128 GB
	

	Pamięć operacyjna:
pamięć RAM min. 64 GB (DIMM DDR4, 3000 MHz)
 
	

	Karta graficzna

Chipset niezintegrowanej karty graficznej osiągający w teście Pasmark G3D Mark średni wynik (average G3D Mark) zawartym na stronie internetowej www.videocardbenchmark.net minimum 24400 punktów

Efektywne taktowanie pamięci min 19000 MHz
minimum 10240 MB GDDR6 (pamięć własna),
wyjścia minimum: Display Port, min x 3,.
HDMI, USB Type-C VirtualLink

	

	Dyski:
Dysk SSD SATA min 2000 GB
Dysk SSD PCIe min 1000 GB
	

	Łączność: 
Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 
LAN 10/100/1000 Mbps 
Bluetooth
	

	Zasilacz:
Dostosowany do oferowanych komponentów, min 850W
Chłodzenie procesora: cieczą
	

	System operacyjny 
Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)
Dołączone oprogramowanie Nośnik z systemem MS Windows 10 Pro PL 64bit
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