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w miejscowosci Grabiny obr. 0006, gmina Czarna.

OPIS TECHNICZNY

(il
i"

"39-200 Debica, ul

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD BUDOWE SIECI
WODOCIAGOWEJ | SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ POLOZONYCH
NA DZ. NR EWID. 763/ 21 764 W MIEJSCOWOSCI GRABINY
OBR. 0006, GMINA CZARNA.

1. STRONA FORMALNA.

NAZWA OBIEKTU:

KATEGORIA OBIEKTU:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

PROJEKTANT GLOWNY:

SPRAWDZIL:

Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacii
sanitarnej grawitacyjne;j

Obiekt kategorii XXVI

Gmina Czarna 180303_2, obr. Grabiny 0006,
dz. nrewid. 763 /2 | 764

Valores Capital Sp. z 0.0.
ul. Krakowska 14, 33 - 100 Tarnow

mgr inz. Janusz Reguta
upr. nr PDK /0134 / POOS / 04

mgr inz. Jacek Lewandowski
upr. nr PDK /0028 / POOS / 09

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

» Zlecenie inwestora,

» Uzgodnienie z inwestorem w zakresie rozwigzan funkcjonalnych

i lokalizacyjnych,

» Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 1000,

» Warunki techniczne przylgczenia do sieci wodociggowej i sieci kanalizaciji

sanitarnej,

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

» Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje w swym zakresie projekt zagospodarowania
terenu pod budowe sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

m
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Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na dz. nr ewid. 763 / 2 i 764
w miejscowosci Grabiny obr. 0006, gmina Czarna. STAROSTWO DO

ATOWE

na dz. nr ewid. 763 / 2 i 764 potozonych w miejscowos$ci G#‘abinynobr'.'_'étjos,

gmina Czarna.

4. OPIS TECHNICZNY DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
4.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA.

Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na dziatkach
nrewid. 763 / 2 i 764 potozonych w miejscowosci Grabiny obr. 0006, gmina Czarna.

4.2. STANISTNIEJACY NA DZIALKACH.

Teren inwestycji stanowig w wigkszosci nieuzytki przeznaczone pod zabudowe
mieszkalng jednorodzinng oraz drogi wewnetrzne. Obszar inwestyciji jest cze$ciowo
uzbrojony w infrastrukture techniczng, na terenie inwestycji przebiega sie¢
wodociggowa oznaczona jako ,wo100”, sie¢ gazowa $redniego cisnienia oznaczona
jako ,gs65”, sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oznaczona jako ,ks200”, a takze
napowietrzna sie¢ elektryczna $redniego napiecia.

Dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkbw i nie podlegajg ochronie
konserwatorskiej oraz nie lezg w terenie wystepowania szkéd gérniczych czy
terenach osuwiskowych. Teren inwestycji znajduje sie poza obszaren szczegdlnego
zagrozenia powodzig o prawdopodobienstwie wystapienia Q1%.

Dia dziatek przedmiotowych zostata wydana decyzja ustalajaca lokalizacje inwestycji
celu publicznego. Dziatki na ktoérych zaprojektowano sie¢ wodociagowa i sieé
kanalizacji sanitarnej, przeznaczone sg pod zabudowe mieszkalng jednorodzinng
oraz drogi wewnetrzna. Teren inwestycji nie posiada trwatego ogrodzenia statego,
nie jest zabudowany budynkami, nie rosng na nim drzewa i krzewy kolidujace z
planowang inwestycjg. Teren inwestycji jest stosunkowo ptaski, delikatnie opadajacy
w kierunku potudniowo — wschodnim.

Istniejgca infrastruktura pozostaje bez zmian, teren inwestycji nie wymaga zadnych
adaptacji, zmiany uksztattowania itp.
4.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE.
4.3.1. ZABUDOWA.
Rodzaj zabudowy - Obiekt liniowy infrastruktury technicznej - sie¢ wodociggowa i
sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Kategoria obiektu XXVI.

W celu zapewnienia dostawy wody do celéw sanitarnych (nie zapewnia sie wody do
celéw przeciw pozarowych) i odbioru $ciekéw bytowych (nie zapewnia sie odbioru
sciekéw technologicznych) dla istniejacej i przysztej zabudowy projektuje sie sieé¢
wodociggowg i sieC kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Sieci wodociggowa i sieé¢

kanalizacji sanitarnej zlokalizowane bedg wzdiuz i w poprzek granic dziatek
m
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Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na dz. nrewid. 763 /2 764
w miejscowosci Grabiny obr. 0006, gmina Czarna.
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wymienionych w pkt. 3 oraz wzdtuz wydzielonych p!anowany(ih"'arég wewnetrznychs
Trase projektowanych sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
przedstawiono na zatgczonym rysunku projektu zagospodarowania oraz uzgodniono
w tut. Biurze Koordynacji Projektow Starostwa Powiatowego w Debicy (protokét z
uzgodnienia w zatgczeniu) i branzowo w Gminnym Zakfadzie Komunalnym
(stosowna notatka na rys. projektu zagospodarowania).

Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagarn ksztaitowania fadu przestrzennego:
Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej zostata w cato$ci zaprojektowana
wzdiuz i w poprzek granic dziatek wymienionych w pkt. 3 oraz wzdtuz planowanych
wydzielonych drog wewnetrznych w taki sposob, aby zapewni¢ mozliwosé
korzystania z nich przez przysztych witascicieli terenu. Zgodnie z warunkami
technicznymi, w uzgodnieniu z przysztym zarzadcg drog i ustaleniami fadu
przestrzennego, catosSC sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej zlokalizowano w
odsunieciu od istniejgcych granic dziatek .

Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi:

Dla planowanej inwestycji nie wydano decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach z
uwagi na fakt, ze projektowana sie¢ wodociggowa nie jest siecig magistralna, a
ditugosci sieci kanalizacji sanitarnej nie przekraczajagce 1000 m zgodnie z
Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzigC moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko § 3. pkt. 1, ppkt. 71 i
81. Zastosowane rozwigzania technologiczne i materialtowe spetniajg wymagania
przepiséw ochrony Srodowiska. Cato$¢ sieci bedzie wykonana jako szczelna co
uniemozliwi wyciek sciekéw do gruntu oraz doplyw wod infiltracyjnych.

Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikaciji:

Inwestycja nie wymaga obstugi komunikacyjne;j.

Cato$¢ rurociggéw zostata zaprojektowana zgodnie z wytycznymi i ustaleniami
z zarzagdcg sieci, zarzgdcami drég i w uzgodnieniu z wiascicielami dziatek na ktérych
przewidziano lokalizacje w/w inwestycji.

Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej nie ogranicza mozliwosci
budowy, przebudowy lub remontu istniejgcych i planowanych drég.

4.3.2. OGOLNE WYMIARY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

SIEC WODOCIAGOWA ,WW - H3":

Dtugos¢ sieci wodociggowej @ 90: 407,0 m

Zestawy hydrantowe nadziemne @ 80: 3 szt.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ ,,Si — S8”:

Dtugosc sieci grawitacyjnej @ 200: 288,5m

Studzienki kanalizacyjne @ 200: 8 szt.

e e e e T e e e e s
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Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na dz. nr ewid. 763 /2 i 764

w miejscowosci Grabiny obr. 0008, gmina Czarna.
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4.4. PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU.
4.4.1. WODOCIAG.

Teren inwestycji jest czesciowo uzbrojony w sie¢ wodociggowa, zlokalizowang na dz.
nr ewid. 764 obr. Grabiny 0006, gmina Czarna. W celu zapewnienia dostawy wody
do celow socjalnych, sanitarnych i bytowych dla przysztej zabudowy zaprojektowano
sie¢ wodociggowa zgodnie z zatgczonym projektem technicznym.

Wiaczenie do czynnej sieci wodociagowej oznaczonej jako ,wo100” na dz. nr ewid.
764 obr. Grabiny 0006, gmina Czarna.

4.4.2. KANALIZACJA SANITARNA

Teren inwestycji jest czesciowo uzbrojony w sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j,
przebiegajgcej na dz. nr ewid. 764. W celu zapewnienia odbioru §ciekéw bytowych z
przysziej zabudowy zaprojektowano jeden gtéwny kolektor kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej (odcinek oznaczony jako ,Si — S8”). Scieki sanitarne z terenu inwestycji
bedg odprowadzane do istniejacej oczyszczalni $ciekéw w Glowaczowej poprzez
istniejgce grawitacyjne i tloczne kolektory kanalizacyjne. Punktem wigczenia
projektowanych odcinkéw sieci do istniejgcego kolektora bedzie istniejgca studzienka
oznaczona jako ,Si" na dz. nr ewid 764. Trase projektowanej sieci i lokalizacje studni
przedstawiono na zatgczonym rysunku projektu zagospodarowania.

4.4.3. GAz.
Teren inwestycji jest uzbrojony w sie¢ gazowa nie kolidujaca z planowana inwestycja.

Przez czes¢ terenu przebiega sie¢ gazowa $redniego cisnienia oznaczona jako
,gs65”.

4.4.4, ENERGIA ELEKTRYCZNA.

Przez cze$c¢ terenu przebiega napowietrzna sie¢ elektryczna $redniego napiecia nie
kolidujgca z planowang inwestycja.

4.4.5. KOMUNIKACJA.

Inwestycja nie wymaga obstugi komunikacyjnej.

5. DANE OGOLNE.
5.1. OPIS TECHNICZNY SIECI WODOCIAGOWEJ | SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ.

Obiekt projektowany w technologii standardowej z rur PE 100 SDR 11 PN 16
(wodocigg) i z rur PVC-U typ ,S" SDR 34 (kanalizacja grawitacyjna), trasy
poszczegolnych sieci wg rys. projektu zagospodarowania i profili podtuznych. Scieki
z terenu inwestycji beda odprowadzane do istniejacej oczyszczalni $ciekow

= R R D
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Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na dz. nr ewid. 763 / 2 | 764
w miejscowosci Grabiny obr. 0006, gmina Czarna.

zlokalizowanej w Gtowaczowej, gmina Czarna. Calo$é zostanie wykonana w
wykopach wasko przestrzennych obudowanych. STA
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5.2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE.

SIEC WODOCIAGOWA , WW — H3":

Materiat: PE 100 SDR 11 PN 16
Dtugosc sieci wodociggowej @ 90: 407,0 m

Srednia gleboko$¢ posadowienia 1,50 m

Zestawy hydrantowe nadziemne @ 80: 3 szt.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ ,,Si — S8”:

Materiat: PVC typ ,,S” SDR 34
Dtugosé¢ sieci grawitacyjnej @ 200: 288,5m

Srednia gteboko$¢ posadowienia 1,72-3,90 m
Studzienki kanalizacyjne @ 200: 8 szt.

5.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Przedmiotowy projekt sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej nie wymaga
uzgodnienia z rzeczoznawcyg ds. przeciwpozarowych poniewaz projektowana sieé
wodociggowa nie bedzie siecig przeciwpozarowa (zgodnie z wydanymi warunkami
technicznym), a sie¢ kanalizacyjna nie wymaga uzgodnienia zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej § 4.1. 9).

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.
6.1. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH.

Nie dotyczy.

6.2. USUWANIE ODPADOW STALYCH.

Odpady powstajgce w fazie realizacji zostang wiasciwie zagospodarowane zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, beda selektywnie gromadzone na
wydzielonej powierzchni, a nastepnie przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia.

6.3. EMISJA HALASU.

W czasie realizacji przedsiewziecia wystapi oddziatywanie na klimat akustyczny i
jakos¢ powietrza. Ucigzliwosci akustyczne bedg powodowaty urzadzenia i maszyny
budowlane. Faza robét budowlanych bedzie rozciggnieta w czasie, lecz
oddziatywania zwigzane z tym etapem prac ustagpig wraz z zakonczeniem realizacii
przedsiewzigcia. Prace budowlane bedg prowadzone wylacznie w porze dzienne;.
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6.4. WYKORZYSTANIE ZASOBOW NATURALNYCH.

Zapotrzebowanie na wode, surowce, materiaty, paliwa i energie wystapi jedynie
na etapie budowy. Woda, z istniejacej sieci wodociggowej, uzywana bedzie do préob
szczelnosci, a zuzyta odprowadzona zostanie do istniejgcej kanalizacji.
Zapotrzebowanie na paliwo dotyczy taboru transportowego uzywanego na budowie
oraz sprzetu budowlanego. Tankowanie bedzie sie odbywato poza obszarem
budowy. Wykorzystane zostang materialy budowlane, ktére posiadaé beda
wymagane atesty | deklaracje zgodnosci.

6.5. RYZYKO WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARIl, PRZY UWZGLEDNIENIU
UZYWANYCH SUBSTANCJI | STOSOWANYCH TECHNOLOGIACH.

Pompownia $ciekow posiada zabezpieczenia i sygnalizacje awarii. Uzytkownik
bedzie posiadat instrukcje obstugi sieci okreslajgcg zasady postepowania w takich
sytuacjach. Rodzaj i zakres zaplanowanych prac, przyjete zatozenia technologiczne
oraz ilosci i rodzaj planowanych do wykorzystania surowcéw, nie kwalifikuja
inwestycji do przedsiewzig¢, w ramach ktérych moze mie¢ miejsce ryzyko
wystgpienia powaznej awarii.

7. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Dziatki nie sa objete ochrong konserwatorska.

8. WYCINKA DRZEW.

Nie przewiduje sie wycinki drzew w zwigzku z planowang inwestycja.

9. INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ 2ZDROWIA | HIGIENY
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Przedmiotowa inwestycja obejmujaca budowe sieci wodociagowej i sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej, nie jest zaliczana do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska zgonie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w
sprawie okreslania rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r. poz. 630, 1501,1589,1712 i
1815) i nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko.
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9.1. USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA Z UWZGLEDNIENIEM = MOZLIWEGO ~""

ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA, W SZCZEGOLNOSCI PRZY ISTNIEJACYM
UZYTKOWANIU TERENU, ZDOLNOSCI SAMOOCZYSZCZANIA SIE SRODOWISKA
| ODNAWIANIA SIE ZASOBOW NATURALNYCH, WALOROW PRZYRODNICZYCH |
KRAJOBRAZOWYCH ORAZ UWARUNKOWAN MIEJSCOWYCH PLANOW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

9.1.1. OBSZARY WODNO — BLOTNE ORAZ INNE OBSZARY O PLYTKIM
ZALEGANIU WOD PODZIEMNYCH.

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Wisty. W
swietle zapisow art. 38d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (dz. U. z
2015 r., poz. 469 ze zm.), celem $rodowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych
jednolitych czesci wod powierzchniowych jest ochrona tych wdd oraz poprawa ich
potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiagna¢ dobry potencjat
ekologiczny i dobry stan chemiczny wéd powierzchniowych, a takze zapobieganie
pogorszeniu ich potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego. W mys$l zapisow art.
38e ww. ustawy Prawo wodne, celem $rodowiskowym dla jednolitych czesci wod
podziemnych jest zapobieganie Iub ograniczenie wprowadzania do nich
zanieczyszczen, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu oraz ochrona i
podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnienie réwnowagi miedzy
poborem, a zasilaniem tych wod tak, aby osiagna¢ ich dobry stan. Planowana
inwestycja znajduje sig¢ poza granicami gtéwnych zbiornikéw woéd podziemnych.

Zaplecze budowy zostanie zorganizowane na istniejacych placach parkingowych i
zostanie wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed szkodliwym dziataniem
na Srodowisko gruntowo — wodne. Na zapleczu nie bedg podejmowane prace
zwigzane z naprawg i konserwacjg sprzetu budowlanego. W przypadku organizacji
punktow tankowania sprzetu budowlanego, wprowadzone bedg zabezpieczenia,
ktére zapewnig nie przedostawanie sie substancji ropopochodnych do gruntu i wod.
Scieki bytowe powstajace w czasie robot beda odprowadzane do kontenerowych
sanitariatbw, a nastepnie odbierane przez specjalistyczng firme posiadajgca
stosowne zezwolenie i przekazywane do punktéw zlewnych na oczyszczalni $ciekow.
W trakcie prac ziemnych moze wystgpi¢ konieczno$¢ odpompowania wod
gruntowych. W przypadku ich duzego naptywu do wykopdéw przewiduje sie
zastosowanie igtofiltrow lub pomp i odprowadzenie wody do gruntu, jako wody
czystej. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego bedzie sie odbywata z zachowaniem
odpowiedniej organizacji robot, przy uzyciu wymaganego sprzetu, materiatéw oraz z
zastosowaniem technologii zapewniajgcych szczelno$é wykonywanych rurociagéw.
Biorgc pod uwage rodzaj i skale planowanego przedsiewziecia oraz jego lokalizacje i
zasigg oddziatywania, jak réwniez dziatania podejmowane w celu minimalizacii
skutkéw jego realizacji i eksploatacji, uznano, ze przedsiewziecie to nie spowoduje

znaczacych negatywnych oddziatywan na srodowisko gruntowo — wodne, w tym nie
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bedzie stanowito zagrozenia dla osiagnigcia celéw srodowiskowych WWyzhaczonych o 28
dla jednolitych czesci wod. -
9.1.2. OBSZARY WYBRZEZY.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach wybrzezy.

9.1.3. OBSZARY GORSKIE LUB LESNE.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach goérskich lub lesnych.

9.1.4. OBSZARY OBJETE OCHRONA, W TYM STREFY OCHRONNE UJEC WOD
| OBSZARY OCHRONNE ZBIORNIKOW WOD SRODLADOWYCH.

Obszar na ktérym realizowana bedzie inwestycja nie znajduje sie na obszarze
objetym ochrona, w tym stref ochronnych uje¢ woéd i obszaréw ochronnych
zbiornikow wod srédlgdowych. Planowane przedsiewziecie znajduje sie poza
strefami ochronnymi wod podziemnych.

9.1.5. OBSZARY WYMAGAJACE SPECJALNEJ OCHRONY ZE WZGLEDU NA
WYSTEPOWANIE GATUNKOW ROSLIN | ZWIERZAT LUB ICH SIEDLISK
LUB SIEDLISK PRZYRODNICZYCH OBJETYCH OCHRONA, W TYM
OBSZARY NATURA 2000 ORAZ POZOSTALE FORMY OCHRONY
PRZYRODY.

Przedmiotowe przedsiewzigcie planowane jest do zrealizowania poza granicami
wielko powierzchniowych form ochrony przyrody, o ktéorych mowa w art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, ze
zm.). Trasa planowanej inwestycji w wiekszosci przebiega przez nieuzytki w poblizu
istniejgcych i planowanych ciggéw komunikacyjnych oraz zabudowy mieszkaniowe;.
Na trasie planowanej inwestycji nie znajdujg sie cieki wodne. Planowana inwestycja
nie zmieni dotychczasowego zagospodarowania analizowanego terenu. Po
zasypaniu wykopow teren zostanie przywrécony do stanu poprzedzajgcego
inwestycje. Realizacja planowanej inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewoéw.
Znajdujgce sie w sgsiedztwie planowanych prac ziemnych drzewa i krzewy zostang
stosownie zabezpieczone przed ich uszkodzeniem. Zamontowane studzienki
rewizyjne bedg zamykane pokrywami uniemozliwiajgcymi dostanie sie zwierzat do
wnetrza budowanej sieci kanalizacyjnej. Powstajace w trakcie prac wykopy zastana
stosownie zabezpieczone (np. plotki foliowe).Wykopy te, bedg przed zasypanie
sprawdzane pod katem ewentualnej obecnosci w nich uwiezionych zwierzat. Prace
na terenie niezurbanizowanym (grunty orne, nieuzytki) zostang rozpoczete poza
okresem legowym ptakow. W przypadku gdy realizacja planowanego
przedsigwzigecia bedzie sie wigzata z koniecznoscig naruszenia przepiséw o ochronie
gatunkowej roslin, grzybéw i zwierzat, niezbedne bedzie uzyskanie stosownych
zezwolen, o ktérych mowa w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.
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9.1.6. OBSZARY NA KTORYCH STANDARDY JAKOSCI $RODOWISKA
ZOSTALY PRZEKROCZONE.

o IR

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach na ktérych wystepuja przekroczenia
standardow jakosci srodowiska.
9.1.7. OBSZARY O KRAJOBRAZIE MAJACYM ZNACZENIE HISTORYCZNE,
KULTUROWE LUB ARCHEOLOGICZNE.

Na obszarze projektowanej inwestycji nie wystepujg pomniki przyrody lub ich
skupiska o szczegolnej wartosci przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historyczne;j,
ktore podlegajg ochronie.

9.1.8. GESTOSC ZALUDNIENIA.

Gestosc¢ zaludnienia na terenie wsi Grabiny wynosi 88 oséb / ha.
9.1.9. OBSZARY PRZYLEGAJACE DO JEZIOR.

Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach przylegajacych do jezior.
9.1.10. UZDROWISKA | OBSZARY OCHRONY UZDROWISKOWEJ.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach uzdrowiskowych i obszarach ochrony
uzdrowiskowe;.
9.1.11. OBSZARY O KRAJOBRAZIE MAJACYM ZNACZENIE HISTORYCZNE,
KULTUROWE LUB ARCHEOLOGICZNE.

Na obszarze projektowanej inwestycji nie wystepuja pomniki przyrody lub ich
skupiska o szczegolnej wartosci przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej,
ktore podlegajg ochronie.

10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA PROJEKTOWANY OBIEKT.

Projektowana sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej nie jest usytuowana na
terenie objetym eksploatacjg gornicza.

11. WPLYW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU | INFRASTRUKTURY NA
URZADZENIA MELIORACYJNE.

Projektowana sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej nie jest usytuowana na

terenie objetym instalacjami melioracyjnymi..
Debica 05.2021 r.
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Il. OPINIA GEOTECHNICZNA DO POSADOWIENIA OBIEKTU, V200 Debies, ©

Dla posadowienia sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na
dz. nr ewid. 763 / 2 i 764 potozonych w miejscowosci Grabiny obr. 0006, gmina
Czarmna w mysl Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z 27.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektow budowlanych.(Dz. U. z 2012, poz. 463):

»  Zaliczenie obiektow budowlanych do odpowiedniej kategorii geotechniczne;.
Projektowang sie¢ wodociggowg | sieC¢ kanalizacji sanitarnej z uwagi na
niewielkie gabaryty, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym,
posadowiona w prostych warunkach gruntowych na statej Sredniej gtebokosci
okoto 1,50 — 3,90 m tj. ponizej gtebokosci przemarzania gruntu (gtebokosc
przemarzania gruntu w warunkach lokalnych to 1,10 m) zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej. Inwestycja nie wymaga ilosciowej i
jakosciowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy.

»  Zaprojektowanie odwodnien budowlanych nie jest wymagane,

»  Przygotowanie oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach
ziemnych nie dotyczy, poniewaz sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacyjna nie jest

budowlg ziemna,

»  Zaprojektowanie barier lub ekrandéw uszczelniajgcych nie jest wymagane.

»  Okreslenie nosnosci, przemieszczen | o0golnej statecznosci podfoza
gruntowego w rejonie inwestycji, okresla sie jako proste, o nosnosci okoto
0,195 MPa. Teren inwestycji nie lezy w rejonie osuwiskowym.
Statecznosc¢ podtoza jest stabilna,

» Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza

gruntowego w réznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego
oddziatywania obiektu budowlanego z obiektami sasiadujgcymi nie przewiduja
wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego do podioza gruntowego
na etapie budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania sieci
wodociggowej i sieci kanalizacyjnej z obiektami sgsiadujgcymi,

» Inwestycja nie wymaga wzmacniania podioza gruntowego ani tez stabilizacji
zboczy i nasypow. Z uwagi na ocene statecznosci wykopow, przy realizacji
wykopow wasko przestrzennych realizowanych na gtebokosci sSrednio
1,60 — 3,90 m p, p. t. roboty ziemne nalezy realizowa¢ w szalunkach lub
zastosowacé wykop szerokoprzestrzenny,

»  Woda gruntowa w omawianym terenie moze miejscowo wystapic na gfebokosci
powyzej projektowanej gtebokosci posadowienia rurociggéw (w takich
przypadkach roboty nalezy realizowa¢ z wykorzystaniem np. igtofiltrow).
Przewody beda wykonane jako szczelne, co uniemozliwi infiltracje wéd
gruntowych, stad nie przewiduje sie wzajemnego oddziatywania wod
gruntowych na realizowane obiekty,
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» W rejonie realizacji inwestycji nie stwierdzono zanieczyszczenia podioza

gruntowego. Nie przewiduje sie réwniez jego zanieczyszczenia na etapie
realizacji inwestycji, stad nie ma koniecznoéci jego oczyszczania,

W zwiazku z tym nie jest wymagane opracowanie dokumentacji badan podfoza
gruntowego ani projektu geotechnicznego w mysl Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U
z 2012, poz. 463).

Debica 05.2021 r.
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l1l. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Podstawa prawna sporzadzenia wg Art. 20 ust. 1 pkt. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333). Dla terenu
inwestycji wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Projektowana sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na dz. nr
ewid. 763 / 2 i 764 potozonych w miejscowosci Grabiny obr. 0006, gmina Czarna.
Dziatki w obszarze wyznaczonym pod inwestycie, w chwili obecne] nie sg
zabudowane.
Przewiduje sie lokalizacje projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
grawitacyjnej w odlegtosciach:

» od 0,6 m i wiecej wzdtuz granic dziatek i terendow o przeznaczeniu na drogi

wewnetrzne oraz istniejgcej infrastruktury,

Transgraniczny charakter oddzialywania przedsiewzigcia na poszczegolne
elementy przyrodnicze.

W przypadku przedmiotowego przedsiewziecia nie bedzie wystepowac
transgraniczne oddziatywanie na $rodowisko. Planowana inwestycja realizowana
bedzie w catosci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w znacznej odlegtosci od
granic panstwa.

Prawdopodobienstwa oddziatywania.

Niewielkie oddziatywanie wystapi w fazie realizacji, ktére zalezne jest od wykonawcy
robot i inspektora nadzoru, ktérzy winni zdawa¢ sobie sprawe z mozliwosci
wystgpienia zagrozen s$rodowiska. Ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywanie
inwestycji na s$rodowisko zwigzane z jej realizacjg nie moga by¢ catkowicie
wyeliminowane. Jednakze poprzedzenie robét budowlanych szczegétowym planem i
harmonogramem robét, uwzgledniajacym zabezpieczenie ekologiczne, w znacznym
stopniu moze ograniczy¢ negatywny wyptyw przedsiewzigcia. Sciste przestrzeganie
tych planéw ma na celu zapewnienie odpowiedniej organizacji robot, aby na skutek
braku porzadku, niewtasciwego zabezpieczenia materiatdw, maszyn, urzadzen i
samochodow przed awariami, nie doszto do skazen, zanieczyszczen i zniszczen w
$rodowisku, odpowiedniego sprzetu, jego prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak
i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajgce niekorzystne oddziatywanie
na S$rodowisko, jakos¢ wykonywanych robét, co bezposrednio wpltywa na
zmniejszenie czestotliwosci i zakresu pozniejszych koniecznych remontéw, statego
nadzoru nad wykonawstwem i ich pracownikami. Planowane przedsiewziecie
spowoduje dodatkowe uciazliwo$ci jedynie na etapie wykonywania prac
budowlanych (intensywna emisja hatasu, zwigkszenie zapylenia i emisji spalin,
powstanie odpaddéw). Oddziatywania bedg miaty jednak wytgcznie charakter lokalny,
krétkotrwaty i odwracalny. W celu minimalizacji czasowej uciazliwosci akustycznej dla
mieszkancoéw, zabudowan w pobliskiej okolicy, prace budowlane w rejonie
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zabudowan mieszkalnych wykonywane bedg w porze dzienmei;.-..—:F?odpzés realizaciis
prac zwigzanych z budowg sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej, do
powietrza atmosferycznego bedg wprowadzane zanieczyszczenia w postaci spalin
(pochodzacych z silnikdbw pracujacych maszyn i srodkéw transportu) oraz pytu
(powstajgcego przy pracy maszyn | urzgdzen wykonujgcych roboty ziemne).
Zanieczyszczenia te nie beda stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi nawet w
miejscu, gdzie kanalizacja przebiega w bliskim sgsiedztwie zabudowy. Ich emisja
bedzie miata charakter przede wszystkim niezorganizowany. Nie przewiduje sie , aby
przekroczyta wartosci dopuszczalne i byta ucigzliwa dla srodowiska.

Czas trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania.

Uzytkownicy nieruchomos$ci znajdujacych sie w poblizu projektowanego
przedsiewziecia bedg narazeni na pewne niedogodnosci i utrudnienia powodowane
przez faze budowy. Ucigzliwosci te beda dotyczy¢ wystepowania hatasu, wibraciji,
pytu i btota. Dla minimalizacji zagrozenia zanieczyszczeniem wod powierzchniowych
i gruntowych nalezy zainstalowac na zapleczu i placu budowy przenosne sanitariaty.
Scieki socjalne gromadzone w zbiornikach kabin sanitarnych nalezy okresowo po
napetnieniu opréznia¢ przez specjalistyczng firme. Miejsca rob6ét nalezy
zabezpieczy¢ i oznakowac tabliczkami informacyjnymi i znakami drogowymi. Na
etapie realizacji inwestycji wystgpi ograniczony ruch pojazdéw silnikowych, ktéry
moze przyczyni¢ sie do zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i emisji hatasu.
Ucigzliwosci te sg typowe dla etapow budowy. Mozna je ograniczy¢ poprze dobér
wilasciwego sprzetu, prawidtowg eksploatacie | organizacie robét. Nad
wykorzystywanymi urzgdzeniami i maszynami nalezy sprawowac szczegélny nadzor
techniczny. W ramach realizacji projektu nie przewiduje sie dziatan mogacych
spowodowac trwate zmiany w Srodowisku na terenie wykraczajgcym poza rejon
inwestycji. Ze wzgledu na zakres, rodzaj i lokalizacje przedsiewziecia, skale
generowanych oddziatywan na $rodowisko przyrodnicze oraz szereg
zaproponowanych dziatann minimalizujgcych, stwierdzono, Zze przedmiotowe
zamierzenie nie bedzie sie wigza¢ ze znaczacym oddziatywaniem na elementy
przyrodnicze Ssrodowiska, w tym na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, jego
integralno$¢ oraz spojnosc sieci Natura 2000. Po dokonaniu analizy w kontekscie
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, uznano, ze nie ma
koniecznosci przeprowadzenia takiej oceny dla przedmiotowego przedsiewziecia,
tym, samym odpowiedniej oceny o ktérej mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady
92/43/EWG z dnia 21.05.1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory.

Przewidywany wplyw projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z
urzagdzeniami budowlanymi z nig zwigzanymi na tereny sasiednie.
Projektowana sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacyjna wraz z urzgadzeniami

technicznzmi, zaeewnia'!gczmi mozliwosé uz‘ztkowania '|e'! zgodnie z Erzeznaczeniem,
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Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na dz. nrewid;; ?63‘:’ 2”64. \TOWER
w miejscowosci Grabmy obr. 0006, gmlna Czarna. w DER} .' =

spetnia wymagania o ktérych mowa w art. 5, w tym ust. 1 pkt 9 L]stéwy Prawo H

Budowlane w zakresie poszanowania, wystepujagce w obszarze oddziatywania
obiektu, uzasadnione interesy 0s6b trzecich.

Obszar oddzialywania projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej miesci sie w calosci na dziatkach nr ewid. 763 / 2 i 764 potozonych w
miejscowosci Grabiny obr. 0006, gmina Czarna na ktérych zostatl
zaprojektowany.

Usytuowanie projektowanej inwestycji wzgledem granic jak rowniez obiektow
sasiednich pod katem ochrony p.poz, a takze ochrony $rodowiska spetnia
wymagania zawarte w ,Warunkach technicznych dla budynkéw i ich usytuowania”
zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002. z poézniejszymi
Zmianami.

Projektowana inwestycja w zaden sposoéb nie ogranicza mozliwosci uzytkowania
dziatek sasiednich i nie bedzie na nie negatywnie oddziatywac.

Zakres koniecznych prac jak i sposob ich wykonania nie wykracza poza teren dziatek
nr ewid. 763 / 2 i 764 potozonych w miejscowosci Grabiny obr. 0006, gmina Czarna
dla ktéorych inwestor posiada tytut wiasnosci lub stosowne umowy cywilne, co
zezwala na wejscie w teren i wykonanie w/w inwestycji.

Debica 05.2021 r.
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