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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze sporzgdzono w oparciu o nastepujgce dokumenty:

2.

Zlecenie Inwestora,;
Uzgodnienie z Inwestorem;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

Rozporzgdzenie Ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

PN-IEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa (wszystkie arkusze)

PN-IEC 60364-5 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego (wszystkie arkusze)

PN-EN 60865-1 - Obliczanie skutkow pradow zwarciowych. Czes¢ 1: Definicje
i metody obliczania

N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego  napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji
elektrycznej w celu zasilania platform schodowych w budynku Wydziatu Nauk
Przyrodniczych przy ul. Jagiellonskiej 26- 28 w Katowicach. Inwestorem inwestycji jest
Uniwersytet Slgski w Katowicach. Celem zabudowy platform schodowych jest
zapewnienie dostepu osobom z niepetnosprawnosciami do korytarza parteru, windy i
baru studenckiego (kawiarni).

W ramach opracowania projektuje sie instalacje elektryczng do zasilania dwdéch
platform schodowych. Pierwsza z platform zostanie zainstalowana na schodach
wejsciowych, przy wejsciu gtdwnym do budynku od strony ulicy Jagiellonskiej. Druga
platforma bedzie zostanie posadowiona na schodach w korytarzu budynku, w
segmencie ,,C” budynku.
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Zakres obejmuje:

— obliczenia techniczne,
— projekt zasilania platform schodowych.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budynek przy ul. Jagiellonskiej 26-28 w Katowicach nalezy do Uniwersytetu
Slgskiego w Katowicach. Schody stanowig bariere architektoniczng dla oséb
niepetnosprawnych, dlatego zostang zamontowane platformy schodowe. W budynku
istnieje sieC elektryczna typu TN-S. Platformy schodowe zostang zasilone z
istniejgcych rozdzielnic znajdujgcych sie w budynku. Lokalizacja rozdzielnic zostata
przedstawiona na rys. E1 — ,Rzut parteru budynku”.

4. ZASILANIE PLATFORM SCHODOWYCH

Obie platformy posiadajg zasilanie bedg zasilane napieciem 1-fazowym. Moc
kazdego urzagdzenia wynosi 0,5 kW. Platforma schodowa nr 1 przy wejsciu gtbwnym
zostanie zasilona z rozdzielnicy TP-B1 znajdujacej sie w segmencie B. Platforma
schodowa nr 2 na korytarzu zostanie zasilona z rozdzielnicy TP-5A znajdujgcej sie w
segmencie A. W tym celu nalezy wykorzystac rezerwe w rozdzielnicach i zamontowac
dodatkowe wytgczniki nadprgdowe B16A z cztonem réznicowoprgdowym, o pradzie
réznicowym - Al = 30 mA, zgodnie z rys. E2 oraz E3. Linie zasilajgce platformy
zostang wykonane przewodami YnKY 3 x 2,5mm?. Dodatkowo nalezy zamontowaé
nowe korytka kablowe o wymiarach 40x16 mm lub wiekszych.

Trasa zasilajgca powinna by¢ prowadzona w linii prostej, rownolegle do krawedzi
Scian i stropow. Prowadzenie instalacji w budynku powinno zapewniaé bezkolizyjnos¢
z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania. Liczba
skrzyzowan i zblizeh kabli z innymi kablami i urzgdzeniami powinna by¢ jak
najmniejsza.

W przypadku przej$¢ przez sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy
zabudowac przepusty ognioszczelne odpornosci ogniowej przenikanych scian lub
stropow. Ponadto wszystkie przejscia o srednicy wiekszej niz 40 mm przez sciany i
stropy o odpornosci ogniowej co najmniej EI60 wykonac, jako ognioszczelne, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej,
zgodnej z wymagang klasg El odpornosci ogniowe;.

Kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, zachowujgc promienie
giecie podawane przez producenta kabli i/lub z zachowaniem ponizszych
informacji w przypadku braku danych od producenta:

— 10 krotna Srednia kabla dla kabli sygnatowych,
— 15 krotna srednia kabla dla kabli wielozytowych,
— 20 krotna Srednia kabla dla kabli jednozytowych.
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5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | BHP

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie
pracowac w uktadzie sieciowym TN-S.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia
zlokalizowanych w budynku ochrone podstawowg (przy dotyku bezposrednim) stanowi
izolacja podstawowa.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:

— samoczynne wylgczenie zasilania w urzgdzeniach o | klasie ochronnosci -
urzgdzenie ochronne powinno samoczynnie wytgczy¢ zasilanie obwodu przy
dotyku posrednim, aby w nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng a czescig
przewodzgcg dostepng spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku czesci
przewodzgcych, nie spowodowato przeptywu pragdu razeniowego wywotujgcego
niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla cztowieka.

— zastosowanie izolacji ochronnej w urzadzeniach o Il klasie ochronnosci.

W celu ochrony przeciwporazeniowej zastosowano wytgcznik nadpradowy z
cztonem réznicowoprgdowym o pradzie réznicowym zadziatania rownym 30 maA,
zainstalowany we wszystkich projektowanych obwodach zasilajgcych platformy
schodowe.

6. OBLICZENIA TECHNICZNE

DOBOR LINII ZASILAJACYCH PLATFORMY SCHODOWE

Znamionowy prad pobierany przez platforme schodowg przy wejsciu gtbwnym do
budynku:

Prax 500

I = =
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Warunki poprawnego doboru kabla:
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Przyjete wspoétczynniki poprawkowe :

k,, - wspotczynnik korygujgcy obcigzalnosc kabli wielozytowych w izolacji PVC w
zaleznosci od liczby toréw przy sposobie utozenia A, B, C

k, - wspotczynnik zadziatania zabezpieczenia (dla wytgcznikéw nadprgdowych o
charakterystyce B, C,D -1,45)

Iz - prad znamionowy urzgdzenia

Iy - prad znamionowy wktadki topikowej (w ztgczu)

I, - prad dopuszczalny dtugotrwatego obcigzenia kabla

I,- prad zadziatania zabezpieczenia nadprgdowego w odpowiednim czasie

Dobrany kabel YnKY 3 x 2,5mm? spetnia warunki poprawnego doboru oraz

zostat przewymiarowany ze wzgledu na spadki napiec.

Obliczenie spadkéw napiec¢ — linia zasilajgca od rozdzielnicy TP-B1 do platformy
schodowej nr 1 przy wejsciu gtbwnym:

AU _200-P-l
%_V'S'Urzzf
200-500-20

-_—_—— — 0
AUn =55 252302 - 0%

Obliczenie spadkéw napie¢ — linia zasilajgca od rozdzielnicy TP-5A do platformy
schodowej nr 2 na korytarzu:

Ay, - 200-P-L
* .S UL

200-500- 24

AUy = ———
%7 56-25 2302

=0,33%
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Pracownicy przed przystgpieniem do robdt winni odby¢ szkolenie BHP

przeprowadzone przez uprawniong osobe.

Kierownik rob6ét ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowac

pracownikow o zagrozeniach zwigzanych z prowadzonymi robotami jak rowniez
zobowigzany jest do prowadzenia statej kontroli nad prawidtowos$cig prowadzenia
robot pod katem bezpieczenstwa.

Na placu budowy nalezy stosowac nastepujgce srodki bezpieczenstwa:

Pracownicy powinni zosta¢c wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i
zobowigzani do uzywania go w trakcie prowadzenia robot;

Obstuge ciezkiego sprzetu mogg prowadzic¢ tylko osoby do tego upowaznione
posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe;

Materiaty budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktory nie pracuje
powinny by¢ sktadowane tak, aby nie utrudniaé ewakuaciji w razie zagrozenia;

Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz
wymagane przepisami materiaty opatrunkowe i lecznicze;

Zakres prac stanowigcy tresc¢ niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany
zgodnie z dokumentacjg projektowg, dokumentacjg fabryczng zastosowanych
urzadzen, przy Scistym przestrzeganiu obowigzujgcych norm, instrukciji,
wytycznych oraz przepiséw w zakresie BHP i PPOZ;

Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczegdlnie niebezpieczne lub w
poblizu urzadzen energetycznych prowadzi sie na polecenie wydane przez
uprawnionego pracownika Zaktadu Energetycznego. Pracownicy pracujgcy
przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje;

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na
temat przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

6. SPIS RYSUNKOW
RYS NR TYTUL
PROJEKT TECHNICZNY-CZESC ELEKTRYCZNA
El Rzut parteru budynku
E2 Schemat elektryczny — platforma 1
E3 Schemat elektryczny — platforma 2
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7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

LP. WYSZCZEGOLNIENIE KATALOG ‘JE[:A'\I';);JKA ILOSC
PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
Przewdd elektroenergetyczny typu YnKY
L | 308mm2 060 kv ) mb a4
> Przewdd instalacyjny 450/750 V typu LgY 2,5 b 5
" | (z6Mtozielony, niebieski, brgzowy) ) m
APARATURA ZABEZPIECZENIOWA
3 Wytacznik réznicowo-nadpradowy 2P 16A B i szt 5
" 10,03A typ AC '
MATERIALY DODATKOWE
4., | Korytko kablowe 40x16 z pokrywka - mb 44
_Pomiar rezystanciji izo_Iacji_obwodéw ) kpl >
jednofazowych - pomiar pierwszy '
6 Pomiar rezystancji izolacji obwodow Kol 5
" | jednofazowych - pomiar nastepny ) bl
Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania
7. |— pomiar impedancji petli zwarciowej — pomiar - kpl. 2
pierwszy
Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania
8. |- pomiar impedanciji petli zwarciowej — pomiar - kpl. 2
nastepny
9. | Dokumentacja powykonawcza - kpl 1
10. [ Koncéwki do kabli elektroenergetycznych szt. po\'é\r/geb
11. [ Koncéwki do przewoddw elektroenergetycznych szt. po\;\r/geb
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