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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacja barier
architektonicznych w celu zapewnienia dostepu osobom z
niepetnosprawnosciami do korytarza parteru, windy i baru studenckiego
(kawiarni) w budynku Wydziatu Nauk Przyrodniczych US w Katowicach
przy ul. Jagiellonskiej 26-28 - Zwigkszenie dostepnosci architektonicznej
US w ramach projektu ,,DUO — Uniwersytet Slaski uczelnia dostepna,
uniwersalng i otwartg”

dziatka nr 234/2 i 235
ul. Jagiellonska 26-28, 40-035 Katowice
wykonany dla inwestora:

Uniwersytet Slaski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej. (art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo
Budowlane)

Projektant:
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Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacjg barier architektonicznych......
w ramach projektu ,DUQO — Uniwersytet Slaski uczelnig dostepna, uniwersalng i otwartg”

OPIS TECHNICZNY - CZESC ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora
- Mapa zasadnicza
- Ustalenia z inwestorem
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

2. LOKALIZACJA

Budynek Wydzialu Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Slaskiego zlokalizowany
jest na dziatkach nr 234/2 1 235 w miejscowosci Katowice przy ul. Jagiellonskiej 26-28.

3. TEMAT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest: Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacja
barier  architektonicznych ~w  celu  zapewnienia  dostgpu  osobom  z
niepetnosprawnosciami do korytarza parteru, windy i baru studenckiego (kawiarni) w
budynku Wydziatu Nauk Przyrodniczych US w Katowicach przy ul. Jagiellonskiej 26-
28 - Zwickszenie dostepnosci architektonicznej US w ramach projektu ,,DUO —
Uniwersytet Slaski uczelnia dostepng, uniwersalng i otwarta”

4. STAN ISTNIEJACY

4.1. RODZAJ 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Rodzaj obiektu budowlanego: budynki kultury, nauki i o§wiaty
Kategoria obiektu budowlanego: IX

4.2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Istniejacy budynek sktada si¢ z kilku segmentéw. Segment po bytym
gimnazjum usytuowany przy ul. Jagielonskiej 28 wpisany jest do rejestru zabytkow
pod nr rej. A/704/2020.

Budynek obecnie petni funkcje budynku o$wiaty w ktérym zlokalizowany jest
Uniwersytet Slaski — Wydziat Nauk Przyrodniczych. W budynku tym zlokalizowane s3
sale wyktadowe oraz inne pomieszczenia konieczne do funkcjonowania Wydzialu Nauk
Przyrodniczych.

4.3. UKLAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek wielosegmentowy. W cze¢séci po bylym gimnazjum wpisany do rejestru
zabytkow. Czes¢ zabytkowa wybudowana w 1910r. Forma okazatego budynku o
przeznaczeniu szkoty — jest to typowa forma budynku oswiatowego wybudowana w
pruskim mtodym miescie- jakim jeszcze wowczas byty Katowice.

4.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
- powierzchnia zabudowy wynosi 2092m*
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych rozna od 3 do 4 kondygnacji
- projekt z uwagi na swdj zakres nie jest projektem przebudowy, rozbudowy ani
nadbudowy projekt nie zmienia ani nie ingeruje w podstawowe parametry
techniczne obiektu budowlanego

PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,ARCHIDOM” Bernard Lopacz strnr 4




Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacjg barier architektonicznych......
w ramach projektu ,DUQO — Uniwersytet Slaski uczelnig dostepna, uniwersalng i otwartg”

5. STAN PROJEKTOWANY
Zakresem projektowym objeto:

- montaz platformy przyschodowej dla osoby niepetnosprawnej w wejsciu do
budynku stuzacej do pokonania bariery architektonicznej jaka sa schody
wewnetrzne (8 stopni) — montaz do schodow zelbetowych 1 dolnego spocznika

- montaz platformy przyschodowej dla osoby niepelnosprawnej w ciggu korytarza
w budynku stuzacej do pokonania bariery architektonicznej jaka sa schody
wewnetrzne (4 stopnie) - montaz do schodéw zelbetowych

- likwidacji wystepujacego progu wysokosci 4cm znajdujagcym si¢ w korytarzu
budynku

Z uwagi na zabytkowy charakter budynku nalezy podkresli¢c iz montaz
platformy przy wejsciu gtdbwnym spetnia wymagania konserwatorskie tj.:
- nie ingerujemy w zabytkowa mozaike znajdujaca si¢ w podcieniu budynku
-z uwagi na kotwienie platform schodowych do biegu schodowego i dolnego
spocznika nie nast¢puje ingerencja w Sciany

5.1. RODZAJ 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projekt nie zmienia rodzaju i kategorii obiektu budowlanego.

5.2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt nie zmienia sposobu uzytkowania i programu uzytkowego obiektu
budowlanego. Z uwagi na zakres projektowy poprawia dostgp do budynku osobom
niepetnosprawnym.

5.3. UKLAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA
Projekt nie zmienia uktadu przestrzennego , formy architektonicznej obiektu
budowlanego. Projekt nie ingeruje w elewacj¢ budynku 1 jego wyglad zewngtrzny.

5.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
- projekt z uwagi na swdj zakres nie jest projektem przebudowy, rozbudowy ani
nadbudowy projekt nie zmienia ani nie ingeruje w podstawowe parametry
techniczne obiektu budowlanego

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O
SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt nie ingeruje w zagadnienia posadowienia budynku. Posadowienie przez
fundamenty pod $cianami no$nymi.
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Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacjg barier architektonicznych......

w ramach projektu ,DUQO — Uniwersytet Slaski uczelnig dostepna, uniwersalng i otwartg”

7. ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Celem projektu jest likwidacja barier architektonicznych w celu uzyskania
dostgpu osobom niepetnosprawnym (w tym poruszajacych si¢ na wozku inwalidzkim)
do korytarza parteru, windy i baru studenckiego.

W celu likwidacji barier architektonicznych — schodéw wewngtrznych — zostang
zabudowane platformy przyschodowe.

W celu likwidacji 4cm progu zamontowany zostanie odcinek blachy stanowigcy
wyréwnanie réznych poziomow korytarza.

Sposdb obstugi podnosnika przez osoby niepelnosprawne w aspekcie wejscia
gléwnego 1 obstugi drzwi:

drzwi zewnetrzne posiadajg Swiatto przejscia umozliwiajace na bezkolizyjne
korzystanie z nich przez osoby niepelnosprawne, w tym na wozku
inwalidzkim, drzwi te podczas czasu pracy uczelni sg otwarte
drzwi zlokalizowane na goérnym podescie schodoéw posiadaja S$wiatlo
przejscia umozliwiajace na bezkolizyjne korzystanie z nich przez osoby
niepetnosprawne, w tym na wézku inwalidzkim,
w bezposrednim sgsiedztwie schodoéw wejSciowych zaraz przy wejsciu do
budynku urzadzona jest portiernia, w ktorej zatrudnionych jest dwoch
portieréw, ktérzy maja wglad na strefe¢ wejscia. Ich zadaniem jest:

- w przypadku zamknigcia drzwi zewnetrznych otwarcie ich dla

osoby niepelnosprawne;j
- otwieranie i zamykanie drzwi na gérnym podescie schodéw dla
osoby niepelnosprawne;j

- ewentualna pomoc przy obstudze platformy przyschodowe;]
z uwagi iz portierow jest dwoch to zawsze jeden portier znajduje si¢ w
portierni 1 jest gotowy nieS¢ pomoc osobie niepetnosprawnej. Taka
organizacja pracy gwarantuje iz drzwi zewnetrzne jak i drzwi na gérnym
podescie schodow nie beda przypadkowo niszczone przez osoby z
niepetnosprawnosciami (z uwagi na niezamierzone uderzenia wozkiem
inwalidzkim lub innym przedmiotem ulatwiajacym poruszanie si¢ osoby z
niepetnosprawnoscia)
platforma poza okresami jej czynnego uzytkowania bedzie zlozona i
zaparkowana na dolnym podescie schodéw w stanie gotowos$ci do uzycia, co
w zaden sposob nie zakloci korzystania z biegu schodowego przez osoby bez
szczegblnych potrzeb (petnosprawne)

8. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI 1
OBIEKTY SASIEDNIE

Projekt nie zmienia wpltywu obiektu budowlanego na $rodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi 1 obiekty sasiednie.
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Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacjg barier architektonicznych......
w ramach projektu ,DUQO — Uniwersytet Slaski uczelnig dostepna, uniwersalng i otwartg”

9. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH
WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Budynek wyposazony jest w instalacje:

- wodociggowa

- kanalizacyjna

- centralnego ogrzewania — ogrzewanie podlogowe elektryczne

- elektryczna
Projekt w swym zakresie wprowadza zmiang¢ w zakresie budowlano-

instalacyjnym:

- przy platformie stuzacej do pokonania schodéw o 4 stopniach przesuwa si¢
istniejgcy grzejnik w celu usunigcia kolizji grzejnika z projektowang platforma

- do zaprojektowanych platform schodowych zostanie doprowadzone zasilanie z
rozdzielnicy

10.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
Zakres projektowy nie stanowi zagrozenia dla stanu czysto$ci komponentoéw
srodowiska.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zakres projektowy nie dotyczy warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku.

12. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukag budowlang, wytycznymi
producenta, specyfikacjami dotyczacych przeprowadzanych robdét.

W razie wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem zglosi¢ si¢ do
projektanta a rozwigzania warsztatowe omowi¢ z projektantem.

Rzuty, przekroje opis techniczny rozpatrywac tacznie.

Przed przystapieniem do robdt sprawdzi¢ wymiary oraz iloSci na miejscu
budowy.

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sa niedopuszczone i chronione
ustawowo /DZ. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 04. 02. 1994 r./

projektant: mgr inz. arch. Bernard topacz
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