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mgr inz. arch. Bernard topacz Racib6rz dn.14.09.2021r
nr uprawnien 171/91/0OP

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny:

Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacja barier
architektonicznych w celu zapewnienia dostepu osobom z
niepetnosprawnosciami do korytarza parteru, windy i baru studenckiego
(kawiarni) w budynku Wydziatu Nauk Przyrodniczych US w Katowicach
przy ul. Jagiellonskiej 26-28 - Zwigkszenie dostepnosci architektonicznej
US w ramach projektu ,,DUO — Uniwersytet Slaski uczelnia dostepna,
uniwersalng i otwartg”

dziatka nr 234/2 i 235
ul. Jagiellonska 26-28, 40-035 Katowice
wykonany dla inwestora:

Uniwersytet Slaski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej. (art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo
Budowlane)

Projektant:
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
élqska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. BERNARD GERARD LOPACZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczneJ" i w zakresie posiadanych uprawniefi nr 171/91/0P,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0653.

Cztonek czynny od: 30-07-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-01-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0653-3Y1B-E277-F847-C986

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z witasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacjg barier architektonicznych......
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Urzqd Wejewédzki w Opelu

Wyichal Spetark] Proestroonay]
45-082 Opole, ul. Piastowaka 14
skryika pooziowo 3

Opole, 2Z.10.9
Nr 2wid. 171/%91/0P

STWIERDIENIE PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

DD PEYMIENMIA SAMODIIELMYCH FUMKCJII TECHMICINYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie & 4 ust.l, & S ust.1, & 7, % 13 ust.l pkt.l

rozporzgdzenia FMinistra Gospodarki Terenowes i Gohrony Srodowisia = dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcil technicznvech w budownictwie
(Dz.U.Nr 8, poz.4&) stwierdza sig, 2e:

CGbywatel /ka: EOPACI Bernard Gerard
mgr :n2.arch.
urodoony/a/ dniar 4 styczmia 1961r.
posiads proygotowanie cawodowe upowainiajigce do wykonywan:a samodzieslned
funkeir proiektenta oraz kiesrown:ks budowy 1 robdt

W specialnodcl  architektenicsnea:

Obywatel /ka ¥DOPACZI Bernard Gerard decst upowainiony/a/ do:

1/ sporzgdzania projektow w cakresie rozwiqazan:

a/ architefitonicznych wszelkich cbiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyino budowlanych cbleltbm budowlanych o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukeyinych 1 schematach technicznych z wylaczeniem
konstrukei: fundamentow glebokich i trudnieijszych konstrukcil statyoenie
niewyznaczalnych,

Z7 kierowania. nadrorowania @ kontrolowania budewy 1 rohdit, kierowania
1 kontrolowania wytwarzania konstpukscinych elementdw budowlanych
oraz oceniania 1 badania stany rechq_ciﬁ& wszeliich budynkaw
= % w“zac:enzen llenstrukeii A&nﬁ;mﬂﬁ“ﬁ kich 1 trudnisjszych
konstruke a‘ycgnle w*n ya.ﬁc*'ir#

Waolewod Opoh!tho
rchitel
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Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacjg barier architektonicznych......
w ramach projektu ,DUQO — Uniwersytet Slaski uczelnig dostepna, uniwersalng i otwartg”

OPIS TECHNICZNY - CZESC TECHNICZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Mapa zasadnicza

- Ustalenia z inwestorem

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

2. LOKALIZACJA

Budynek Wydziatu Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Slaskiego zlokalizowany
jest na dziatkach nr 234/2 1 235 w miejscowosci Katowice przy ul. Jagiellonskiej 26-28.

3. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest: Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacja
barier  architektonicznych ~w  celu  zapewnienia  dostgpu  osobom  z
niepetnosprawnosciami do korytarza parteru, windy i baru studenckiego (kawiarni) w
budynku Wydziatu Nauk Przyrodniczych US w Katowicach przy ul. Jagiellonskiej 26-
28 - Zwickszenie dostepnosci architektonicznej US w ramach projektu ,,DUO —
Uniwersytet Slaski uczelnia dostepna, uniwersalna i otwarta”

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Rozwigzania projektowe ograniczajg si¢ do:

- montazu platformy schodowej dla osoby niepelnosprawnej w wejsciu do
budynku stuzacej do pokonania bariery architektonicznej jaka sa schody
wewnetrzne (8 stopni) — montaz do schodéw zelbetowych i dolnego spocznika

- montaz platformy schodowej dla osoby niepelnosprawnej w ciggu korytarza w
budynku stuzacej do pokonania bariery architektonicznej jaka sa schody
wewnetrzne ( 4 stopnie) — montaz do schodéw zelbetowych 1 dolnego spocznika

- likwidacja wystepujacego progu wysokosci 4cm znajdujacym si¢ w Korytarzu
budynku

Minimalne parametry techniczne platform schodowych:

- wymiary platformy minimum 90x100cm

- naped: elektryczno-zgbkowy

- predkosc¢ jazdy: 0,1m/s

- zasilanie 230V/400V, AC, 50Hz

- udzwig: 250kg

- kontrola dostepu: kluczyk dostepu na platformie

- sterowanie: radiowe, przyciski lub pilot na kablu spiralnym — zapewniajace
samodzielng obstuge platformy przez osobg¢ z niepelnosprawnosciami

- przywolanie — kasety przywolawcze

- skladanie i1 rozktadanie: automatyczne — co zapewnia ze osoba chcgca z niej
skorzysta¢ moze samodzielnie automatycznie jg roztozy¢

- podloga: antyposlizgowa

- przycisk ,,STOP” z funkcjg alarmu

- porecze bezpieczenstwa, klapki najazdowe

- system antyzgniecieniowy

- rozkladane siedzisko
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Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacjg barier architektonicznych......
w ramach projektu ,DUQO — Uniwersytet Slaski uczelnig dostepna, uniwersalng i otwartg”

- ogranicznik predkosci
- reczny zjazd awaryjny

Opisana platforma jest dostepna do samodzielnego korzystania przez osoby
poruszajacg si¢ na wozku poprzez opisane powyzej wyposazenie poniewaz:

- klucz dostgpu potozony jest na platformie co umozliwia skorzystanie z niej bez
koniecznosci poproszenia portiera o klucz

- wyposazona jest w kasety przywotawcze ktére umozliwiajg przywolanie
platformy do przystanku na ktérym znajduje si¢ osoba chcaca z niej skorzystac

- wyposazona jest w automatyczny system rozktadania i sktadania oraz klapki
najazdowe — co umozliwia samodzielne korzystanie z platformy przez osoby
niepetnosprawne

Platformy mocowac¢ poprzez systemowe stupki montazowe dedykowane do
platformy schodowej w rozstawie zgodnie z wytycznymi wybranego producenta
platformy. Stupki mocowa¢ na ustroju nosnego schodoéw poprzez kotwy wklejane
chemiczne M12 klasy 8.8, gtebokos$¢ wklejenia 90mm.

Likwidacje stopnia w korytarzu zlikwidowaé poprzez usunigcie istniejacego
spopnia z lastryko oraz osadzenie blachy aluminiowej ryflowanej gr.5mm. Po usuni¢ciu
lastryko dokona¢ uzupetnienia ubytkéw zaprawg cienkowarstwowg. Blache przykrecic
kotkami rozporowymi w celu zapobiegania jej przesuwaniu. Kotki M8.

5. INSTALACJE TECHNICZNE

Dla zasilania platform schodowych =z istniejacych rozdzielnic zostanie
poprowadzone zasilanie — patrz projekt branzy elektryczne;j.

Z uwagi na zabudowe platformy w ciagu korytarza przesuwa si¢ grzejnik
zeberkowy w strong pionu c.o..

6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukag budowlang, wytycznymi
producenta, specyfikacjami dotyczacych przeprowadzanych robdét.

W razie wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem zglosi¢ si¢ do
projektanta a rozwigzania warsztatowe omowi¢ z projektantem.

Rzuty, przekroje opis techniczny rozpatrywac tacznie.

Przed przystapieniem do robdt sprawdzi¢ wymiary oraz iloSci na miejscu
budowy.

Po przeprowadzonych pracach nalezy doprowadzi¢ powierzchnie przegrod
budowlanych do stanu nie gorszego niz przed podje¢ciem prac tj. nalezy miedzy innymi
przewidzie¢ malowanie $cian i sufitdw w miejscu prowadzenia prac.

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sa niedopuszczone i chronione
ustawowo /DZ. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 04. 02. 1994 r./

projektant: mgr inz. arch. Bernard topacz
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RZUT PARTERU (FRAGMENT) - SZCZEGOL "A"
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Przekrdj i-i - mocowania do biegu
schodowego i dolengo spocznika
- projekt, sklala 1:50
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podstawa stupka mocujacego

3x kotwa wklejana chemicznie
M12-8.8 gtebokos¢ wklejenia 90mm
w konstrukcje schodow

:

UWAGI OGOLNE:

1. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi normami oraz instrukcjami producentow.

2. W razie wystgpienia problemow nie objetych opracowaniem
nalezy skontaktowac¢ sie z projektantem.

3. Rozwigzania warsztatowe nalezy omowic¢ z projektantem.
4. Rzuty, przekroje, rysunki szczegotowe oraz opis techniczny
nalezy facznie rozpatrywac.

5. Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy
sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.

120

+0,000

e

Tytut rysunku:

Rzut parteru - szczegot "A" - projekt

Tytut

. Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacja barier
projektu: 4rehjtektoniczn yeh..... w ramach projektu ,, DUO — Uniwersytet

Slaski uczelnig dostgpng, uniwersalng i otwartg”

Adres
obiektu
budowlanego:

dziatka nr 234/2 1 235
ul. Jagielloniska 26-28
40-035 Katowice

Inwestor: ¢/niwersytet S’lqski
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

Projektant gtéwny architekt:

mgr inz. arch Bernard topacz
nrupr. 171/91/0P

Opracowat:

mgr inz. Piotr Szlufcik

Rys. nr:

A-1

Branza:
architektura
i konstrukcja

Stadium:

Skala:
1:30

proj.
techniczny

Data:

14.09.2021

Jednostka projektowa:

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHIDOM

Bernard topacz

ul. Srodkowa 5, 47-400 Racibérz

pracownia projektowa ARCHIDOM

A3




RZUT PARTERU (FRAGMENT) - SZCZEGOL "C"
- projekt, sklala 1:50
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Tytut rysunku:
Rzut parteru - szczegot

”

1"C" - projekt

Tytut  Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacya barier
projekiU: orchitektonicznych..... w ramach projektu ,,DUO — Uniwersytet

Slaski uczelnig dostgpng, uniwersalng i otwartg”

Adres
obiektu
budowlanego:

dziatka nr 234/2 1 235
ul. Jagielloniska 26-28
40-035 Katowice

Inwestor: ¢/niwersytet S’[qski
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

Projektant gtéwny architekt:

mgr inz. arch Bernard topacz
nrupr. 171/91/0P

Opracowat:
mgr inz. Piotr Szlufcik

Rys. nr: Branza: Jednostka projektowa:

architektura
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