Katowice, dnia 5 lutego 2021 roku
WZ.5595.1.311.2020.MB

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postepowania Admi-
nistracyjnego (t.j. Dz. U. 2020, poz. 256 z pdzniejszymi zmianami) i art. 6a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. 2020, poz. 961 z pdzniejszymi zmia-
nami), w zwigzku z trescig §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.
Dz. U. 2019, poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pana Lukasza Musialika,
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, dzialajacego z upowaznienia Inwestora, na pod-
stawie stosownego petnomocnictwa, w sprawie wyrazenia zgody na zastosowanie alternatywnego spo-
sobu spelnienia wymagan bezpieczefistwa pozarowego dla budynku Oddziatu Choréb Wewnetrznych i
Chemioterapii Onkologicznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Andrzeja Mielec-
kiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przy ul. Reymonta 8, stosownie do wnio-
skow przedlozonego opracowania pod tytulem: ,, Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpo-
zarowej w zakresie innego sposobu spelnienia wymogow przepiséw techniczno-budowlanych oraz prze-
ciwpozarowych przy przebudowie Budynku Oddzialu Chordb Wewngtrznych i Chemioterapii Onkolo-
gicznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Andrzeja Mieleckiego Slgskiego Uniwer-
sytetu Medycznego ul. Reymonta 8, 40-027 Katowice”, sporzadzonego przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych —mgr inz. Lukasza Musialika oraz rzeczoznawce budowlanego — mgr
inz. Marcina Lukacza,

postanawiam

wyrazi¢ zgode¢ na spelnienie w rozpatrywanym budynku wymagai bezpieczenstwa pozarowego,
zawartych w cytowanym powyzej rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury, dotyczacych:

— szerokoSci biegow i spocznikéw Kklatki schodowej nr 2, jednego spocznika Kklatki
schodowej nr 1, biegéw i spocznikéw schodéw biegnacych do piwnicy oraz wysoko$ci stopni
schodéw (§68 ust. 1),

— ilosci schodéw w jednym biegu oraz wystepowania schodéw z noskami w klatce schodowej
nr 1 (§69 ust. 1i8),

— szerokoSci drzwi stanowigcych wyjScie ewakuacyjne z klatki schodowej nr 2 (§239 ust. 4),

— szerokoSci nieblokowanego skrzydla drzwi dwuskrzydlowych (§240 ust. 1),

— szerokoS$ci poziomej drogi ewakuacyjnej (§242 ust. 2),

— Kklasy odpornoSci ogniowej Sciany zewnetrznej, stanowiacej obudowe Klatki schodowej
(§249 ust. 6),

— dlugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji (§256 ust. 3),

w sposob inny niz okreSlony w wyzej wymienionym rozporzadzeniu, wskazany w przedlozonym
opracowaniu, w szczegélnoSci wskutek zrealizowania nast¢pujacych zadan wynikajacych
z przyjetej koncepcji bezpieczenstwa:
1) wyposazenia budynku w system sygnalizacji pozarowej, zapewniajgcy jego pelng ochrone,
realizujgcy w przypadku powstania pozaru nastepujgce zadania:
a) wygenerowanie sygnalu akustycznego poprzez sygnalizatory optyczno - akustyczne,
b) uruchamianie samoczynnych urzadzen oddymiajacych przestrzen obydwu klatek schodo-
wych,
¢) wylaczenie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
d) otwarcie drzwi przesuwnych prowadzacych z pomieszczen na drogi ewakuacyjne,
e) zwolnienie elektrotrzymaczy utrzymujacych drzwi przeciwpozarowe w pozycji otwartej,
w przypadku ich zastosowania,
f) zjazd dZwigéw osobowych na poziom parteru,



g) uruchomienie rolet przeciwpozarowych na granicy stref pozarowych,

na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcq ds. zabezpieczeri przeciwpozarowych;

2)

3)

4

3)

6)

7
8)

9)

wydzielenia i zabezpieczenia ewakuacyjnych klatek schodowych, poprzez:

a) Sciany o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI60 (EI60 dla przeszklen),

b) zamkniecie dymoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej
EIS30,

¢) zapewnienie instalacji oddymiajacej z klapami dymowymi w stropach klatek, uruchamia-
nej automatyeznie z systemu wykrywania dymu i recznie za posrednictwem przyciskow
oddymiania, z automatycznym otwieraniem otworéw napowietrzajgcych;

dokonania podzialu budynku na trzynas$cie stref pozarowych, poprzez:

a) Sciany o klasie odpornosci ogniowej REI120,

b) dymoszczelne drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EIS60, w miejscach
wskazanych w czesci graficznej opracowania,

¢) rolety EW60 sterowane przez system sygnalizacji pozarowej, w miejscach styku stref
pozarowych na elewacjach zewnetrznych z oknami lub zamurowania otworéw,

d) zabezpieczanie przepustéow instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego,
za wyjatkiem pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wpro-
wadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych, do klasy odpor-
nosci ogniowej co najmniej El 120, EIS120 w przypadku klap na instalacji wentylacji
mechanicznej;

wyposazenia korytarzy pietra 2 i 3 z wystepujacym jednym kierunkiem ewakuacji w dymosz-

czelne drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EIS30, w miejscach wskazanych

w czesci graficznej opracowania;

dokonania wymiany okien zewnetrznych w klatce schodowej nr 1 na nieotwieralne naswietla

o klasie odpornosci ogniowej EI60, po stronie pélnocnej, zgodnie z czesciq graficzng opracowa-

nia;

wydzielenia pomieszczen magazynowych w piwnicy Scianami o klasie odpornosci ogniowej

REI60 i drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30, zgodnie z w czescig

graficzng opracowania;

dokonania wymiany drzwi o nieprawidlowych parametrach w zakresie szeroko$ci, zgodnie

z czescig graficzng opracowania;

dokonania wymiany drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej nr 2 na drzwi o szerokosci

1,2 m z kierunkiem otwierania na zewnatrz budynku;

wyposazenia drég komunikacji ogolnej stuzacych celom ewakuacji w instalacje awaryjnego

o$wietlenia ewakuacyjnego o ponadnormatywnym natezeniu co najmniej 2 1x, spelniajgce po-

zostale wymagania normy PN-EN 1838 i PN-EN 50172, na podstawie projektu uzgodnionego

z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;

10) wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wylaeznik pradu, na podstawie projektu uzgodnio-

nego z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen przeciwpoiarowych;

11) wyposazenia budynku w instalacj¢ wodociggowa przeciwpozarowsg z hydrantami 25, pokry-

wajaca swoim zasi¢giem calo§¢ chronionego budynku, wykonanq na podstawie projektu
uzgodnionego z rzeczoznawcq ds. zabezpieczeri przeciwpozarowych;

12) bezwzglednego przestrzegania zakazu skladowania i magazynowania na drogach komunikacji

ogblnej materialéow palnych;

13) przeprowadzania co najmniej raz w roku szkolen personelu w zakresie oglaszania i prowa-

dzenia ewakuacji, a takze uzycia sprzetu gasniczego;

14) opracowania dla budynku instrukeji bezpieczenstwa pozarowego zawierajgcej szczegétowe

procedury oglaszania i prowadzenia ewakuacji oraz prowadzenia dzialan gasniczych.



Pozostale wymagania bezpieczenstwa pozarowego nalezy spelni¢ w sposéb bezposrednio okre-
$lony w obowigzujacych przepisach techniczno - budowlanych i przeciwpozarowych.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 126 §4 i art. 107 §4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstgpiono od
uzasadnienia postanowienia, w zwigzku z uwzglednieniem zadania strony w catosci.
POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtéwnego Pafistwowej Strazy
Pozarnej w Warszawie, za moim posrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doreczenia.

‘ I
nadbrig. Jacek Klaszez

Otrzymuje:
@ Pan Lukasz Musialik
ul. Ostrogdrska 35A/402
41-200 Sosnowiec (+1 egz. ekspertyzy) - ZPO
Do wiadomoéci:

2. KM PSP Katowice (+1 egz. ekspertyzy) - PO
3. KW PSP Katowice WZ - a/a (+1 egz. ekspertyzy)

Zgodnie z art. 13 ust. 112, art. 14 ust. 1 i 2 ogdlnego Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym RODO, informuje, ze w Komendzie
Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach:

1. Administratorem przetwarzajacym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Wojewddzki Patistwowej Strazy Pozarnej

(40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36, tel. 32 6215100, e-mail: straz@katowice.kwpsp.gov.pl).

2. W Komendzie Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej wyznaczony zostal Inspektor Ochrony Danych — Renata Bia-
fas, tel. 32 6215180, e-mail: iod@katowice.kwpsp.gov.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe bgdg przetwarzane w na podstawie art. 6 ust 1 litc, d i e RODO w celu rozpoznawania zagrozei
pozarowych i innych miejscowych zagrozen.

4. Odbiorcami danych mogg by¢ organy do tego uprawnione na podstawie przepiséw prawa.

5. Dane osobowe podlegaja przegladowi, nie rzadziej niz co 5 lat od dnia ich uzyskania, a takze sg przechowywane wylgcz-
nie przez okres niezbedny do realizacji ww. celéw, nie krocej niz w czasie wskazanym w przepisach

o archiwizacji.

6. Przystuguje Pani/Panu prawo do:

a) zgdania dostepu do tresci swoich danych osobowych ich sprostowania, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania,
whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Urzgd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa,
ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jezeli uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie narusza przepisy RODO.

7. Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej.
Przetwarzanie podanych przez Panig/Pana danych osobowych nie b¢dzie podlegalo zautomatyzowanemu podejmowaniu de-
cyzji, w tym profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.







