: . Katowice, 27.10.2023 .
1) MEDYCZNEGE .
czqgé!?wwnie wstepnych zalozen projektowych w zakresie pakietu nr 2.

- zabezpieczenia rezerwy wody czystej na wypadek awarii przytacza wodociggowego z
sieci miejskie;j.

- zabezpieczenia wody na wypadek pozaru poprzez odpowiednie utrzymanie ciénienia i
wydajnosci w instalacji hydrantowe;j. ‘

- Utworzenie zbiornika wody pozarowej do wykorzystania przez jednostki strazy
pozarnej gaszace pozar przy braku wody z sieci wodociggowej lub jej niedostatecznego
ciénienia.

Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy wykonaé inwentaryzacje i zweryfikowaé
stan techniczny zbiornika pod kontem jego wytrzymatosci i szczelno$ci.

W rozwiazaniach projektowych w zakresie zabezpieczenia $cian zbiornika nalezy przyjmowaé
materialy posiadajgce atest higieniczny dopuszczajacy ich stosowanie do produktéw zywno$ciowych.
Zbiornik nalezy wyposazy¢ m.in. w ztgcze hydrantowe, ktére bedzie stuzyé do napeliania zbiornika w
przypadku dlugoterminowej awarii wodociagu miejskiego oraz do pobierania wody przez
specjalistyczne wozy strazackie.

W pomieszczeniu technologicznym z komora zasuw nalezy zamontowaé zasuwy z napedami
elektrycznymi na rurociggach; ssawnym, tlocznym oraz spustowym. Nalezy zaprojektowaé
automatyczny system regulacji poziomu wody w zbiorniku np.: za pomocg dalmierzy laserowych do
pomiaru wysokosci zwierciadla wody ktére powinny sygnalizowa¢ zadane i awaryjne stany napehienia
zbiornika, w tym m.in.:

- maksymalny stan zadanego napetnienia i zamknigcie zasuwy na przewodzie doprowadzajacym

wode z sieci miejskiej;

- minimalny stan napehienia i zamknigcie zasuwy na przewodzie odprowadzajacym wode ze

zbiornika;

- sygnalizacja stanu napeitnienia zbiornika.

Zbiornik nalezy wyposazy¢ w system dezynfekcji wody lampami UV oraz chlorowaniem wody
podchlorynem sodu za pomocg chloratora.

Lampy UV muszg pracowa¢ w systemie ciaglej dezynfekcji wody, natomiast chlorator wtedy gdy
zostanie zanieczyszczony bakteryjnie caly uktad — sieé wodociggowa i zbiorniki.
Nalezy przebudowaé system sterowania. Projektowana Hydrofornia musi pracowaé automatycznie.
Calym procesem technologicznym zarzadzaé bedzie nowoczesny sterownik mikroprocesorowy
swobodnie programowalny zapewniajacy automatyczne dzialanie proceséw pompowania oraz
pomocniczych jak — lampy dezynfekcyjne UV, urzadzenia pomiarowe poziomu wody w zbiornikach.
Dodatkowo sterownik powinien umozliwia¢ komunikacj¢ cyfrowa z urzadzeniami pomiarowymi,
typu przeplywomierze elektromagnetyczne, elektroniczne moduly zabezpieczeri silnikéw pomp.
Zaprojektowane urzgdzenia powinny posiada¢ moduly elektroniczne za pomoca ktérych mozliwa bedzie
wymiana danych, odczyty stanu pracy i stany alarmowe. Urzadzenia na ktérych odczytywane beda stany
pracy systemu muszg by¢ zabudowane w budynku Warsztatow.

System musi posiada¢ modem internetowy — zdalny podglad i sterowanie pracg urzadzef Hydroforni
przez tacze internetowe.
Nalezy zaprojektowa¢ system wentylacji, ktéry powinien uwzgledniaé wymagane parametry
powietrza — temperature i wilgotno$é.
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