
-1.13

Kotłownia

P: 22,9  m2

-1.11

Pom. pomocnicze

P: 71,6  m2

-1.10

Pomieszczenie gospodarcze

P: 8,4  m2

-1.09

Rozdzielnia główna

P: 8,5  m2

-1.08

Magazyn

P: 13,2  m2

-1.07

Pom. techniczne woźniego

P: 17,6  m2

-1.06

Pomieszczenie socjalne

P: 23,9  m2

-1.01

Komunikacja

P: 52,7  m2

-1.05

Szatnia

P: 35,5  m2

-1.04

Szatnia

P: 29,5  m2

-1.03

Szatnia

P: 40,9  m2

-1.02

Magazyn dokumentów

P: 23,5  m2

-1.12

Klatka schodowa

P: 7,8  m2

-1.14

Komunikacja

P: 23,8  m2

-1.15

Pom.techniczne

P: 5,2  m2

-1.16

Pom. przyłącza wody

P: 18,9  m2

-1.17

Pom. pomocnicze

P: 28,5  m2

H - DN25

H - DN25

otwór wentylacyjny do zamurowania

otwór wentylacyjny do zamurowania

otwór wentylacyjny do zamurowania

wycieraczka aluminiowa
o wym. 200x120 cm

schody zewnętrzne projektowane

wycieraczka kratowa
o wym. 140x150 cm

otwór okienny
do zamurowania,

cegła pełna

otwór do powiększenia
wg projektu branży konstrukcyjnej

otwór do powiększenia
wg projektu branży konstrukcyjnej

otwór do powiększenia
wg projektu branży konstrukcyjnej

otwór do zamurowania,
cegła pełna

wyburzenie wg projektu
branży konstrukcyjnej

otwór do powiększenia
wg projektu branży konstrukcyjnej

otwór do zamurowania,
cegła pełna

otwór do zamurowania,
cegła pełna

wyburzenie wg projektu
branży konstrukcyjnej

otwór do zamurowania,
cegła pełna

otwór do powiększenia
wg projektu branży konstrukcyjnej

otwór do powiększenia
wg projektu branży konstrukcyjnej

mur żelbetowy, h=110 cm

otwór do powiększenia
wg projektu branży konstrukcyjnej

otwór do powiększenia wg
projektu branży konstrukcyjnej

wnęka w istniejącym
murze wg projektu
branży konstrukcyjnej

wnęka w istniejącym
murze wg projektu

branży konstrukcyjnej

pochwyt ze stali nierdzewnej
h=110 cm

rura spustowa, blacha tytan - cynk,
zachować istniejące średnice

rura spustowa, blacha tytan - cynk,
zachować istniejące średnice

rura spustowa, blacha tytan - cynk,
zachować istniejące średnice

rura spustowa, blacha tytan - cynk,
zachować istniejące średnice

rura spustowa, blacha tytan - cynk,
zachować istniejące średnice

otwór wg projektu
branży konstrukcyjnej
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UWAGA:
WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE STROPU
ZABEZPIECZYĆ DO KLASY REI120

O1287
85

hp
=1

15
 c

m

5 
x 

12
,8

35

REI120

EI
60

D
p1

20
5

90

rura spustowa,
blacha tytan - cynk,
zachować istniejące
średnice

Nawiew do kotłowni typu
"Z". Czerpnia w terenie
Hmin=2,0m
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UWAGI:

1.  Przed rozpoczęciem realizacji sprawdzić możliwość
   montażu kanałów, kształtek i urządzeń.
2.  Wszystkie kanały i kształtki domierzyć na budowie.
3.  Wszystkie kanały i urządzenia w budynku montować
   wyłącznie do konstrukcji budynku. Przed rozpoczęciem
   montażu kanałów i urządzeń należy wykonać w
   porozumieniu z Konstruktorem niezbędne wzmocnienia
   konstrukcji uwzględniając obciążenia montowanych
   elementów.
4. Na trasie projektowanych kanałów należy wykonać
   niezbędne otworowanie - konieczność stosowania
   nadproży nad otworami skonsultować z Konstruktorem.
5.  Wszystkie elementy dachowe należy zabezpieczyć
   przed dzialaniem czynników atmosferycznych oraz
   podłączyć do instalacji odgromowej.
6.  Wszystkie urządzenia elektryczne należy zasilić,
   wyposażyć w wyłączniki serwisowe oraz wykonać układ
   automatyki umożliwiający sterowanie nimi.
7. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego
   należy wykonać  w technologii certyfikowanych przejść
   instalacyjnych. Klasa odporności ogniowej EI równa klasie
   odporności przegrody.

- TRANSFER POWIETRZA

70 m3/h
125

70 m3/h
125

- NAWIEWNIK

- WYWIEWNIK
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