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TRANSFER POWIETRZA

PPOZ 9 - PRZEJSCIE PPOZ

UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem realizacji sprawdzi¢ mozliwost
montazu kanatdw, ksztattek i urzadzen.

2. Wszystkie kanaty i ksztattki domierzy¢ na budowie.

3. Wszystkie kanaty i urzadzenia w budynku montowat
wytacznie do konstrukeji budynku. Przed rozpoczeciem
montazu kanatdéw i urzadzen nalezy wykonat w
porozumieniu z Konstruktorem niezbedne wzmocnienia
konstrukcji uwzgledniajac obcigzenia montowanych
elementow.

4. Na trasie projektowanych kanatéw nalezy wykonat
niezbedne ofworowanie - koniecznoSt stosowania
nadprozy nad otworami skonsultowat z Konstruktorem.

5. Wszystkie elementy dachowe nalezy zabezpieczyt
przed dzialaniem czynnikdw atmosferycznych oraz
podtaczyt do instalacji odgromowej.

6. Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy zasilic,
wyposazyt w wytaczniki serwisowe oraz wykonat uktad
automatyki umozliwiajacy sterowanie nimi.

1. PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego
nalezy wykonat w technologii certyfikowanych przejs¢
instalacyjnych. Klasa odpornoéci ogniowej El rowna klasie
odporno$ci przegrody.
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