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A. CZESC OPISOWA



Oswiadczenia i uprawnienia

Chojnice, 03 czerwiec 2019r

IMiejscowsét i data/

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 18%rawo budowlane z pliejszymi zmianami,
skladamy éwiadczenie: niniejszy projekt budowlany zostat spgiizony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Sprawdgaj



OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jégtdowa kanalizacji deszczowej w nygt

Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Materialy geodezyjne i plany sytuacyjno — wyséowe wraz z mapnumeryczn
wykonane przez uprawnionego geadet

- Specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia.

- rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpadé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dn. 14 maja 199%0z. 430) z pniejszymi
Zmianami,

- Wizja lokalna w terenie.

2. Warunki geologiczne

Na podstawie warunkow wodnych oraz wysadzingv@runtow, grup Nnosnosci
podiaza sklasyfikowano jak&1, obiekt zakwalifikowano db kategorii geotechnicznej.

3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt brasanitarnej: kanalizacji deszczowej wraz z
przykanalikami, na ktére skiadagie nastpujace elementy:

Sie¢ kanalizacji deszczowej z przykanalikami do wpustow

- kanat deszczowyp 250 PCV L=96,00 m

- przykanaliki deszczowe 160 PCV L=20,00m

- wpusty deszczowe betonowg500 z osadnikiem h=1,0 m szt- 4
- studnie betonowep1200 szt- 3

4. Sigt kanalizacji deszczowej z przykanalikami.

Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni ulic odlmer&da przez projektowane wpusty
deszczowe a naginie odprowadzanegtla do projektowanej kanalizacji deszczowej na terenie
nieruchomeci 429/3 oraz 440. Ostatecznie zbierane wody zgsidprowadzone do istnigjej
kanalizacji na ul. Kécielnej - teren dziatki nr 441.

Materiaty i uzbrojenie

Kanaty wykon& z rur PVC litych klasy S, SDR 34, SN 8 (kPg)Zonych na uszczellgumowy
o srednicachp 250x8,7mm.

Na ciggach kanalizacyjnych zaprojektowano betonowe seundkziprefabrykowanep 1,2 m,

z betonu klasy nie nszej nz C35/45, wodoszczelnego W 8,0 rdiivosci< 6% ,
mrozoodporné& F-150 z osadzonymi prZejami szczelnymi dla rur. Kinety wykota
betonu na wysok@ rowrng wysokaci kanatu pokryteywica epoksydow. Na studniach
przewidziano wtazyeliwne z wypetnieniem betonowym klasy D 400 z wkiadumowy




amortyzujca osadzone w prefabrykowanych elementach betonowyaitowanych w
nawierzchni. Studnie dla klasy ekspozycji min. X2gbdnie z PN-EN 206-1:2003, stopnie
ztazowe zgodnie PN-EN 13101, pr&ea szczelne wg. PN-EN1917.

Zaprojektowano wpusty deszczowe progtak jezdniowe 600x400 mm typ D-400 na studniach
z betonu szczelnego klasy C 35/45rednicy@ 500 mm z osadnikiem h=1,0 m

I 0 wodoszczelnéei W-8, o nagjkliwosci< 6% , mrozoodporrig F-150.

Wpusty ulicznezeliwne z zamknriciem zabezpieczagym przed kradziey oraz posadowieniem
krat sciekowych na pigcieniach betonowych.

Przykanaliki deszczowe od wpustéw deszczowydb0x4,8 PCV lite.

Przykanaliki deszczowe i wpusty wykd@nagodnie z PZT i zestawieniem tabelarycznym
wpustow i przykanalikow.

Wytyczne wykonania

Przed rozpoczxiem robot nalgy sprawdzt zgodndé wymiarow na budowie z projektem.
Zlokalizowa: i odkry¢ istniegce kable, przewody, kanaty, ktore koliglaj wykonywanymi
robotami.

Roboty ziemne
Roboty ziemne przeprowadzigodnie z normPN-B-06050. Po zakazeniu montau kanatow i

studzienek nalgy wykona préoke szczelnéci wg PN-92/B-10735 oraz PN-B-10729.
Zagkbienie rurocagéw wykona zgodnie z profilami. Wykopy wykonywaecznie w pobliu
istniejgcego uzbrojenia oraz mechanicznie na pozostatycimkach. Minimalna szeroké
wykopow umocnionych dla przewoddéw kanalizacyjnyclvmna by co najmniej o 30 cm z kdej
strony wiksza ni zewrgtrznasrednica rury (B = Dz + 60 cm ).

Przy zblzeniu do drzew wykop wykonywébez naruszenia bryty korzeniowej.

Przy uktadaniu ruroggow naley zachowa normatywne odlegkei od istniejcych obiektéw
naziemnych i uzbrojenia podziemnego. Ruggcuktada na podsypce z dowiezionego piasku o
grubaci 15 cm w wykopach wskoprzestrzennych &ianach pionowych rozpartycRurochgi
obsyp& dowiezionym piaskiem do wyso&a 30 cm ponad wierzch rury, z jednoczesnym
zag:szczaniem warstwami o grudmp do 30 cm réwnoczaie z obu stron, zsypgkwykona
dowiezionym piaskiem aby uzyskaskanik zagszczenia Js = 1,0. Ga@rozes¢ zasypki do
poziomu projektowanej nawierzchni wyk@adowiezionego piasku z zgggczaniem, z
réwnoczesa rozbiorkg rozpat i deskowa. Napotkane uzbrojenie zabezpieczpodwiest.
Przejcie kanatu sanitarnego przé&zany studni szczelne za pomdalei z PCV z uszczedk
gumowg, otwor wscianie betonowej studni nale nawierct i po zamontowaniu tulei doktadnie
uszczelni.

Kolizje z istniepcym uzbrojeniem

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej wysje naspujace uzbrojenie podziemne:

- sie¢ | przylagcza wodocigowa

- siet | przylgcza kanalizacji sanitarnej (grawitacyjne )

- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne

Prace ziemne w strefach istnigych przewodéw i urgdzen podziemnego uzbrojenia terenu
nalezy prowadz¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ogtiasci w porozumieniu i pod
nadzorem przedstawicieli operatoréw tych sieci.ezgieczenie odstogtych przewodoéw




istniejgcego uzbrojenia w czasie prowadzenia robot wykagmdnie z wymogami
uzytkownikdw poszczegolnych uzbraje

W przypadku natrafienia w ofdsie prowadzonych rob6t ziemnych na uzbrojenie pedne
,ktore nie byto zinwentaryzowane w niniejszej dolamtacji technicznej, roboty néale
przerwa, powiadomé Inwestora i nadzor autorski. Wznowienie robétzemaasipi¢ po
uzgodnieniu trybu pogpbowania z administratorami odkrytych gazen.

Montaz kanatdw z rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Budowe kanatu mana rozpoczé po odpowiednim przygotowaniu podtn Przed
opuszczeniem rur do wykopu nayge doktadnie sprawd&iczy nie mag peknigé

I uszkodzé. Montaz ztgczy rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych wykéagodnie
z instrukcy producenta rur.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatwpadezeprowadzi proke szczelnéé

5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zgade z art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy
Prawo Budowlane

W wyniku budowy zostanie wykonana nowaé¢skanalizacji deszczowej, co znacznie
wptynie na popraw uzbrojenia terenu poprzez zamitei kanaty sieci.

W zwiagzku z powyszym inwestycja wptynie na oli@nie poziomu zanieczyszarze
gleby i powietrza. Z racji charakteru inwestycje wptynie ona na ograniczenie sposobu
uzytkowania lub zagospodarowanigsgdnich dzialek. Wobec powszego ustalono
teren oddziatywania inwestycji dla nieruchcitiadziatek: 429/3, 440, 441.

6. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celypublicznego

Dla inwestycji zostata wydana decyzja o ustalenokalizacji inwestycji celu
publicznego nr WG.6733.65.2018 z dnia 11.12.20d®&ektycja nie narusza istrgeych
rowow melioracyjnych i ruroggéw. Inwestycja nie zalicza ¢sido przedsiwzieé
mogcych znacgco oddziatywa na srodowisko, w zwazku z czym nie wymaga
przeprowadzenia pagiowania w sprawie oceny oddziatywania reodowisko.
Inwestycja ley w granicach Obszaru Natura 2000 ,Bory Tucholskr& etapie realizaciji
inwestycji naley chront siedliska przyrodnicze oraz siedliska gatunkéwélimo
I zwierzgt. Planowana inwestycja 4¢ poza obszarami ofiymi ochrony
konserwatorsk Inwestycja nie ogranicza dotychczasowej funlkaggospodarowania
terenu wyspujacych na dziatkachasiednich. W przypadku odkrycia w trakcie realizacji
inwestycji, przedmiotu, ktory posiada cechy zabyiikln wykopaliska archeologicznego
osoby prowadgce roboty budowlane i ziemneg sobowizane zabezpieczynaleziska,
wstrzyma wszelkie roboty i powiador@iWojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.



INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa kanalizacji deszczowej w myg

Zamawiajacy/Inwestor:
Powiat Chojnicki
Ul. 31 Stycznia 56
89-600 Chaojnice

Projektant:

Projektant: Zygmunt Cheba

ul. Koltataja 20, 77-300 Czluchéw
Uprawnienia budowlane instalacyjnazymieryjne w zakresie i instalacji sanitarnych
nr AN/8346/138/84



1.0 Zakres rob6t zamierzenia budowlanego oraz kalej realizacii
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dluga w mgt

Szczegotowy zakres robot:
- geodezyjne wytyczenie projektowanej trasy sieciakiaacji deszczowej

- zabezpieczenie placu budowy

- zdjecie istniegcych nawierzchni

- wykonanie wykopow pod ruraggi i studnie z aurowym lub petnym umocnienieseian.
- wykonanie podsypki z dowiezionego piasku

- monta rur, studni i wpustéw deszczowych

- przeprowadzenie niegtnych prob

- zasypka wykopow dowiezionym piaskiem zggczeniem

- 2.0 Wykaz istniejcych obiektow budowlanych

- budynki mieszkalne - zabudowa jednorodzinna
- sie¢ wodochgowa

- sie¢ gazowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ( ruragi grawitacyjne )
- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne

3.0 Wskazanie elementéw zagospodarowania teredne ktog stwarzg zagraenie

bezpieczestwa i zdrowia ludzi
W trakcie realizacji budowy zagrenie bezpieczestwa mog stwarzg nastpujace elementy
zagospodarowania terenu:
- istniejgca si€ kanalizacji sanitarnej
- istniejgce czynne kable energetyczne
- istniegca si€ gazowa
4.0 Wskazanie dotygeze przewidywanych zagren wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okrdajace skat i rodzaje zagrgen oraz miejsce i czas ich wygienia
Na catym odcinku realizowanego kanatu deszczowegiemwyshpi¢ zagraenie zasypania
ziemig w wykopach. Studnie i kanaty posadowioredna gebokasci powyzej 1,5 m, w
Zwigzku z tym wykopy naley umocné azurowo lubscianky petrg i zabezpieczs,
Projektowane sieci krzyj g si¢ z istniepcym uzbrojeniem podziemnym i w zygku z tym,
wykopy w poblizu w/w sieci naley wykonywa recznie ze szczeg@rostraznoscig. Pozwoli
to unikmg¢ zagraen od uszkodzonego gazagu, poraenia pgdem od przerwanego kabla
energetycznego oraz zalania wykaggiekami sanitarnymi w wyniku uszkodzenia rur
istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Wszystkie roboty Wykeca musi prowadziw sposéb
bezpieczny i oznakowan sposob widoczny w dzid w nocy. Prace naly prowadzé
zgodnie z przepisami BHP i instrukd¢pchniczig dla systeméw PVC. Wykonanie kanalizacji
powinno umaliwi ¢ przejazd po drogach i odpowiednie zabezpieczerétr




5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instrukfa pracownikow przed przysipieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Wykonaw@ sieci kanalizacyjnej me by firma dysponujca przeszkolopkadr pracownikow
I odpowiednim sprgem.

Pracownicy przed przygtieniem do realizacji rob6t musby¢ poinformowani o istnigjcych
zagraeniach na budowie i przeszkoleni zgodnie z ohaujgcymi przepisami BHP.

6.0 Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaicych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolneqo zage@nia zdrowia lub ich sisiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczg |
sprawna komunikacje umozliwiaj aca szybka ewakuaci na wypadek paaru, awarii i
innych zagraozen

Roboty w pasie drogowym naleprowadzé przy zamkngtym ruchu na drodze lub wadzeniu
Z ruchu drogowego e%ci jezdni, pasa ruchu jezdni albo jegesd. W czasie przerw w pracy
oraz po zakfczeniu pracy maszyny robocze zabezpiéqayed ich przypadkowym
uruchomieniem przez osoby nieupanwene lub niezatrudnione przy tych pracach.

Przed rozpoagxiem robot ziemnych na terenie uzbrojonym w siesilachgowe, gazowe,
kanalizacyjne i elektryczne naleustalt z jednostkami zagglzagcymi tymi mediami
odlegtaici bezpiecznegoaywania maszyn roboczych na tym terenie.

7.0 Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ograniczadm terenu prowadzenia robét

8.0. Zgodnie z Rozpogrdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®2 r. W sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ (DZ.U.03.12A®6)
kierownik budowy ma obowkzek sporzdzenia planu BIOZ z uwagi nagtpokas¢ wykopow
powyzej 1,5m .

WYKAZ PRZYKANALIKOW DESZCZOWYCH | WPUSTOW UL. DLUGA

Rzedne Rzedne

Nr . _ - i wlaczeni.a wlaczeni.a
przytg ADRES NI SIWp Srednica | L Dlugosc Spadek przykanahka przykanaIJkg
k;ﬁ; [mm] [m] [%] przy studnia przy wpuscie
' Terenu | RURY | Terenu | RURY
1 ul. Dluga D1-Wp1l 160 11,00 1,50 | 130,00 | 128,73 | 129,80 | 128,90
2 ul. Dluga D1-Wp2 160 6,00 2,00 | 130,00 | 128,78 | 130,00 | 129,00
3 ul. Dluga D1-Wp3 160 1,50 2,00 | 130,00 | 128,87 | 129,90 | 128,90
4 ul. Dluga D2-Wp4 160 1,50 2,00 | 130,20 | 128,87 | 130,00 | 129,00

razem: 20,00m




B. CZESC RYSUNKOWA



