Podstawa

2

KNR 2-01 0125-02

Budowa Kanalizacji deszczowej w m. tag

Opis robét

3

Reczne usuniecie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej-
humusu z darniq.Grubo$¢ warstwy do 15 cm.

Jednostka

4

m?2

Obmiar

5

260,00

Cena jedn.
NETTO
)

Warto$é
NETTO
7

KNR 2-01 0510-01

Humusowanie i utozenie gotowej darniny zrolowanejprzy
grubosci warstwy humusu 5 cm.

m2

260,00

KNR 2-01 0511-01

Transport darniny do 0,5 km.

m?2

260,00

KNNR 1 0111-010

Wytyczenie trasy kanatéw Roboty pomiarowe
przyliniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog
wterenie rowninnym

km

0,12

KNR 2-01 0317-02

Wykopy liniowe o $cianach pion.pod
fundamenty,ruroc.lkolektory w gruntach such.z
wydobyciem urobku topatglub wyciggiem
recz.,gteb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4

m3

51,80

KNR 2-01 0202-05

Roboty ziemne wykonywane koparkamiprzedsiebiernymi
0,60m3 z tfransportem urobkusamochodami samowytad.do
5t na odl.doT1km.Kategoria gruntu lil (B.l.nr 8/96)

m3

93,30

KNR 2-01 0218-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkamipodsiebiernymi 0,60 m3 na odktad. Grunt
kategorii lll(B.I.nr 8/96)

m3

112,80

KNR 2-01 0322-02

Analogia- umocnienie pionowych $cian
wykopdwliniowych szer.do 1,0m i gteb.do 3,0m systemem
typuprzestawna klatka stalowa w gruntach such.wraz
zrozbiérkq.Grunt kat.llI-IV

467,80

KNR 2-01 0230-0101

Zasypywanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi
omocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu naodlegtosc
do 10 m. Grunt kategorii -l (B.l.nr 8/96)wykopy liniowe i
obiektowe

m3

218,30

KNR 2-01 0236-01

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi.
Gruntsypki kategorii I-lll (B.l.nr 8/96)

m3

218,30

KNR 2-01 0239-01

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymil,25
m3 z fransportem urobku
samochodamisamowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1
km.Grunt kat.l-ll(B.l.nr 8/96) Dowdz piasku na wymiane

m3

111,30

KNR 2-18 0501-02

Podtoza o grubosci 15 cm z materiatéw sypkich

m?2

116,00

KNR 2-18 0501-04

Obsypka kanatéw o grubosci 25 cm z materiatdwsypkich

m2

116,00

KNR 2-18W0408-04

Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicyzewnetrznej
250 x7,3 SN8 mm tgczonych na wcisk

96,00

KNNR 4 1308-020

Kanaty z rur PVC. Rurociqgi PVC o érednicyzewnetrznej 160 m

mm,tgczone na wcisk SN8

20,00

KNR 2-18 0613-0301

Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $rednicy
1200mm i gtebokosci 3 m w gotowym wykopie.
Wykonywaniestudni przy pomocy zurawia
samochodowego do 4 t

szt

3,00

KNR 2-18 0613-04

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o srednicy
1200mm w gotowym wykopie. Naktady dodatkowe
dlagtebokosici ponad 3 m za kazde 0,5 m réznicy
gtebokosci

0.5m

- 6,00

KNR 2-18W0524-02

Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o §rednicy 500mm z
osadnikiem 1,0 m bez syfonu Wpusty 600x400 D-400 z
wiadrem na czesci state

szt

4,00

KNR 2-31E0802-01

Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanegoo
grubosci 10 cm

m2

4,00

20

KNR 2-3110511-03

Rozbidrka nawierzchnie z kostki brukowej betonowejszarej
o grubosci 6cm uktadanej na podsypcecementowo-
piaskowej

m2

50,00

21

KNR 2-31E0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
mieszanekmineralno-bitumicznych o gruboéci 3 cm

m2

150,00

22

KNR 2-31E0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
mieszanekmineralno-bitumicznych, za kazdy dalszy 1 cm
gruboscinawierzchni ( 9x1cm)

m2

150,00

23

KNR 2-31E0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego o grubosci 15 cm

m2

20,00

24

KNR 2-3110511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej ogrubosci
6 cm uktadanej na podsypce cemenfowo-piaskowej

m2

50,00



ArletaMatusik
Pływające pole tekstowe


KNR 2-31 0111-01 Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem
3 on02 C1,5/2,0 MPa gr 15 cm m2 20,00
26 |kNR 2:31 011407 Podbudowa pomocnicza z migszcnki niezwigzanej z KtSM m2 20,00
C50/30 mm gr. po zageszczeniu 22 cm
Asfaltowa podbudowa zasadnicza z mieszanek mineralno
27 |KNR 2-3110311-01 - bitumicznych grysowo — zwirowych AC20P, o gr. po m2 20,00
zageszczeniu 7 cm
Asfaltowa warstwa wigzgca z mieszanek mineralno —
28 |KNR 2-3110311-01 bitumicznych grysowo - zwirowych AC16W, o gr. po m2 150,00
zageszczeniu 5 cm
Asfaltowa warstwa $cieralna z mieszanek mineralno —
29 |KNR 2-3110311-05 bitumicznych grysowo - zwirowych AC11S, o gr. po m2 150,00
zageszczeniu 4 cm
RAZEM NETTO
VAT..... %

RAZEM BRUTTO






