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drogowego

OZNACZENIA:
PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEJ JEZDNI

1. Warstwa $cieralna z SMA 16 JENA dla KR2 gr. 9 cm,
1L 7,5m

|, 2. Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr, 10 cm,
’| 5m ’l 3. Warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 gr, 20 cm,
4. Grunt nasypowy piasek $rednio ziarnisy/ pospétka
1,25m 25m L 25m 1,25m ) Y
. 5. Rura przepustu $red. 600 lub 500 mm SN 8 materiat jak istniejacy
pobocze jezdnia pobocze

6. tawa pok rurg zpisaku $rednioziarnistego gr. 10 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW

1. Warstwa $cieralna z SMA 16 JENA dla KR2 gr. 8 cm,

3. Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr, 20 cm,

7. W-wa gruntu stabilizowanego cementem RM 2,5 MPa gr. 10 cm

KONSTRUKCJA POBOCZA
8. w-wa kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm
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KONSTRUKCJA UMOCNIENIA WLOTOW PRZEPUSTU
9. w-wa z kamienia 15/17 cm
10. fawa betonowa beton C 12/15gr. 10 cm

KONSTRUKCJA ISTNIEJACA
11. konstrukcja nawierzchni ist. wg. rys. nr 4

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY

zZjazd
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