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Przekroj normalny czolowej zapory ziemnej
Skala1 : 50

; 704 P

A a

7/ 500 Ly
5 250 5 250 L
71 7 A

: 5+ ; ’ ;
pun L23/5 + 223 Kﬂ//f/”/ lL 20322 = 223.87 o /2. 24345 + 22382/ ;Ay/

b — — ___________i

B e S ——

. .
1Y e ot e 04 0 e 0 ¢ e 0 e 1 4 e @ ¢ —— e 5 ¢ S o6 S— 46— o —h ~N

v 22215 NPFP

Nawierzchnia nieulepszona z tlucznia kamiennego,

grubos$¢ warstwy 10 cm po uwalowaniu.

Podbudowa z kruszyw - tluczei famany. grubos$é

podbudowy 25 cm po zageszczeniu (w tym warstwa

dolna - grubos¢ po zageszczeniu 15 cm i warstwa gdrna

gruboscei 10 cm po zageszczeniu)

; . . . W obrebie budowli pigtrzacej schody
Zabezpieczenie czolowej zapory "
; ; T ; skarpowe typ Sch-3 szerokosci 1,0 m
) o ) ziemnej przed bobrami i zwierzetami I M T— 16-20
W obrebie budowli pietrzacej schody kopiacymi metalowa siatka IUXOWIee z kamienia famanego 16-20 om,

skarpowe typ Sch-3 szerokosci 1,0 m ' ogrodzeniowa powlekana tworzywem obrzeza trawnikowe 100x30x8 cm),
(brukowiec z kamienia tamanego 16-20 cm,
obrzeza trawnikowe 100x30x8 cm),

[nwestor: Skarb Paistwa — Pajst. Gospod.
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’ ) /l”ogow Mip., ul. Fabryczna 57 Budowa zbiornika ,,Myczkowce” wraz z infrastrukturg
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Tytul rysunku: Skala: Nr rysunku:
Przekroj poprzeczny normalny czolowej zapory ziemnej m )6

Uwaga: Funkcja Imig i nazwisko Nr. uprawnien Data y r Podpis . é /
: : - . mgr inz. Roman MEL - 139/79 § LK) */’//( L& 1
Skarpa odwodna i odwietrzna uzupetniona humusem Projektant Risaaaifili PDK/0106/PWOS/08 04.2019r. |- Y //// [/ VR
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powyzej linii wody przy NPP.




