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SPIS TRESCI

Cze$¢ opisowa,
1. Opis techniczny.
1.1. Podstawa opracowania.
1.2. Cel opracowania.
1.3. Przedmiot opracowania.
2. Opis istnicjgcego uzbrojenia i zagospodarowania terenu.
3. Projektowane rozwigzania techniczne.
3.1. Podstawowe parametry zbiornika.
3.2. Pomiary geodezyjne.
3.3. Badania geotechniczne i ocena mozliwosci posadowienia budowli.
3.4. Dane hydrologiczne.
3.5. Rozwigzania techniczne w zakresie robdt podstawowych.
3.5. 1. Czasza zbiornika,
3.5.2. Czolowa zapora ziemna,
3.5.3. Budowla pigtrzaca.
3.5.4. Przelew awaryjny — kanat ulgi
3.5.5. Elementy technicznej obstugi zbiornika.
4, Warunki i zasady zagospodarowania terenu.
5. Technologia i organizacja robdt wykonawczych,
6. Oznakowanie robot i przepisy bhp.

7. Uwagi koncowe,

Cz¢s¢ tabelarycezno — zestawieniowa,

1. Wyliczenie powierzchni czaszy zbiornika — Tabela nr 1.

2. Wyliczenie powierzchni lustra wody przy NPP — Tabela nr 2.

3. Wyliczenie ilosci retencjonowanej wody w czaszy w zbiornika przy NPP - Tabela
nr 3,

Wyliczenie kubatury robét ziemnych. Czasza zbiornika, Wykop — Tabela nr 4.
Wyliczenie kubatury robét ziemnych. Czasza zbiornika. Nasyp — Tabela nr 5.
Wyliczenie powierzchni skarp czaszy — Tabela nr 6.

Wryliczenie powierzchni skarp czaszy ponizej L.W. przy NPP — Tabela nr 7.
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Wyliczenie powierzchni dna czasza — Tabela nr 8.
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9. Wyliczenie kubatury robét ziemnych. Czolowa zapora . Wykop — Tabela nr 9.

10. Wyliczenie kubatury robdt ziemnych, Czotowa zapora . Nasyp — Tabela nr 10.

Cz¢s§¢ rysunkowa.

. Pogladowa lokalizacja obiektu na mapie w skali 1 : 10 000 - rys.nr 1.
. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1: 1 000 - rys. nr 2.

. Profil podtuzny rowu bez nazwy w km 1+335 do 1+520, przekrdj podluzny czaszy

zbiornika wskali 1 : 50/200 —rys. nr 3.

. Przekrdj poprzeczny czaszy zbiornika wskali 1 : 100 - rys. nr 4.1 do 4.4.

. Przekrdj podiuzny czolowej zapory ziemnej w skali 1 : 50/200 — rys. nr 5.

. Przekroje poprzeczne czolowej zapory ziemnej w skali 1 : 50 —rys. nr 5.1 - 5.3.

. Przekro6j poprzeczny normalny czolowej zapory ziemnej w skali 1 : 50 —rys. nr 6.

. Studnia pietrzgco — spustowa. Widok z géry. Przekrd) w osi 0 - 0 w skali 1 ; 50

—r1ys.nr 7.

Przelew awaryjny — przekrdj w osi kanatu ulgi w skali 1 : 50 —rys. nr 8.

10. Przelew awaryjny — wylot betonowy rurociggu fi 600 mm. Przekrdj 0-0 w osi

budowli. Przekrdj A-A z widokiem na wylot wskali 1 : 25 - rys. nr 9.




