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L. OST 000.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

i. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem ninicjszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogbline dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ,,Budowa zbiornika ,,Myczkowee” wraz z infrastrukéury towarzyszacy w Leénictwie Bor w miejscowosci
Tajecina”,

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specylikagja techniczna stanowi obowiazujsca podstawe opracowania szczegotowsj specyfikacji technicznej

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatizacji robdt zwigzanych z realizacja

przedsigwzigeia wymienionego w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych OST

Roboty, kitérych dotyczy specyfikacia, obejimujg wszystkie czynnosei umozliwiajgce i majgee na celu wykonanie obiektéw i

urzadzen budowlanych na zbiorniku ,,Myczkowee” w Lednictwie Bér w migjscowosci Tajecina, W zakres tych robdt

wchodzg roboty zwigzane z:

- wykonaniem czaszy zhiornika poprzez usunigeie namulu z dna czaszy,

- uksztaltowaniem i wyprofilowaniem skarp czaszy zbiornika o zréznicowanym nachyleniu od 1 : 2 do 1 : 6 (zcjscia i
waodopoje dla zwierzyny), uzupeinienie skarp humusem warstwag 1¢ cm a nastepnie obsianie micszanky traw powyzej linii
wody przy NPP.

- poszerzeniem i podniesieniem korony ¢zolowej zapory ziemnej do wysokogci minimum 223,15 m n.p.m., zabezpieczenie
czolowej zapory ziemnej przed bobrami i zwicrzgtami kopiaeymi nory poprzez uloZenie w catym przekroju poprzecznym
siatki metalowej ogrodzeniowej powlekanej tworzywem na glebokosci minimum 0,25 m, wykonanie w obrgbie budowli
pigtrzgeej schodow skarpowych typu Sch-3 szerokodei 1,0 m, wykonanych z brukowea z kamienia lamanego 16 — 20 cm
obrzeza trawnikowego, wykonanie na koronie zapory nawierzchni nieulepszongj szerokodel 5,0 m z thucznia kamiennego
na podbudowie z kruszyw, thucznia lamanego,

- rozhidrkg istniejaee] uszkodzonej budowli pietrzacej,

- wykonaniem budowli pigfrzaco-spustowej, wkomponowane] czolows zaporg ziemng niewidoczng dla otoczenia i nie
powolanych os6b, ubezpicczenie wlotu i wylotu rurociagu doprowadzajacego wode do studni brukiem z kamienia
lamanego I3 — 16 cm,

- rozhudowa przelewa awaryjnego — kanalu ulgi pod korona czolowej zapory ziemnej, srednica rurociggu 0,60 m, dlugodé
rurociggu po rozbudowie 8,30 m, wykonanic betonowego wylotu rurociagu ponizej Zapory.

W rozbiciu na szczegolows infrastrukturg techniczng przedsiewzigcie obejmuije:

1) rozbiérke istniciace] uszkodzonej budowli pigtrzgeej, mnich: stojak drewniany o wymiarach 1,0 x 0,8 m z jednym rzedem
szandoréw drewnianych, lezak z rur betonowych diugodci 8,0 m,

2} wykonanie czaszy zbiornika (w miejscu istniejacego od stu lat zbiornika); powierzchnia 0,0,75 ha (liczgc w obrysie gérnej
krawedzi skarp), normalny poziom piglrzenia (NPP) — 222,15 m n.p.m., powierzchnia lustra wody 0,65 ha przy NPP,
obj¢tosé retencjonowanej wody 7,2 tyd. m? przy NPP, glebokosé wody w zbiorniku od 1,0 m (na obrzezach zbiornika) do
1.5 m (w osi budowli pigtrzgeej), nachylenie skarpn =1 :2do 1 : 6. Uzupetnienie skarp humusem warstwa 10 cm a
nastgpnie obsianic mieszankg traw powyzej linii wody przy NPP.

3} wykonanie czotowe] zapory ziemnej {po trasie istnicjqcej) poprzez poszerzenic i podniesienie korony zapory do rzedne]
minimum 223,15 m n.p.m., dlugoé¢ zapory 100 m, szerokodé korony 7,0 m, nachylenie skarpy odwodnej i odwietrznej n =
I:2, zapora zabevpieczona siatka metatows powlekang tworzywem przed uszkodzeniem przez bobry i zwierzgta kopigee
nory, siatka ufozona w calym przekroju zapory i przykryta ziemis minimum 0,25 m. Uzupelnienie skarp humusemn warstwy
10 ¢m a nastgpnic obsianie micszankg traw, skarpa odwodna obsiana powyzej linii wody przy NPP. W obregbie budowli
pigtrzacej na skarpach zapory schody skarpowe typ Sch-3 szerokosci 1,0 m, skarpa odwodna dlugoéé schodéw 5,6 m,
skarpa odwietrzna dlugos¢ schod6w 3,6 m. Na koronie zapory wykonanie nawierzchni niculepszonej szerokodci 5,0 m z
tlucznia kamiennego grubodei 10 cm po uwalowaniu na podbudowie z kruszyw, thiczen lamany, grubosci podbudowy 25
CI po zageszezeniu,

4) wykonanic budowli pigirzgco-spustowej whudowanej w czolows zapore ziemny, calkowicie nie widocznef dla otoczenia
oraz niepowolanych oséb. Budowla pigirzaca — studnia pietrzaco-spustowa o wymiarach wewngtrznych 1,40 x 1,40 m,
wysokod¢ pigtrzenia 1,50m, rzgdna dna studni 220,60 m n.p.m., rurocigg doprowadzajacy | odprowadzajgcy wode do studni
wykonany z rur o wytrzymalodei obwodowej SN8 typ K-2 PP DN/DI 800 mm (lub HDPE), rzedna dna wylotu 220,55 m
n.p.m., rz¢dna dna wlotn 220,65 m n.p.m., dlugest rareciagu 17,20 m, wylot | wlot do rurociggu ubezpieczony brukiem z
kamienia lamanego 13-16 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubodei 10 cm.

5} rozbudowa przelewu awaryjnego — kanalu ulgi pod korong czolowej zapory ziemnej; rozebranie isthicjgcego wylotu
hetonowego od strony odplywu, wydluzenie rurociagu 2 rur o wytrzymalosci obwodowej SN§ typ K-2 PP DN/DI 600 mm
od strony odplywu o 2,35 m, dlugosé rurociagu po rozbudewic 8,30 m, rzedna dna wletu 222,15 m n.p.m,, rzgdna dna
wylotu 221,57 m n.p.m., wykonanie betonowego wylotu rurociggu od strony odplywu,

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegdlowymi Specyfikacjami

Technicznymi;

SST 01.00.00 Reboty przygotowaweze

SST 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych, wytycznie obicktéw inzynierskich

SST 01.02.01 Usunigele zakizaczen,

S8T 01.02.02 Zdjgcie warstwy humusu i darniny

SST 02.00.00 Roboty ziemne

SST 02.00.01 Roboty ziemne, Wymagania og6lne




SST 02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych

SST 02.03.01 Wykonanic nasypow

SST 04.01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza
SST 04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego

SST 04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

SST 05.02.01 Nawierzchnia z thucznia

SST 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe dna i skarp potoku

SST 06.02.01 Przepusty

SST 10.08.01 Inwentaryzacja geodezyjna

SST 11.00.00 Fundamentowanie budowli inzynierii wodnej

SST 11.01.00 Roboty ziemne, Wykonanie budowli hydrotechnicznych

SST 11.01.01 Wykepy ped fundamenty w gruncie niespoistym wraz z umocnienicm
SST 12.00.00 Zbrojenie

SST 12.01.00 Stal zbrojeniowa

SST 12.01.03 Zbrojenie betonu stalg klasy AIIIN

SST 12.01.05 Montaz drobnych elementdw sialowych

SST 13.00.00 Beton

SST 13.01.00 Beton konstrukeyjny

SST 13.01.04 Beton korpusu w elementach o gruboéei ponizej 60 cm (C25/36)
SST 15.00.00 [zolacje | nawierzchnie

SST 15.01.00 Izolagja cienka

SST 15.01.02 Dwukrotne malowanie powierzehni betonowych roziworem asfaltowym

Specyfikacje rozpatrywaé lacznie 2 projektem budowlane, projektem wykonawczym i przedmiarem robét.
Nazwy i kody. S : : :
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg CPV 45111200-0

Budowa obiektéw inzynierii wodnej CPV 45240060-1

Budowa zapor CPV 45246100-4

Robety w zakresie z budowy kanatow CPV 45247400-0

1.4, Okreglenia podstawowe

Uzyte w OST wymicnione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okredlonym miejscu, a takze odbudowg, rozbudow, nadbudoweg
obiekiu budowlanego,

1.4.2. budowla  kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obicktem malej architektury, jak: mosty, praepusty
techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, koustrukcje oporowe i inne,

1.4.3. budowlie hydrotechniczane budowie, wraz z urzgdzeniami i instalacjami techniczaymi z nimi zwigzanymi,
sluzgoe gospodarce wodnej oraz ksztaltowaniu zasobéw wodnych i korzystaniu z nich,

1.4.4. peowléknina mata filtracyjna z grupy syntetykdw przeciwerozyjnych stosowana w migjsce podsypek ze Zwirow i
pospélek pod ubezpieczenia lub w miejsce wydcidtek faszynowych pod ubezpicczenia z narzutu kamiennego

1.4.5. nasypy uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu; obmiar w metrach szesciennych
wykopdw lub ukopéw, z ktérych wydobyto ziemig na wykonanie nasypu, 2 wyjatkiem specjalnic zaznaczonych przypadkow,
gdy obmiar dokenywany jest w metrach szesciennych nasypu, np. nasypy zapér ziemnych,

1.4.6. grobla wal ziemny utrzymujacy wodg w szlucznym zbiorniku (np. stawie, kanale) itp. lub chronigcy przylegly teren
przed wylewami na rzece.

1.4.7. odktad grunt uzyskany z wykopu lub przekopu zlozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego
lub 7 przeznaczeniem do pdznicjszego zasypania wykopu,
1.4.8, obickt budowlany budowla stanowigca caloéé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt

malej architektiury,
1.4.9. obrobienie na czysto powierzehni skarp [ korony przekopéw lub nasypow statych sgezne obrabienic powierzchni po
wykonywanych robetach ziemnych z doktadnescia podang w dokumentacji odpowiednich tablicach norm,

1.4.10. obrobienie z grubsza powierzchni wykopdw, przckopdéw, nasypoéw lub odkladdw mechaniczne lub  reczne
obrobienie powicrzchni skarp, korony lub dna z dokladnoscia mniejsza w stosunku do norm,

1.4.11. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelliimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpicczeniem ruchu.

1.4.12. Droga tymeczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygolowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obslugujgcych
zadanie budowlane na czas jego wykonanis, przewidziana do usunigeia po jego zakoficzeniu.

1.4.13, Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowligzujgcymi przepisami, stanowigey urzedowy dokument przebiegu rebdt budowlanych, sluzqey do notowania zdarzed i
okolicznodei zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecer: i innej korespondencii techniczngj pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.
1.4.14. Inzynier/Kierownik projekiu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawea), odpowiedzialna za nadzorowanie robét | administrowanic kontraktem.
1.4.15. Kierownik budewy - osoba wyznaczona przez Wykenaweg, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.



1.4.16. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniers/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, sfuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zalaeznikdw. Wpisy w ksiaZce obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/K ierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badaweze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niczbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz robét,

1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykenania robét, zgodne z dokumentaciq projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu. '

1.4.19. Niweleta - wysokodciowe i geometryezne rozwinigcie na plaszezyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.20. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kiadka dla picszych i przcpust,

1.4.21. Objazd tymczasowy - droga specjalnic przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.22. Odpowiednia (bliska} zgodnosé - zgodnesé wykonywanych rob6t z dopuszezonymi tolerancijami, a jesli przedziat
tolerancji nic zostal okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.23. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokodcei przemarzania,

1.4.24. Podtoze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzehnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego | whadciwego wykonania nawierzchni,

1.4.25. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez Inzyniera/Kicrownika
projektu, w formie pisemnej, dotyczgee sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.26. Projektant - uprawniona oseba prawna lub fizyczna bedgea autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.27. Przedsigwzigeie budowlane - kompieksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego
polgczenia.

1.4.28, Przepust— budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, sziaku
wedréwek zwicrzat dziko zyjacych lub wrzadzed technicznych przez korpus drogowy. :

1.4.29. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigey utrudnicnie w realizacji zadania budowlanego,
na przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigee utrudnicnie w realizacji zadania budowlanego, na przykiad droga,
kolej, rurocigg, kanal, cigg picszy lub rowerowy itp.

1.4.31. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢4¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystykg i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat,

1.4.32. Przyczbiek - skrajna podpora obiektu mostowego, Moz sklada¢ sig z petnej $ciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komér.

1.4.33. Rekultywacja - roboty majqce na cefu uporzadkowanie [ przywrécenie pierwotnych funkeji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34. Rozpigtosc teoretyezna - odleglosé migdzy punktami podparcia (Jozyskami), przgsta mostowego.

1.4.35. Szerokosé calkowita obiektu (mestu / wiaduktu) - odlegtosé miedzy zewngtrznymi krawedziami konstrukeji obiektu,
mierzona w linii prostopadiej do osi podtuznej, obeimuje calkowita szerokogé konstrukeyjna ustroju niosgcego.

1.4.36. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokodé jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszezegdlnych rodzajéw ruchu oraz
szerokos¢ chodnikéw mierzona w $wietle porgezy mostowych z wylaezeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej
ruch kolowy od ruchu pieszego.

1.4.37. Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich ilodei (przedmiarem) w kolejnodei technologicznej ich wykonania.
1.4.38. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajgcego dia wykonania na nim robét oraz inne niejsca
wymienione w kontrakeic jako tworzgce czgsé terenu budowy.

1.4.39. Zadanic budowlane - czes¢ preedsigwzigeia budowlanego, stanowiaca odrebrg calodé konstrukeying tub
technologiczng, zdolng do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na wykonywaniu
robot zwigzanych z budowg, modernizacjsy/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budewli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakes$é wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosel na terenic budowy,

metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é z dokumentacia projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika

projektu,

[.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgey w terminie okreflonym w dekumentach kontrakiowych przekaze Wykonawey teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspétrzedne punktéw gléwnych trasy

oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii projektowe] i dwa komplety SST.

Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialnodé za ochrone przekazanych mu punkiow pomiarowych do chwili odbioru

ostatecznege robot. Uszkodzone fub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawca odiworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne 7 wykazem podanym w szczeg6lowych

warunkach umowy, uwzgledniafjgeym podzial na dokumentacje projektows;

— Zamawiajacego; wykaz pozycji, kidre stanowig przetargows dokumentacje projektowg oraz projektows dokumentacje
wykonawezg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy, '

=~ Wykonawey, wykaz zawierajgey spis dokumentacji projektowej, ktdra Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.




1.5.3, Zgodnosé robét z dokumentacjy projeltowa i S8T

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcey przez Inzyniera/Kierownika
projektu stanowig czesé umowy, 2 wymagania okredlone w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznodei w ustaleniach poszezegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnodé ich waznodei wymieniona w
,Kontraktowych warunkach ogdlnyeh” {,,Ogoélnych warunkach umowy™).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ blgdow lub opuszezefi w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié¢ Inzyniera/Kierownika projekeu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznogci, wymiary podane na pismie sy wasniejsze od wymiaréw okrestonych na pedstawie odezylu ze
skali rysunku.

Wazystkic wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane akreslone w dokumentacii projektowej i w SST beda uwazane za wartodci docelowe, od kiorych dopuszozalne sg
odchylenia w ramach okreglonego przedzialu toferancji. Cechy materialéw i elementdw budowli musza wykazywaé
zgodnodé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszezalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w petni zgodne z dokumentacjg projektows lub SST i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4, Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawea jest zobowigzany do zabezpleczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatceznego robdt,

Wykonawca dostarczy; zainstaluje: i bedzie utrzymywaé {ymezasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w lym:- ogrodzenia,
porgeze, ofwietlenic, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spolecznodei 1 innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartyel dla ruchu, Wykenawca ogrodzi lub wyraZnie oznakuje teren budowy, w
sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projekiu,

Wiazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy reafizacii robot, Wykonawca
odpowiednio oznaluje w sposéb uzgodnieny z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiedci publicznie przed ich rozpoczgeiem w sposéh uzgodniony =z
[nzynierem/Kierownikiem projekiu  oraz przez umieszozenie, w miejscach i ilodciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tredé bedzic zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tabiice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonaweg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng kontraktows.

[.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczgee ochrony srodowiska

naturalnego,

W okresie trwania budowy i wykariczania robdt Wykonawea bedzie:

uirzymywaé teren budowy i wykopy w stanic bez wody stojgcgj,

podejmowaé wszelkic uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
érodowiska na terenie i woké! terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzett lub ucigzliwosei dla oséb lub débr
publicznych i innych, 2 wynikajgeych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyezyn powstatych
w nastepstwie jego sposabu dziatania.

Stosujae sig do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglgd na:

lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, skiadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

érodki ostroZznosci i zabezpieczenia przed:
a)} zanieczyszczeniem zbiornikow i clekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanicczyszczeniem powietrza pylami [ gazami,
¢} mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpoZzarowa

Wykonawea bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawea bedzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzgt przeciwpozarowy, na
terenie baz produkeyinych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy atwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sdb

trzecich,
Wykonawca bgdzie odpowicdzialny za wszelkie straty spowodowane poZarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo

przez personel Wykonawcey,

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodiiwe dla otoczenia, nie beda dopuszezane do uzycia.
Nie dopuszeza sie uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszezalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami,



Wszelkic materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg mialy aprobatg techniczng wydang przez uprawnions jednostke,
jednoznacznic okredlajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla oloczenia tylko w czasie robot, a po zakoniczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste) moga byé uzyle pod warunkiem przestrzegania wymagan technologiczaych whudowania. Jezeli wymagajy
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organéw
administracji panstwowej. :

Jezeli Wykonawca uzyl materialdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo
Jjakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zobowigzany jest umiedei¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, kiére majg
by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji 1 urzgdzed podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspblpracowal dostarczajac wszelkicj pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sig do ustawowych ograniczef naciskdw osi na drogach publicznych przy lransporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
whagciwych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkdéw (poradnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamial Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze polecié, aby pojazdy nie spelniajace
tych warunkdw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bgdg dopuszezone
na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzynicra/Kierownika projekiu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podezas realizacji robét Wykonawcea bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgeych bezpieczedistwa i higieny pracy.

W szezegblnodei Wykonawea ma obowigzek zadbal, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednick wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bgdzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane 2 wypelnicniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej zaplacie i s3
uwzglednione w cenie kontrakiowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robd6t

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia
do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robdt przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby budowia drogowa fub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Tedli Wykonawca w jakimkolwiek czasic zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien
rozpoczgl roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12, Stosowanie sie do prawa i innych przepisdw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkic zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i micjscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczae, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny
za preestrzeganie tych postanowien podezas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegad praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnoénie znakéw firmowych, nazw lub innych chrontonych praw w odniesieniv do sprzetu, materialow lub
urzgdzen wzytych lub zwigzanych z wykonywanicm robdt i w sposéb ciggty bedzie informowaé Mzyniera/Kierownika
projektu o swoeich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straly, koszty
postepowania, obcigzenia | wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwick praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkdw, kiedy takic naruszenie wyniknie z wykonania projekta lub specyfikacji dostarczonej
przez Inzyniera/Kierownika projektis.

1.5.13. Réwnowaznoé¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekotwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktore spelniac majq materialy, sprzet
i inne towary oraz wykonane | zbadanc roboty, bedy obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych nortn i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane
normy i przepisy sg panstwowe fub adnosza sig¢ do konkretnego keaju lub regionu, mogy by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednic normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomigdzy powolanymi normami a




ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawee i przedlozene Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwicrdzenia.

1.5.14, Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartodciowe, budowle oraz inne pozostalosei o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasnodé Zamawiajacego. Wykonawcea zobowigzany jest
powtadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowaé zgodnie z jege poleceniami. JeZzeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszly i/lub wystapig opdénienia w robotach, Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniv z
Zamawiajgcym i Wykonaweyq ustali wydluZenie czasu wykonania robét i/lub wysekos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwickszyé ceng
kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajgcego (o ife warunki kontraktu przewiduia realizacjg)

Wykenawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszezenia biurowe, sprzgt, transport oraz inne urzadzenia
towarzyszgce.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwicrdzenia, szczegdlowe informacje dotyczyce
proponowanego Zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialdw jak réwniez odpowiednic swiadectwa
badan laboratoryinych oraz probki materiatdow.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego 7rédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego #rédla uzyskajs
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badaf w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédla w
sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie realizac]i robdt. ‘

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy | zlozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
malerialddéw do innych robét, niz te dla kiérych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanic odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez [nzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac sig z jego nieprzyj¢ciem, usunigeicm i niezaplaceniem

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymezasowo skladowane materialy, do czasu gdy bgdg one uzyte do robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakosé i wlasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.4, Inspelicia wytwdrni materialow

Wytwérnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia

zgodnodei stosowanych metod produkeji z wymaganiami, Prébki materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wlasciwosel, Wyniki tych kontroli bedg stanowié podstawe do akeeptacji okredlonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzal inspekeje wytwdrni, nuszg byé spelnione nastgpujace

warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekeji,

b) Inzynier/Kierownik projekiu bedzie mial wolny desigp, w dewelnym czasic, do tych czgsei wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcja materialéw przeznaczonych do realizacyi robét,

¢) Jezeli produkcja odbywa sie w migjsen nie nalezgeym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika
projektu zezwolenie dia przeprowadzenia inspekeji 1 badaf w tych miejscach.

3. Sprzet

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé

wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferty Wykonawey i powinien odpowiada¢ pod

wigledem typdw i ilosci wskazaniomn zawartym w SST, PZJ lub projekeie organizacji robéi, zaakceptowanym przez

Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadkn braku ustalei w wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt powinien byé

uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projekiu,

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowad przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okredlonymi w dokumentagji

projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma byé vtrzymywany w dobrym stanie i gotowosci

do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony drodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kicrownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgeych dopuszezenie spractu do

uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest fo wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowad sprzgt jak réwniez naprawiaé lub wymieniaé sprzgt niesprawny,




.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SS'T przewiduja mozliwodé wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi fnzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uZzyciem
sprzglu. Wybrany sprzgt, po akeeptacii Inzyniera/Kicrownika projekiu, nie moze byé péZniej Zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkew umowy, zostang przez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do robét.

4, Transport ’

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba drodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét xgodnic z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projekiu, w terminie przewidzianym UMowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu
do depuszezalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie speiniajgce tych warunkdw
mogyg by¢ dopuszezone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odeinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawea bedzie usuwaé na biczgeo, na wiasny koszl, wszelkie zanieczyszezenia, uszkodzenia spowadowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3. Wykgnauie robét

Wykonawcea jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robdt opracowanym przez Wykonaweg oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projekiu.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt,

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenic wysokodcel wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez.
Inzyniera/Kierownika projektu.

Bledy popeinionc przez Wykonawcee -w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, usuniele przez Wykonaweg na wiasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie
przez Inzyniera/Kicrownika projektu,

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ei przez Inzyniera/Kierownika projektu nic zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnoscei za ich doktadnosé,

Decyzie Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji fub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowsj i w SST, a takze w normach i wytyczanych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie
wystgpujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie,

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytubu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Program zapewnienia jakogci

Wykonawca jest zobowigzany opracowa i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projekiu program zapewnienia
Jjakosci. W programic zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okredli¢, zamierzony sposob wykonywania robdt,
mozliwoéei techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
88T oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierad:

1) czgs¢ ogdlng opisujaca:

~ organizacje wykenania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

— organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

—  $posob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przypotowanie praktyczne,

—  wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

—  system {sposob i procedurg) proponowanej koatroli i sterewania jakodcig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli {opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, kidremu
Wylconawea zamierza zleci¢ prowadzenie badar),

— sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badaii laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a
takze wycigganych wnioskéw i zastesowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych infermacji Inzynierowi/Kierownikowi projektn;

b) czgs¢ szezegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i wzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ito$¢ drodkéw iransportu oraz wrzadzef do magazynowania i zaladunku materialGw, spoiw, lepiszezy,
kruszyw itp.,

—  sposthb zabezpieczenia | ochrony ladunkdw przed ulralg ich wlasciwodci w czasie transportu,

~  5posdb i procedurg pomiardw i badaf (rodzaj i czestotliwedt, pobieranie prabek, legalizacia i sprawdzanic urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanck i wykonywania poszczegdinych elementdw
robét,

—  5poséb postgpowania z materiatami i robotami nie adpowiadajgeymi wymaganiom.




6.2, Zasady kontroli jakesci robit

Celern kontroli robél bedzie takie sterowanie ich przygotowanicm i wykonanjem, aby osiggna¢ zatozong jakost robot.
Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot [ jakosci materialéw. Wykonawea zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajge personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie [ wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materialéw oraz robot. ]

Przed zatwierdzeniem systemu koniroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badar
w cclu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bgdzie przeprowadzaé pomiary 1 badania materialéw oraz robdt z czestotliwodeiy zapewniajgeg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie » wymaganiami zawartymi w dokumentagji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaf i ich czgstotliwosé sg okreslone w SST, nermach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okredlone, nzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy [EnZynierowi/Kierownikowi projektu éwiadectwa, Zze wszysikie stosowane wzadzenia 1 sprzgt
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowoe wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreglajacych
procedury badat.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekeji.
Inzynier/Kierownik projektu bedzic przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwick niedociggnigeiach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniccia te bedg tak powazne, ze mogg wplynad ujemnie na wyniki badaf, Inzynier/Kierownik projekiu natychmiast
wstrzyma uzycie do robst badanych materialéw i dopudcl je do uzycia dopiero wiedy, gdy niedociagnigeia w pracy
laboratoriutn Wylkonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafi materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beds pebierane losowo, Zaleca: sig stosowanie statystycznych meted pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan,
Inzynier/Kierownik projekiu bedzie mie¢ zapewnionq mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek beds dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projekiu.
Prébki dostarczone przez Wykonawee do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projekiu bedg odpowiednio
opisane i cznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu,

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialdw, ktdre
budzg watpliwedci co do jakodel, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonaweg usunigle lub ulepszone z
whasne] woll. Koszty tych dodatkowych badafi pokrywa Wykenawea tylke w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgey.

6.4, Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadicu, gdy normy nic obejmuja
jakiegokolwick badania wymaganege w SST, stosowad mozna wytyezne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projekiu o rodzaju, migjseu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pidmie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5, Raporty z badan

Wykenawea bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badaf jak najszybciej, nie
pbzniej jednak niz w terminie okredlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badat (kopie) bedg przekazywane Inzynicrowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6, Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w micjscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawea i producent materialéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier/Kierownik projektu, dokonujae weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonaweg, poprzez
migdzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodno$é materialow { robét z wymaganiami SST na podstawic wynikéw
wlasnych bada kontrolnych jak i wynikéw badaf dostarczonych przez Wykonawcs.
Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieraé probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznic od Wykonawey, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badar wylaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosei materialow i robét z dokumentacjg projektows i SST. Moze
réwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenic powtérnych lub dodatkowych badaft niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych Iub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez. Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projeklu moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg:
1. cerlyfikat na znak bezpicczenstwa wykazujgcy, ze zapewnione zgodno$¢ z kryteriami lechnicznymi okreslonymi na
podstawic Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracie zgodnosci lub certyikat zgodnosci z:

— Poiska Normg lub
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— aprobaty techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskicj Normy, jereli nic sg objete
certyfikacjg okrestong w pkt 1 { kiére spelniaja wymogi SST.

W przypadkn materiatow, dia kidrych ww. dokumenty sy wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgee w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dolkumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badaf wykonanych przez niego, Kopie wynikéw tych badaf bgda destarczone przez Wykonaweg Inzynierowi/Kierownikowi
projektu.
Takiekolwiek materialy, ktére nie spelniajg tych wymagan beds odrzucene.
6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawcg w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego, Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcey,

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezgco i bedg dotyezyé przebiegu robét, stanu bezpicczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska araz stanowiska sluzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwala techniky, w porzgdku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw,

Zatgczone do dzienmika budowy protokoly i inne dokumenty bedyg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg

i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kicrownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnodei:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

~ datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— datg uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakodci i harmonograméw robét,

— terminy rozpocz¢cia i zakoficzenia poszezegdinych elementow robot,

— przebieg robét, trudnodei § przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kicrownika projektu,

~ daly zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu, czedciowych i ostatecznych odbioréw robét,

~ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperalurg powictrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szezegblnym w zwiazku z warunkami klimatyczoymi,

—  zgodnosé rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

— dane dotyczaee czynnodei geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

~ dane dotyczace jakodci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badafh z podaniem, kto je
przeprowadzal,

—  wyniki prob poszezegélnych elementdw budowli z podaniem, kio je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt,

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przediozone Inzynierowi/Kierownikowi

projektu do ustosunkowania sie,

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawea podpisuje 7 zaznaczeniem ich przyjccia

lub zajgciem stanowiska,

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy rohét.

(2) Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznege postgpu kazdego z elementéw robot. Obmiary

wykonanych robdt przeprowadza sig w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki
obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki faboratoryine, deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty
robocze i konfrolne wyniki badain Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programic zapewnienia jakodci.
Dokumenty te stanowia zatgezniki do odbioru robdt. Winny byé udostgpnione na kazde Zyczenie Inzyniera/Kicrownika
projektu.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprdez wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami lrzeeimi { inne umowy cywilno-prawne,

d} protokoly adbioru robot,

¢) prelokofy z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedy przechowywane na terenie budowy w niigjscu odpoewiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujc jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane de wglgdu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

7.1, Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiarg, co najmniej na 3 dni przed tym terminent.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikotwiek blad lub przeoczenic (opuszczenie) w ilodeiach podanych w slepym kosztorysie lub pdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawey od obowigzkn ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zoslang poprawienc wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

QObmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigeznej platnodei na rzecz Wykonawcey
lub w innym czasie okredlonym w umowic lub oczekiwanym przez Wykonawcg i InZyniera/Kierownika projektu.

7.2, Zasady okreélania ilo$ci robét i materialéw

Diugosci i odlegiosci pomigdzy wyszezegdlnionymi punktant skrajnymi bgda obmisrzone poziome wzdtuz linii osiowej.
Jedli SST wiasciwe dia danych robét nie wymagajg tego inaczej, objgtosei bedg wyliczone w m?® jako diugo$é pomnozona
przez dredni przekrdj.

Ilodei, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnic z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projsktu,

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez. Wykonawcee. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgeych to Wykonawea bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji,

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresic frwania robét,
7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie zapewniajac w sposéb ciggly zachowanie dokiadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika

projekiu.
7.5. Czas przeprowadzenia cbmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach,

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarows do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bgdg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni fub objetodci bedy uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszezonymi na karcie
ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalgcznika do ksigzki obmiardw,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynicrem/Kierownikiem projekeu.

8. Odbidr robét

8.1. Rodzaje odbiordw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, raboty pedlegaja nastepujgeym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czgdciowemu,

c) odbiorowi ostatecznem,

d) odbiorowi pogwarancyjnema.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakrycio polega na finalnej ocenic ilodci i jakosei wykonywanych robdt, kidre w
dalszym procesic realizacji ulegng zakeyeiu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzic dokonany w czasie umozliwiajgeym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot,

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawea wpisem deo  dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem [nzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péZnicj jednak niz w
ciagu 3 dni od daly zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcic Inzyniera/Kierownika projektu,
Jakodé i ilogé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentdw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrentacji z dokumentacjg projekiowa,
SST i uprzednimi ustateniami.
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8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilodei 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czg$ciowego robot dokonuje sic wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu,
8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odaiesieniu do ich ilosci, jakosci i wartodci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawee wpisem o
dziennika budowy z bezzwlocznym powiademieniem na pis$mie o tym fakcie InZynicra/Kicrownika projcktu.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kicrownika projektu zakoficzenia robdt i przyjgeia dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Qdbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnodei Inzyniera/Kierownika projektu i
Wykonawcy, Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosdciowej na podstawie przedlozonych dokumentdw, wynikéw
badarl i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosei wykonania robot z dokumentacjg projekiows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisjs zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odhiordéw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robdt uzupelniajgeych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgecych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosdcei i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymagane} dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy
cksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona petrgcer, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w doekumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty de odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokol odbioru ostatecznego robot sporzadzony

wg wzort ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do edbioru ostatecznego Wykonawca jest zobewigzany przygotowad nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektows podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsy, jeshi zostala sporzadzona w trakcie

realizacji umowy,

szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew, uzupeiniajgce ub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardw {oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryinych, zgodne z 88T i ew. PPZJ,

dekiaracje zgodnosei lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalaczonych do dokumentoéw

odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych {(np. na przefozenie linii telefoniczngj, energetycznej,
gazowei, odwietlenia itp.)} oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wladeicielom urzadzen,

9. peodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét { sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcezej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru

ostatecznego, komisia w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy ponowny termin odbioru astatecznego robot,

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bgdg zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego,

Termin wykonania robot poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjuy

=R R

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigeciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokorany na podstawie oceny wizualngj obiektu z uwszglednieniem zasad opisanych w
punkcic 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. Podstawa platnosei

9.1. Ustalenia ogblne

Podstawyg platnodei jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaweg za jednostkg obmiarows ustalong dla danegj

pozycji kosztorysu.

Da pozycji kosziorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnodei jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonaweg w

dancj pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i

badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projcktowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowaé:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

—  warlo$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

~  wartodé pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztarmi,

—  koszly podrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

~ podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Do cen jednostkowych nic nalezy wiiczaé podatku VAT.
9.2, Warunki umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania sig do wymagaf warunkow nimowy i wymagan ogdlnych zawarlych w 0ST-00.00.00 obcimuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszezegdinione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchn

Koszl wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

{a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiedrimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowl projcktu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienic tymczasowego oznakowania i odwietlenia zgodnie z wymaganiami bczplcczcnsiwa ruchuy,

{c) oplaty/dzierzawy terenu,

{d) przygotowanic tcrenu,

(e) konstrukcj¢ tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowsq przebudowg urzgdzent obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigeie lymezasowych oznakowan pionewych, poziomych, barier i $wiatet,
(b) utrzymanie plynnodei ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obgjmuje:

{a) usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca [994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdZniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r, w sprawie dzicnnika budowy, montazu i rozbidrki oraz
tablicy informacyjnej {Dz. U. Nr 138, poz. 1555} ‘

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdZniejszymi zmianami).
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II. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKOW WYSOKOSCIOWYCH, WYTYCZENIE
OBIEKTOW INZYNIERSKICH

I. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotern niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem trasy i
punkiéw wysokosciowych, wytyczaniem obiektéw inzynierskich zwiazanych realizacjg przedmiotowej inwestycji pn.
~Budowa zbiornika ,,Myczkowee” wraz 2 infrasirukiurg fowarzyszaca w Lednictwie Bor w miejscowosci Tajecina®.,

1.2, Zakres stosowania SST

SST starowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z przedmiotowa inwestycja.
1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustatenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi czynnogciami
umozliwiajgcymi | majgcymi na celu odtworzenie w terenic przebiegu trasy abicktéw oraz potozenia obiektéw inzynierskich.

1.3.1, Odtworzenie trasy i punkiéw wysokosciowych

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odiworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wehodzy:

a} sprawdzenic wyznaczenia sytuacyjnego 1 wysekosciowego punktdw gtownych osi trasy i punktdéw wysokosdciowych,

b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punkiami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktdw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) wytyczenie osi i krawgdzi obiekiu inzynierskicgo,

f} zastabilizowanie punkiéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszcreniem oraz oznakowanie w sposéb ulatwiajgcy
odszukanie i ewentualne odiworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiekiow

Wyznaczenie obickiéw obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktéw wysokoéciowych, zastabilizowanie ich w
sposib trwaly, ochrong ich przed zniszezeniem, oznakowanic w sposéb ulatwiajgey odszukanie | ewentuaine odtworzenic
oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4, Okreslenia podstawowe

L.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kicrunkowe oraz poczgtkowy i koficowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okredlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt .4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyezace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podane w QST-00.00.00 »Wymagania ogélne”
pkt 2.
2.2. Rodzaje materialéw

Do utrwalenia punktéw giéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowyin, slupki betonowe

albo rury metalowe o diugodci okolo 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza pranicg robét ziemnych, w sgsiedztwic punklow zalamania trasy, powinny mie¢ srednicg

od 0,15 do 0,20 m i dlugodé od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy od 0,03 do 0,08 m i dlugosei okolo 0,30 m, a
dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzehni bolce stalowe drednicy 5 mm i diugogei od 0,04 do 0,05 m.
Swiadki” powinny mieé¢ dlugosc okolo 0,50 m i przekrdj prostokgtny.

3, SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST-00.00.00 . Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do oditworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokodciowych nalezy stosowad nastepujgey sprzgt:

—  teodolity [ub tachimetry,

— niwclatory,

— dalmierze,

- tyczki,

- laty,

~  lasmy stalowe, szpitki.
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Sprzet stosowany do odtworzenia (rasy drogowcj i jej punktéw wysokodciowych powinien gwarantowaé uzyskanie

wymaganci dokiadnodcei pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 4.
4.2. Transport sprzgtu i materialéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przeweozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST-00,00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2, Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK {od [ do 7).

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajqee lokalizacjg i wspoirzedne
punktéw glownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzié obliczenia i pemiary
geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykenane przez osoby posiadajace odpowiednic kwalifikacje { uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich blgdach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gitéwnych trasy i (lub) reperdw roboczych. Bigdy te powinny by¢ usunigte na koszi Zamawiajacego.

Wykonawea powinien sprawdzié czy rzgdne terenu okrestone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, 7e rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig si¢ od 1z¢dnych okreslonych w
dokumentacii projeklowej, to powinien powiadomié¢ o tym Inzyniera. Uksztattewanie terenu w takim rcjonie nie powinno
byé zmicniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic
rzednyeh terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akccptowane przez Inzyniera, zostang
wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia InZyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obciazg Wykonawee.

Wszystkic roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg hy¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikow
pomiardéw przez Inzyniera.

Punkty wierzcholkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w
sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punkiéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawea jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasic trwania robot. Jezeli
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacege zostany zniszezone przez Wykonawee $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang onme odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robét nalezg do obowigzkaw Wykonawcy.

5.3, Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysekosciowych

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkly gléwne powinny byé zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomecaiczych, potozonych poza granicy robdt
ziemnych. Maksymalna odleglosé pomigdzy punkiami gléwnymi na odeinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.
Zamawiajacy powinien zatozyé robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy, a takie przy kazdym
obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtosé miedzy reperami roboczymi wzdbuz trasy w terenie plaskim powinna wynosi¢ 500 metrdw, natomiast
w terenie falistym i gérskim powinna by¢ edpowiednio zmmigjszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem (rasy i obiektéw towarzyszacych. Jake
repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na stabilnych, isiniejacych budowlach wzdluz trasy. O ile brak takich
punktéw, repery robocze nalezy zatozyé w postact slupkdw betonowych lub grubych ksztattownikdw stalowych, osadzenych
w gruncie w sposab wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzynicra.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okredlaé 2 takg doktadnodcis, aby sredni blad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujgc niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperéw paistwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawicrajace wyrazne i jednoznaczne okredlenic nazwy
reperu i jego rzgdncj.

5.4, Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacie projekiowy oraz inne dane geodezyine przekazane przez
Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sicci poligonizacji padstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w
dokumentacji projektowe;.

0% trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach giéwnych i w punkiach pesrednich w odlegtosci zaleinej od charakterystyki
terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrdw.

Dopuszezalne odchylenie sytuacyjne wyiyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie move by¢ wigksze
niz 5 cm. Rzgdue niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczyé z dokladnodcig do | em w stosunku do rz¢dnych niwelety
okreslonych w dekumentagji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzyé matcriatéw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszezalne tylko wowezas, gdy Wykonawea rob6t zastypt je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonych poza granica robot.
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5.5, Wyznaczenic przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykop6w na powierzchni terenu
{okrcdlenie granicy robét), zgodnie z dokumentacja projeklowa oraz w miejscach wymagajacych uzupelnienia dla
poprawnego przeprowadzenia rob6! § w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera,
Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopéw nalezy stosowad dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowad w przypadku nasypow o wysokodci przckraczajgeej | metr oraz wykopdw glebszych niz 1 meir. Odleglodé migdzy
palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geomeltrii trasy drogowej. Odteglo$é ta co najmniej
powinna odpowiadaé odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umoziiwia¢ wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztalcie zgodnym z
dokumentacja projektowa.
5.6. Wytyczenie obiektdw inzynierskich
Roboty polegajg na wytyczeniu i stabilizacji osi obicktéw inzynierskich, osi podpér oraz linii gzymséw w oparciv o
Dokumentacje Projektows,
Wytyczone punkty osi obickitw oraz podpor powinny by¢ zastabilizowane w {erenie przy pomocy pali drewnianych lub
trzpieni stalowych. Trwalej stabilizacji wymagaja: poczatek i koniec osi obiektu.
Usunigcie pali lub trzpieni z osi budowli moze nastapié tylko wowczas gdy zastgpi si¢ je odpowiednimi palami lub
trzpieniami po obu stronach osi, whitymi poza granicami rob6t w spoesob trwaly i jednoznaczny.
Wymagania i kayteria dokladnodc dia robét pomiarowych zawarte sg w Instrukcjach Technicznych GUGEK: G-3
(Geodezyjna obstuga inwestycji) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne).
Wymagania dla rob6t pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem obiekiow
inzynierskich:

- dokladnodé wytyczenia punktdw charaklerystycznych obiektdw: &I cm

- dokiadno$¢ wyznaczenia rzednych wysokodciowych; +fcm

- dokladnodé wyznaczenia wysokosci reperéw: +0,5 cm,

- dokladno$¢ wykonania elementdw projektowanych: + 1 cm,

- dokladnodé pomiardw poziomych: + 1 em/50 m,
Wykonawca zobowigzany jest po zakoficzeniu robét do oddania Inzynierowi dokumentacji dotyczacej osnéw geodezyinych i
przekazania punktdw w terenie na takich zasadach jak je przejmowal.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakodci prac pomiarowych

Kontrelg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem irasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug
ogdlnych zasad okresionych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt
5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robdét podano w OST-00.00.00 ., Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2, Jednostiia obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w lerenie,

Obmiar rob6t zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw jest czgscia obmiaru robét obiektu.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt pedane w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”™ pkt 8.
8.2, Sposéb odbioru robot

Odbiér robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow | dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, kidre Wykonawca przedkiada Inzynicrowi.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy piatnosei

Ogdine ustalenia dotyczaee podstawy platrodei podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pki 9.
9.2. Cena jednostki ebmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje;

— sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktdw wysokosciowych,

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dedatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzeczinych z ewenlualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

— zastabilizowanic punkiéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszezeniem i oznakowanic ulatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

Platnos¢ rabdt zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest ujgta w koszcie robot obiektu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
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Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979,

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGHK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyine i wysckodciowe, GUGIK 1979,
Wytyezne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyine, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3. 1. Osnowy realizacyine, GUGIK 1983,
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D-01.62.01 USUNIECIE ZAKRZACZEN

1. WSTEP

I.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru reb6t zwigzanych z usunicciem zakrzaczen w
~ ramach przedmiotowej inwestycji pn. ,Budowa zbiornika ,Myczkowce” wraz z infrastrukiurg lowarzyszgea w Lesnictwie
Bér w miejscowoscei Tajgcina”™..

1.2, Zakres stosowania ST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych realizacja przedmiotowej
inwestycji.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z usunigeiem zakrzaczen i traw
wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okredlenia podstawowe s3 zgodne 2 obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt [ 4.
1.5. Ogblne wymagania dotyczgee robat

Ogdlne wymagania dotyczgee robot podano w OST -00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystegpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2, Sprzet do usuwania zakrzaczen , krzakdw i traw
Do wykonywania robdt zwigzanych z usunigeiem zakrzaczen i traw nalezy stosowad:
—  pily mechaniczne,
— kosy, kosy spalinowe,
— grabie, widly
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyezace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transporiu podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4,
4.2. Transport pni, karpiny i trawy skoszonej

. Skoszong trawe przewozié w migjsce wskazane przez lnwestora
3, WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania 1obot podano w OST-00.60.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 5,
5.2, Zasady oczyszezania terenn z krzakow i porostdw

Roboty zwigzane » usunigciem zakrzaczen i porosiéw obejmuja wycigeie zakrzaczefi, wykoszenie porostow i traw,
wywiezienie galezi, fraw poza teren budowy na wskazane miejsce.

Teren pod budowg w pasie robdt ziemnych, w migjscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowe;, powinien by¢ oczyszezony kizakow i porostow.

W miejscach dokopdw i wykopdw, z ktdrych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczyéeit z
roslinnodci, zakrzaczeft © usunaé korzenic tak, aby zawartod¢ czgsel orgamicznych w gruntach przeznaczonych do
whudowania w nasypy nie przekraczala 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczydeié tak, aby czgsei rostinnosei nie znajdowaty sig na glebokogci do 60 cm ponizej
niwelety robo6t ziemnych i Hinii skarp nasypu.

Roslinnos¢ istniejgea w.pasic robdt, nie przeznaczona do usunigeia, powinna byé przer Wykonawcg zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Fezeli rodlinnodé, ktéra ma by¢ zachowana, zostanic uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to
powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w spaséb zaakceptowany przez odpowiednie wladze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady koutroli jalkosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosei robét podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt 6,

6.2. Kontrola robdt przy usuwaniu zakrzaczedi i krzakow

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosel usunigeia roflinnosei, wykarczowania korzeni i
zasypania dolow, Zageszezenie gruntu wypehiajgcego doly powinno spetniaé odpowiednie wymagania okreglone w SST-
02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rohét

Ogélne zasady obmiaru robét pedano w OST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pki 7.
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1.2, Jednostka cbmiarowa

Jednostka obmiarowq robdt zwigzanych z usunigciem drzew i krzakéw jest:
- dla drzew - s7tuka,

— dla krzakow - hektar

— dla traw, roslinnosci, porostow — m?
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST-00.00.00 , Wymagania ogéine™ pkt 8.
8.2. Qdbiér robét zanikajacyceh i ulegajgeych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgeyeh i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie doléw po wykarczowanych pniach, przed ich
Zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platrosei pedano w OS5T-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki ehmiarowej

Platno$é nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania robdt obejmuje:

—  wycigeie 1 wykarczowanie krzakow,

— wykoszenie porostéw wraz z wygrabieniem,

— wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienic gatgzi na korg drzewng, wrzglednie spalenie na ;
miejscu pozostatodei po wykarczowaniu, wywiezienic traw, porostow, -

- zasypanie doldw,

— uporzadkowanie migjsca prowadzonych robot,

10. przepisy zwiazane
Nie wystepuja.
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SST 01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU 1 DARNINY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninicjszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rebst zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu
i/lub darniny w ramach projektowanej inwestycji pn. ,,Budowa zbiornika ,,Myczkowee” wraz z infrastrukturg towarzyszacg w
Lesnictwie Bor w misjscowosci Tajecina”. . |
1.2, Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i realizacii robét zwigzanych z realizacjg przedmiotowego

zadania.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu iflub
darniny, wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych.
1.4. Okreélenia podstawowe

Stosowane okrestenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, cdpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w OST-00.00.00 . Wymagania ogdlne” pkt [.4.
1.5, Ogblne wymagania dotyczace robat

Ogdlne wymagania dotyczyce robét pedane w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepujg.

3. SPRZLT

3.1, Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogbine wymagania dotyczgcee sprzgtu podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt-3.
3.2, Sprzet do zdjecia humusu i/lub darainy

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej sic do powlémego uzycia nalezy

stosowad;

—  rdwniarki,

— spycharki,

— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w micjscach, gdzie prawidiowe wykonanie
robot sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

—  koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odlegloéé wymagajgcy zastosowania takiego sprzetie.

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjgciem warstwy darniny nadajgcej sig do powtdrnego uzycia, naleZy stosowag:

—  noze do cigeia daminy wedlug zasad okreSlonych w p. 5.3,

— lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogbine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane w OST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2, Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemicszezaé z zastosowaniem rowniarck lub spycharek albo przewozié ransportem samochodowym.
Wybdr rodka transportu zalezy od odleglosel, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym, W przypadku darniny przeznaczonej do powtérmego zastosowania,
powinna ona by¢ transpotrtowana w sposdb nie powodujgcy uszkodzer.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wylonania robdt

Ogélne zasady wykonania robdt podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5,

Teren pod budowg drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej powinien by¢ oczyszezony z humusu i/lub darniny.

5.2, Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjgta z przeznaczeniem do pdsniejszego uzycia przy umacaianiu skarp, zaktadaniu
trawnikéw, sadzeniu drzew | kizewdw oraz do innych czynnosci okreslonych w  dokumentacji projektowe;.
Zagospodarowanic nadmiaru humust powinno byé wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowat mechanicznic z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, pdy
zastosowanie maszyn nic jest wyslarczajgce dla prawidlowego wykonania robét, wzglednie moze stanowié zagrozenie dla
bezpieczenstwa robét (zmienna grubosé warstwy humusu, sgsiedziwo budowli), nalery dodatkowo stosowaé rgezne
wykonanie robdt, jako uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwg humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa rebdt ziemnych oraz w innych miejscach okreglonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera,

Grubos¢ zdefmowanc] warstwy humusu (zalezna od glgbokosei jego zalegania, wysokodel nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez
Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wystepowania. Stan fakiyczny bedzic stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu,
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Zdiety humus nalezy skladowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak
dobrane, aby humus byl zaberpieczony przed ranieczyszezeniem, a takie najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym
gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrgbie pasa przeznaczonege pod budowe trasy drogowej jest pokryta darning przeznaczong do
umocnienia skarp, darnine nalezy zdjaé w sposob, kiory nie spowoduje joj uszkodzen i przechowywaé w odpowiednich
warunkach do czasu wykorzystaria,

Wysekie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjgciem darniny. Darning nalezy cia¢ w regulame, prostokatne pasy o
szerokoscei okolo 0,30 metra lub w kwadraly o dlugodci boku okolo 0,30 metra. Grubosé darniny powinna wynosi¢ od 0,05
do §,10 metra.

Nalezy dgzy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym wykorzystaniem musi by¢
skiadowana, to zaleca sie jej rozloZenie na gruncic rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie rozlozZenie darniny, to nalezy jg
magazynowaé w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darning nalezy skiadowaé w warstwach trawg do dolu. W
pozostalym okresie darning nalezy skladowaé warstwami na przemian trawg do géry i trawg do dehu. Czas skladowania
darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczac 4 tygodni.

Darning nic nadajacs sie do powtérnego wykorzystania nalezy usungé mechanicznie, » zastosowaniem réwniarek fub
spycharek i przewieZ¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

6.1. Ogéblne zasady kontroli jakosci robdt

Ogoine zasady kontroli jakosei robot podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogGine” pkt 6.
6.2, Kontrola usuni¢cia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakoéci robdt polega na wizualnej ocenie kompleinodei usunigeia humusu lub/i darniny.
7. OBMIAR ROBOT ‘
7.1, Ogoblne zasady obmiaru robdt

Ogéine zasady obmiaru robdt podano w OST-00.00.00 , Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka ocbmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? {metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdtl podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdine™ pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platno$ci

Ogo6lne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania cgdlne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena [ m? wykonania robét obejmuje:
—  zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdluz drogi lub odwiezieniem na odkiad,
- zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach.

10, przepisy Zwigzane
Nie wystgpuja.
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SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE ]
SST 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjsze] SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru liniowych i punktowych robétl ziemnych
planowanych do wykonania w ramach zadania pn. ,Budowa zbiornika ,Myczkowee™ wraz z infrastrukturg towarzyszaca w
Lesnictwie Bor w miejscowosci Tajecina”..

1.2, Zakres stesowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot dotyczgeych przedmiotowe} inwestycji.
1.3. Zakres rohét objetych SST

Ustalenia zawarte w nini¢jszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy obiektu i obejmuja:
a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych,

b} budowe nasypow,

¢) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnege lub z grunte antropogeniczaego
spelniajaca warunki statecznosei i edwodnienia.

1.4.2. Korpus zapory - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong zapory i skarpami.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub glebokodé wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzgdnej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu fub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, kidrego wysoko$¢ jest mnicjsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp dredni - nasyp, ktorego wysokosc jest zawarta w granicach od | do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

L4.7. Wykop plytki - wykop, ktorego glgbokosé jest mnigjsza niz 1 m,

1.4.8. Wrykop dredni - wykop, ktdrego glebokos¢ jest zawarta w granicach od | do 3 m.
1.4.9. Wykop gleboki - wykop, ktoérego glgboko$¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o malej nosnosci, charakteryzujaey sie znacznym i diugotrwalym
osiadaniem pod obcigZzeniem.

1411, Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkeie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12.  Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktérego prébki nie wykazuja zmian
objgtodci ani nie rozpadajq si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na Sciskanie Re ponad 0,2 MPa,
wymaga uzycia §rodkéw wybuchowych albo narzgdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone w obrebie pasa robét.
1.4.14, Dokop - miejsce pozyskania grunts do wykonania nasypéw, pelozone poza pasem rebdt.

1.4.15. Odklad - migjsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) grontéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z {rasa zapory.

1.4.16. Wskasnik zageszezenia gruntu - wielkosé charakicryzujgca stan zagegszezenia gruntu, okre$lona wg wzoru:

J, =P
Pas
gdzie:
A - gestosé objetociowa szkieletn zageszezonego grunty, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mp/m?),
ms - maksymalna gestodé objetodciowa szkielelr gruntowego przy wilgotnoéei optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988

[2]. stuzgca do oceny zaggszezenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/nr?).

1.4.17. Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszezalnosé gruntdw niespoistych, okreslona wg wzoru:

y_Ye
dio
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, {mm},
drw -~ érednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, {mm).

1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkosé charakteryzujgea stan zageszezenia gruntu, okreslona wg wzoru:
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gdzie:

£ -modul odksztafcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-§-02205:1998 [4],

£7  -modul odksziatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-8-02205:1998 [4].
1.4.19. Geosyntetyk - material stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych widkicn
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy
si¢ migdzy innymi duzg wytrzymalodcia oraz wodoprzepuszezalnodels, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999
{6l

Geosyntetyki obejmujy: geotkaniny, geowldkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie
z wytycznymi IBDIM [13].

1.4.20. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z ohowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
pedanymi w OST-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5, Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgee robét pedano w O8T-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. Materialy (grunt
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogoine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”
pkt 2.
2.2. Podzial gruntéow

Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowoscei podaje tablica 1.
Podzial gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow pedano w SST-02,03.01 pkt 2.

Tablica 1. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 {4]

Wyszezegolnicnie Jednostki Grupy gruntdw
Lp. wihasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu ~  TUMOSZ — piasek pylasty malo wysadzinowe
niegliniasty — zwietrzelina — glina piaszezysta zwigzla,
- Zwir gliniasta glina zwigzta, glina
~  pospotka —  rumosz gliniasly pylasta zwigzla
—  piasck gruby — zwir gliniasty — i, il piaszczysty, i
— piasek sredni — pospdlka pylasty
—  piasek drobny gliniasta bardzo wysadzinowe
—  auzel — piasck gliniasty
nierozpadowy — pyl, pyl piaszezysty
— glina piaszezysla, glina,
glina pylasta
— il warwowy
2 | Zawartosé
czgstek %
< 6,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 | Kapilarnosé
bicrna Hyp m < 1,0 = 1,0 > 1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP >35 od 23 do 35 <25

2.3, Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonaweg wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiczione poza teren budowy tylko wowezas, gdy
stanowig nadmiar objgtodei robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bgdgqe nadmiarem objetodci robdt ziemnych, zostaly za
zgody Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objgtodci pruntdw
przydatnych ze Zrédel wlasnych, zaakceptowanych przez Inzynicra.

Grunty i materialy nicprzydaine do budowy nasypdw, okredlone w SST-02.03.01 pkt 2.4, powinny by¢ wywiezione przez
Wykenawce na odklad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajaeego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarznigeia lub nadmierne] wilgotnodci.
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2.4, Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien by¢ materialem odpomnym na dziatanie wilgoci, $rodowiska agresywnego chemicznic i biologicznie
oraz temperatury. Powinien by¢ to material bez rozdaré, dziur i przerw ciggtodci z dobra przyczepnoscia do gruntu.
Wiadciwosci stosowanych geosyntetykéw powinny byé zgodne = PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacja projektows.
Geosyntetyk powinien posiada¢ aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke.

3. Sprzet

3.1. Ogalne wymagania dotyczgce sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne® pkt 3.

3.2, Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazad si¢ mozliwodcig korzystania z nastgpujacego

sprzetu do:

— odspajenia i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ladowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnege wydobywania | przemieszezania gruntéw  (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacii itp.),

= transportu mas ziemnych (samochedy wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

—  sprzetu zageszezajgeego {walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

3.3, Sprzet do przenoszenia i ukladania geosyntetykdw

Do przenoszenia i uldadania geosyntetykéw Wykonawca powinien uzywaé odpowiedniego sprzg¢lu zalecanego przez

producenta. Wykonawca nie powinien stosowaé sprzetu mogacego spowodowaé uszkodzenie ukiadanego materiatu,

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Opbine wymagania dotyczace transportu podano w OST-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybdr Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany de rodzaju gruntu (malterialu), jego
objgtosei, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odleglosei transportu. Wydajnos¢ srodkdw transportowych powinna byé
ponadto dostosowana do wydajnogci sprzgtu stosowanego do urabiania i whudowania gruntu {materiatu).

Zwigkszenie odleglodei transportu ponad warlodei zatwierdzone nie moze by¢ podstaws roszezen Wykonawcy, dotyczgcych
dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

4.3. Transport i skiadowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadbaé, aby transporl, przenoszenie, przechowywanic [ zabezpieczanic geosyntetykdw byly
wykonywane w sposéb nie powodujgey mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzed. Geosyntetyki wrazliwe na swiatlo
sloneczne powinny pozostawaé zakryte w czasie od ich wyprodukowania do whudowania.

5. Wykonanie robit

5.1, Ogélne zasady wylionania robdt

Ogoélne zasady wykonania robét podano w OST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Dokladno§¢ wykonania wykopdw i nasypow

Odchylenic osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny byé wieksze niz + 10 cm,
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé + [ em 1 -3 cm.

Szerokosé pdrnej powierzehni korpusu nie moze rézni¢ sig od szerokodei projektowanej o wiecej niz ¢ 10 cm, a krawedzic
kerony nie powinny mieé wyraZnych zalama w planie.

Pochylenie skarp nic powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartodc wyrazongj tangensem kata.
Maksymaine nieréwnodei na powierzchni skarp nie powinny przekraczad + 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrows, albo
powinny hy¢ speinione inne wymagania dotyczace nierdéwnogcei, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczgce réwnoscl powierzehai dna wykopu oraz pochylenia i réwnosci skarp, powinny
by¢ okredlone w dokumentacji projekiowej § SST.

§.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigeych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projeklowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagajy tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wad
grumtowych i opadowych poza obszar robot ziemnych 1ak, aby zabezpieczy¢ grunly przed przewilgocenicm i nawodnieniem.
Wykonawea ma obowigzek takiege wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w calym
okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskuiek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatly nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdw | zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez
Jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosei, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenic wod do istnicjaeych zbiornikéw natwralnych i urzgdzed odwadniajacych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowicdnimi instytucjami.

5.4, Odwodnienie wyliopow

Technologia wykonania wykopu musi umoztiwiac jego prawidlowe odwodnienie w calym ckresie trwania robét ziermmych.
Wykonanie wykopdw powinno postgpowac w kierunku pognoszenia sic niwelety.
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W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podfuzny i nadaé przckrojom poprzecznym spadki,
amozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentacii projektowej nie zawarto innege wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien byé mnigjszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mmicjszy niz 2% w przypadku grunt6w
niespoistych, Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejrosci i sposebu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania
innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

- Zrodla wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzié poza teren pasa robdt ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie 2 dokumentacja projektowg i S5T. Szercko$c dna i
gtebokosé rowu nie moga rézni¢ sig od wymiardw projektowanych o wiceej niz + 5 cm, Doktadnodé wykonania skarp rowdw
powiana by¢ zgodna z okreslona dia skarp wykopow w SS5T-02,01.01.

5.6. Ukladanic geosyntetykdw

Geosyntetyki nalezy ukfadaé lgczge je na zaklad zgodnie 2 dekwmentacjg projektows i SST. Jezeli dokumentacja projeklowa
i SST nie podajq inaczej, przylegajace do siebie arkusze lub pasy geosyntetykéw nalezy uklada¢ z zakladem (i kotwieniem)
zgodnie z instrukcjg producenta lub decyzja projeklanta.

W przypadlcn uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgodnieniu z Inzynierem, przykry¢ to uszkodzenie pasami geosyntetyku
na dlugosci i szerckodci wigkszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktérej przewiduje si¢ ulozenie geosyntelyku powinna byé réwna i bez ostrych wystgpdw, moggeych
spowodowaé uszkodzenie geosyntetyku w czasic ukfadania lub pracy. Metoda ukladania powinna zapewnié przyleganie
geosyntetyku do warstwy, na ktorej jest uktadana, na calej jej powierzehni. Geosyntetykéw nie nalezy naciggaé lub
powodowaé ich zawicszenia na wzgbrkach (garbach) lub nad delami. Nie dopuszcza sig ruchu maszyn budowlanych
bezpodrednio na ulozonych geosyntetykach. Nalezy je preykeyé gruntem nasypowym niezwlocznie po ulozeniu,

6. Kontrola jako§ci robét

6.1. Ogélne zasady kentroli jakesei robot

Ogoine zasady kontroli jakodel robét podano w O8T-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pki 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specytikacji okreslonymi w pkeie
5 oraz z dokumentacjg projektows.

Szczegdlng uwagg nalezy zwrdcic na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

- whagciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnedei wehodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykenania robét okredlono w pkeie 6 SST-02.01.(Horaz 55T-02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1, Czgstotliwodé oraz zakres badan i porniardw
Czestotliwosé oraz zakres badan [ pomiardw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badan | pomiardw wykonanych robét ziemnych

Ly. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$é badart i pomiaréw
1 | Pomiar szerokosci korpusu Pomiar tasma, szablonem, fata o diugodei 3 m i poziomicg lub niwelatorem, w
ziemnego odstepach co 200 m na
2 | Pomiar szerokosci dna rowéw prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 1060 m na tukach o R = 130 m co 50 m na
3 | Pomiar rzgdnych powierzchni tukach o R < )0 m
korpusu ziemnego oraz w miejscach, ktdre budzg watpliwosci

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnodci powierzehni
korpusu

6 | Pomiar réwnodei skarp

7 |Pomiar spadku podhiznego | Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstgpach co 200 m oraz w punktach watpiiwych
powierzchni korpusu lub dna
rowd

8 | Badanie zaggszezenia gruniu Wskaznik zageszczenia okredla¢ dla kazdej ulozonej warstwy lecz nie rzadziej niz
w trzech punktach na 1000 m® warstwy

6.3.2. Szerokodé korpusu ziemnego

Szerokosé korpusu ziemnego nie moze roznié sig od szerokosci projekiowane] o wigee] niz 10 e
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6.3.3. Szeroko$¢ dna rowow
Szerokosc dna rowdw nie moze réznic si¢ od szerokodci projeklowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.3.4. Rzgdne korony korpusu ziemnego

Rzgdne korony korpusu ziemnego nic mogg réznié si¢ od rzednych projektowanych o wigeej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenic skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz [0% warlosei pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

6.3.6. Rownosé korony korpusu

Nieréwnoéei powierzehni korpusu ziemnego mierzone latg 3-metrows, nic mogg przekraczac 3 cm.
6.3.7. Ré6wnos¢ skarp

Nierdwnosci skarp, mierzone latg 3-metrowa, nie moga przekraczaé + 10 cm,

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusy lub dna rowu

Spadek podluzmy powicrzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawacé réznic, w stosunku do rz¢dnych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zaggszczenie gruntu

Wskaznik zaggszczenia gruntu okreslony zgodnic z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zatozonym dia odpowiedniej
kategorii rachu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okredli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okreslic wskaznik
odksztaicenia Io, zgodaic z normg PN-8-02205:1998 [41. B

6.4. Badania geosyntetykéw

Przed zastosowaniem geosyntetykéw w robotach ziemnyeh, Wykonawea powinien przedstawi¢ Inzynierowi $wiadectwa
stwierdzajace, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje
wlasciwosel w kontakeie z materiatami, kidre bedzie oddzielaé hub wzmacniaé przez okres czasu nie krétszy od podanege w
dokumentacji projektowe]j i SST.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykenanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je
na wladciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wicksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacii powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt,

Na pisemne wystapienic Wykonawcy, Inzynier moze uznaé wade za nic majaca zasadniczego wplywu na cechy
cksploatacyine obiektu i ustali zakres i wielkos¢ potraces za obnizong jakogc.

7. Qbmiar robdt
7.1, Ggdine zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obimiaru robdt podano w OST-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarows jest m® (metr szedcienny) wykonanych robét ziemnych.

8. Cdbidr robit

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8,

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgadnie z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami Inzynicra, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Poedstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w OST-00.00.00 . Wymagania ogélne” pkt 9.
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkows podano w SST-02.01.01oraz SST-02,03.01 pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

13.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlanc. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane, Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosei biernej

4, PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodewe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzehni podatnych i podioza przez

obcigzenic plyta
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9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
16.2. Inne dokumenty

10.
1L
2.
13.

Wykonanie i odbior robdl ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978,
Instrukcja badan podioza gruntowsgo budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998,
Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i polsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997,

Wytyczne wzmacniania podloza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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SST 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1, WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych planowanych
do wykonania w ramach zadnia pn. ,,Budowa zbiornika ,, Myczkowcee” wraz z infrastrukiurg towarzyszacs w Lesniciwie Bor
w miejscowosdci Tajgcina’

1.2. Zakres stosowania 88T

SST stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na obiekcie zwigzanych z

realizacjg przedmiotowego zadania.
1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specylikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy obiektu i obejmuja
wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych.
1.4, Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w 85T1-02.00.01 pkt 1.4
1.5, Ogolne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST-02.00.01 pkt 1.5.

2. Materialy {grunty)

Material wystgpujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktdry bedzie stanowit podloze nawierzchni. Zgodnie z
Katalogiem typowych konstrukeji nawierzchni podatniych i pélsziywnych [12] powinien charakteryzowaé sie grupa nosnosci
Gi. Gdy pedfoze nawierzchni zakfasyfikowano do inngj grupy nesnosci, nalezy podtoze doprowadzié do grupy nosnodei G
zgodnie z dokumentacja projektows i SST.

3. Sprzet :
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST-02.00.01 pkt 3.

4. Transport
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreglono w SST-02.00.01 pkt 4.

5. Wykenanie robét
5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogoine zasady prowadzenia robét podano w SST-02.00.01 pkt 5.

Spesdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$é w calym okresie prowadzenia rob6t, a naprawa
uszkodzen, wynikajgcych 7z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podeigoia lub innych odsigpstw od
dokumentacji projektowej obcigza Wykonaweg,

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o rézaym stopnie przydatnodei do budowy nasypow
byly odspajane oddziclnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo od powyiszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody [nZyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio whudowane w nasyp lub przewiezione na
odklad. O ile InZynier dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntdw, nalezy je odpowiednio zabezpieczyé przed
nadmicrnym zawilgoceniem.

5,2, Wymagania dotyczgce zageszezenia i nosnosei gruntu

Zaggszezenie gruntu w wykopach i miejscach zcrowych robét ziemnych powinno spetniaé wymagania, dotyczace
minimalnej wartodei wskaznika zageszezenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartofci wskaZnika zaggszezenia w wykopach i micjscach zerowych robdt ziemnych

Minimalna warto$¢ I; dla:
Strefa innych
korpusu obickly
“apory towarzyszgce
Gérna warstwa o grubodci 20 cm 1,60 1,00
Na giebokodci od 20 do 50 cm od 0.99 0.97
powierzchni robét ziemnych ’ ’

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniajg wymaganego wskaznika zaggszczenia, to przed
ufozeniem konstrukeii nawierzehni nalezy je dogedei€ do wartosel I, pedanych w tablicy {.

Jezeli wartodei wskaznika zaggszezenia okredlone w tablicy 1 nie moga byé osiagnicte prizez bezposrednic zaggszezanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé $rodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartodci wskaznika zaggszezenia. Mozliwe do zastosowania Srodki, o ile nie s3 okreslone w SST, proponuje Wykonawea i
przedstawia do akceptacji [nzynicrowi.

Dodatkowo mozna sprawdzié noSno$é warstwy gruniu na powierzchni rebét ziemnych na podstawie pomiaru wldrnego
modulu odksztalcenia E2 zgodnie z PN-62205:1998 [4] rysunek 4.
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5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszezad ruchu budowlancgo po dnie wykopu o ile grubos$é warstwy gruntu (nadikladu) powyzej rzednych
robol ziemnych jest mniejsza niz 0.3 m.

7 chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszeza si¢ pe nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych
tg czynnos¢ budowlana. Moze odbywad sig jedynie sporadyezny ruch pojazddw, ktore nie spowodujy uszkodzen powierzchni
kerpusu.

Naprawa uszkodzefi powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyze] warunkédw obeiaza
Wykonawceg robét ziemnych.

6. Kontrola jakosci robdt
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosei robot

Ogdine zasady kontroli jakosei robdt podano w SST-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopdw

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnodei z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i
S8T. W czasie kontroli szezegdlng uwagg nalezy zwrocic na:

a) sposéb odspajania gruntdéw nie pogarszajacy ich wiasciwodci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakoficzeniu,

d) doktadnodé wykonania wykopdw (usytuowanie § wykonczenie),

e) zaggszczenic gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagad okreslonych w pkeie 5.2,

7. Obmiar robot
7.1, Ogblne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w SST-02.00.01 pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szedcienny) wykonanego wykopu,

8. Odbidr rebot
Ogbine zasady odbioru robot podano w SST-02.00.01 pkt 8.

9. Podstawa platnodci

9.1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy platnodci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w $3T-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m* wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanic robét,

—  wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujgce: odspojenic, przemieszezenie, zatadunek,
przewiezienie | wyladunelk,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,

— rageszczenie powierzehni wykopu,

~ przeprowadzenie pomniardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

— rozplantowanie urobku na odkladzie,

— wykonanie, a nastgpnic rozebranie drég dojazdowych,

-~ rekultywacje terenu,

10, Przepisy zwigzane
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST-02.00.01 pkt 140.
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SST 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszej SST sg wymagania dotyezace wykonania i odbioru nasypéw planowanych do wykonania w ramach
zadania pa. ,Budowa zbiornika ,Myczkowee” wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Lesnictwie Bor w miejscowosci
Tajecina”.

1.2, Zakres stosowania SST

SST stanowi obowigzujgey dokument przetargowy i kontraktowy przy ziccaniu i realizacjt robét zwigzanych z realizacja
przedmiotowe] inwestycji.

L3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czaste budowy obiektu i obejmuja

wykonanie nasypow.
1.4, Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w SST-02.00.01 pkt 1.4.

L.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w SST-02.00.01 pkt 1.5,

2. Materialy {grunty)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST-02.60.01 pkt 2.
2.2, Grunty i materialy do nasypow

Grunly i materialy dopuszezone do budowy nasypdw powinny spelnia¢ wymagania okresione w PN-S-02205 :1998 [4].
Grunty i materialy do budowy nasypdw podaje tablica 1.
Tablica 1. Przydatnodé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 ;1998 f4i.

p . g Przydatne Tresé
Izeznaczenie Przydatne 7 zastrzeZzeniami zastrzezenia

gdy pory w gruncie skalistym bedg
wypelnione gruntem lub materialem
drobnoziarnistym

I. Rozdrobnione grunty skaliste
migkkie

2. Zwietrzeliny i rumosze glinfaste gdy bedg whbudowane w micjsca suche
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,  [ub zabezpieczone od wéd gruntowych i

pyly piaszezyste 1 pyly powierzchniowych

4. Piaski prochniczne, z g . .
1. Rozdrobnione grunty skaliste wyiatkiem pylastych piaskow S;)bl:zm)i/g (?X):igm yrzzseiygs‘ﬂii]z (3)(:1(131;11 em
twarde oraz grunty kamieniste, préchnicznych P yehp 8

zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospolki, réwniez 5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny  w miejscach suchych lub przejéciowo

gliniaste . o ;

3. Piaski grubo, érednio i pylaste oraz inne o wL < 35% zawilgoconych

drobnoziarniste, naturalne i famane
Na dofne warstwy 4. Ptaski gliniaste z domieszkg 6. Gliny piaszczyste zwigzle, gliny e . - )
nasypow ponizej frakeji Zwirgwo-kamienistej zwiczle 1 gliny pylaste zwiezle gsbréasypozxy) Eli hwyf?;zzg':g nlllz Im: -
strefy przemarzania  (merenowe) o wskazniku oraz inne grunty o granicy b Zpiﬁz szg:/ 1 prze: n:’*’ gocent

réznoziarnistosei Uz15 plynnose wi od 35 do 60% Ub po ulepszeni spotwarmi

5. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze starych zwaldw
(powyzej 5 lat)

6. Lupkt przyweglowe przepalone
7. Wysiewki kamienne o zawartosci
frakeji itowej ponizej 2%

7. Wysiewki kamicnne gliniaste o gdy zwierciadlo wody gruntowe] znajduje
zawartodci frakoji itowej ponad sie¢ na glebokogei wiekszej od
2% kapilarnodci biemej gruntu podloza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne

) .. 0 ograniczonej podatnoscel na rozpad -
metalurgiczne z nowego studzenia Er 1 P p

taczne straty masy do 5%

{do 5 fat)

9. tokupki przywegiowe gdy woine przestrzenic zostang
nieprzepalone wypelnione materialem drebnoziarnistym
10. Popioly lotne i mieszaniny gdy zalegaja w micjscach suchych Iub sg
popiotowo-zuzlowe izelowane od wody
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1. Zwiry i pospétki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyly

L. Zwiry i posp6lki 4. Gliny o granicy plynnosci pod warunkiem ulepszenia tych gruntéw
2. Piaski grubo i $rednio- mniejszej niz 35% spoiwami, takimi jak: cement, wapno,
ziarniste 5. Mieszaniny popiolowe-zuzlowe aktywne popioly itp.
. . 3. lolupki przyweglowe przepalone 2 wegla kamicnaego

Na gérne Wdim‘?_’y zawierajgce mnigj niz 15% ziamn 6. Wysiewki kamicnne gliniaste o

Nasypow w Slreiie mnicj- zawartosei frakeji itowej >2%

przemarzania szych od 0,075 mm
izgif::?:ﬁlki)lggom\;ﬁg;; 7. Zuzle wielkopiecowe i inne drobnoziarniste i nierozpadowe: straty

ey 1 P a,
cym pospblkorn lub zwirom metalurgiczne masy do 1%
8. Piaski drobnoziarniste o wskaZniku nognosei wnes210

W wykopach i

miejscach zerowych . N . . gdy s ulepszane spoiwami (cementem,
do glebokosci Grunty nicwysadzinowe Grunty watpliwe | wysadzinowc wapnem, aktywnymi popiotami itp.)
przemarzania

3. Sprzet

3.1, Ogdlne wymagania dotyczgee sprzgtu
Ogtine wymagania i ustalenia dotyczgee sprzetu okreslono w SST-02.00.01 pke 3.
3.2, Dobér sprzetu zageszczajgcego

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzglu zeggszezajgcego. Sprzgt do
zageszezania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera,

o

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzgtu zaggszczajacego we [13]

Rodzaje gruntu
nlespotste: Pl?lsl?’ Ay, spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste i kamieniste Uwagi o
Rodzaje urzgdzen pospotkt ) N przydatnodc
Zag¢szczajqcych gﬂlb()SC liczha gruboéc liczba pr7ej5§é g[‘l}iJOSC liczba przejéé i maszyn
warstwy przejs$é warstwy N P warsiwy .
[m] n *Ex [m] [m]

Walce statyezne 0,ido02  4do8  04do02  4do8 0,2do 03 4do8 1
gladkie *
Walce statyczne ; ; 02do03  8doi2  02do03 8 do 12 2)
okolkowane *
Walcostatyezne 9 4505 6do8  02do04  6do 10 : . 3)
oguniione
Walce wibracyjoe 43,07 4dos  02do04  3dod 0,3 do 0,6 3dos 4)
gladkie **
Walce wibraoyjne 44006 3do6  02do04  6dol0  02do04 6do 10 5) ,
okotkowane ** ‘
Zaggszezatki 03do0,5  4do8 i - 0.2 do 0,5 4dos 6) \
wibracyjne **
Ubijaki 02do04  2dod  01do03  3do5 0,2 do 0.4 3 do 4 6)
szybkouderzajgce
Ubijaki o masie od
1 do 10 Mg 4 do 10 3doé 3do6
ZrZUCARE Z 2,0do 8,0 uderzen w [0 do 4,0 uderzen w 1,0do 5,0 uderzen w
wysokosei od 5 do punkt punkt punkl
10 m

#) Walce siatyczne sg mafo przydatne w gruntach kamienistych.

*#) Wibracyjnie nalezy zaggszezal warstwy grubesei = 15 om, ciefisze warstwy nalezy zaggszezaé statycznie.

=x%) Wartodci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odeinku doswiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zaggszezania gdrnych warstw podloza. Zalecane do codziennego wygladzania (przywalowania) gruntéw
spoistych w migjscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg si¢ do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruatéw spoistych przydatne sg walce Srednie i cigzkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo cigzkic.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszezystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-02.00.01 pkt 4.
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5. Wykonanie robot
5.1. Ogblne zasady wykoenania rob6t

Ogdlne zasady wykonania robét podane w SST-02.00.01 pkt 5.
5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Migjsce ukopu kub dokopu

Migjsce ukopu lub dokopu powinne byé wskazane w dokumentacji projektowe], w innych dokumentach kontraktowych lub
przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostalo wybrane przez Wykonawce, musi byé ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Migjsce ukopu [ub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewnié przewdz lub przemieszezanie gruntu na jak najkrotszych
odleglogeiach, O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywaé sie w poziomic lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy
mogg miec kszialt poszerzonych rowdw przylegtych do korpusu., Ukoepy powinny byé wykonywane réwnolegle do osi drogi,
po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2, Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczaé sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przydatnosei
zalegajqeego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgody na pidmie przez Inzyniera. Gigbokodé na jakg nalezy ocenié
przydatnos¢ gruntu powinna byé dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw niec powinny byé odspajane, chyba e wymaga tego dostep de gruniu
przeznaczonego do przewiczienia z dokepu w nasyp. Odspojone przez Wykonawee grunty nieprzydatne powinny byé
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Roboty te bedg wlaczone do obmiaru
robot i oplacone przez Zamawiajgcego tylko wowezas, pdy odspojenie grunt6w nieprzydatnych byto kenieczne i zostalo
potwicrdzone przez Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykonaé ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego splywu wady. O ile to konieczne, ukop (dokop)
nalezy odwodnié przez wykonanie rowu odplywowegoe. )

Jezeli ukop jest zlokatizowany na zboczu, nie moze on naruszaé statecznosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakoriczeniu jego cksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajgcym
terencm. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzié rekultywacje wedlug odrebnej dolumentacji projektowe;j.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Przygotowanie podioza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrgbie jego podstawy zakoficzyé roboty przygotowawcze, okresione w
S8T-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”,

5.3.1.1. Wycigeie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz [:5 nalezy, dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem si¢ nasypu, wykonaé w zboczu stopnie o spadku gérmej powierzchni, wynoszacym okolo 4% + [% i szerokosci
od 1,0do 2,5 m.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntu i nosnosé w podlozu nasypu

Wykonawea powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w strefic podioza nasypu, do
glebokosei 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartosé wskainika zaggszezenia jest mnigjsza niz okredfona w tablicy 3,
Wykonawca powinien doggsci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostalo spelnione.

Jezeli wartodci wskaznika zaggszezenia okreslone w tablicy 3 nie mogg byé osiggnicte przez bezpodrednic zageszczanie
podloza, to nalezy podigd Srodki w celu ulepszenia gruniu podloza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartodci
wskaZnika zageszozenia.

Tabiica 3. Minimalne wartosci wskafnika zaggszezenia dla podioza nasypéw do slebekosei 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartosé [s dia:
o wysokodci, innych
m Zapory urzagdzenia towarzyszace
do2 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,95

Dodatkowo moina sprawdzi¢ noénosé warslwy gruntu podloza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modulu
odksztalcenia B2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3. Spuichnienie gruntéw w podtozu nasypéw

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaly lub na innej gladkicj powierzchni, to przed przystgpieniem do budowy
nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na glgbokosé co najmniej 15 em, w celu poprawy je¢j powigzania z
podstawg nasypu.

5.3.2. Wybdr gruntéw i materialdw do wykonania nasypow

Wybor gruntéw i materialéw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w pkeie 2.
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5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypdw

Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profifu pediuznego, kiére okredlono w

dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez [nzyniera.

W celu zapewnienia statecznogci nasypu i jego réwnomiernege osiadania nalezy przestrzegad nastgpujgeych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntdsw przydatnych do budowy nasypdw. Nasypy powinny byé
wznoszone réwnomiernie na calej szerokosci,

b) Grubo$é warstwy w stamie Juznym powinna byé odpowiednio dobrana w zaleznadei od rodzaju gruatu i sprzgiy
uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moZe nastgpi¢ dopiero po
slwierdzeniu przez Inzyniera prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o réznych wlaciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubodci na calej
szerokedel nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolnc, a grunty niespoiste w géme warstwy nasypu.

d} Warstwy gruntu przepuszezalnego nalezy wbudowywal poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszozalnego (o

wepdlezynniku Kio = 10°% m/s) ze spadkiem goérnej powicrzehni okolo 4% % 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie
plaskim spadek powinien byé ebustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny,
zgodny z jego pochyleniem, Uksztaltowanie powicrzchni warstwy powinno uniemozliwiaé lokalne gromadzenie sig
wody.

) Jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzehnia jest wykonana z gruatu
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztaltowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z
zastosowaniem Scieka. Takie uksztaltowanie gornej powicrzehni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni poslizgu w gruncie Lworzgcym nasyp.

f) Goémg warstwe nasypu, o grubodci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntdw niewysadzinowych, o wskazniku
wodoprzepuszezalnosei Kie 2 6 * 10 2 m/s i wskazniku réznoziarnistasei U 2 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje
gruntem o takich wiasciwosciach, Inzynier moze wyrazic zgode na ulepszenic gingj warstwy nasypu poprzez
stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenic warunku
nodnodei i mrozoodpomosci konstrikeji nawierzehni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy
pomocnicze;.

g} Na terenach o wysokim stanie wad gruntowyeh oraz na lerenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubodci co
najmniej 0,5 m powyzej najwyzszege poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego.

hy Przy wykonywaniu nasypéw z popieléw lotnych, warstwe pod popiolami, grubosei 0,3 do 0,5 m, nalezy wykonaé z
pruntu fub materiatéw o duzej preepuszezalnosel. Gormej powierzchni warstwy popiotu nalezy nada¢ spadki poprzeczne
4% +1% wedlug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce whudowania powinien byé bezzwloczaie wbudowany w nasyp. Inzynier moze dopuscic
czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypow z gruntdw kamienistych lub gruboziarnistych odpaddw przemystowych

Wykonywanic nasypoéw z gruntéw kamienistych lub grubeziarnistych odpadow preemystowych powinne odbywaé sig

wediug jednej z nizej podanych metod, jedli nie zostato okredlone inaczej w dokumentacji projektowej, SST luh przez

Inzyniera:

a) Wykenywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych z wypelnieniem wolnych
przestrzeni

Kazdg roztozong warstwe materialdw grubeziarnistych o grubodei nie wigkszej niz 0.3 m, nalezy przykryé warstwa zwiru,

pospétki, plasku lub gruntu (materiatu} drobnoziarnistego. Materialem tym wskutek zaggszezania (najlepiej sprzetem

wibracyjnym), wypelnia sie wolne przestrzenie migdzy grubymi ziarnami. Przy Lym sposobic budowania rasypéw mozna

stosowac skaly oraz odpady przemysiowe, ktére sg migkkie (zgodnie z charakterystyks podang w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypéw z gruntdw kamienistych lub gruboziarnistych odpadbw przemyslowych bez wypelnienia
wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powinny by¢ zbudowane z materialdw mirozoodpornych, Warstwy te nalezy

oddzieli¢ od podloza gruntowego pod nasypem oraz od gémej strefy nasypu okolo 10-centymetrowa warstwg zwirt, pospotki

lub nicodsiancgo kruszywa lamanego, zawierajgcego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spetniajgeych warunek:

4 des > Dis = 4 dis

gdzie:
dssidis - srednica oczek sita, przez kidre przechodzi 85% i 15% gruntu podioza lub gruntu gére] warstwy nasypu (mm),
Dis - érednica oczek sita, przez kiore przechodzi [5% materiatu gruboziarnistego (mm).

Crzedei nasypéw wykonywane ta melodg nie mogy siggad wyzgj niz 1,2 m od projekiowanej niwelety nasypu.
¢} Warstwa oddziclajaca z geotekstylidw przy wykonywaniu nasypéw z gruntdw kamienistych
Rote warstw oddzielajacych mogg véwniez pelnié warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziane do uzycia w tym celu
powinny posiadaé aprobate iechniczng, wydang przez uprawniong jednostkg. W szezegdlnodel wymagana jest odpowiednia
wylrzymatosé mechaniczna geotekstylidw, uniemozliwiajgca ich przcbicie przez ziarna materiaiu gruboziarnistege oraz
odpowicdnie wlasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarniania przylegtych warstw.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypdw na dojazdach do obicktow

Do wykonywania nasypéw na dojazdach do obicktéw, na dlugosci réwnej diugosei klina odiamu, zaleca sig stosowanie
gruntéw stabilizowanych cementem.

34



Do wykonania nasypéw na dojazdach, bez ulepszania gruntéw spoiwem, moga by¢ stosowane zwiry, pospolki, piaski
srednioziarniste i gruboziarniste, owskazniku réznoziarnistosci U=5 i wspétezynniku wodoprzepuszezalnogci kio > 10-5 mys.
W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nalezy spetni¢ wymagania ogdlne, sformulowane w pkeie 5.3.3.1. Wskaznik
zaggszezenia grantu Is powinien byé nie mniejszy niz 1,00 na calej wysokosci nasypu (dla autostrad i drég ekspresowych
gorne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4).

5.3.3.4. Wykonanie nasyp6w nad budowlami

Nasypy w obrebie budowli nalezy wykonywaé jednoczesnie z obu stron budowli z jednakowych, dobrze zageszezonych
poziomych warstw gruntu. Dopuszcza sie wykonanie przepustéw z innych poprzecznych elementdéw odwodnienia w
przekopach (weinkach) wykonanych w poprzek uformowancgo nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w
obrgbie przekopu nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w pkeie 5.3.3.6.

5.3.3.5. Wykonywanie nasypdw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochylodei od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed zsuwaniem si¢ przez:

a) wycigeie w zboczu stopni wg pkiu 5.3.1.1,

b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochytodciach zhocza wigkszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznosci nasypu przez podparcie £0 murer
oporowym,

5.3.3.6. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejgesgo nasypu nalezy wykenywaé w jego skarpie stopnie o szerokodei do 1,0 m. Spadek gornej
powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% *1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wycigeie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przyleglych czesei nasypu, wykonanych z gruntéw o
réznych whasciwosciach [ub w réinym czasie.

5.3.3.7. Wykonywanie nasypdw na bagnach

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedlug oddzielnych wymagan, opartych na:

a) wynikach badan gigbokesei, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,

b) wynikach badan prébck gruntu bagiennego z uwzglednieniem okredlenia rodzaju gruntu wypelniajacege bagno,
wspotezynaikéw fillraci, badan edometrycznych, wilgotnodci itp,,

c) obliczeniach statecznosei nasypu,

d} obliczeniach wielkosci i czasu osiadania,

€) uzasadnieniu ekonomiczuym obranej metody budowy nasypu.

W czasie wznoszenia korpusu metodg warsiwows obowigzujg ogélne zasady okreslone w pkeie 5.3.3.1.

5.3.3.8. Wykonywanie nasypdw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypéw nalezy przerwac, jezeli wilgotnogé gruntu przekracza warto$é dopuszczalng, to znaczy jest wigksza
od wilgotnodci optymalnej o wigeej niz 10% jej wartosc,

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukfadaé nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem pafonym albo

hydratyzowanym.
W celu zabezpicczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jepo warstwy oraz kerona nasypu po
zakoficzeniu robét ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidlowego odwodnicnia, wedlug pktu

5.3.3.1, poz. d).

W okresic deszczowym nie nalezy pozostawiad nie zaggszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu
niezaggszezonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w sianie osuszyé jej i zagescié w czasic zaakceptowanym
przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

3.3.3.9. Wykonywanic nasypéw w okresie mrozow

Niedopuszezalne jest wykonywanic nasypow w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiagniccie w nasypie
wymaganego wskaZnika zageszezenia grantow,

Nie dopuszoza sig whudowania w nasyp gruntow zamarznigtych lub gruntdw przemieszanych zc $nicgicm lub fodem,

W czasie duzych opaddw $niegu wykonywanie nasypdw powinno byé przerwane. Przed wznowicniem prac nalezy usungcé

Snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Tezeli warstwa niczaggszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszezaé ani ukladad na nigj

nastepnych warstw.
5.34. Zaggszezenie grunta
5.3.4.1. Ogdlne zasady zaggszezania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztoZeniu, powinna by¢ zaggszezona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego
dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warankdw.
Roziozone warstwy gruntu nalezy zaggszezac od krawedzi nasypu w kierunku jego.osi.

5.3.4.2. Grubosé warstwy
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Grubodé warstwy zapgszezonego gruntu oraz liczbg przej$é maszyny zageszezajacej zaleca sig okrestic doswiadczalnie dia
kazdepo rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.3.4.5.
Orientacyjne wartosei, dotyczgee grubosel warstw réznych gruntéw oraz liczhy przejazddw réznych maszyn do zaggszezania

podano w pkoie 3.
5.3.4.3. Wilgotno$é gruntu

Wilgotnogé gruntu w czasie zaggszezania pawinna byé rdwna wilgotnosei optymalnej, z tolerancjg:

a) w gruntach niespoistych +2 %
b)  w gruntach malo i §rednio spoistych ~ +0 %, -2 %
¢} w mieszaninach popiolowo-zuzlowych +2 %, ~4 %

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z cz¢stotitwoscig okreslong w pktach 6.3.216.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosei od uziarnienia stosowanych materialdéw, zapgszczenie warstwy nalezy okredlaé za pomocg oznaczenia
wskaZnika zaggszezenia lub pordwnania pierwotnege i widrnego modutu odkszialcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie pordwnania pierwolnego 1 wtérnego modulu odkszlalcenia, okreSlonych zgodnie z
normg PN-$-02205:1998 [4], nalezy stosowaé tytko dla gruntéw gruboziarnistych, dla kiérych nie jest moztiwe okreslenie
wskaznika zageszczenia s, wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zaggszezenia gruntéw w nasypach, okresleny wedlug normy BN-77/8931-12 [9], powinien na calej szerokosci
korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaZnika zaggszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartod¢ I dla:

Strefa innych
nasypu Obiekty
Zapory fowarzyszace
Gérna warstwa o grubosei 20 cm 0,99 0,99

Nizej lezace warstwy nasypu do glebokodel
od powierzchni robdt ziemnych:
-02do1,2m 0,98 0,97

Warstwy nasypu na glebokoescl od powierzehni

robét ziemnych ponizej:
-1,2m 0,97 0,95

Jako zastepeze kryteriim oceny wymaganego zaggszezenia gruntdw dia ktérych trudne jest pomierzenic wskainika
zageszezenia, przyjmuje sie warto§é wskaznika odksztalcenia o okreslonego zgodnie z normg PN-5-022(5:1998 [4],
Wskaznik odksztatcenia nic powinien by¢ wigkszy niz:

a) dla zwirow, pospélek i piaskéw

b} 2,2 przy wymaganej wartodel [;>1,0,

c) 2,5 przy wymaganej wartodei Is <1,0,

d)  dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pyléw, glin pylastych, glin zwigzlych, itow — 2,0,

e) dla gruntéw réznoziarnistych (Zwiréw gliniastych, pospdlek gliniastych, pytéw piaszczystych, piaskow gliniastych,

glin piaszezystych, glin piaszezystych zwigzlych) - 3.0,

f)  dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badah poligonowych.
Jezeli badania konirolne wykazs, Ze zaggszczenie warstwy nic jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosel optymalnej i powtérnie zagescic. Jezeli powtdrne zaggszezenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaZnika zaggszozenia, Wykonawea powinien usungé warstwe { whudowaé nowy material, o ile
Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidlowegoe zaggszczenia warstwy.

5.3.4.5. Probne zaggszezenie

Odcinek doswiadezalny dla probnego zaggszezenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m?, powinien by¢ wykonane na
terenic oczyszezonym z gleby, na kidrym uklada si¢ grunt czterema pasmami o szerokedci od 3,5 do 4,5 m kazde.
Poszezegblne warstwy ukladanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng gruboedé z tym, Ze wszystkie musza miescic
sie w granicach wlagciwych dla danego sprzgtu zaggszezajgcego. Wilgotno$é gruniu powinna byé réwna optymalnej z
tolerancja podang w pkeic 5.3.4.3. Grunt ulozony na poletku wedlug podanej wyzej zasady powinien byé nastgpnic
zageszezony, & po kazdej serii przej$¢ maszyny nalezy okreélic wska#niki zageszezenia, dopuszezajge stosowanie innych,
szybkich metod pomiaru {sonda izotopowa, ugi¢ciomicrz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaZnika 7ag¢szczen1a nalezy wykonaé co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2 powinny umozliwié
ustalenie wskaznika zageszezenia w dolnej czgdci warstwy, Na podstawie poréwnania uzyskanych wynikdw zaggszczenia z
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wymaganiami podanymi w pkeie 5.3.4.4 dokonuje sig wyboru spreetu i usiala sie potrzebng liczhe pracjsé oraz grubosé
warstwy rozkladanego gruntu.
5.4, Odklady

5.4.1. Warunki ogéine wykonania odkladéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postgpowania z gruntami Jub ianymi materiatami, ktére zostaly pozyskane w

czasie wykonywania wykopéw, a ktére nic bedg wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg

drogowa.

Grunty fub inne materialy powinny by¢ przewiezione na odklad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objgtodel w stosunku do objetogci gruntéw przewidzianych do whudowania,

b) sa nieprzydatnc do budowy nasypéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwiazanych z budowg trasy drogowej,

c) zc wzgledu na harmonogram robot nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materialow
pozyskiwanych z wykopu.

Wykenawca moze przyjge, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wéwezas, gdy zostalo to Jjednoznacznie

okredlone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robét lub przez Inzyniera.

5.4.2. Lokalizacja odkladu

Jezeli pozwalajg na to wiadciwosel materiatéw przeznaczonyeh do przewiezienia na odidad, materialy te powinny byé w
razic mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania doféw i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego
poszerzenia nasypéw. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektows i odpowiednimi zasadami,
dotyczacymi whudowania i zaggszezania gruntéw oraz wskazéwkami Inzyniera.
Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objgtodei w spoesob okreslony powyzej, materialy te nalezy przewieé na
odklad.
Lokalizacja odkladu powinna byé wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce odkladu zostato
wybrane przez Wykonaweg, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznic od tego, Wykonawea musi uzyskac
zgode wlasciciela terenu.
Jezeli odklady sg zlokalizowane wzdhuiz odcinka trasy przebiegajgcego w wykopie, to:
a) odktady mozna wykonaé z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest nicwielkie, przy czym odleglost
podnéza skarpy odktadu od gérnej krawgdzi wykopu powinna wynosié:
— - nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszezalnych,
- -nie mnigj niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odklad nalezy wykona¢ tylko od gdérnej
strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odkiad nalezy zlokalizowad ponize} wykopu,
d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanic drogi $nicgiem, odklad nalezy wykonaé od strony najczescie] wigjgcych
wiatréw, w odlegtodci ponad 20 m od krawedzi wykopu.
Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunigty przez
Wykonawce na jego koszt, wedlug wskazan Inzyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzef drodowiska naturalnego wskutek prowadzenia
prac w nie uzgodnionym deo tego miejscu, obcigzaja Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odkladdw

Wykonanic odktadéw, a w szezegdlnodei ich wysokosé, pochylenie, zageszezenic oraz odwodnienie powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub SST. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzegaé ustale
podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy odkiad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokodci do 1,5 m,
pochyleniu skarp od 1deo 1,5 i spadku korony od 2% do 5%,

Odklady powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z otaczajgeym terenem. Powierzehnie odkladdw powinny byé
obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub lesne, zgodnic z dokumentacjg
projektows.

Odspajanie materiate przewidzianego do przewiezienia na odkiad powinno byé przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub
inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformulowanymi w tym zakresie w dokumeniacji
projektowe], SST lub przez Inzyniera,

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewnié sie, Ze speinione sg warunki okreslone w pkeie 5.4.1.
Tezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie koniecznodé dowiezienia gruntu do
wykonania nasypdw z ukopuy, to koszt tych czynnodei w catosci obcigza Wykonawee.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robat

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST-02.00.01 pke 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenic wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnodei z wymaganiami okre$lonymi w pkcie 5.2
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentaci projektowej i SST. W czasie kontroli nalezy zwrécic szezegdlng uwage na
sprawdzenie:

a} zgodnodci rodzaju gruntu 7 okreslonym w dokumentacji projektows; i SST,

b) zachowania ksztaltu zboczy, zapewniajaccgo ich stateczno$é,

¢) odwodnienia,
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d) zagospodarowania (rekubtywacji) terenu po zakoficzeniu eksploataci ukopu,
6.3, Sprawdzenie jakofci wykenania nasypow

6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jakodci wykonania nasypow polega na konlrolowaniu zgodnodci z wymaganiami okrestonymi w plktach 2,3
oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowe] i 88T,

Szczeg6lng uwage nalezy zwrocié na:

a} badania przydatnedet gruntéw do budowy nasypdw,

b) badania prawidlowosci wykonania poszezegélnych warstw nasypu,

¢) badania zaggszezenia nasypu,

d) pomiary ksztaltu nasypu.

¢) odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydainodei gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny byé przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do whudowania w kerpus ziemny, pochodzgcej z nowego #rédla, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m.
W kazdym badaniu nalezy okreslié¢ nastepuigce wiasciwosci:

skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 : 1988 [1],

—  zawartos¢ czgsei organiczaych, wg PN-B-04481:1988 [1],

~  wilgotnog¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988 [1],

—  wilgotno$é optymalng i maksymalng gestosé objgtosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 1],

— granicg plynnoéel, wg PN-B-04481:1988 [1],

—  kapilarnosé bicrna, wg PN-B-04493:1960 [3],

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

1

6.3.3. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszezegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszezegdlnych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszezenia gruntéw o réznych wtasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

¢) grubogci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zaggszezaniu; badania natezy przeprowadzi¢ nic rzadziej niz jeden raz na
500 m? warstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z grunt6w spoistych wedtug pkin 5.3.3.1 poz. d),

) przestrzegania ograniczed okredlonych w pktach 5.3.3.8 1 5.3.3.9, dotyczgeych whudowania gruntéw w okresie deszezdw

1 mrozow,
6.3.4, Sprawdzenie zaggszezenia nasypu oraz podloza nasypu

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnoSci wartodei wskagnika
zageszezenia Iy lub stosunku modutéw odksztaleenia 7 wartosciami okreslonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do biczacej
kontroli zageszczenia dopuszeza sig aparaty izotopowe,

Oznaczenic wskasnika zaggszezenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedlug nermy BN-77/8931-12 [9], oznaczenic
moduléw odksziatcenia wedlug normy PN-S-022(5:1998 [4].

Zageszezenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

~  jeden raz w trzech punktach na 1000 m® warstwy, w przypadku okreslenia warlosci ks,

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtdrnego moduhs odksztalcenia.
Wyniki kontroli zageszezenia robét Wykonawea powinien wpisywaé do dokumentéw laboraloryjnych. Prawidlowosé
zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w
dzienniku budowy.

6.3.5, Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmujg kontrole:

- prawidlowodci wykonania skarp,

— szerokosei korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnodci z wymaganiami dotyczacymi pochyien i
dokladnogei wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pkeie 5.3.5 niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokedei korony korpusu na poziomic wykonywane]
warstwy nasypu z szerokodcia wynikajaca z wymiaréw geomelrycznyeh korpusu, okre$lonych w dokumentacii projektowe;.
6.4. Sprawdzenie jake$ci wykonania odkladu

Sprawdzenie wykonania odkladu polega na sprawdzeniu zgodnedci z wymaganiami okreslonymi w phkiach 2 oraz 5.4
niniejszcj specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.

Szezegdlng uwagg nalezy zwrocié na:

a) prawidlowo$¢ usytuowania i ksztalt geometryczny odkladu,

b} odpowiednie whudowanie gruntu,

c) wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacig) odktadu.
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7. Obmiar robdét
7.1, Ogblne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru robdt podano w SST-02.00.01 pki 7,
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowy jest m? (metr szedcicnny).

Objetodé ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogdblnej objetosei nasyp6w i ogdlnej objetosci
wykopGw, pomnigjszongj o objgtosé gruntéw nieprzydatnych do budowy nasypow, z uwzglednicniem spulchnienia gruntu,
1. procentowego stosunku objelosci gruntu w stanic rodzimym do objetosci w nasypie.

Objetos¢ nasypéw bedzic ustalona w metrach szegciennych na podstawie obliczef z przekrojdw poprzecznych, w oparciu o
poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usuniccit warstw gruntéw nieprzydatnych.

Obijgtosé odkladu bedzie okreslona w metrach szesciennych na podstawie obmiaru jako réznica objgtodci wykopow,
powigkszonej o objgtodé ukopow i objetoscl nasypéw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu i zastrzezen sformutowanych w
pkeie 5.4.

8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru podano w SST-02.00.01 pkt &,

9. Podstawa piatnosci
9.1. Ogéblne ustalenia dotyczgce podstawy platnesci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® nasypéw obejmuje:

- prace pomiarowe,

— oznakowanie robdt,

= pozyskanie gruntu 7 ukopu lub/i dokopu, jego edspojenie i zatadunek na érodki transportowe,
—  transport urobku z ukopu lub/i dokepu na miejsce whudowania,

- whbudowanie dostarczonego pruntu w nasyp,

-~ zZageszezenie gruntu,

— profilowanie powierzchni nasypu, rowdw i skarp,

~ wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

—~ rekultywacjg dokopu i terenu przyleglego do drogi,

— odwodnienie terenu robot,

— wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastgpnie ich rozehranie,

= przeprowadzenic pomiardw i badan laborateryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Przepisy zwigzane

Spis przepiséw zwigzanych podano w SST-02.00.01 pkt 10.
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D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM [ ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

L1, Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszezaniem podioza gruntowege w ramach zadania pn. ., Budowa
zbiornika , Myczkowcee” wraz z infrastrukturg towarzyszacq w Lednictwie Bor w migjscowosei Tajgcina™.

1.2, Zakres stosowania SST

SST stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w zwigzku 7 realizacjg
przedmiotowe] inwestycii.

1.3. Zakres robdt objgtych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacii flotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do ulozenia konstrukeji nawierzehni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST
00.00.00 . Wymagania ogdlne” pkt 1.4,
1.5, Ogélne wymagania dotyczigce robdt

Ogélne wymagania dotyczqee robét podano w OST 00.00.00 ,,Wymagania ogbine” pkt 1.5,

2. materialy

Nie wystepuja.

3. sprzet

3.1. Ogdine wymagania dotyczgee sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w (ST 00.60.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przysiepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z

nastgpujacego sprzgtu:

— rbwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem, Inzynier moze dopuscié wykonanie koryta i
profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

—  koparek z czerpakami profifowymi (przy wykonywaniu wyskich koryt),

~  walcéw statycznych, wibracyjnych tub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nic moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wlasciwosei gruntu podloza.

4. transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogadlne wymagania detyczace transportu podano w OST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Wymagania dotyczgees transportu materiatéw podano w OST 04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.

5. wykonanie rohét
5.1. Ogolne zasady wylkonania robdt

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawea powinien przystapié do wykenania koryta oraz profilowania i zageszezenia podloza bezposrednio przed
rozpoczgciem obét zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzehni. Wezesnicjsze przystgpienic do wykonania koryta oraz
profilowanta i zaggszezania podioza, jest mozliwe wylgcznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykenanym koryeie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podlozu nic moze odbywaé sie ruch budowlany,
niczwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzehai.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania keryta w planie i profilu powinny byé wezedniej przygotowane.

Paliki fub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogl { w rzgdach réwneleglych do osi drogi lub w inny sposob zaakceplowany przez
Inzyniera. Rozmieszezenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigeic sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstgpach nie wigkszych niz co 10 melrdw,

Rodzaj sprzetu, a w szezegélnodel jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboly i do
trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywad reczaic, gdy jego szerokoéé nic pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach
lub w przypadku rob6t o malym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dekumentacji projektowej
i 53T, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkdad w miejscc wskazane przez InZyniera,

Profilowanic i zaggszezenie podloza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4,

5.4, Profilowanie i zageszezanie podloza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszezone ze wszelkich zanieczyszezed,
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Po oczyszezeniu powierzehni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istnigjqce rzgdne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmnisi 5 em wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunck nie jest spefniony i wystgpuja zanizenia pozivmu w podiozu przewidzianym do prefilowania,
Wykonawea powinien spulchni¢ podloze na glebokosé zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé dodatkowy grunt spelniajacy
wymagania obowigzujgce dla gérnej strely korpusu, w ilodei koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych | zapgsci€ warstwe do uzyskania war todci wskainika zaggszezenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podloza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych kb w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera,

Bezpodrednio po profilowaniv podioza nalezy przystapi€ do jego zaggszezania. Zaggszevanie podioza nalezy kontynuowad
do osiggnigcia wskaZnika zageszczenia nie mniegjszego od podancgo w tablicy |. Wskaznik zageszezenia nalezy okreslac
zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszezenia, kontrole
zaggszezenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okredlié pierwotny | wtarny modut odkszialcenia
podioza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i pierwotnego modulu odksztalcenia nie powinicn przekraczaé 2,2.
Wilgotnos¢ gruntu podioza podezas zaggszezania powinna by¢ rowna wilgotnosei optymainej z tolerancia od -20% do +109%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowancego i zageszezonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszezeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystgpl natychmiast do ukladania warstw nawicrzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Tezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze ulegio nadmisrmemu zawiigocenin, to do ukladania kolejne] warstwy mozna
przystgpié dopicro po jego natuaalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan | ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli rawilgocenie
nastapito wskutek zaniedbania Wykonawey, to naprawe wykona on na whasny koszt.

6. kontrola jakosci robdt

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogoéine zasady kontroii jakoéci robét podano w OST ¢0.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robét

6.2.1, Czgstotliwose oraz zakres badan i pomiar6w

Czgstotliwodé oraz zakres badaf i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszezenia koryta i wyprofilowanego
podloza podaje tablica 2,

Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza
Lp. Wyszc?egélr}ienie badan Minimalna? czc;s?otliwoéé
i pomiardw badan i pomiarow
I | Szeroko$é koryta 10 razyna 1 km
2} Réwnoé podluzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnosé poprzeczna 10 razy na | km
4 | Spadki poprzeczne *) 10 razyna T km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog ekspresowych,
co 100 m dia pozostatych drég
Uksztaltowanie osi w planie €0 25 m w osi jezdni i na jej krawgdziach dla autostrad i drég ekspresowych,
6 co 100 m dla pozoslatych drég

5 | Rzedne wysokosciowe

Zaggszezenie, wilgotno$¢ gruntu | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, fecz nic rzadziej niz raz na 600 m?
podioza
*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztalowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gléwnych
tuk6w poziomych

7

6.2.2. Szerokosé koryta {profilowanego podioza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze réznié sig od szerokosei projekiowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Ré6wnos¢ koryta (profilowanego podloza)

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzyé 4-metrowy latg zgodnie z norma BN-68/8931-04 [4].
Nicréwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowa lata.
Nieréwnosci nie moga przekraczaé 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i protilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjs projektows z tolerancjg + 0,5%.
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6.2.5. Rzgdne wysokoéciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

0§ w planic nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz + 3 cm dla autostrad i drég
ckspresowych lub wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zageszezenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zaggszezenia koryta | wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5} nie powinien by¢ mniejszy od

podanego w tablicy [,
Jesdli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje sig poréwnanie wartosci moduléw odksztalcenia, to wartos¢ stosunku

wtérnego do pierwotnego modulu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza

od 2,2,

Wilgotnos¢é w czasic zaggszezania nalezy badaé¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu podloza powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odeinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktbre wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkeie 6.2 powinny
byé naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie 1 powtérne zaggszczenie, Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszezalne.

7. obmiar robdt

7.1. Ogdlue zasady obmiaru robét

Og6lne zasady obmiaru robét podano w OST 00.00.00 . Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m® (metr kwadratowy) wykonanego i edebranego koryta.

8. odbibr robdt

Ogdlne zasady odbieru robdt podano w OST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. podstawa platnogei

9.1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

—  zatadunek nadmiaru odspajonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odklad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,

—  zaggszezenie,

— utrzymanie koryta lub podloza,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

16. przepisy zwigzane

Normy
l.  PN-B-0448I Granty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu edksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie plylg
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe, Pomiar réwnodcl nawierzchni planografem i latg
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska#nika zageszezenia gruntu
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D - 04.04.04 PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

1. WSTEP

L.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbion: robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudéw z tlucznia kamicanego w ramach zadania pn. ,Budowa zbiornika ~Myczkowee” wraz 2
infrastrukturg towarzyszgcg w Lesnictwie Bér w micjscowosci Tajecina”,

1.2, Zakres stosowania SST

SST stanowi obowigzujgey dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji robdl w zwigzku 2 realizacja
przedmiotowe] inwestycji,

1.3, Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z
tfucznja kamiennego.
Podbudowg z thucznia kamiennego wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako:
- podbudowe pomocnicza,
- podbudowe zasadniczs.
L.4. Okrelenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z thucznia kamiennego - czgé¢ konstrukeji nawierzchni sktadajaca sic 2 jednej tub wigcej warstw nosnych z
tlucznia i klifica kamiennego.

1.4.2. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST
60.00,00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4, o :
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdi podano w OST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogéine wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w OST 00.09.00 »Wymagania ogolne”
pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z Hucznia, wg PN-S-96023 [9], sa:
— kruszywo lamane zwykle: tuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [8],
— woda do skropienia podczas watowania i klinowania.
2.3, Wymagania dia kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzyé nastgpujgce rodzaje kruszywa, wedlug PN-B-11112 f8]:

— tluczed od 31,5 mm do 63 mm,

~  kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

—  kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inzynier moze dopusei¢ do wykonanta podbudowy inne redzaje kruszywa, wybrane sposréd wymienionych w PN-5-96023
[9], dla ktdrych wymagania zostang okreslone w SST.

Jakod¢ kruszywa powinna byé zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okreslonymi dla:

—  klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,

—  klasy [FIIII - dla podbudowy pomocnicze].

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé kruszywo gatunku co najmnicj 2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 ninicjszej specyfikacii

Tablica 1. Wymagania dla tlucznia i klinca, wg PN-B-11112 [8]

Lp. Wlasciwosdci Klasa T Klasa TI1

I | Scicralnosé w bgbnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po pelnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wiecej niz:

- w tluczniu 35 50
- w klificu 40 50
b} po 1/5 pelnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku
do ubyiku masy po petnej liczbie obrotéw, nie wiccef niz: 30 35
2 | Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wigeej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skal osadowych 3,0 5,0

3 1 Odpornosdé na dzialanic mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytku
masy, nie wigeej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazenych 4,0 10,0
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b} dla kruszyw zc skat osadowych 5,0 14,0
4 | Odporno$é na dzialanie mrozu wedlug zmodyfikowanej metody
bezpoéredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % ubytku
masy, nie wigcej niz:

- w klificu 30 nic bada
- w thiczniu nie bada sie
5ig nie bada
sig

Tablica 2. Wymagania dia ttucznia i klifica w zaleznogei od warstwy podbudowy tluczniowej, wg PN-B-11112{8]

Podbudowa
Lp. Wlasciwodci jednowarstwowa | Podbudowa
lub pedbudowa pomocnicza
zasadnicza
1 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 2]
a) zawartos¢ ziarn mnigjszych niz 0,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nic wigeej niz:
- w tluczniu 3 4
- w klincu 4 5
b) zawartoé frakeji podstawowej, % m/m, nie
mnigj niz:
- w tluezniu i w klificu 75 65
¢) zawarto$¢ podziarna, % m/m, nie wigcej niz: '
- w thuczniu i w klificu 15 25
d) zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nic wigcej niz:
- w tluczniu 1 w klificu 15 20
2 | Zawartodé zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12
[1], % m/m, nie wigcej niz:
- w ttuczniu 1 w kiincu 0,2 0,3
3 | Zawartodé ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], %
m/m, nie wigcej niz:
- w tluczniu 40 45
- w klineu nie bada si¢ nie bada sie

4 | Zawarto$¢ zanieczyszozen organicznych, barwa cieczy wg
PN-B-06714-26 [6}:
- w thuczniu | w klificu, barwa cieczy nie ciemniejsza

niz: WZOrcowd

2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zaggszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna fub z wodociggyu, bez
specjalnych wymagaii.

3. sprzet

3.1, Ogblne wymagania detyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3,

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Wykonawea przystepujacy do wykonania podbudowy z tucznia kamiennego powinien wykaza¢ si¢ mozliwodcig korzystania
7 nastepujgcego sprzgtu;

a) rowniarek lub ukladarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,

b) rozsypywarek kruszywa de roztoZenia klifica,

¢) walcow statycznych gladkich do zapgszezania kruszywa grubego,

d) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zaggszezarck plytowych do klinowania kruszywa grubego klinicem,
e) szozotek mechanicznych do usunigeia nadmiaru klifica,

f) walcow ogumionych lub stalowych gladkich do koncowego doggszezenia,

g) przewoznych zbiorikéw do wody zaopatrzonych w urzgdzenia do rozpryskiwania wody.

4. transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Op6lne wymagania dotyczace {ransportu podano w OST 00.00.0¢ ,Wymagania ogdlne™ pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transporiu w warunkach zabezpieczajgeych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem,
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5. wykonanie robét
5.L Ogé6lne zasady wylonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w OST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowg tluczniowa powinno spelniaé wymagania okreslone w OST D-04.01.01  Korylo wraz z
profifowaniem | zaggszezeniem podloza”,

Podbudowa thiczniowa powinna byé ulozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanic drobnych czastek gruntu do
warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudews tluczniows powinna byé ulozona warstwa odcinajgea lub
wykonane ulepszenie podloza.

W przypadku zastosowania pomigdzy warstwg podbudowy tluczniowej a spoislym gruntem podloza warstwy odcinajacej
albo odsaczajgeej, powinien by¢ spelniony warunek nieprzenikania czgstek drobaych, wyrazony wrorem:

D
=5 <45

dgs
gdzie:  Dis - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 5% ziarn warstwy odcinajgcej albo odsaczajgce,

dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podloza.

Geowlokniny przewidziane do uzyeia pod podbudows thuczniows powinny posiadaé aprobate techniczng wydana
przez uprawniong jednostke. W szczegdlnodci wymagana jest odpowiednia wytrzymalo$é mechaniczna geowldknin,
uniemozliwiajgea ich przebicie ziarna thucznia oraz odpowiednie wiladciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia
podioZza gruntowego.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajaey jej wykonanie zgodnie z dokumentacia projekiowa lub wedug
zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikagjach.

Paliki fab szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wezedniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera,

Rozmieszezenie palikéw fub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigeie sznurkdw fub linek de wytyczenia robét w odstgpach
nie wigkszych niz co 10 m,

5.3. Wbidowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z thucznia nie moze by¢ po zaggszezeniu mnigjsza od 1,5-krothego wymiaru
najwigkszych ziarn thicznia. Maksymalna grubodé werstwy podbudowy po zageszezeniu nie moze przekraczaé 20 cm.
Podbudowg o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwéch warstwach.

Kruszywo grube powinne by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosei, przy uzyciu ukladarki albo réwniarki, Grubosé
rozlozone] warstwy lufnego kruszywa powinna byé taka, aby po jej zapeszezeniu i zaklinowaniu osigenela grubosdé
projecktowana.

Kruszywo grube po rozlozeniu powinno byé przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego, gladkiego o nacisku
Jjednostkowym nic mniejszym niz 30 kKN/m. Zageszczanic podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sic od
krawgdzi { stopniowo przesuwad sig pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od dolnej krawedzi i przesuwad sie pasami
podtuznymi, czgdciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi,

W przypadku wykonywania podbudewy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy rozloxy€ kruszywo drobne
w rownej warstwic, w celu zakfinowania kruszywa grubego. Do zageszezania nalezy uzyé walca wibracyinego o nacisku
Jjednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo plytowsg zageszezarkg wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmnigj 16 kiN/m?2,
Grubosc warstwy luZnego kruszywa drobnego powinna byé taka, aby wszystkie przestrzenic warstwy kruszywa grubego
zostaty wypelnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operagje rozkladania i wwibrowywanic kruszywa drobnego
nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa grubego.

Po zaggszezeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego
wystawaly nad powierzchnig od 3 do 6 mm,

Nastgpnie warstwa powinna by¢ przywafowana waleem statycznym gladkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50
kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszezenia kruszywa poluzowanego w czasie szezotkowania,

5.4. Odcinek prébny

Jezelt w SST przewidziano koniecznodé wykonania odcinka prébnego, to co najmnicj na 3 dni przed rozpoczeciem robot,

Wykonawca powinien wykona¢ odeinek prébny w celu;

~  stwierdzenia czy sprzet budowlany do rozkladania i zaggszezania kruszywa jest wlasciwy,

— okreslenia grubosdei warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosei warstwy po
ZRZESZCZENIU,

— ustalenia liczby przejsé sprzgtu zageszezajgeego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszezenia.

Na odeinku probnym Wykonawea powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzgtu do rozkladania i zageszezania, jakie bedg

slosowane do wykonania podbudowy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 m* de 800 m?, a dlugo$é nie powinna by¢ mniejsza niz 200 m.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokatizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera,

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odeinka prébnego przez Inzyniera.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ ulrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
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naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten euch, Koszt napraw wynikiych z nicwlasciwego
ulrzymania podbudowy obeigza Wykonawce robot.

6. kentrela jakosci robdt

6.1, Ogdlne zasady kontroli jakesci robdt

Ogoélne zasady kontroli jakodei robat podano w OST 00.00.00 , Wymagania ogélne™ pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robd{

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badaf Inzynierowi w celu akeeptacii.

Badania te powinny ohejmowac wszystkic wlasciwodcei kruszywa okreslone w pkt 2.3 i tablicach [ i 2 niniejszych OST.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1, Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwosé oraz zakres badan podano w tablicy 3.

‘Tablica 3.Czestotliwosé oraz zakres badan przy budowie podbudowy z tlucznia kamiennego

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszezegdlnienie badan - « ilose; | Maksymalna po-
p b £ Mmlmair}c ilogei wierzchnia
badan na
. s podbu-
dziennej dziatce d ted
bocze] owy na jedno
10 badanic {m?)
I [ Uziarnienie kruszyw
2 | Zawartos¢ zanieczyszczed obeych w kruszywie 2 ' 600
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych w kruszywie
4 | &cieralnodé kruszywa 6000
5 | Nasiakliwog¢ kruszywa Cery kasder zmianic frod
6 | Odpomos¢ kruszywa na dzialanie mrozu { plzyb_m & zmlflm-clzrro a
7 | Zawarto$é zanieczyszezen organicznych pobleraiia materialow

6.3.2. Badania wlasciwosci kruszywa

Prébki nalezy pobieraé w sposdb losowy z rozlozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badat powinny by¢ na
biezgeo przekazywane Inzynierowi.

Badania peine kruszywa, obejmujgce oceng wszystkich wlasciwodei okreslonych w pkt 2.3 powinny by¢ wykonywane przez
Wrykonawee z czestotliwoscig gwarantujacq zachowanie jakodei robot i zawsze w przypadku zmiany Zrodla pobierania
materiatéw oraz na polecenie Inzynicra. Probki do badaii pelnych powinny byé pobierane przez Wykonawcg w sposib
losowy, w obecnodcei Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczgce no§nodcei i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czgstotliwo$é oraz zakres pomiarow
Czestotliwosd oraz zakres pomiaréw podane w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwosé oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z tlucznia kamiennego

Lp. Wyszeregblnienie badaf 1 pomiarow Minimalna czgstotliwodd pomiardw

| Szerokosé podbudowy 10 razyna t km

w sposdb ciggly planografem albo co 20 m tatg na kazdym

2 Réwnos¢ podtuzna pasie ruchn
3 Roéwnos¢ poprzeczna 10 razy na | km
4 Spadki poprzeczne® 10 razy na | km

. 100 si jezdni i na jej krawgdziach
s Rzedne wysokosciows co m w osi jezdni i na jej krawgdziac)
6 Uksztaltowanie osi w planie® co 100 m

Podczas budowy:w 3 punktach na kazdej dzialce robocezej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem: w 3 punldtach, fecz nie rzadziej niz raz na
2000 m?

7 Grubos¢ podbudowy

8 Nosnosé podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m?
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*} Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych 1 uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gléwnych fukéw
poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokod¢ podbudowy nie moze réznic si¢ od szerokosel projektowanej o wigeej niz+10 em, -5 cm.
Na jezdniach bez krawginikéw szerokes$é¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezace] o co
najmniej 25 cm lub o wartes¢ wskazang w dokumentacji projeklowej.

6.4.3. Réwnosc podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy micrzy¢ 4-metrows tatg fub planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [11].
Nierdwnosci poprzeczoe podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowy fatg,

Nierdwnodci podbudowy nie moga przekraczac:

- 12 mm dia podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dia podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i jukach pewinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg z tolerancjy + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice porniedzy rzgdnymi wysokodciowymi podbudoewy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ + | cm, -2
cm.

6.4.6, Uksztaltowanie osi w planie

04 podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowénej o wigcej niz 3 cm dia autostrad [ drég
ckspresowych lub o wiecej niz £ 5 cm dia pozostatych drég.

6.4.7. Grubosé podbudowy

Gruboéé podbudowy nie moze rozni¢ sig od grubosci projektowanej o wigeej niz:
- dta podbudowy zasadniczej = 2 cm,
- dfa podbudowy pomecniczej +f cm, -2 em.

6.4.8. Nodnoe$é podbudowy

Pomiary nosnodei podbudowy nalezy wykoenaé zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Padbudowa zasadnicza powinna spetniaé wymagania dolyczgce nosnosei, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania noénodci podbudowy zasadniczej w zaleznodel od kategorii ruchu

Minimalny modut odkszialcenia mierzony przy uzyciu plyty
Kategoria ruchu o Srednicy 30 cm  (MPa)
i i
Pierwotny M £ Wtérny M F
Ruch lelki 100 140
Ruch lekio $redni i $redni 106 170

Pierwotny modut odksztalcenia podbudowy pomocniczej micrzony plytg o drednicy 30 cm, powinien by¢ wigkszy od 50

MPa.
I

Zapeszczenie podbudowy nalery uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia A4 £ do pierwotnego
!

modutu odksztatcenia A £ jest nie wigkszy od 2,2.

i

My

!
My < 22

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasdciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wicksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w punkcie
6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania { pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy,
Jezeli szerokod¢ podbudowy jest mniejsza od szerokesel projektfowanej o wigeej niz 5 cm i nie zapewni to podparcia
warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinicn na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowg przez spulchnienie warstwy na
peing grubosé, do polowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dolozenie materiatu i
powtdrne zaggszezenie.
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6.5.2. Niewlasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem prubosei, Wykonawca wykona naprawg podbudowy. Powierzchnie
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gleboko$t, zgodnic z decyzjy Inzyniera,
uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wiasciwodeiach, wyréwnane i ponownie zaggszczone. Roboty te
Wykonawea wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosei warstwy. Koszty
poniesie Wykonawca,

6.5.3. Niewlasciwa no$nost podbudowy

Tezeli nodnos¢ podbudowy begdzie mnigjsza od wymagangj, to Wykonawea wykona wszelkie roboly niezbedne do
zapewnienia wymagancj nodnodci, zalecone przez Inzyniera.

Koszly tych dodatkowych robot poniesic Wykonawea padbudowy tylke wiedy, gdy zanizeaie noénosei pedbudowy wynikto
7 niewlasciwego wykonania robdt przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiary robdt podano w OST 00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykenanej podbudowy = thucznia kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8,

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozylywne,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platuosdci

Ggblne ustalenia dotyczgce podstawy platnodci podano w OST 60.00.00 ,, Wymagania ogoine” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* podbudowy thuczniowej obejmuje:

— prace pemiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

-~ przygotowanie podloza,

— dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

- rozlozenie kruszywa,

— zaggszczenie warstw z zaklinowaniem,

— przeprowadzenic pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;,
~ wrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. przepisy zwiazane

10.1. Normy
[. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszezen obeych
2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie skdadu ziarnowego
3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie nasigkliwodc
5. PN-B-06714-1% Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metody bezposrednig
6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineraine, Badania. Oznaczanic zawartogei zanieczyszozen organicznych
7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
8.  PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
9. PN-S-96023 Konstrukeje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z Hucznia kamiennego
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modufu odkszialeenia nawicrzehni podatnych i podleza przez
obciazenic plvta
[l BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosel nawierzchni planografem i lata.

10.2. Inne dokamenty
Nie wystepujg.
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88T 04.00.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU
1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszej S5T sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy
z chudego betonu w ramach zadania pn. , Budowa zbiornika ,,Myczkowee” wraz 7 infrastrukturg towarzyszacg w Lednictwic
Boér w miejscowosci Tajgcina”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt w zwigzku 2 realizacja
przedmictowe] inwestycji.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z
chudego betonu.

Podbudows z chudego betonu wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacii projelktowej, jako:

- podbudowsg pomocnicza,

— podbudowe zasadnicza.

1.4, Okre$lenia podstawowe

L4.1. Podbudowa z chudege betonu - jedna lub dwie warstwy zaggszezonej mieszanki betonowej, kiéra po osiggnigciu
wytrzymalosel na Sciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wigkszej niz 9 MPa, stanowi fragment nosnej czedci nawierzchni
drogowej.

1.4.2. Chudy beton - material budowlany powstaly przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilodci od 5% do 7%
w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajgeej 130 kg/m? oraz oplymalng floscig wody, keéry po zakonczeniu procesu
wigzania osigga wytrzymalo$é na dciskanie Rae w granicach od 6 do 9 MPa.

1.4.2, Pozostale okredlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi normami i 7z definicjami
podanymi w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST-00.00.00 , Wymagania ogdine” pkt 1.5.
2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dolyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST -00.00.00 ,,Wymagania ogbline”
pkt 2.
2.2, Cement
Nalezy stosowac cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement portlandzki wieloskladnikowy
CEM 1 klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM [I klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM 1V kfasy 32,5 N wedlug PN-EN
197-1:2002 [5] .

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wiadeiwoscei Klasa cementu 32,5
I Wyirzymalos¢ na dciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:; 16
2 WytrzymalosC na dciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnigj niz: 32,5
3 Poczatek czasu wigzania, min , nie wezesnief niz: 75
4 Stalo$é objetosei, mm, nie wigeej niz: 10

Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywa¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [22],
2.3, Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowad:
—  zwir i mieszanke wg PN-B-11111:1996 {14],
— piasek wg PN-B-11113:1996 {1¢6],
- kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 [[5] i WT/MK-CZDP84 [26],
—  kruszywo zuzlowe z zuzla wiclkopiecowego kawalkowego wg PN-B-23004: 1988 [17],
= kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wigkszych niz 4 mm,
Kruszywo powinne spelnia¢ wymagania okreslone w normie PN-S-96013:1997 [201.
Kruszywo zuzlowe powinno by¢ catkowicie edporne na rozpad krzemianowy wedlug PN-B-06714-37:1980 [12] i
zelazawy wedhig PN-B-06714-39:1978 [13]. ‘
2.4. ' Woda

Do wytwarzania micszanki betonowej jak i do pielggnacji wykonanej pedbudowy nalezy stosowad wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-B-32250:1988 | 18]. Bez badafi laboratoryfnych mozna stosowaé wodociagowa wode pitng.
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2.6. Materialty do pielegnacji podbudowy z chudego betonu

Do pielggnacji podbudowy 7 chudego betonu mogy by¢ stosowane:

-~ preparaty pielegnacyjne posiadajace aprobatg techniczng,

— folie z tworzyw sztucznych,

~  wiokniny wedlug PN-P-01715:1985 [19],

— piasek i woda.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgee sprzgtu

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST-00,00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania pedbudowy z chudego betonu

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z

nastgpujgcego sprzetu:

—  wytwérni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betorowej. Wytwdrnia powinina by¢ wyposazona
w urzgdzenia do wagowege dozowania wszystkich skladnikéw, gwarantujace nastgpujgce tolerancie dozowania,
wyrazone w stosunky do masy poszezegdlnych skladrikow: kruszywo £ 3%, cement £ 0,5%, woda + 2%. Inzynier moze
dopusci¢ objetodciowe dozowanie wody,

—  przewoznych zbiornikdw na wode,

— uktadarek albo rowniarek do rozkladania chudej mieszanki betonowej,

—  walcéw wibracyjnych fub statycznych do zaggszezania lub plyty wibracyjne,

—  zageszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zaggszczania w migjscach
trudno dostgprych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyezace transportu

Ogbne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 4.
4.2, Transport materialdw

Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/673 1-08 [22]. Cement fuzem nalezy przewozié¢ cementowozami,
natomiast c¢ement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed
zawilgoceniem.

Kruszywo mezna preewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami i zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody,

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywac sig zgodnie z PN-8-96013:1997 {20].

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogblne zasady wykonhania robdt podano w OS8T-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pki 5.
5.2. Projeltowanie mieszanki chudego betonu

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawea dostarczy InZynierowi do akceptacii
projekt sktadu mieszanki chudego betonu oraz wyniki badai laboratoryinych poszozegdlnych skladnikow i probki
materialéw pobrane w obecnodci Inzyniera do wykonania badaf kontrolnych przez InZyniera.

Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:

—  doborze kruszywa do mieszanki,

—  doborze ilodci cementu,

—  doborze ilodei wody.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralngj powinna miedci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez kizywe
graniczne wg PN-5-96013: 1997 [20].

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 3

tziarnienie kruszywa powinne by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng szczelno$¢ i urabialnosé
przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. ‘

Tablica 3.Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej.

Sito o boku oczka Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito

kwadratowego (mmy}) (%) (%)
63 - 100

31,5 100 od 60 do 83

16 od 60 do 80 od 40 do 67

8 od 40 do 65 od 30 do 55

4 od 25 do 55 od 25 do 45

2 od 20 do 45 od 20 do 40

1 od §5do 35 od 15 do 35

0,5 od 7 do 20 od 8 do 20

0,25 od2do 12 od 4 do 13

0,125 odGdos od0dos
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Zawartod¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczad 130 kg/m?,
Zawartos¢ wody powinna odpowiadaé wilgotnodei optymalnej, okredlonej wedlug normalnej préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9] (duzy cylinder, metoda II).
5.3, Wladciwosci chudego betonu,

Chudy beton powinien spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dfa chudego betonu

Lp. Wladciwodci Wymagania Badania wediug
1 Wytrzymatosé na $ciskanie po 7 dniach, MPa od 3,5do 5,5 PN-B-06250 [10]
2 Wytrzymalo$é na Sciskanie po 28 dniach, MPa od 6,0 do 9,0 PN-B-06250 [10]
3 Nasigkliwost, % m/m, nie wigeej niz: g PN-B-06250 {10]
4 xécii?;(i?i?;?sc, zmniejszenie wytrzymatodci, %, 20 PN-B-06250 [ 10]

5.4, Warunki przystapienia do rebdt

Podbudowa z chudego betonu nie powinna byé wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C { wyzsza niz 25°
C oraz gdy podtoze jest zamarznigte.
5.5. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe z chudego betonu powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i SST.
5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke chrdego betonu o $cidle okreslonym skladzie zawartym w recepcic laboratoryjnej nalezy wyiwarzaé w
mieszarkach zapewniajacych ciaglosé produkeji i gwarantujgeych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Skiadniki mieszanki chudego betonu powinny by¢ dozowane wagowo zgodnie z normg PN-S8-96013:1997 [20 1.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposéb zabezpieczony
przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Uldadanie podbudowy 2z chudego betonu naleZzy wykonywaé ukiadarkami mechanicznymi, poruszajacymi sie po

prowadnicach.
Przy ukladaniu chudej mieszanki betonowej za pomocy réwniarek konieczne jest stosowanic prowadnic. Whudowanie za

pomocy réwniarek bez stosowania prowadnic, moze odbywaé si¢ tylko w wyjgtkowych wypadkach, okreslonych w SST i za
zgoda Inzyniera.

Podbudowy z chudego betonu wykonuje sig w jednej warstwic o grubosci od 18 do 20 cm, pe zageszezeniu, Gdy wymagana
jest wicksza grubodc, to do ukladania drugiej warstwy mozna przystapic¢ po odbiorze jej przez Inzyniera.

Natychmiast po rozlozeniu [ wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczanie. Powierzchnia zageszczonej
warstwy powinna miec prawidiowy przekréf poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszezanie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaZnika zaggszezenia nie mniejszego niz (.98 maksymalnego
zaggszezenia okrestonego wedlug normalnej préby Proctora zgednie z PN-B-04481:1988 [9], (duzy cylinder metoda 10}
Zageszezenie powinno byé zakoriczone przed rozpoczegciem czasu wigzania cementu.

Wilgotnosé mieszanki chudego betonu podezas zaggszezania powinna byé réwna wilgotnodei optymalnej z tolerancia + 10%
i - 20% jej wartogei,

5.8. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowaé roboty, aby unikaé podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na
calej szerokodci koryta.

Tezeli w dolnej warstwie podbudowy wystgpuja spoiny robocze, to spoiny w gdrnej warstwie podbudowy powinny byé
wzgledem nich przesunigte ¢ co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

5.9. Nacinanie szczelin

W poczatkowej fazic twardnienia betonu zaleca si¢ wycigcie szezelin pozornych na glebokodé okolo 1/3 jej grubosci.

Szeroko$é nacigtych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy wycigé tak, aby cala

powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub prostokatne plyly, Stosunek diugodci piyt do ich szerokosci

powinien byé nie wigkszy niz od 1,5 do 1,0.

W przypadku przekroczenia gornej granicy siedmiodniowej wytrzymalodei | spodziewanepo przekroczenia

dwudziestood§miodniowej wytrzymalogci na dciskanie chudego betonu, wyeigcie szczelin pozornych jest konieczne.

Alternatywnie mozna ulozyé na podbudowie warstwe antyspgkaniows w postaci:

—  membrany z polimeroasfaltu,

— - geowlékniny o odpowiednie] gestodcei, wytrzymalosei, grubodei i wspdlezynniku wodoprzepuszezalnosel poziomej i
pionowej,

—  warstwy kruszywa od 8 do 12 ¢m o odpowiednio dobranym uziarnieniu,
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5.10. Pielggnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielggnacji. Pielggnacja powinna by¢
przeprowadzona wedlug jednego z nastepujgcych sposobdw:
a) skropienie preparatem pielggnacyjnym posiadajacym aprobate techniczng, w ilosei ustalonej w SST,
b} przykrycie na okres 7 do [0 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, ufozong na zaklad co najmnicj 30 cm i
zabezpieczong przed zerwaniem z powierzehni podbudowy przez wiatr,
¢) przykrycie matami lub widkninami i spryskiwanie wodg przez okres 7 do 10 dni,
d) przykrycie warstwa piasku i utrzymanie jej w slanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.
Stosowanie innych $rodkéw do pielggnacji podbudowy wymaga kazdorazowe] zgody Inzyniera,
Nie nalezy dopuszezaé zadnego ruchu pojazddw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do [ dni pielegnacji, a po tym czasie
eweniualny ruch budowlany moze odbywaé si¢ wylacznic za zgodg InZynicra.
5.11. Odcinek prébny

Wykonawca powinien wykonaé odeinek probny w celu:

—  stwierdzenia czy sprz¢t do produkeji mieszanki betonowej, rozkladania 1 zageszezania jest wladciwy,

— okresienia grubodcei warstwy whbudowanej mieszanki przed zageszezeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy zaggszezonej,

— okredlenia liczby przejé¢ waledw dla uzyskania wymaganego wskaznika zaggszezenia podbudowy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ maleriatdw oraz sprzgtu do mieszania , rozkladania i zaggszezania, jakie

bedg stosowane do wykonywania podbudowy z chudego betonu.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosic od 400 m? do 800 m?, a dtugoéé nie powinna byé mniejsza niz 200 m.

Odcinek probny powinien byé zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania padbudowy 7 chudego betonu po zaakcepiowaniu odcinka prébnege przez

InZyniera.

5.12. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna byé chroniona przed uszkodzeniami. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywad, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawic
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na whasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biczacych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek oddziatywania
czynnikdw atmosferycznych, takich jak opady deszezu, sniegu i mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opaddw deszezu, jezeli wystgpt
mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy,

Podbudowa z chudego betonu musi byé przed zimg przykryta co najmniej jedng warstwg mieszanki mineralno-asfaltowej.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakodci robdt podano w OST-00.00.60 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robdét
Przed przystapieniem do robdt Wykenawca powinien wykonaé badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach watpliwych

wody i przedstawi¢ wyniki tych badaf Inzynierowi do akceptacji.
Badania powinny obejmowad wszystkie wlasciwosct okreslone w punkiach od 2.2 do 2.4 oraz w punktach 5.2 1 5.3 ninicjszej

OST,
6.3. Badania w czasie robdét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zalkres badai i pomiardw w czasie wykonywania podbudowy z chudegoe betonu podano w tablicy 5.

6.3.2, Wlasciwodei kruszywa

Whasciwosci kruszywa nalezy okreslié przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Wladciwoscel kruszywa
powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-8-96013:1997[20}.
Tablica 5. Czestotliwoéé oraz zakres badan i pomiardw przy wykonywaniu podbudowy

chudego betonu

Czestotliwosé badan

Lp. Wyszezegblnienie badar P o0 goi | Maksymalna po-
p Y g Mmém(?h}e 1(10501 wierzchnia
dzi a a.nd’,]fl ; podbuy-
zwnr;ej i “alee dowy na jedno
robocze] hadanie
g dla kazde] partii kruszywa i przy
I Wiasciwosci kruszywa kazdej zmianie kruszywa
9 Wiadciwosei wody dla kazdego\vamliwego Zrodia
3 Wiasciwosci comentu dia kazdej partii
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4 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m?
5 | Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu 2 600 m?
6 | Zageszerenie mieszanki chudego betonu 2 600 m?
7 | Grubo$¢ pedbudowy z chudego betonu 2 600 m?
8 | Oznaczenie wytrzymalodei na §ciskanie chudego betonu; )
: 3 prabki
po 7 dniach ! 400 m?
pe 28 dniach 3 prébki
9 | Oznaczenie nasigkliwosei chudego betonu w przypadkach watpliwych
10 | Oznaczenie mrozoodpornosci chudego betonu i na ziecenie Inzyniera

6.3.3. Wlasciwodci wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedlug PN-B-32250:1988 [18].
6.3.4. Wlasciwosci cementu

Dia kazdej dostawy cementu nalezy okreslic whasciwosei podane w tablicy 2.

6.3.5. Uziarnienic micszanki mincralnej

Prébki do badaf nalezy pobierad z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu, Badanie nalezy wykonac
zgodnie z normg PN-B-06714-15:1991 [11].

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z recepts.

6.3.6. Wilgotros¢ mieszanki chudego betonu

Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu powinna byé rdwna wilgotnodei optymalnej, okreslone] w recepcie z toleranciy +
10%, - 20% jej wartosci.

6.3.7. Zageszezenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka chudego betonu powinna byé zaggszerzana do osiggnigeia wskaZnika zageszezenia nie mmniejszego niz 0,98
maksymalnege zaggszezenia laboratoryjnego oznaczonege zgodnie z normalng probg Proctora (metoda 11), wedtug PN-B-
04481:1988 {9].

6.3.8. Grubodé podbudowy z chudego betonu

Grubos¢ warstwy nalezy mierzyé bezpodrednio po jej zageszezeniu. Grubod¢ podbudowy powinna byé zgodna =z
dokumentacjg projektows z tolerancjg + 1 cm.

6.3.9. Wytrzymatod¢ na sciskanie chudego betonu

Wytrzymalod¢ na dciskanie okredla sig na prébkach walcowych o $rednicy i wysekosei 16,0 cm. Prébki do badan nalezy
pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w $wiezo rozlozonej warstwie. Probki w ilodei 6 sztuk nalezy formowaé i
przechowywaé zgodnie z normg PN-5-96013: 1997 [20]. Trzy prébki nalezy badaé po 7 dniach i trzy po 28 dniach
przechowywania. Wyniki wytrzymalodci na Sciskanie powinny by¢ zgodne z wymagantami podanymi w tablicy 4.

6.3.10, Nasiakliwos¢ i mrozoodpornosé chudego betonu

Nasigkliwos¢ i mrozoodpornosc¢ okredla si¢ po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z norma PN-B-06250: 1988 [10].
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z chudego betonn

6.4.1. Szerokosé podbudowy

Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows z telerancia +10 cm, -5 cm.

6.,4.2. Réwnosc podbudowy

Nieréwnodci pedtuzne pedbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa lata lub planografem, zgodnie z norma BN-68/893 1-04 [23].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows lata.
Nieréwnoscl podbudowy nie moga przekraczaé:

— 9 mm dla pedbudowy zasadniczej,
— 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prestych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacia projektows z tolerancjg + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokodciowe podbudowy

Rzedne wysokosciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa 7 tolerancja +1 cm, -2 cm,
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6.4.6. Grubos¢ podbudowy

Grubodgé podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows z tolerancia:
-~ dla podbudowy zasadniczej * | cm,

— dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 om.
7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogéblne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady aobmiaru robot podano w OST-00.04.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonancj podbudowy z chudego betonu,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbiora robét podano w O8T-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platroset podano w OST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne™ pki 9,
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy z chudego betonu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— dostarczenic materialow,

—  wyprodukowanie mieszanki,

- transport na migjsce whudowania,

—  przygotowanie podloza,

~ dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialow i urzadzefi pomocniczych,
~ rozlozenie i zageszezenie mieszanki,

— ewentualne nacinanie szczelin,

-~ pielegnacja wykonanej pedbudowy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10, przepisy zwiazane
10.1. Normy

PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-2:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1996
PN-EN 197-1:2002
PN-EN 206-1:2000
PN-EN 480-11:2000

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymalosei

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiqzania i stalo§ci objgtosci

Metody badania cementu. Oznaczanic stopnia zmielenia

Cement.Cze$¢ |: Skiad, wymagania | kryteria zgodnosci dofyczgee cementu powszechnego uzytku
Beton. Czgdé 1: Wymagania, wlasciwoscei, produkeja i zgodnogé

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie charakterystyki porow
powictrznych w stwardnialym betonie

Demieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje 1 wymagania

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Beton zwykly

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

i

8. PN-EN 934-2:1999

9. PN-B-04481:1988
10.  PN-B-06250:1988
11, PN-B-06714-15:1991
12, PN-B-06714-37:1980
13.  PN-B-06714-39: 1978

14,
15.
16,

PN-B-11111: 1996
PN-B-1T112: [996
PN-B-11113: 1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzehni drogowych; zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawieizchni drogowych; piasek

I7. PN-B-23004: 1988
18, PN-B-32250: 1988
18, PN-P-01715:1985
16.2. Inne dokumenty

Kruszywa mineraine. Kruszywa sztuczne, Kruszywa z zuzla wielkopiecowego kawatkowego
Materiaty budowlane. Woda do betondw [ zapraw
Widkniny, Zestawienie wskaZznikéw technologicznych i uzytkowych oraz metod badan

24, Katalog typowych konstruke]i nawicrzchni podatnych i pélsztywnych, IBDIM, Warszawa, 1997
25. Kataleg typowych konstrukeji nawierzehni sztywnych, IBDIM, Warszawa, 2001

26. WI/MK-CZDP84. Wylyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwirdw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
© suroweca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
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D 05.02.00 NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot 88T

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni
twardych nieulepszonych w ramach zadania pn. ,,Budowa zbiornika ,Myczkowce” wraz z infrastrukturg towarzyszacg w
Lesnictwie Bér w miejscowosci Tajecina”

1.2, Zakres stosowania SST

SST stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach w zwigzku z
realizacja niniejszego zadania.

1.3, Zakres robot objetych 88T

Ustalenia zawarte w ninigjszej specylikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
twardych nieulepszonych, ktére obejmuja OST:

I. SST 05.02.01 Nawietzchnia tluczniowa,

2, SST 05.02.02 Nawierzchnia brukowcowa.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze wzgledu
na pylenie, duze nisrdwnodei, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas.

1.4.2. Nawierzchnia tluczniowa - nawierzchaia, ktdre] warstwa $cieralna wykonana jest z tlucznia bez uzycia lepiszcza czy
spoiwa.

1.4.3. Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, ktorej warstwa Scieralna wykonana jest z brukowea. ) ]
1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robdt

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w OST 00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 1.5,

2. materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialéw

Ogélne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST 00,00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 2.

2.2. Piasek

Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni twardych nieulepszonych powinien spelnia¢ wymagania PN-B-11113 [16]
dia gat. [ fub 2.

2.3. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zaggszezenia i zamulania nawierzchni moze by¢ studzienna lub z wodociggéw, bez
specjainych wymagan.

3. sprzet
Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podanc w OST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

Do wykonania nawierzchni twardych nieulepszonych naleiy stosowaé sprzet okreslony w SST 05.02.01 , Nawierzchnia
tluczniowa™ fub 8ST 05.02.02 , Nawierzchnia brukowcowa”.

4. transport

4.1, Ogblne wymagania dotyczgce transporta

Ogoine wymagania dotycrgee transportu podaro w OST 00.00.00 , Wymagania ogélne” pki 4.

4.2, Transport materialow kamiennych

Materialy kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgocenicm. Podczas transportu

kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem.
Sposéb zaladunku i roztadunku érodkéw transpertowych nalezy dostosowaé do wytrzymatodcl kamienia, aby nie dopudei¢ do

obtlukiwania krawedzi.

5. wykonanie robdt
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w O5T 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
5.2. Przygotowanic podloza .

Podloze gruntowe pod nawierzchnie powinne spelnia¢ wymagania okre$lone w SST D-04.01.01 Koryto wraz z

profilowaniem i zaggszezeniem podioza”,
Jezeli podloze ulepszone pod nawierzchnig, wykonane z materialéw zwigrzanych spoiwami lub lepiszczami, wykazuje
jakickolwiek wady, to powinny by¢ one usunigte wedtug zasad akceptowanych przez Inzyniera,
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Nawierzchnia powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajqcy jej wykonanie zgodnic z dokumentacjg projektows lub
wedlug zalecen Inzynicra, z tolerancjami okreslonymi w ninigjszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegiych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakoeptowany przez Inzyniera.

Odslgpy migdzy palikami lub szpilkami nie powinny by¢ wigksze niz co 10 m, co umozliwi prawidlowe naciggnigcie
sznurkdw lub iinek.

5.3, Wykonanie nawierzchni

Wymagania dotyczgee wykonania nawierzehni podano w SST 05.02.01 , Nawierzchnia tluczniowa™ lub SST 05.02.02
»~Nawierzehnia brukowcowa”.

6. kontrola jakosci robét

6.1. Ogblne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosei rob6t podane w OST 00.00.00 ,.Wymagania ogélne” pkt 6 oraz w SST 05.02.01

wNawierzchnia thuczniowa” lub SST (5.02,02 |, Nawierzchnia brukowcowa™.
6.2, Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni

6.2.1, Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiardw

Cuzgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni twardych nieulepszenych
podano w tablicy 1.

6.2.2. Rownod¢ nawierzchni

Nierdwnogei podiuzne nawierzchai nalezy micrzy¢ 4-metrowa lata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [24].

Nicrownodel poprzeczne nawierzchni nalezy mierzyé d-metrowa lata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [24].

Nieréwnodci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm dla nawierzchni tluczniowej i 20 mm dia nawierzchni
brukowcowej.

6.2.3. Spadki poprzeczne nawierzchnt
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i hekach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows,  tolerancija + 0,5%.

Tablica 1. Czestotliwo$t oraz zakres badafi | pomiardéw wykonangj nawierzchni

[ Wyszczegélnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwosé
P- badan i pomiardw
| | Szerokoéé nawierzchai 10 razy na I ki
2 | Rownos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie rucha
3 | Rownosc poprzeczna 10 razy na [ km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na | km
co 100 m i w charakteryst h punkiach niwel
5 | Reedne wysokosciowe c m i w charakterystyczayeh punkiach niwelety
6 | Ukszattowanie osi w planie ” co 100 m
7 | Grubos¢ nawierzchni Podczas budowy: w trzech punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadzig) niz raz na 400 m?
Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gléwnych
iukow poziomych: na poczgtku krzywej przejéciowej oraz na poczatku, w $rodku i na koricu kazdego tuku poziomego

6.2.4. Rzgdne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokodciowymi nawierzehni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 ¢m i -2
cm.

6.2.5, Uksztaltowanie osi nawierzchni

O¢ nawierzchni w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.
6.2.6. Szerokos¢ nawierzchni

SzerokosC nawierzchni nie moze réznié si¢ od szerokodci projeklowane] o wigeej niz +10 cm i -5 em.

7. obmiar robét
7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST 06.00.00 ,Wymagania og6lne™ pkt 7,
7.2. Jednostka obmiarowa

Tednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy).
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8. odbidr robét

Ogdine zasady odbioru robdt podano w OST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem lolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. podstawa platnoéei
9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy plainodei podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogoine™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnodei objetych ceng jednostkows | m? nawierzchni podano w SST 05.02.01 ,Nawierzchnia thiczniowa™ i S5T
05.02.02 , Nawierzchnia brukowcowa™ pkt 9.

160. przepisy zwiazane

10.1, Normy
. PN-B-O110G Kruszywa mineraine. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia
2. PN-B-04104 Materialy kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne, Oznaczanie wytrzymalosci na $ciskanie
4. PN-B-04111 Materfaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosei na tarczy Boehmego
5. PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosei kamienia na uderzenie (zwigzlosc)
6. PN-B-06714-12 Kruszywa mincralne. Badania. Oznaczanie zawartoSei zanieczyszezen obeych
7. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie skladu ziarnowego
8. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie ksztattu ziarm
9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne, Badania, Oznaczanie nasiakliwosci
10.  PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia
11. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpomosci metody krystalizacji
{2, PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie zawartosci zanieczyszezen organicziych
13. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bgbnie Los Angeles
I4, PN-B-11104 Materialy kamienne, Brukowiec
15. PN-B-11112 Kruszywo mineratne. Kruszywo lamane do nawierzehni drogowych
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
17.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku, Skiad, wymagania i ocena zgodnodei
18. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw
19, PN-S-06101 Drogi samochodowe, Nawierzchnia z brukowea. Warunki techniczne
20.  PN-5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
21. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
22. BN-64/8931-01 (Oznaczanie wskaznika piaskowego
23. BN-64/8931-02 Oznaczanie modutu odkszialcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie plyta
24. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzehni planografern i lata.

10.2. Inne dekumenty
Nie wystepuja.

D 05.02.01 NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotern niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
tluczniowej w ramach zadania pn. ,Budowa zbiornika ,,Solina” wraz z infrasirukturg towarzyszaca w Lesnictwie Bdr w
miejscowodci Tajecina”,

1.2, Zakres stosowania SST

SST stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach w zwigzku 2
realizacjg niniejszego zadania.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia rawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykenaniem nawierzchni
tluczniowej, wg PN-5-96023 [20].

Nawierzchnie thuczniowa wykenuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej:

—~  bezposrednio na podiozu gruntowym przepuszezalnym,

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia thuczniowa - jedna lub wiecej warstw z Hucznia i kiifca kamiennego, lezgeych na pedlozu naturalnym
lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych de bezpo$redniego przejmowania ruchu,

1.4.2. Kruszywo lamane - material ziarnisty uzyskany przez mechaniczoe rozdrobnienie skat litych, wg PN-B-01100 [1].
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L4.3. Kruszywo famane zwykle - kruszywo uzyskanc w wyniku co najmnigj jednokrolnego przekruszenia skaf litych i
rozsiania na frakeje lub grupy frakeji, charakteryzujace sig ziamami ostrokrawedziastymi o nieforemnych ksztatiach, we PN-

B-01100[11.

1.4.4, Thuczen - kruszywo lamane zwykle o wielkosei ziam od 31,5 mm do 63 mm,
1.4.5. Kliniec - kruszywo lamane zwykle o wielkosci ziarn od 4 mm do 31,5 mm.
1.4.6. Mial - kruszywo tamane zwykle o wielkosci ziarn do 4 mm.

1.4.7. Mieszanka drobna granulowana - kruszywe uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach lamanego kruszywa
zwyklego, charakieryzujace si¢ chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztaltem ziarn o sigpionych krawedziach i
narozach, o wictkodci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.8. Piasek - kruszywo naturalne o wielkodci ziarn do 2 mm.

1.4.9. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde niculepszone. Wymagania ogdlne” pkt |.4.
1.5, Ogéine wymagania dotyczgce rob6t

Ogolne wymagania dolyczgce robot podano w SST 05.02.00 , Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogdlne” pkt
1.5

2. materialy

2.1, Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w SST 05.02.00 , Nawierzchnie twarde {
nieulepszone. Wymagania og6lne” pkt 2,

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni thuiczniowej wg PN-8-96023 [207 sg:

—  kruszywo lamane zwykle - Huczen i kliniec, wg PN-B-11112 [15],

— mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 [15],

~  kruszywo do zamulenia gérnej warstwy nawierzehni - mial, wg PN-B-11112 [15] lub piasek wg PN-B-11113 [16],
— woda do skropienia podczas walowania i zamulania.

2.3. Wymagania dla materialow

Klasa i gatunek kruszywa, w zaleinosci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-§-96023 [20}.
Dla drég obcigzonych ruchem:

—  Srednim i lekkodrednim - kruszywo klasy co najmniej IT gatunek 2,

— [lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy I lub {11, gatunek 2,
Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1,2 3.

Tablica 1. Wymagania dla tlucznia i klifica klasy 11 i IH wedheg PN-B-1111215]

Lp. Wiasciwodci Wymagania
klasa I1 klasa IT1

1 | Scicralnosé w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-

06714-42 [13]: {

a} a) po pelngj liczbic obrotéw, % ubytku masy, nie wigcej

niz:

- w tluezniu 35 50

— wklificu 40 50

b) po 1/5 pelnegj liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku

do ubytku masy po petnej liczbie obrotdw, nie wigeej niz: 30 35

2 | Nasigktiwo$¢, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie wigcej

niz:

a} dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0 3.0

b) dla kruszyw ze skal osadowych 3.0 5.0
3 | Odpormnos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20 [11], %

ubytku masy, nie wigcej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 10.0

b} dlakruszyw ze skal osadowych 5,0 10,0
4 | Odpomos¢ na dzialanie mrozn wg zmody(ikowanej metody

bezpodredniej, wg PN-B-06714-19 [10] i PN-B-11112 [15],

nie wigeed niz:
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—  w klificn, 30 fie
~  w tluczniu nie bada si¢ bada si¢
Tablica 2, Wymagania dia thecznia i klifica gatunku 2, wedhug PN-B-11112 [15]
Lp. Wiasdciwosci I Wymagania
1 | Uziarnienic wg PN-B-06714-15 [7]:
a) a} zawarto$¢ ziam mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na
mekro, % (n/my), nie wigcej niz
- w thiczniu 3
- w klincu 4
b) zawartodé frakcji podstawowej w tluczniu lub kiifcu, % (m/m),
nie mniej niz: 75
c) zawarto$é podziarna w thaczniu lub klificu, % (m/m), nie wiecej
niz: I5
d) zawarto$¢ nadziarna w tluczniu lub klincu, % (m/m), nic wiecej
niz: 15
2 | Zawartos$é zanieczyszezedi obcych w tuczaiu lub klificu, wg PN-B- 02
06714-12 [6], % (m/m}, nie wiecej niz: i
3 | Zawartosdé ziam nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], % (m/m), nie
wigcej niz: _ .
- w theczniu : 40
- w klificu nie bada si¢
4 | Zawartod¢ zanieczyszezen organicznych w tluczniu lub klificu wg PN-
B-06714-26 [12], barwa cieczy nie ciemniejsza niz: weorcowa

Tablica 3, Wymagania dia miatu i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112[15]

Wymagania dia
Lp. Wiasciwosel . mieszanki
miatu drobnej
granulowanej
I | Zawarto$¢ zanieczyszezen obeych, wg PN-B-06714-12 {6], % 0.5 i
(m/m), nie wigcej niz: ’ 0,
2 | WskaZnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], nie mniejszy
niz:
- dla kruszywa z wyjatkiem wapieni 20 65
~ dla kruszywa z wapieni 20 40
3 | Zawartos¢ zanieczyszezen organicznych, wg PN-B-06714-26 )
[12]. Barwa cieczy nie ciemniejsza niz: wzoTcowa wzorcowa
4 1 Zawarto$¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], % (im/m), nie 20 (5
wigcej mz:
5 | Zawartodé frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B-06714-15 nie [
[7], % {m/m), nie mnicj niz: bada si¢ >
3. sprzet

3.1, Ogolne wymagania dotyczace sprzgin

Ogdlne wymagania dolyczgce sprzetu podano w SST 05.02.00 , Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogdine” pkt
3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sig mozliwodcia korzystania z nastgpujgcego sprzetu:
— ukladarek lub réwniarek do rozscielania thucznia,
~  walcodw statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co ngjmnicj 30 kKN/m, ew. walcdw wibracyjnych o nacisku
. jednostkowym walu wibrujgcego co najmniej 18 kiN/m lub plytowych zapggszczarek wibracyjnych o nacisku
jednostkowym co najmnigj 16 kN/m?,
— przewoznych zbiomikéw do wody (beczkowozow) zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody oraz pomp do
napeiniania beczkowozéw woda.
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4. transport
Ogblne wymagania dotyczgee transportu pedane w SST 05.02.00 , Nawierzchnic twarde niculepszone. Wymagania ogdlne”

pkt 4.

5. wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wylkonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podane w SST 05.02.00 , Nawierzchnie twarde niculepszone. Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2, Przygotewanie podioZa

Podleze pod nawierzchnig tiuczniowa powinne byé przygolowane zgodnie z warunkami ogdlnymi okre§ionymi w SST
05.02.00 Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogélne” pkt 5.2,
Nawierzchnia tluczniowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnig tluczniows powinna byé ulozona warstwa odcinajgca atbo
warstwa geotekstyliow,
W przypadku zastosowania pomigdzy warstwg nawierzehni tluczniowej a spoistym grantem podloza warstwy odeinajgee],
powinien byé spetniony warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:

D

—5 5

85
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez kiére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacei,
Degs - wymiar sita, przez ktére przechodzi §5% ziarn gruntu podioza.

Geotekstylia przewidziane do uzycia pod nawierzchnig thuczniows powinny posiadaé¢ aprobatg techniczng wydang przez
uprawniong jednostke. W szezegbinodci wymagana jest odpowiednia wytrzymalo§¢ mechaniczna geotekstyliow,
uniemozliwiajaca ich przebicie przez ziarna tlucznia oraz odpowiednie wlasciwodcl filtracyjne, dostosowane do uziarnienia
podioza gruntowego.
5.3. Odcinek probny

dezeli w SST przewidziano koniecznes$¢ wykonania odeinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczgeiem robét
Wykonawca powinien wykonaé odeinek probny w cetu:

- stwierdzenia, czy sprzet stosowany przy rozkiadaniu i zaggszezaniu jest wladciwy,

— okreglenia grubosci warstwy w stanie luZnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy zageszczonej,

— ustalenia liczby przejs¢ sprzgtu zageszezajacego, koniecznej do uzyskania wymaganego zaggszezenia warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawea powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu, jakie beds stosowane do wykonywania
nawierzchai.

Powierzehnia odeinka prébnego powinna wynosié od 400 do 800 m?, a dtugosé nie powinna by¢ mnigjsza niz 200 m.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka probnege przez Inzynicra.

5.4. Whudowanie i zaggszezanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy nawierzchni tluczniowej nie moze by¢ po zaggszezeniu mniejsza od 7 cm.

Maksymalna grubosé warstwy nawicrzchni po zaggszezeniu nie moze przekraczaé 20 em, Nawierzchnie o grubogei powyzej
20 cm nalezy wykonywa¢ w dwdch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ rozkiadane w warstwic o jednakowej grubosci, przy uzyciu ukladarki albo réwniarki. Grubogé
rozlozonej warstwy luZnego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jef zageszereniu i zaklinowaniu osiggnigto grubosé
projektowana.

Kruszywo grube po rezlozeniu powinno by¢ zaggszezane przejéciami walca statycznego gladkiego, o nacisku jednostkowym
nie mnigjszym niz 30 kN/m. Zageszezenie nawierzchni o przekvoju daszkowym powinno rozpoczaé sig od krawedzi i
stopniowo przesuwaé pasant podluznymi, czgéciowo nakladajgeymi si¢, w kierunku jej osi. Zaggszezanic nawierzehni o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podheznymi, czgsciowo
naktadajaeymi si¢, w kicrunku jej gornej krawedzi. Dobdr walca gladkiego w rzaleinosci od twardodci tlucznia, mozna
przyjmowaé wedlug tablicy 4.

‘T'ablica 4. Dobér walca gladkiego w zaleznodci od twardodel tlucznia

Twardosé i wytrzymalosé na Sciskanie skaly, Dopuszczalny nacisk kN/m
z ktdérej wykonano thuczen szerokodct tylnych kol walca
Migkka, od 30 do 60 MPa od 55 do 70
Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80
Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100
Bardzo twarda, ponad 200 MPa 0d 90 do 120

Zapeszezanie mozna zakohczyé, gdy przed kolami walca przestajg sie lworzy¢ fale, a ziarmno tlucznia o wymiarze okoto 40
mm pod naciskiem kola walca nie witlacza sig w nawicrzehnic, lecz miazdzy sie na niej.

Po zaggszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zakiinowaé ja poprzez stopniowe rozsypywanie klifca od 4 do 20 mm: i
mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy cigglym zageszozanio walcem statycznym gladkim.
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Warstwy dolnej (o ile uklada si¢ na niej od razu warstwe géma) nie klinuje si¢, gdyz niecatkowicie wypelnionc przesirzenie
miedzy ziamnami tlucznia powodujg lepsze zwigzanie obu warstw ze soba. Natomiast gorng warstwg nalezy klinowad tak
dlugo, dopdki wszystkie przestrzenic nie zostang wypelnione klificem.

W czasic zaggszezania walcem gladkim zaleca sig skrapia¢ kruszywo woda tak czesto, aby bylo stale wilgotne, co powoduje,
ze kruszywo mniej si¢ kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uklada szczelnie pod walcem.

7.ageszezenie mozna uwazaé za zakoficzone, jesli nie pojawiaja si¢ siady po walcach i wybrzuszenia warsiwy kruszywa przed
walami,

Jesli dokumentacia projektowa, SST lub Inzynier przewiduje zamulenie gornej warstwy nawierzchni, to nalezy rozsypad
cienka warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skropié go woda i weieraé, w zaklinowang warstwe thucznia, wytworzong
papkg szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania nalezy przepudci¢ kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, aby
papka zostala wessana w glab warstwy. Waly walca nalezy obficie polewaé woda, w celu uniknigcia przylklejania do nich
papki, ziarn klinca i thucznia. Zamulanie jest zakonczone, gdy papka przestanie przenikaé w gigh warstwy.

Testi nie wykonuje sig zamutlenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawaé rowniez mial.

W przypadku zaggszezania kruszywa sprzstem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym watu
wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub plylowymi zaggszezarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16
kN/m?), zageszczenie nalezy przeprowadzaé wedlug zasad podanych dia waleéw gladkich, lecz bez skrapiania kruszywa
wodg, Liczbe przejsé sprzgtu wibracyjnego zaleca si¢ ustali¢ na odcinku prébnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbaé, aby byla ona stale wilgotna. Nawierzchnia, jesli nic byla
zageszcezana urzadzeniami wibracyjnymi, powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (doggszczona) przez samechody na cafej jej
szerokosel w okresie od 2 do 6 tygedni, w zwiazku z czym zaleca sig przektadanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie
ustawianie zastaw.

6. kontrola jakosci robét

6.1. Ogélne zasady kentroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontrofi jakosci robst podane w SST 05.02.00 , Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogdlne” pkt

6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robdét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw preeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badad Inzynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa
okreslone w p. 2.3 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robét

W czasic robot przy budowie nawierzchni Huczniowej nalezy kontrolowaé z czgstotliwoscia podang ponizej, nastgpujgce

wladciwosci:

a) a) uziarnienie kruszywa, zawartodé zanieczyszezen obeych w kruszywie i zawartos¢ ziarn nieforemnych w kruszywie -
co najmniej 1 raz na dziennej dzialce robocze] z tym, ze maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajgca na jedno
badanie powinna wynosi¢ 600 m?,

b) b) Scieralnodé kruszywa, nasigkliwo$é kruszywa, odpornosé kruszywa na dzialanie mrozu - przy kazdej zmianie Zrodia
pobierania materialdw.,

Probki nalezy pobiera¢ w spoestb losowy z rozlozone] warstwy, przed jej zageszezeniem. Wyniki badan powinny by¢ na

biezgeo przekazywane Inzynierowi,

Badania pelne kruszywa, obejmujgce oceng wszystkich wiasciwodei okreSlonych w p. 2.3 powinny by¢ wykonane przez

Wykonawee 7 czestotliwoscig gwarantujgeg zachowanie jakodci robot i zawsze w przypadku zmiany Zrédla pobisrania

materialéw oraz na polecenie Inzyniera, Probki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawee w sposob

losowy w obecnodci Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary ceck geometrycznych nawierzchni thuczniowej

Grubosé warstwy Wykonawca powinien mierzyé natychmiast po jej zaggszezeniu, co najmniej w dwéch losowo wybranych
punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkeie na 400 m? nawierzchni.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosei nawierzchni nie powinny przekraczac + 10%.

Pozostate cechy geomeltryczne nawierzchni powinny by¢ mierzone i oceniane wedhig zasad podanych w p. 6.2 SST 05.02.00
,.Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogoine”.

6.5. Pomiar nos$nojci nawierzehni

Pomiary nosnodci nawierzchni thuczniowej natezy wykona¢ plyts o éredniey 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02 {23]. Pomiar
nalezy wykonaé nie rzadziej niz raz na 3080 m?, lub wedlug zalecen InZyniera.
Nawierzchnia thuczriowa powinna spelniaé wymagania dotyczace no$nosei podane w tablicy 3.

Tablica 5. Wymagana nognosé nawierzchni thuczniowej

Minimalny moduf odksziatcenia mierzony przy
Kategoria ruchu uzyciu plyty o $rednicy 30 cm, MPa
picrwotny wiorny
Ruch bardzo lekki i lekki 160 [40
Ruch fekkosredni i éredni 100 170
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Zaggszezenie nawierzchni thiczniowej nalezy uzna¢ za prawidiowe wiedy, gdy stosunck wiérnego modubs
odksztalcenia do pierwotnego modutu odksztaleenia, mierzonych przy uzyciu plyty o drednicy 30 cm, jest nie wigkszy od 2,2

J/
( Mg M, < 2,2)‘
6.6. Zasady postgpowania z wadliwie wykenanymi edcinkami nawierzchni
6.6.1. Niewlasciwe uziarnienie i wlasciwosci kruszywa
Wszystkie kruszywa nic spefniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang odrzucone. Jezeli

kruszywa, nie spetniajgee wymagai zostang whudowane, to na pelecenie Inzyniera, Wykonawea wymieni je na wlasciwe, na
wiasny koszt.

6.6.2. Niewladciwe cechy gecometryczne nawierzehni

Wszystkie powierzehnie nawierzehni, ktére wykazujy wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.3.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanic na caly grubosé warstwy, wyréwnane i powtérnie
zaggszezone, Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne,
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po ich wykonaniu nastapi ponowny pomiar { ocena.

6.6.3. Niewlasciwa nosnos$é¢ nawierzchni

fezeli nodno$¢ nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niczbedne do

zgpewinienia wymagangj nosnosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawea tylko wiedy, gdy zanizenie nosnosci nawierzchni wyniklo z

niewlasciwego wykonania przez Wykonawce robét,

7. obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST 05.02.00 , Nawierzehnie twarde nieulepszone, Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy).

8. odbiér robét
(gblne zasady adbioru robdt podano w SST 05.02.00 ,,Nawierzchnic twarde nieunlepszone. Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei

Ogdlne ustalenia dolyczace podstawy platnodei podane w SST 05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania
ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena | m? nawierzchni thuczniowej obejmuje:

— prace pomiarowe i oznakowanie robot,

— dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

— rozlozenie warstwy kruszywa grubego (ttucznia, klifica),

— zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodg i zaggszczenie

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacii technicznej.

10. Przepisy zwiazane
Przepisy zwigzanc podano w SST 05.02.00 ,,Nawierzchnie twarde niculepszone. Wymagania ogdine” pkt 10,
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SST 06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotern niniejszej SST sg wymagania dotyczgee wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z przeciwerozyjnym
umecaieniem powierzchniowym skarp w ramach zadania pn. ,Budowa zbiornika ,Myczkowce™ wraz z infrastrulktura
towarzyszgeg w Lesnictwic Bor w migjscowoset Tajecina”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraklowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach w zwigzkn z
realizacig niniejszego zadania.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z trwalym powierzchniowym
umocnieniem skarp, rowow i Sciekdw nastgpujacymi sposobami:

— humusowaniem, obsianiem, darniowaniem;

— zastosowaniem elementdw prefabrykowanych;

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1, Roéw - otwarty wykop, kidry zbiera i odprowadza wode.
1.4.2. Darnina - plat fub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przero$nigtej 1 zwigzane]j korzeniami rodlinnosci trawiastej.

1.4.3. Damiowanie - pokrycie darning powierzcehni korpusu drogowego w taki sposdb, aby darnina w sposob trwaty zwiazala
sig z podiozem systemem korzeniowym. Darniowanie kozuchowe wykonuje sig na ptask, pasami poziomymi, ukladanymi w
rzgdach réwnoleglych z przewiazaniem szezelin pomigdzy poszezegélnymi platami. Darniowanie w kratg (krzyZzowe)
wykonuje si¢ w postaci pasdw darniny uktadanych pod katern 45°, ograniczajgeych powietzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x
1,0 m, ktére wypelnia sig ziemig rodlinng i zasiewa trawg,

1.4.4, Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czgsci organicznych.

{.4.5. Humusowanie - zespdl czynnosci przygotowujacych powierzehnig gruntu do obudowy roélinnej, obejmujacy
dogeszezenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i doggszezenierm.

1.4.6. Moletowanie - proces umozliwiajacy doggszezenie ziemi uredzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za
pomeca walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.7. Brukowiec - kamied narzutowy nicobrobiony (otoczak) lub obrobiony w ksztatcie nieregularnym i zaokraglonych
krawegdziach.

1.4.8. Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie
rowu fub deieku.

1.4.%2. Pozostale okreslenia podstawowe 33 zZgodne z odpowiednimi polskimi normami 1 z definicjami podanymi w OST-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgee robdt podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pki 1.5,
2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Matcriatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowdw i Sciekdw objetymi niniejsza OST sa:

—  darnina,

— ziemia urodzajna,

— nasiona traw oraz roslin motytkowatych,

— cement,

- zZaprawa cementowa,

— eclementy prefabrykowane,

2.3. Darnina

Darning nalezy wycinaé z obszaréw polozonych najblizej micjsca wbudewania. Cigele nalezy przeprowadzac przy uzyciu
specjalnych plugéw i krojéw. Platy lub pasma wycigtej darniny, w zaleznodei od gruniu na jakim beda uktadane, powinny
mieé szerokosc¢ od 25 do 50 cmi i grubosé od 6 do 10 cm.

Wycigta darnina powinna byé w krotkim czasie whudowana.

Darning, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy ukladaC warstwami w stosy, strong porostu do siebie, na wysokosé nie
wieksza niz | m. Ulozone stosy winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczajgcych daring przed
zanieczyszczeniem, najwyzej przez 30 dui. |
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2.4. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawierad co najmnicj 2% czgdei organicznych. Ziemia urodzajna powinna byé wilgotna i
pozbawiona kamicni wigkszych od 5 em oraz wolna od zanieczyszozen obeych,

W przypadkach watpliwych Inzynier moze rleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada
nastepujgeym kryteriom:

a) optymalny skiad granufometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) I2 - £8%,
- frakeja pylasta (0,002 do 6,05mm) 20 - 30%,
- frakeja piaszezysta {0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartosé fosforu (P205) > 20 mg/m?,

¢) zawarte$é potasu (K20) > 30 mg/m?,

d) kwasowod¢ pH =55,

2.5. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawitgocenia, Zaleca sig stosowaé micszanki traw o
drobnym, gestym ukerzenieniu, spelniajace wymagania PN-R-65023:1999 [9] 1 PN-B-12074:1998 [4],

2.6. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111:1996 [2].

Piasek powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11113:1996 [3].

2.7. Cement

Cement portlandzki powinien odpowiadaé wyemaganiorn PN-B-19701:1997 [7).

Cement hutniczy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-19701:1997 [7].

Skizdowanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.8. Zaprawa cementown

Przy wykonywaniu umocnie rowéw i dciekéw nalezy stosowaé zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-
14501:1994 [6}.

2.9. Elementy prefabrykowane

Wytrzymalosé, ksztall i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i SST.

Krawegzniki betonowe powinny odpowiadaé wymaganiom BN-80/6775-03/04 [13].

3. SPRZET

3.1, Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00.00.00 . Wymagania ogélne™ pkt 3,

3.2, Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznege powinien wykazaé sie mozliwodcia
korzystania z nastepujgcego sprzgtu:

—  rowniarek,

- ew. walcow gladkich, zebrowanych lub ryflowanych,

— ubifakéw o recznym prowadzeniu,

~  wibraloréw samobieznych,

—~  phyt ubijajacych,

— ew. sprzgtu do podwieszania i podciggania,

— cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do pedlewania (migjsc niedostepnych).
4. TRANSPORT

4.1, Ogblne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dolyczace transportu podano w 0ST-00.60.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport matevialow

4.2.1. Transport darniny

Darning mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpicozajgeych przed obsypaniem sie ziemi
roslinnej 1 odkryciem korzonkéw trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.

4.2.2, Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem.
4.2.3. Transport brukowca

Brukowiec mozna przewozié¢ dowolnymi srodkami transportu.

4.2.4. Transport materialow z drewna ;

Szpilki, paliki i pale mozna przewozi¢ dowelnymi drodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkoedzeniami.

4,2.5, Transport kruszywa
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Kruszywo mozna przewozié¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszezenien,
zmicszaniem z innymi kruszywami i nadmicrnym zawilgoceniem.

4.2,6. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].
4.2.9. Transport clementdéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozié dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgeych je przed
uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekazaé etementy, w kiérych beton osiggnat wytrzymatodé co najnmicj 0,75 Re.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoine zasady wykonania robdt

Ogéine zasady wykonania rob6t podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno byé wykonywane od gomej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej
powinna siegaé poza gorng krawgd? skarpy i poza podnéze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubosé pokrycia ziemig urodzajna powinna wynosi¢ od 10 do 15 em po meletowaniu i zaggszezeniu, w zaleznosci od
grunfu wystepujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywaé rowki poziome
lub pod katem 30° do 45° o glebokosci od 3 do 3 em, w odstgpach co 0,5 do 1,0 m. Ulezong warstwe ziemi urodzajnej nalezy
zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zaggéceié przez ubicie reczne tub mechaniczne.

5.3, Umocnienie skarp przez ohsianie trawa i ro$linami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i row6w poprzez obsianie nasionami traw i roslin motylkowatych polega na:

‘a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:

- humusowanie {patrz pkt 5.2), lub,
- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami $ciekowymi za pomocg osprzetu agrouprawowego, aby uzyskad
zawartodé czedei organicznych warstwy co najmniej 1%,
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, toélin motylkowatych i bylin w ilodci od 18 g/m® do 30
g/m® dobranych odpowiednio do werunkéw siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz pochylenia skarp),
¢) naniesieniu na obsiang powicrzchnie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej {patrz pkt 5.4) metodg mulczowania lub

hydromulczowania.
W okresach posusznych nalezy systematycznie zraszaé wodg obsiane powierzchnie.

5.4. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe stosuje si¢ do umocnienia podstawy skarpy. Krawezniki uktada sig ,pod sznur” tak, aby ich gome
krawedzie wystawaly ponad projektowany poziom dna {ub skarpy. Krawezniki uklada sig bezposrednio na wyréwnanym
podiozu ub na podkladzie z kruszywa.

5.5. Ukladanie elementéw prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowow sa:

~  plyty dciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03 [14],

~  plyty éciekowe betonowe - typ trojkatny wg KPED-01.05 [14],

— prefabrykaty $cieku skarpowego - Lyp trapezowy wg KPED-01.25 [14].

Podioze, na ki6rym ukiadane bedg elementy prefabrykowane, powinno by¢ zaggszczone do wskaznika s 2 1,0. Na
przygotowanym podiozu nalezy ulozyé podsypke cementowe-piaskows o stosunku 1:4 i zagedei¢ do wskaznika I 2 L0
Elementy prefabrykowane nalezy uklada¢ z zachowaniem spadku podtuinego i rzgdnych dcieku zgodnie z dokumentacjy
projektows lub SST.

Spoiny pomigdzy plytami nalezy wypelni¢ zaprawg cementowo-piaskows o stosunku 1:2 i utrzymywad w stanie wilgotnym
przez co najmniej 7 dni.

5.8.5. Zabiegi pielggnacyjne

Piclegnacja polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym skarp umacnianych biowiékning przez 30 dni, a przy braku
opadéw do szesciu tygodni. Zraszanie nalezy wykonywaé zraszaczami deszezownianymi lub ogrodniczymi. Niedopuszezalne
jest polewanie z weza bez urzadzen rozpryskujacych wodg. Do czasu powstania zwartego zadarnienia, umocnione
powierzchnie nie powinmy byé¢ zalewane diuzej niz 3 dni. W przypadku 26tkniecia traw po ich wzejdciy, konieczne jest
uzupelnienic gleby przez nawoZenie powierzchni wmocnionej nawozami mineralnymi. W trakcie sezonu wegetacyjnego
nafezy wykonywaé koszenie pielggnacyjne, po wyrodnigciu lraw do wysokodel 20 cm, a skoszong (rawg usuwaé z
powierzchni umocnionych.

6. KONTROLA JAXOSCI ROBOT
6.1, Ogblne zasady koentroli jako$ei robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST-00,00.00 ., Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2, Kontrola jakosci humusowania i obsiania '

Kontrola polega na occnic wizuainej jakosci wykonanych robdt i ich zgoednodei z S5T, oraz na sprawdzeniu daty waznosci
swiadectwa wartosel sicwne] wysianej mieszanki nasion traw,
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Po wzejsciu roslin, faczna powierzchnia nie po;oénif;,tyc]) miejsc nie powinna byé wigksza niz 2% powierzchni obsianej
skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatmwxonych miejsc nie powinien przekraczac 0,2 m? Na zaroénicte]
powierzchai nie mogg wystgpowad wyzlobienia erozyine ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jakoéci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu ¢zy powierzchnia darniowana jest rowna i nie ma widocznych szezelin i obsunicé, czy
poszezegélne platy daminy nie wyrézniajg sie barwg charakteryzujaes jej nieprzydatnosé oraz czy szpilki nie wystaja ponad
powierzchnig.

Na powierzehni ok | m?> nalezy sprawdzi¢ dokladnosé przylegania poszezegdlnych platéw darniny do siebic i do
powierzchni grunte.

6.4. Kontrola jakoéci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok, T m? powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym samym brukowcem.
Scisto$é utozenia uwaza sig za dostateczng, jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebrangj powierzchni zostanie nie wigegj
niz 4% powierzchni niezabrukowanej.

6.5. Kontrola jake§ci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola pelega na sprawdzeniu:

— wskaZnika zageszezenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7,

— szerokodci dna koryta - dopuszezalna odchytka & 2 om,

— odchylenia linii $cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszezalne + 1 cm,

— roéwnosci gornej powierzchni scieku - na [00 m dopuszezalny przeswit mierzony lata 2 m - 1 em,
— dokladnodci wypelnienia szozelin migdzy prefabrykatami - pelna glebokodc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogé6lne zasady obmiaru robat

Ogdine zasady obmiaru robét podano w OST-00.80.00 ,,Wymagania ogéine” pke 7.
7.2. Jednostka ebmiarowa

fednostkg obmiarows jest:

~ m? (metr kwadratowy) powierzehni skarp i rowéw umocnionych przez humusowanic, obsianie, darniowanie,
brukowanie, hydroobsiew oraz umocnienie biowlokning i geosyntetykami,

— m (metr) utozonego $cicku z clementéw prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST-00.60.00 , Wymapania ogolne” pkt 8.

Roboty umaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystiie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnodei podano w OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9,
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m® umocnienia skarp i rowdw przez humusowanie, obsianie, brukowanie, hydroobsiew oraz umocnienie
biowldkning i geosyntetykami obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

-- dostarczenie i wbudowanie materialow,

—~ ew. pielggnacja spoin,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badaf i pomiardéw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena 1 m utozonego dcicku z elementéw prefabrykowanych obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygolowawcze,

-~ ew. wykonanie koryta,

— dostarczenie i wbudowanie materialow,

— ulozenie prefabrykatdw,

~ pielggnacja spoin,

— uporzgdkowanie ferenu,

— przeprowadzenie badaf i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
[. PN-B-11104:1960 Materialy kamienne. Brukowiec
2. PN-B-1111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN-B-12074:1998 Urzgdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie { zadarnianie powierzchni biowtékning. Wymagania i
badania przy odbiorze
5: PN-B-12099:1997 Zagospodarowsnie pomelioracyjne. Wymagania i metody badaf
6. PN-B-14501:19%0 Zaprawy budowlane zwykle
7. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
8. PN-P-85012:1992 Wyroby pewroZnicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych

60




9. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

10. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe, Roboly ziemne. Wymagania { badania
I1. PN-5-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioly lotne
[2. BN-88/6731-08 Cement. Transport | przechowywanie

13, BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu, Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i lorowisk
tramwajowych. Krawegzniki i obrzeza chodnikowe

10.2. Inne materialy

14, Katalog powtarzalnych clementdéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
15. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM,

Warszawa, 1999.

o,
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SS8T 06.02.01 PRZEPUSTY

1. WSTEP
1. 1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacii techniczngj (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem przepustéw w ramach zadania pn. ,.Budowa zbiornika ,Myczkowee™ wraz z infrastruktura
towarzyszacg w Leénictwie Bor w migjscowodc Tajecina”..
1.2, Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z realizacig przedmiotowe] inwestycji.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem przepustéw
rurowych.
1.4, Okre§lenia podstawowe
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukeyjnej, stuzacy do przeprowadzenia wody
malych ciekéw wodnych pod nasypami zjazdéw.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych lub Zelbetowych, rur
karbowanych strukturalnych z polipropylenu.

1.4.3. Scianka czolowa - konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujaca nasyp zjazdu,

i.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt [.4.
1.5. Ogélne wymagania detyczace robot

Ogdine wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialow
Ogd6lne wymagania dotyczqre materialdw, ich pozyskiwania i skfadowania, podanc w OST D-M-00.00.00
» Wymagania ogblne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialéw
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepustdw z typowych rur, objelych ninigjsza SST, sg:
— prefabrykaty rurowe, rury karbowane z polipropylenu dwuscienne o wylrzymatodci obowodowej SN8
—  kruszywo do betonu,
—  cement,
- woda,
— mieszanka pod tawg fundamentowa,
— drewno na deskowanie,
- maferialy izolacyjne,
— zaprawa cementowa.
2.3. Prefabrykaty rurowe
Ksztalt i wymiary prefabrykatéw powinny by¢ zgodne z dokumentacia projektows i SST. Odchyiki wymiardw
prefabrykatéw powinny odpowiadaé PN-B-02356 [1].
Powierzchnie elementéw powinny by¢ gladkie, bez peknigé i rys. Dopuszeza sig drobne pory jako pozostatodci po
pecherzykach powietrza i wodzie, ktdrych glebokosé nie przckracza 5 mm.
Prefabrykaty rurowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej B-30,
Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac sig na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podlozu,
2.4. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowanc do wyrobu betonowych elementdw konsirukeji przepustéw powinny spetniaé wymagania PN-

B-06712 [3].
Kruszywa nalezy skladowaé w warunkach zabezpicczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podloze skladowiska powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione,

2.5. Cement
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukeji przepustéw powinien spetniaé wymagania PN-

B-19701 [7].
Nalezy stosowa¢ cement portlandzki zwykly (bez dodatkéw) klasy 42,5 do betonu klasy B-3@ i klasy 32,5 do

betonu klasy B-25,
Cement nalezy przechowywac zgodnie z BN-88/6731-08 [14].

2.6, Wada
Woda powinna by¢ ,odmiany 1" zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowad wodociagowa wode pitna.
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2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego

Mieszanka do wykonania lawy fundamentowej powinna spetniaé wymagania PN-B-06712 [5].
2.8. Drewno

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych Scianek czolowych przepustéw powinno
speinia¢ wymagania PN-D-96000 [12] i PN-D-95017 [11}.
2.9, Materialy izolacyjue
Do wykonania izofacji przepustow i Scianek czolowych mozna stosowadé:
— cmulsi¢ kationowa, wg BN-68/6753-04 [17} lub aprobaly technicznej,
—  roztwér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8],
~ lepik asfaltowy na gorgco bez wypetiacza wg PN-C-96177 [10],
— pape asfaliows wg BN-79/6751-¢1 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub aprobaty technicznej,
—~  wazelkie inne materialy izolacyjne sprawdzone doswiadezalnie i posiadajace aprobatg techniczng - za zgoda Inzyniera.
2.10. Zaprawa cementowa

Stosowana zaprawa cementowa powinna by¢ marki nie nizszej niz M 12 i spelniaé¢ wymagania PN-B-14501 [6].
3. SPRZET
3.1, Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania przepustéw
Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustéw pod zjazdami powinicn wykazaé sig mozliwoscia korzystania
z nastgpujacego sprzetu:
—  koparek,
—  betoniarek,
—~ dozownikow wagowych do cementu,
—  sprzetu do zageszezania: ubijaki rgezne | mechaniczne, zageszezarki plytowe.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dofyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transporiu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Transport materiafdw do budowy przepusiow pod zjazdami podano w OST D-M-00.00.00

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
— odwodnienia,
— czasowego przelozenia koryta cieku w przypadku przeplywu wody w rowic, na ktérym bedzie wykonywany przepust,
— wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,
— innych robdt podanych w dokumentacji projektowej i SST.
5.3. Wykop

Sposdb wykonywania robét ziemnych pod fundamenty $cianek czotowych i faweg fundamentowy powinien byé
dostosowany do wielkosci przepustu, glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu i rodzaju gruntu.

Wykop nalezy wykonywaé¢ w takim okresie, aby po ich zakoficzeniu mozna bylo przystgpié do wykonywaria
przepustu.
5.4, Lawa fundamentowa pod przepust

Lawa fundamentowa powinna by¢ wykonana zgodnic z dokumentacja projektows i SST.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to tawa fundamentowa moze by¢ wykonana:
— 7 kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z wymaganiami OST  D-04.04.01 ,Podbudowa z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie™,
—~ 7 gruntu stabilizowanego cementem Rm = 5 MPa wedlug normy PN-S-96012 [13].
Dopuszezalne odehylki dla taw fundamentowych przepustdw wynosza:
— dla wymiar6w w planie +5cm,
— dla rzgdnych wierzchu tawy 2 cm.
5.5. Ukladanie prefabrykatow rurowych

Uktadanie rur betonowych lub Zelbetowych nalezy wykonal wg BN-74/9191-01 [18]. Styki rur nalezy wypelnic¢
zaprawg cementows wg pki 2,10 i uszezeinié materialem wg pkt 2.9 zaakceplowanym przez Inzyniera.
5.6. Scianki czolowe

Deskowanie §cianek czotowych wykonywanych z betonu ,,na mokro™ nalezy wykonaé wg PN-B-06251 [3].
Betonowanie nalezy wykonywaé wg PN-B-06253 [4]. Klasa betonu powinna by¢ nie mniejsza niz B-30.
Powierzchnic elementdw betonowych, ktdre po zasypaniu znajdg si¢ pod ziemia, nalezy zagruntowa¢é przez:
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— dwukrotne smarowanie¢ betonu emulsjg kationows w przypadku powierzchni wilgotnych,
— smarowanie roztworem astaltowym w przypadku powierzehni suchych,

lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Inzyniera,

5.7, Zasypka przepustéow

Zasypke (mieszanka, piasek, prunt rodzimy) nalezy ukladaé¢ jednoczednie z obu stron przepustu, warstwami o
jednakoewej grubodci z jednoczesnym zaggszczaniem. Wilgotnodé zasypki w crasie zageszeczania powinna odpowiadaé
wilgotnosci optymalnej wg normalnej proby Proctora, metods I wg PN-B-04481 [2] z toferancja -20%, +10%.

Wskaznik zaggszczenia poszezegdinych warstw powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows i SST.

5.8. Umocnienie wlotdw i wylotdw

Umocnienie wlotéw i wylotéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows i SST, Umocnieniu podlega
dno oraz skarpy.

W zaleznodei od materiatu uzylego do umocnienia, wykonanic robdt powinno byé zgoedne z OST D-06.01.01
~Umaocnienie skarp, rowow i Scickow”.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robdt

Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2, Kontrola jakoSci wykonywanych robdt

Kontrolg jakosci robét nalezy wykonac zgodnie z OST D-03.01.01 ,,Przepusty pod korong drogf” pkt 6, oraz SST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéine zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2, Jednostia obmiarowa

Jednostkq obmiarowsg jest m (metr) wykonanego przepustu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgee podstawy platnodei

Ogé6ne ustalenia dotyczgcee podstawy platnosci pedano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki chmiarowej

Cena wykonania | m przepustu obegjmuje:
—~ roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
— dostarczenie materialow,
— wykonanie law fundamentowych,
—  wykonanie deskowania i rozebranie,
— montaz konstrukcji przepustu,
~  betonowanie konstrukeji fundamentu 1 cianki czotowej,
— wykonanie izolacji,
— wykonanie zasypki i zaggszezenie,
- umocnienie wlotéw i wylotéw,
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-02336 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementéw budowlanych z betonu
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prabek i gruntu
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techmiczne
4, PN-B-06253 Konstrukeje betonowe, Warunki wykonania i ochrony w drodowisku agresywnych wod gruntowych
5. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu
6. PN-B-1450t Zaprawy budowlane zwykle
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
8. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
9. PN-B-32230 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
10. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco
11, PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
2. PN-D-56000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
13. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem.
4. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
[5. BN-79/6751-(1 Materiaty do izolacji przeciwwilgotnosciowej. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej
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D.10.08.01. Inwentaryzacja geodezyjna

I WSTEP

1.1. Przedmiot SST

SST odnosi sig do wymagan wspdlnych dla poszezegbdlnych wymagat technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét,
ktére zostang wykonane w ramach zadania pn. ,,Budowa zbiornika ,Myczkowcee” wraz z infrastrukturg towarzyszgeg w
Lednictwie Bor w miejscowosci Tajecina”.

1.2. Zakres stosowania SST

1.2.1. Jako czeé¢ Dokumentow Kontraktowych SST nalezy odezytywad i rozumieé w zlecaniu i wykonaniu rebdt opisanych
w podpunkeie 1.1.

1,22, Wszedzie w r6znych rozdziatach Specyfikacji czynione sa odniesienia do norm krajowych, ktére napisane sg i winy
by¢ interpretowane przez Wykonawcédw w jezyku polskim. Normy te winny by¢ uwazane za integralng czg$c tychze i
odczytywane w powigzaniu z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja jak gdyby byty w nich powielone. Uwaza sig
Wykonawceg za w pelni zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami.

Najnowsze wydanie noim, ktdre ukaze si¢ nie pdZniej niz na 28 dni przed dalg zamknigeia przetargu bedzie mied
zastosowanie ¢ ile nie wskazano inaczgj.

£.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej SST dotycza zasad prowadzenia robdl zwigzanych z wszystkimi czynnodciami
umozliwiajacymi | majgcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy drogowej, polozenia obiektéw inzynierskich oraz
opracowanie inwentaryzacii powykonawczej. 1.3.1. Wytyczenie (rasy i punktdw wysokosciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktdéw wysokosciowych wehodza:

- sprawdzenic wyznaczenia syluacyjnege i wysokodclowego punktéw gléwnych osi trasy i punktow
wysokodciowych,

- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami {wyznaczenie osi),

.~ wyznaczenie dodatkowych punkidéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb utatwiajgcy
odszukanie | ewentualne wytyczenie,

- odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej

- pomiar powykonawczy.

1.4. Okreslenia podstawewe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kicrunkowe oraz poczgtkowy i keficowy punkt trasy,

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgeymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogdine" pkt 1.4,

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robdét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2, MATERIALY

2.1. Qgdlne wymagania dotyczace materialow

Ogdblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania [ skladowania podano w OST.00.00.60

»Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2, Rodzaje matferiatdw

Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwoZdziem lub pretem stalowym, slupki betonowe
albo rury metalowe o dlugodci okolo 0,50 m.

Pale drewniane umieszczone poza granicy rob6t ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania {rasy, powinny mie¢ $rednicg
od 0,15 do 0,20 m i diugoé¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okolo 0,30 m, a
dia punktdw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugosei od

0,04 do 0,05 m

3. SPRZET

3,1. Ogdlne wymagania dofyczgce sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do wytyczenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokodciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzgt:

- teodolity lub tachimetry, niwetatory, dalmierze, tyczki, laty, tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wytyczenia trasy drogowej i jej punktéw wysokedciowych powinien gwarantowal uzyskanie
wymaganej dokladnosci pomiaru.

4, TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transporta
Ogélnc wymagania dotyczgee transportu podano w OST.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2, Transport sprzetu i materialow
Sprzet i materfaty do wytyczenia trasy mozna przewozié dowolnymi frodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
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Ogolae zasady wykonania robét podano w OST.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2, Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgeymi Instrukejami GUGIK.

Przed przystapienicm do robdt Wykonawea powinien przejgé od Zamawiajacego dane zawierajgce lokalizacje

i wspétrzgdne punktow gléwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzié obliczenia i pomiary
geodezyjne nierbedne do szczegdlowego wytyczenia robot,

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje | uprawnienia, Wykonawca
powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich bigdach wykrytych w wytyczeniu punktéw gléwnych trasy i
{lub) reperdw roboczych. Biedy te powinny byé usunigte na koszi Zamawiajgcego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy
rzgdne terenu okreflone w Dokumentacji projektowej sy zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie roéznig si¢ od rzgdnych okreslonych w Dokumentacji projektowej, to
powinien powtadomi¢ o lym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonic nie powinne by¢ zmieniane przed podieciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera, Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w
Dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostana wykonane na koszl
Zamawidjacego. Zaniechanic powiadomicnia Inzyniera gznacza, Zze roboty dodatkowe w takim przypadku obeigrg
Wykonawcg. Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nic moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikdw pomiardéw przez [nzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre§lajace w
sposdb wyrazny | jednoznaczny charakterysiyke i poloZenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny byé
zaakceptowane przez [nZyniera.

Wykonawea jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania

robot, Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostany zniszczone przez Wykonawcee

$wiadomie lub wskutek zaniedbania, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot nalezg do obowigzkéw

Wrykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i purkidw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy I inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w spos6b trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych fub stupkéw betonowych, a lakze dowigzane do punktdéw pomocniczych, polozonych poza granicg robét
ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy punktami gldéwnymi na odeinkach prostych nie moze przekraczaé 500 m.
Zamawiajgcy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy drogowej, a takze przy
kazdym obickeie inzynierskirm.

Maksymalna odleglos¢ migdzy reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej powinna od 100 do 300 m. Repery robocze
nalezy zalozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej | obiektow towarzyszacych, Jako repery
robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istnicjgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich
punktdw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci shupkéw betonowych Tub grubych kszialtownikéw stalowych, osadzonych
w gruncie w sposdb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez InZyniera.

5.4, Wytyczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonac w oparciu o Dokumentacje projektows oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacii patstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w
Dokumentacji projektowej.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odieglodcei zaleznej od charakterystyki
terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji projektowej nie moze byé wieksze
niz 5 cm. Rzgdne niwelety punkidw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoseia do 1 em w stosunku do rzgdnych niwelety
okreslonych w Dokumentacii projektowej.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawgdzi nasypéw | wykopow na powierzchni terenu
{okresienie granicy robdt ziemnych), zgodnie z Dokumentacia projektowa oraz w migjscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robdt i w migjscach zaakceptowanych przez [nzyaiera.

5.6, Inwentaryzacja powykonaweza

Inwentaryzacje powykonawczg sporzadzié nalezy rowniez dodatkowo w postaci mapy elektronicznej i przekazaé jg na
dyskietce wraz ze szkicem [ zaktualizowanym podkiadem mapowym i kopia operatu geodezyinego nalezy przekazaé przy
odbiorze koficowym. W inwentaryzacji nalezy uwzglgdni¢ wysokosciowe zmiany wszystkich urzadzen w jezdni
5.3.1Wykonanie inwentaryzacji powykonawezej sporzadzanej w postaci mapy elektroniczne;

Dokumentacja przckazywana Inwestorowi winna by¢ wykonana w formie elektronicznej mapy i by¢ plikiem w formacie
DXF w ukladzie geodezyjnym 65. Warstwy powinny by¢ jednoznacznic opisane wg,

odpowicdniej kategorii:

chod chodniki wielobok
wijazd wijazdy wielobok
ziel zielence wielobok
en energia elektryczna linia
gaz gaz linia
kan d kanalizacja deszczowa linia
kan_s kanalizacja sanitarna linia
wod wodociagi linia
tele telekomunkikacja finia
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08 osnowa punkty

pi pikiety punkty
siat siatka wielobok
05W ofwictlenie wielobok
wpu wpusty deszczowe wielobok
uzb i uzbrojenie inne linia

wys wysokodé punkty
teren teren

Uwaga:

warstwa kanalizacja deszczowa: powinua zawieraé cigg gtowny i przykanaliki,

warstwa drogi ; powinna zawieraé : krawgzniki (lnia), krawgdZ jezdni (linia), krawed?Z chodnika (linia), krawedZ pobocza
(linia), zielefice (linia),

warstwa teren powinna zawieraé: skarpy (linia), rowy(linia), ptoty(linia), schedy(linia), mury oporowe(linia), warstwa inne
powinna zawiera¢ wszystkie obiekty ktdrych nie mozna sklasyfikowaé do wezedniej wymienionych warstw

Dyskietka powinna zawieraé: adres wykonawey, tel. kontaktowy, temat zadania i date oddania dokumentacji do

[nwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontreli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jake§ci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem trasy i punkidw wysokosdciowych nalezy prowadzi¢ wedlug
ogdlnych zasad okreslonych w instrukejach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogélne zasady chmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robét podanoe w OST.00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilomeir) odtworzonej trasy w terenie.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST.00.00.00 ,Wymagania ogéine" pkt 8.

8.2. Sposdb odbieru robét

QOdbidr robdt zwigzanych z wytyczeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawic szkicow i dziennikdéw pomiardw
geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada Inzynierowd.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy plainodcei podane w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 kpl {(kompletu} wykonania robdt obejmuje:

- wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktdw wysokosciowych,

- uzupelnienie planu sytuacyjnego dodatkowymi punktami wyznaczonymi w dokumentacji projektowe;j
- wyznaczenie dodatkowych punkiéw wysokosciowych,

- wyznaczeniec przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktdw w sposab trwaly, ochrona ich przed zniszezeniem i oznakowanie ulatwiajgce odszukanie i
ewentualne wytyczenie,

- porniar oraz inwenlaryzacje powykenaweze.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
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SS5T.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE BUDOWLI
SST.11.01.00. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

I.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania szczegtlowe dotyczace wykonania 1 odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem
robot zieranych pod korpus i fundamenly przedmiotowego obiektu inzynierskiego w ramach zadania pa. ,,Budowa zbiornika
»Myczkowcee” wraz z infrastrukturg towarzyszgey w Lednictwic Bor w migjscowosei Tajecina™.
1.2, Zakres stosowania SST
SST stanowi obowigzujgeg podstaws opracowania szczegélowej specyfikacii technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontrakiowy przy ziecaniu i realizacji robot zwigzanych z realizacjg przedmiotowego przedsigwziecia,
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy ST, obejmujg wszystkic czynnosci umozliwiajgee 1 majgee na celu wykonanie robét ziemnych
zwigzanych z budows obiektéw hydrotechnicznych, wraz z zaberpieczeniem wykopdw przed naplywem wody lub jej
usunigciem.
Roboty ziemne ujmuja wykepy fundamentowe wzgledem isiniejacego poziomu terenu. Zasypki obejmujg zasypanie
wykopdw i wykonanie nasypéw na przyleglych do obicktu odcinkach Szczegolowy zakres Rob6t okreslono w zwigzanych z
niniejszq ST:

SST.11.01.01. Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem,

S8T.11.01.04. Zasypywanic wykopow z zageszczeniem,

1.4, Okreflenia podstawowe :

Okreglenia uzywane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okredleniami podanymi w
OST.00.00.00,

Wykop $redni - wykop, ktérego glebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykep o glebokasci przekraczajacej 3m.

Scianka szczelna (grodzica) - konstrukeja pomocnicza lub czg$é skladowa budowli, wiywana w celu zabezpicczenia
statecznogei $cian wykopow oraz w celu odgrodzenia si¢ od wody gruntowe]j naptywajacef do wykopu.

Wslcaznik réznorodnodet U - wieikos¢ charakteryzujgea zaggszezalnosé gruntéw nicspoistych,

Wskaznik zageszezenia - jest to stosunek ggstosei objgtosciowef szkieletu gruntowego m grunty sztucznie zaggszezonego do
maksymalnej gestosci objetosciowe] szkieletu gruntowego ps.

Wilgotnosé optymalna gruntu - wilgotnosé optymalna gruntu jest to wilgotnosé, przy ktérej grunt ubijany w sposéb
znormalizowany uzyskuje maksymalng gestosé objetosciows pd.

Zasypka - grunt nasypowy, ktérym uzupeinia sig przestrzen w wykopie ponizej poziomu terenu po wybudowaniu kenstrukcji
dla ktorej wykonano wykop.,

Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzehni terenu w obrgbie pasa drogowego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakod¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjy Projcktows, ST i
poleceniami Inzyniera, Ogdlne wymagania detyczace Robdt podano w ST

0OST.00.00.00.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgoe materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne"
pkt. 2.

Malertatern stosowanym do zasypania wykopdw fundamentowych do poziomu terenu sy grunty rodzime, jezeli tylko
spetniajg waranki ze nie sg to grunty organiczne, materialy agresywne w stosunku do budowli, odpady chemiczne, odpady ze
spalania $mieci, grunty zawierajace frakcje powyiej 100mm.

(bszary zasypania o utrudnionym dostgpie maszyn do zaggszezania powinny by¢ wypelione betonem klasy B10 lub
odpowiednim gruntem z dodatkiem spoiwa.

Do wykonania nasypdw nalezy slosowad grunt o uziarnieniu micszanym (piasek $redni, piasek gruby, zwir) z udzialem
frakcii ponizej 0,06rmm nie wigkszym niz 15% wagowo.

Zasypywanie wykopéw gruntem rodzimym jest niedopuszezalne w miejscach, w kedrych Dokumentacja Projektowa
przewiduje zastosowanie gruntu przepuszezalnego /zasypka konstrukeyjna przyczolka/, a grunt rodzimy nie speinia wymagan
podanych dalej dia materiatdow zasypki.

Jako material nalezy stosowac pospdlki i piaski (wg PN-13-02480) o uziarnieniu grabym lub $rednim

bez zawartodci ziaren pylastych i czgsei organicznych.

Mozna stosowac tylko grunty niespoiste o nastgpujacych wiasciwosciach:

- dobrej zaggszezalnodei, o wskaZniku réznoziarnistesei "U" nie mniejszym 3 (pospélki i piaski ),
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- dobrej wodoprzepuszezalnosei, o wspblczynniku wodeprzepuszezalnosei k10>6x10-5 m/s. Oznaczenie wspdiczynnika
wodoprzepuszezalnosei przeprowadza sig wg PN-

55/B-04492

Scianki szczelne 7 grodzic G-62 i kszlattowniki ([300).

Drewno przeznaczone do zabezpieczenia Scian wykopdw oraz wykonywania konstrukefi podpierajgcych lub rozpierajacych

sciany wykopow powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiadaé wymaganiom PN-D-95017 i

PN-D-96000.

Dopuszcza sie stosowanie innych materialéw lub wyrobéw do zabezpieczania wykopow pod warunkiem uzyskania

akceptacji Inzyniera.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogélne" pkt. 3. Roboty mogg by¢ wykonane
recznie lub mecharicznie, Roboty ziemne mozna wykonaé przy uzyciu cdpowiedniego do wykonywania robdt ziemnych
typu sprzetu zaakceptowanego przez InZyniera. Pompy lub inny sprzet wedlug uznania Wykonawcy lecz zaakceptowany
przez Inzyniera. Uzyty sprzet powinien zapewni¢ cigglod¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci dia
umozliwienia wykonania c¢zynnosci podstawowe] zgodnie z odpowiedniy ST. W przypadku, gdy stan techniczny lub
parametry robocze uzywanych urzadzen lub narzedzi nie zapewniaja bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakosci
robodt, Inzynier moZe zazgdaé zmiany stosowanego spregu.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST .00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4. Materialy moga by¢
przewozone $rodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych, Materialy nalezy rozmiesei¢ réwnomiernie na
caléj powierzehni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przemieszezaniem, ‘
Ukopany grunt powinien by¢ bezzwlocznie przelransportowany na miejsce wskazane przez Inzyniera lub na edklad sluzacy
nastepnie do zasypania niezabudowanych wykopéw. W przypadku przygotowania odkiadéw gruniéw przeznaczonych do
zasypywania, odleglo$é podndza skarpy odkladu od gémej krawedzi wykopu powinna wynosic:

- na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0m,

- na gruntach nieprzepuszezalnych - nie mniej niz 5,0m.

Zatadunek, transport, rozladunck i skladowanic materialdow do zasypywania wykopédw powinny odbywal si¢ tak, aby
zabezpieczyé grunt przed zanieczyszezeniem i utrata wymaganych wladciwosc.

Wyboru $rodkéw transportowych nalezy dokonaé na podstawie analizy nastgpujacych czynnikdw:

~  objetosci mas ziemnych,

- odleglosci transportu,

- szyhkodci i pojemnodei §rodkdw transportowych,

- uksztaltowania terenu,

- wydajnogci maszyn odspajajacych gruat,

- pory roku i warunkéw atmos{erycznych,

-~ organizacji robot.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 3.

5.1. Og6lne wymagania

5.1.1, Wymagania geotechniczne

Roboty ziemne nalezy wykonywac na podstawie nastepuijcych danych geotechnicznych:

- zaszeregowania gruntdéw do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02480,

- sond gruntowych pedanych w Dokumentaci Projektowe] zawierajgee opis uwarstwien gruntdw, poziom wod gruntowych i
powierzchniowych, :

- stan terenu (znaki wysokosciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan warstwicowy, zadrzewienie itp.).

5.1.2. QOdkrycia wykepaliskewe
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robdl ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne
nalezy powiadomi¢ Inzyniera oraz wladze konserwatorskie i roboty przerwaé na obszarze znalezisk do dalszej decyzji.

5.1.3. Urzadzenia i materiaty nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowej

Jezeli na terenie rob6t ziemnych napotyka si¢ urzadzenia podziemne nieprzewidziane w Dokumentacii Projektowe;
(urzadzenia instalacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub clekiryczne) albo niewypaly lub inne
pozostalodei wojenne, wowezas roboty nalezy przerwad, powiadomi¢ o tym Inzyniera, a dalsze prace prowadzic¢ dopiero po
uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgeymi nadzor nad tymi urzgdzeniami.

W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materialy nadajgce si¢ do dalszego uzytku nalezy powiadomié o tym
Inzyniera i ustalié z nim sposdb dalszego postgpowania.
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W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na glebokoscl posadowienia fundamentu, na grunt o noénoéci
mnigjsze] od przewidzianej w Dokumentacyi Projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawke, roboty ziemne nalezy
przerwaé | powiadomi¢ Inzyniera w celu ustalenia odpowiedaich sposobdw zabezpieczen.

5.14. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca robot powinien przeja¢ od Inzyniera punkly stale i charakterystyczne,
tworzqee ukiad odniesienia lokalnych pomiardéw sytuacyjnych i wysokodciowych zgodnic z SST.(1.01.02.

Stale punkty pomiarowe powiany byé tak usytuowane, wykonanc i zabezpieczone, zeby nie nastgpito ich uszkodzenie lub
zniszczenic przez wode, mroz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjgtych punktdw stalych nalezy do Wykonawey robét. W
przypadku zniszczenia punktéw pomiarowych nalezy je odtworzyé.

W przypadku przeglebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu
posadowicnia nalezy porozumieé si¢ z [nzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.1.5. Odwodnienie terenn

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnodci, zeby byto zapewnione tatwe i szybkie
odprowadzenie wod gruntowych [ opadowych w kazdef fazie robét.

Ninigjsza ST obejmuje réwniez odwodnienie wykopdw poprzez odpompowanie wody.

Wykonane urzgdzenia odwadniajgee nie powinny powodowaé niekorzystnego nawodnienia gruntéw
w innych miejscach wykonywanych robdt ziemnych ani powodowaé szkdd na terenach sgsiednich.
Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naplyweimn do nich wdd pochedzacych z
opadow atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkami
umozliwiajgcymi latwy odplyw wody poza teren robét. Od strony spadku terenu powinny by¢
wykonane, w razie potrzeby, rowy. '

5.1.6. Wykonywanie robét ziemmych w warunkach zimowych

W przypadku koniecznos$el wykonywania robot ziemnych w okresie obnizonych temperatur, roboty te nalezy wykonywad w
sposéb okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. ,,Wyiyczne wykonywania robét budewlano-
montazowych w okresie obniZzonych temperatur”. Przez pojgcic “obnizonej temperatury” nalezy rozumie¢ temperaturg

otoczenia nizsza niz +5°C.

5.2. Wymiary wykopéw fundamentewych

Wymiary wykopdw fundamentowych powinny by¢ dostesowane do wymiaréw fundamentéw budowli w planic, glebokosci
wykopow, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do koniecznosei § mozliwodci zabezpieczenia zboczy wykopéw.
Dopuszczalne odchylki w wykonaniu wykopdw wynosza:

- w wymiarach w planie £10cm,

- dlarzgdnych dna £5cm.

5.3. Zabezpieczenie §cian wykepow przez rozparcie

W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegaé, zeby:

- gdrne krawedzie bali przyiciennych wystawaly na wysokodé 10 m*m 15 cm ponad teren,

- rozpory mialy {rwate zabezpieczenie przed opadnigciem w dol,

- krawedzie wykopu byly zabezpicezone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiegu
pracy zurawi,

- w wykopie rozpartym byly wykonane awaryjne dogodne wyjécia w odleglosciach nie wickszych niz 30m.

Stan kenstrukeji podperowych i rozporowych nalezy sprawdzaé okresowo, a obowigzkowo niezwlocznie po wystgpieniu
czyanikdw niekorzysinych (duzc opady atmosferyczne, mroz itp.). Rozbiorka zabezpieczen $cian wykopdw powinna byé
prowadzona w miarg wykenywania zasypki, Pozostawienie obudowy dopuszezalne jest tylko w przypadkach technicznej
niemozliwosci jej usunigeia fub, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczefistwu pracy albo stwarza
mozliwosei uszkodzenia konstrukeji wykonanego obiektu, lub, gdy przewiduje to Dokumentacja Projektowa.

5.4. Skladowanie ukopanego gruntu

Skiadowanie ukopanego gruntu przy wykorywanym wykopic moZe by¢ stosowane:

- bez zabezpieczenia jego cian, jezeli zostanie zachowana minimalna odleglosé, podana w p.4, przy ktérej nie zachodzi
obawa obsuwania sig gruntu,

- bezposrednie przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowicdniego zabezpieczenia przeciw obsunieciu sie gruntu,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST .00.00.00 ,,Wymagania ogdine" pkt. 6. Przed przystgpieniem do
wykonywania wykopdw realizowanych przed budows obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu z danymi
podanymi w Dokumentacii Projekiowej, W tym celu nalezy wykonad pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
Natomiast w lrakcie realizacji wykopdw konieczne jest konirolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
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geologicznych. Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny byé wykenane zgodnic z normg PN-B-06050 oraz BN-
83/8836-02.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoficzeniu powinny podlega¢ nastgpujgce sprawy:

- zgodro$é wykonania Rebot z Dokumentacja Projektowa

- roboty pomiarowe,

- rodzaj i stan gruntu w podiozu,

- odwadnianie wykopow,

- wymiary wykopdw,

- zabezpieczenie wykopdw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w OST .00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru Robdt jest 1| m® (metr szedcienny). Ilos¢ Roboét okresla sig na podstawie Dokumentacji Projeldowej z
uwzglednieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez Inzyniera,

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST .00.00.60 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.1. Program badan

Przy odbiorze robot ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastgpujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,

- sprawdzenie edwodnienia terenu,

- sprawdzenie wykonanych wykopow,

Badania nalezy przeprowadzad w czasie odbioru czgsciowego i koficowego robét. Badania w czasie odbioru czgéciowego
nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robét, do ktérych pénigjszy dostgp jest niemozliwy.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzié protokoly odbioru robét czgéciowyceh i koncowych. Roboty zanikajgee
nalezy wpisaé¢ do Dziennika Budowy.

8.2, Opis badan

Sprawdzenie wykonanych wykopéw polega na pordwnaniu ich z Dokumentacjg Projektows oraz stwierdzeniu ich zgodnosci
7 SST przez ogledziny oraz pomiar z doktadnoseig do 13,0cm,

8.3. Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania daly wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
SST.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich czes¢ nalezy uznac za niezgodne z
wymaganiami SST. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z SST i
przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w ST .00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podzial i opis gruntéw

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboly ziemne.

BN-8836-02 Przewody podziemne. Reboty ziemue. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika zaggszezenia.

PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wictkowymiarowe iglaste. Wspdine wymagania badania,
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SST.11.01.01. Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem

1. WSTEP

1.1. Przedmiot 8ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru Rob6t zwigzanych z wykonaniem
wykopéw pod korpus i fundamenty w gruncie niespoistym dla przedmiotowego obicktu inzynierskisgo,

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi obowigzujgcy podstawe opracowania szezegblowej specyfikaci techniczne] (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robét ziemnych w gruntach niespoistych pod fundamenty oraz

konstrukejg obiektu inzynierskiego.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgeymi odpowiednimi normami oraz z okredleniami podanymi w
0OST.00.00.00 1 SST.11.61.00.

Ogélne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakodé ich wykonania oraz za zgodno#é z Dokumentacig Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST

OST.00.00.00.
Niezbgdne odstgpstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy,

potwierdzonym przez [nzyniera.

MATERIALY
Wg Specyfikacji-SST,11.41.00.

3. SPRZET
Wpg Specyfikacii-SST.11.01.60.

4. TRANSPORT
Wg Specyfikacji-SST.11.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pki, 5. Wykonawca przedstawi: Projekt
Wykonawczy Zabezpieczenia Wykopow i Projekt Odwodnienia Wykopéw oraz w razie potrzeby Projekt Wykonawczy
Obnizenia Zwierciadla Wody na czas prowadzenia rebot do uzgodnienia z Inzynierem i Projekiantem,

5.1. Zabezpieczenie §cian wykopow

W wykopach o §cianach podpartych lub rezpartych nalezy przesirzegaé, zeby:

- gorne krawedzie ball przysciennych wystawaly na wysoked¢ 10 m [5 cm ponad teren,

- rozpory mialy trwale zabezpieczenie przed opadnigciem w dél,

- krawedzie wykopu byly zabezpicczone szozelnic balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasicgu
pracy zurawi,

- w wykopie rozpartym byly wykonane awaryjne dogodne wyjscia w odieglosciach co 30 m, Stan konstrukeji podporowych i
rozporowych nalezy sprawdzaé okresowo, a ebowigzkowo niezwlocznie po wystapieniu czynnikéw niekorzystnych (duze
opady atmosferyczne, mroz itp.).

5.2. Rozbibrka zabezpieczen §cian wykopow

Rozbidrka zabezpieczen powinna byé prowadzona w miarg wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy dopuszezaine
jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosei jej usunigeia lub gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza
bezpieczefistwu pracy albo stwarza mozliwosei uszkedzenia kenstrukcji wykonanego obickiu, albo pdy przewiduja to
Rysunki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wg SST.11.01.00.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w OST.00.00.00 . Wymagania ogdlne" pkt, 7.
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7.1. Jednostka obmiarowa
lednostkg obmiaru Robét jest 1 m’ {metr szedcienny). llogé Robdt okresla sic na podstawie Dokumentacji Projektowe} z
uwzglednicnicm ewentualnych zmian zaaprobowanych przez Inzyniera,

8. ODBIOR ROBOT
Weg Specyfikacii-SST.11.01.00,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w QST.00.00.00 , Wymagania ogdine” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia:

- opracowanie Projekiu Wykonawczepo Zabezpieczenia Wykopéw, Projektu Wykonawezego Obnizenia Zwierciadta
Wody i Projektu Odwodnienia Wykopéw z kesztami uzgodnienia ich z Projektantem.

- prace pomiarowe,

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- rozbitrke nawierzehni istniejgcej jezdni i efementéw wyposazenia drogi (krawezniki, chodniki, itp.} wraz z odwozem
materialéw z rozbiorki wraz z kosztami skladowania i utylizacji,

- rozbibrke umocnien skarp,

» wykonanic umocnienia wykopdw z elementéw drewnianych lub stalowych wraz z ich pénigjseym demontazem.

- odspojenie gruntu, wydebycie i zlozenie go na odkiad lub zaladowanie i odwiezienie na wskazane przez Inzyniera

" miejsce,

- wykonanic rowkdéw na dnie wykopu do ujecia wody;

- odwodnienie wykopu;

- wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsunigtego gruntu otaz usunigcie nadwyzki gruntu nad rzedna dna wykopu

- wywoéz urobku nie przeznaczonego do ponownego whudowania na wysypisko wraz z kosztem skladowania i utylizacji

- wykonanie badafi i pomiardw.

Jesli jest to konieczne nalezy réwniez uwzgledni¢ uszezelnienie dna wykopu, gdy ruch wody moze powodowa¢é rozluznienie
giuntu i wyplukiwanie cementu podezas betonowania fundamentéw. Do ceny nalezy wliczyé takze opracowanie przez
Wykonaweg rysunkéw i obliczen ewentualnego umocnienia $cian wykopu, dostarczenie niezbednych materialéw i narzedzi,
wykonanie szalowania dostosowanego do warunkéw gruntowych, whicie Scianek szczelnych, zatozenie bali i rozpdr,
rozbidrke umocnienia i usunigeia materialéw, stanowigeych wlasno$¢ Wykonawcy. Jedli jest to konieczne nalezy rowniez
uwzgledni¢ ewentualne ciggle odwodnienic micjsca prowadzenia prac, zainstalowanie urzadzenia do odpompowywania
wody, odpompowanie wody i ulrzymanie tego stanu przez wymagany okres prowadzenia robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wg Specyfikacji-SST.11.01.00.
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SST.11.01.04. ZASYPYWANIE WYKOPOW 1 ROZKOPOW WRAZ Z ZAGESZ.CZENIEM
I. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjsze] szezegdlowej specyfikacji technicznej sqa wymagania dotyezace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zasypaniem wykopow fundamentowych oraz prac dotyczacych zasypek konstrukeyjnych za $cianami budowli
hydrotechnicznych, w ramach budowy przedmictowego obigktu inZynierskicgo wykonanego w ramach zadania pn. ,,Budowa
zbiornika ,,Myczkowee” wraz z infrastrukiurg towarzyszaca w Lesnictwie Bér w miejscowosci Tajgeina™.

1.2, Zakres stosowania SST
1.2.1 SST stanowi obowigzujgca podstawe opracowania szczegétowe specyfikacii technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycii.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszei specyfikacji obejmuja:

- dostarczenie gruntu do wykonania zasypek, spelniajacego wymagania podane w pkt 2 ninicjszej SST,
-~ ulozenie gruntu wraz z jego zaggszczeniem,
1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowigzujgeymi odpowiednimi polskimi normami oraz z okreslentami
podanymi w OST.00.00.00 ,Wymagania ogélne".

1.4.1. Fundament konstrukeji - element konslrukeji wspolpracujacy z gruntem, przekazujgey wszelkie obcigzenia z
konstrukeji na grunt.

1.4.2. Wskaznik zageszezenia gruntu - wielkose charakteryzujqea stan zaggszezenia grunty, okrelona wg wzoru:

1, =24
pds
gdzie:
M - gestoéé objetosciowa szkieletu zaggszezonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], {Mg/m?),
ms - maksymalna gestosé objetosciowa szkicletu gruntowego przy wilgotnosei optymalnej, zgodnie z PN-B-(4481:1988

[2], stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m®).

1.4.3. Wilgotnoi¢ optymalna gruntu - wilgotno$é odpowiadajgca maksymalne]j gestodei objgtosciowej szkicletu, po jego
zageszezeniu wg PN-88/B-04481.

1.4.4. Wskaznil réznoziarnistosei - wielkosé charakteryzujaca zageszezalnosé gruntdw niespoistych, okredlona wg wzorn

U= dGD
dyg
gdzie:
dm - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mmy,
dip - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.5. Poduszka pod fundament - warstwa ubitego piasku lub pospdlki o okreglonych w Dokumentacji Projektowej
wymiarach, umieszezona pod fundamenter.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgee robot

Wg SST.11.01.00.

2. MATERIALY
2.1. Material de zasypek

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wg zasad niniejszej SST sa grunty sypkie, niezamarzniete, bez
jakichkolwick zanieczyszezen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materialéw) oraz bez

zawartodci ziaren pylastych i czedei organicznych,

Wszystkie zasypki konstrukeyjne nalezy wykona¢ z piaskéw o uziarnicniu grubym lub Srednim o nastgpujacych
wlasciwosciach:
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- dobrej zaggszezalnodei, o wskazniku réznoziarnistodei ,U" nie mniejszym niz 3,
- dobrej wodoprzepuszezalnodei, o wspalezynniku wodoprzepuszezalnodei k" nic mniejszym niz 8§ m/dobs.
Dopuszeza sig stosowanie innego materialu do zasypek po jego uzgodnicniu i zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Do zasypania rozkopow pod regulacjg potoku przewiduje si¢ grunt uzyskany z tego rozkopu po stwierdzeniu jego
przydatnogei do wbudowania w miejsce rozkopu i uzyskaniu dia tego zasypu parametréw podanych w Dokumentacii
Projektowej.

W przypadku jezeli stwierdzi sig, ze grunt z rozkopu nie nadaje sig do ponownego whudowania w miejsce rozkopu, zasyp
rozkopu natezy wykonaé gruntem z dowozu ¢ odpowiednich parametrach.

Grunty rodzime mogg zostaé uzyte do zasypania wykopdw jezeli spelniajg odpowicdnie warunki, tji. nie sg to: grunty
organiczne - o zawartodci czesci organicznych > 2%, materialy agresywne w stosunku do budowli, wykazujgce pecznienie,
odpady chemiczne, odpady ze spalania Smicci, grunty zawierajace frakeje powyzej 100 mm.

W przypadku zasypywania wykopow zlokalizowanych w miejscach w kidrych bedzie wykonywany nasyp drogowy nalezy
stosowag grunt zasypowy taki jak dia nasypu i zaggszezaé go tak jak przy wykonywaniu nasypéw drogowych.

Obszary zasypania o utrudnionym dostgpie maszyn do zaggszezania powinny by¢ wypelnione betonem klasy BIO fub
gruntem stabilizowanym cementerm,

Materialy do wykonania gruntu stabilizowanego cementem wg normy PN-5-96012.
3. SPRZET
Wg SST.11.01.00.

4. TRANSPORT
Wg SST.11.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akeeptacii projekt organizacji § harmonogram rohét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboety ziemne,
5.2, Zakres wykonywanych robot

Wykonanie zasypek

Wykonawea mozZe przysiapié do zasypywania wykopéw po uzyskariu zezwolenia nzyniera, co powinno by¢ potwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy.

Zasypywanie wykopdw nalezy wykonaé do pozioma istniejgecge terenu lub do poziomu okreslonego w Dokumentacji
Projekiowej.

Podezas wykonywania rob6t nalezy przesirzega¢ nastepujacych zasad:
Zasypywanic wykopéw powinno byé wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nich robdét.

Przed rozpoczeciem zasypywania, dno wykopu oraz fundament powinny byé oczyszczone z odpadéw  materiatéw
budowlanych, a powierzchnic betonowe zabezpieczone bitumicznymi preparatami izolacyjnymi wg SST.15.01.02.

Ukladanie | zageszezanie gruntu powinno byé wykonywane warstwami o grubodei nie wigkszej niz:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakow rgeznych i walowania,
0,40 m - przy zageszezaniu urzadzeniami wibracyjnyrai.

Warstwy nalezy zageszezad na calej powierzehni, réwna ilodoiy preejéc urzadzenia zageszezajgoego.

Wskaznik zggszezania gruntu nic powinien wynosié mniej niz:

Is=1,00 - dla zasypek konstrukeyjnych,
Is=0,98 - dla nasyp6w drogowych i stozkdw przyczotkow.

Jesli dookola budowli zatozone urzgdzenia lub warsiwy odwadniajace (drenaz), to warstwa gruntu do wysokodei okolo 9,30
m powyzej urzadzenia lub warstw odwadniajgcych, powinna by¢ zaggszczona recznie w sposdb nic wplywajacy na
prawidlowe odprowadzenie wody.
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Nasypywanie warstw gruntu i ich zaggseczenie w poblizu $cian obiekiéw powinno by¢ dokonywane w taki sposob, aby nic
spowodowalo uszkodzenia izofacji wodochronne;.

Wilgotnod¢ gruniu zaggszezanego powinna byé zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu. W przypadku, gdy
wilgotnodéé ta wynosi mnief niz 80% wilgotnodet opiymalnej, zageszczong warstwe gruntu nalezy polewaé wody. Jezeli
wilgotnos¢ gruntu jest wigksza od optymalnej, grunt przed zageszezeniem powinien byé osuszony. Wilgotnosé optymalna i
maksymalna ggstodc objgtodciowa szkieletu gruntowego, powinny by¢ wyznaczane faboratoryinie.

Jezeli badania kontrolne wykazy, ze zageszcezenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien spulchnic
warstwe, doprowadzié grunt do wilgoinodei optymalngj i powtérnie zagescié. Jezell warstwa pruntu niezageszezonego ulega
przewilgoceniu, 2 Wykonawca nie jest w stanie osuszyé jej [ zagescié w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to Inzynier
moze nakazat Wykonawcy usunigeie wadliwe] warstwy. Osuszenie mozna przeprowadzié w spasdb mechaniczny lub
chemiczny tj. poprzez wymieszanic gruntu z wapnem (palonym lub hydratyzowanym).

W okresie deszezdw i mrozéw nalezy przestizega¢ nastgpujacych ograniczef: wykonywanic zasypek nalezy przerwad, jezeli
wilgotnosé gruntu przekracza wartoé¢ dopuszezalng, tzn. jest wieksza od wilgotnodei optymalnej o wigee niz 20 Y% jei
wartose, niedopuszezalne jest wykonywanie zasypel w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggnigcie wymaganego
wskaZnika zaggszezenia gruntu, wykonywanie zasypek nalezy przerwaé w czasie duzych opaddw $niegu; przed
wznowieniem prac nalezy usungé $nieg z powierzehni zasypywanego wykopu.

Wykonanie nasypdw drogowych i stozkéw przyezéikowych

Wykenanie robot powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawezymi polegajacymi na: zabezpieczeniu ewentualnych
urzgdzen obeych mogacych przebiegad na ferenie prowadzonych robét, przed sypaniem zasypu nalezy przygotowaé |
ustawi¢ szablony profilowe dostosowane do projektowanego pochylenia Zasypu.

Zaggszezenie zasypu wg pkt. 5.2.1 niniejszej SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinno by¢ wykonane zgodnie z norma PN-S-02205 - , Drogi samochodowe, Roboty
ziemne, Wymagania i badania." Sprawdzenie wykonania zasypek polega na kontrofowaniu zgodnosci przeprowadzanych
rob6l Z wymaganiami okreflonymi w ninigjszej Specyfikacti oraz Dokumentacji Projektowe].

W czasie kontroli szezegding uwagg nalezy zwrécié na: zgodno$é wykonywanych robot z Dokumentacjg Projektowa,
zgodnos¢ prowadzenia robét z zasadami podanymi w pkt 5.2. niniejszej ST, zgodno$é rodzaju gruntu shuzacego do zasypania
wykopéw z wymaganiami podanymi w pkt 2 niniejszej ST, prawidlowe zageszezenic grunty zgodnie z norma PN-S-02205,

Badania natezy prreprowadzaé w czasie odbioru czgiéciowego i koficowego robét. Badania w czasie odbioru czgéciowego
nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robét, do kidrych péZnicjszy dostep jest niemozliwy.

Na pedstawie wynikéw badaf nalezy sporzadzié protokoly odbioru robét czesciowych i koficowych. Odbidr robot
zanikajgcych nalezy wpisaé do Dziennika Budowy,

Jezeli wszystkie przewidziane badania daly wynik pozytywny, wykonane roboty ziemne natezy uznaé za zgodne z
wymaganianii normy. W przypadiu gdy chociaz jedno badanie dalo wynik negatywny, wykonane roboty Iub ich czgsed,
nalezy uzna¢ za niezgodne z warunkami umowy. W takim przypadku Wykonawca na swéj koszt doprowadzi roboty do
zgodnosci z warunkami umowy i przedstawi je do ponownego odbioru.

Sprawdzenie zaggszczenia gruntdw polega na systematyeznej koniroli wykonywanych robét ziemmych, z wymaganiami
podanymi w pkt 5.2 ninigjszej SST. Prawidlowosé zageszczenia pojedynczej warstwy musi byé potwierdzona przez
Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy. Oznacrenie wskaznika zaggszezania nalezy przeprowadzi¢ wedlug BN-77/8931-
12.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest § m® wbudowanego gruntu. Tlosé robét okredla sie na podstawie Dokumentacji Projcktowej z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinuy by¢ wykenane zgodnie z Dekumentaciq Projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajgeych zakryciu

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakodei robét ulegajaeych zakryciu sa nastepujace dane i dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami dokonywanymi w trakeie budowy,
- Dziennik Budowy.
- Odbidr robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- zgodno$cei wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowa,
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- grubosci poszezegdlnych warstw zasypki,

- wskaZnika zageszezenia gruntbw,

8.2, Odbidr koticowy

Przy odbiorze koticowym powinny by¢ przedlozone nastgpujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, wg pkt-u 6 ninigjszej SST,

- protokoly wszystkich odbioréw robot zanikajgeych,
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg SST.11.01.00.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.
Spis przepiséw zwiazanych pedane w SST 11.01.00 pkt 10.
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SST 12.00.60 ZBROJENIE
SST 12.01.00 STAL ZBROJENIOWA
SST 12,01.03 ZBROJENIE BETONU STALA KLASY AIIIN

L. WSTEP

1.1, Przedmiet SST

Przedmiotem ninicjszej ST s3 wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i odbioru Rob6t zwigzanych z wykonaniem
zbrojenia konstrukcji budowli hydrotechnicznych  w ramach zadania pn. ,Budowa zbiornika ~Myczkowee” wraz z
infrastrukturg towarzyszaca w Lesnictwie Bor w miejscowodci Tajecina™. |

1.2, Zakres stosowania SST

1.2.1. Jako czgs¢ Dokumentéw Kontraktowych SST nalezy odczytywaé i rozumie€ w zlecaniu i wykonaniu robét zwigzanych
z realizacja przedmiotowego zadania.

1.3, Zakres Robét objetych SST

Ustalenin zawarte w ninicjszej Specyfikacji majg zastosowanic przy wykonywaniu zbrojenia przedmiotowege obiektu
Roboty, kidrych dotyczy Specyfikacja obejmujy wszystkie czynnofei umozliwiajgee i majgce na celu wykonanie Robdt
zwigzanych z

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrola jakosci Robét | materialdw.,

Zakres Robot obejmuje konstrukcje budowli pigtrzaco - spustowej.

1.4, Okreélenia podstawowe

Okredlenia podane w ninicjszej ST sa zgodne z obowigzujgeymi edpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
0ST.60.00.00 "Wymagania Ogdlne", .

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kelowym Zebrowane o érednicy do 40mm.

Partia wyrobu - wigzka drutéw tego samego gatunku o jednakowej $rednicy nominalnej, pochodzaca 2 jednego wytopul.

1.5, Ogélne wymagania dotyczgce Roboi

Wykonawea Robét jest odpowiedzialny za jakod¢ ich wykonania oraz za zgodnodé z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w OST.00.00.00.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podane w OST.00.00.00, »Wymagania ogdlne”
pkt. 2.

2.1. Stal zbrojeniowa

Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia kenstrukeji zelbetowych pretami wiotkimi stosuje sie:

- stal klasy A-HHIN gatunku RB5S00W/BSt5008-Q.T.B, Wiasnegei mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe;

Prety okrggle, zebrowane ze stali klasy A-HIIN gatunku RBS00W/BStS00S-Q.T.B. (Aprobata Techniczaa IBDIM nr
AT/2001-04-1115) o nastgpujacych parametrach;

$rednica preta wmim 8 - 18,

granica plastycznosei Re (min) w MPa 500,

wylrzymalo$é na rozcigganie Rm(min) w MpPa 550,

wytrzymalo$é charakterystyczna w MPa 490,

wytrzymatosé obliczeniowa w MPa 375.

wydluzenie (min) AS w % 10,

zginanie do kata 60 brak pgknigé i rys w zlgczu,

Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi by¢ zacpatezona w atest, w kedrym ma byé podane:

- nazwa wylwércy,

- pznaczenic wyrcbu wg PN-I1-932135,

= numer wytopu lub numer partii, wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sklad chemiczny wedlug analizy
wylopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub krggu pretéw (po dwie do kazdej wigzki)
muszg znajdowad sig nastepujace informacje; znak wytworcy,

- $rednica nominaina,

- znak stall,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrdbki ciepingj. )

Nie dopuszoza sig do odbioru stali bez $wiadectw jakosci, przywicszek identyfikacyjnych oraz stali, ktéra przy ogledzinach
eewngtrznych wykazuje wady powierzchniowe w postaci pecherzy, naderwan, rozwarstwien i pozostatosci jamy wsadowej.
2.2, Drut montazowy
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Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego. Srednice drutu
wigzalkowego nalezy dostosowa do érednicy pretow ghownych w zlgezu.

2.3. Podkladki dystansowe

Dopuszeza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podkladek dystansowych wylaeznic z betonu. Podkladki dystansowe musza byé
przymocowane do pretow,

2.4. Elektrody de spawania zbrojenia

Do spawania pretéw zbrojeniowych mozna stosowag elekirody rutylowe $rednio otulone ER 46 lub E432R11 odpowiadajace
wymaganiom normy PN-M-69433.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 3. Sprz¢t uzywany pzy
przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach mostowych powinien spelniaé wymagania ohowigzujace w
budownictwic ogélnym. W szczegalnosei wszystkie rodzaje sprzgtu jak: gigtarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinay
by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancjg i instrukeje obstugi. Sprzet powinien speiniaé wymagania BHP jak
przykladowo oslony zgbatych i pasowych urzgdzefi mechanicznych. Migjsca lub elementy szezegolnie niebezpieczne dla
obslugi, powinny byé specjalnie oznaczane. Sprzgt ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie, Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednic przeszkotone.

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.00.00.00 ,Wymagania ogéine"

pkt. 4.

Prety do zbrojenia powinny byé przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajgcy uniknigeia trwalych
adksztalceft oraz Zgodnie,z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoine zasady wykonania robét podano w OST.00.60.00 ,, Wymagania ogéine” pkt. 5.

5.1. Organizacja Robot

Wykonawea przedstawi Inzynierowi do akeeptacji projekt organizacji [ harmonogram Robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty zbrojarskie.

5.2, Przygotowanie zbrojenia

Czyszczenie pretow

Proty, przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji, nalezy oczycié z zendry, lufnych platkéw rdzy, kurzu i blota. Prety
zbrojenia zatluszezone lub zabrudzone farby olejng mozna opalaé lampami benzynowymi lub czydci¢ preparatami
rozpuszczajgcymi tuszeze.

Stal narazong na choéby chwilowe dzialanie stonej wody, nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokryty niszczgca si¢ rdzg i zablocong, oczyszeza si¢ szezotkami drucianymi rgeznie lub mechanicznie lub tez przez
piaskowanie. Po oczyszezeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju

poprzecznego pretdw, Stal tylko zabrudzong mezna zmyé strumieniem wedy. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem
cieplej wody. Mozliwe s3 réwniez inne sposoby czyszezenia stali zbrojeniowej akeeptowane przez. Inzyniera.

Prostowanie pretéw

Dopuszeza sig prostowanie pretéw za pomoeg kluczy, miotkéw, prostowarek. Dopuszezalna wiclkod¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretéw zhrojeniowych

Ciecie protéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materialu, Wskazane Jest sporzadzenie w tym cefu
planu ciecia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych noZy. Dopuszeza sig réwniex cigcie palnikiem
acetylenowym.

Qdgiecia pretow, haki

Minimalne érednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia dla poszcregélnych gatunkéw stali podaje
tabela nr 23 normy PN-S-10042. Walcéwki i pretéw nie nalezy zginaé w strefie zgrzewania lub spawania. Minimaina
odleglo$é spoin od krzywizny odgiecia powinna wynosié 10d. Na zimno, na budowie mozna wykonywacé odgiccia pretéw o
$rednicy d < 12 mm. Prety o Srednicy d > 12 mm pewinny by¢ odgirane 2 kontrelowanym podgrzewaniem. W migjscach
zagied i zalaman elementéw konstrukeji, w kiorych zagigeiu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozeigganego,
nalezy stosowaé érednice zagiecia rowng co najmniej 20d. Wewngtrzna drednica odgigeia strzemion i pretow montazowych
powinna spelnia¢ warunki podane dla hakéw. Nalezy zwrocié szezegdlng uwage, przy odbiorze hakéw | odgigd pretow, na
ich zewnetrzng strong, Niedopuszczalne sg tam peknigeia powstale podczas wyginania,

5.3. Montaz zbrojenis

Wymagania ogolne

Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu zbrojenia w
deskowaniu, rozmieszezenie protéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie, W konstrukcj¢ mozna
whudowat stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszezace] sig rdzy.

Nic mozna wbudowywaé stali zattuszezonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i
oblodzonej, stali, ki6ra byla wystawiona na dzialanie slonej wody.

Minimatna grubogé otuliny zewnetrznej w §wietle pretow 1 powierzehni preekroju elementu Zelbetowego powinna wynosié

co najmaiej:
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- 0,07m - dla zbrojenia gléwnego fundamentow 1 podpér masywnych,

- 0,055m - dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,

- 0,05m - dla pretéw gléwnych fekkich podpér i pali,

- 0,03m - dla zbrojenia glownego dZwigarow,

- 0.025m - dia strzemion dZwigardw glownych i zbrojenia plyl pomostéw wg PN-S-10042,

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podneszenie na odpowiednig wysokodé w trakeie betonowania jest
niedopuszczalne.

Niedopuszezalne jest chodzenie i transportowanie materialéw po wykonanym szkietecie zbroj eniowym.

Montowanie zbrojenia

Lyczenic pretow za pomoca spawania

Uwaga :

Stal klasy A-I jest spawalna bez ograniczen. Stal klasy A-IIIN sa spawaine przy zachowaniu warunkéw dodatkowych wg
PN-H-840623/06.

Przy faczeniu pretdw za pomocy spawaria dopuszeza sig nastepujace rodzaje potaczen:

- czolowe, elektryczne, oporowe,

- nakladkowe spoiny dwustronne - lukiem elektryeznym,

- naktadkewe spoiny jednostronne-tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zakladkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- czolowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachg potkelista,

- czolowe, wzmocnione jednostronna spoing z ptaskownikiem,

- zakladkowe, wzmocnione jednostronng spoing z plaskownikiem,

- czolowe, wzmocnione dwusltronng spoing z mnigjszym bokiem plaskownika.

Wymiary spoin i nosnosci polaczen spawanych nalezy przyjmowaé wg p. 12.7 normy PN-S-10042.

Miejsca spawania powinny by¢ polozone poza odcinkami krzywizn pretow. Minimalna odleglo$é spoin od krzywizny
odgigeia powinna wynosic¢ 10d.

Do zgrzewania i spawania pretéw moga byé dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, majacy odpowiednie
uprawnienia,

Laczenie pretow na zaklad bez spawania

Dopuszeza sig taczenie na zaklad bez spawania (wigzanie drutem) pojedynczych pretéw prastych, pretéw z hakami oraz
zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic. Diugosei zakladéw w potgczeniach zbrofenia nalezy obliczaé w zaleznodc
od ilodci taezonych pretéw w przekroju oraz ich wymaganej dlugosei kotwienia wg normy PN-S-10042 p-12.8..
Dopuszezamy procent pretow faczomych na zaktad w jedaym przekroju nie moze bys wigkszy niz:

a) dla pretéw Zebrowanych 50%,

by dla pretdw gladkich 25%.

W jednym przekroju mozna fgczy¢ na zaklad bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia POPIZECZAEED, niepracujacego.
Odleglost w swietle pretéw faczonych w jedaym przekroju nie powinna byé mniejsza niz 2d i niz 20mm.

Kotwienie pretéw

Rodzaje i dlugosci kotwienia pretéw w betonie w zaleznodei od rodzaju stali i klasy betonu nalezy obliczad wg normy PN-S-
(0042 p. 12.6.

Minimalne dlugosci kotwienia pretéw prostych bez hakéw przyjmuje sie: dla pretéw gladkich §ciskanych - 30 d dia pretéw
zebrowanych Sciskanych - 25 d dla pretow gladkich rozcigganych - 50 d dla pretow zebrowanych rezeigganych - 40 d
Minimalne dlugogei katwienia pretéw kl. A-I1 A-II przed hakami [ odgieciami przyjmuje sie: dba pretow sciskanych ze stali
kL A-L'i A-II - 20 d dla pretéw rozcigganych ze stali kl. A-1- 30 d dla pretéw rozcigganych ze stali k. A-If - 25 d
Skrzyzowania prgtow

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w Dokumentacji Projekiowej

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub laczy¢ specjalnymi zaciskami. Drat wiazalkowy,
wyzarzony o §rednicy 1 mm, uzywa sig do fgczenia pretow o Srednicy do 12mm, przy Srednicach wiekszych nalezy stosowaé
drut o drednicy 1,5mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosei Robét podano w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.G.

Kontrola jakosci Robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakogci materiatéw, zgodnodei z Dokumentacja
Projcktowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podiega odbiorowi jak dla robét zanikajacych.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe kazdorazowe zgodnie z normg PN-H-93215 nalezy sprawdzié:

- zgodnodc zamdwienia materiatu z przywieszkami i atestami stali

- stan powierzchni pretow

- wymiary przekroju poprzecznego i dlugosci pretow

A takze, dla partii stali {poszczegdlnych Srednic) whbudowywansj w podpory i ustréj nosny, po komisyjnym pobraniu probek,
Wykonawea zleci do jednostki badaweze] wykonanie badania:

- sprawdzenic masy (kg/m)

- granicy plastycznosci Re (MPa)

- wytrzymatosci na rozcigganie Rm (MPa)
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- wydluzenia A5 (%)

- zginania na zimno

W przypadku watpliwoget lub wynikéw badaf odbiegajgoych od normy, nalezy zleci¢ badanie skladu chemicznego dla
analizy kontrolngj wg PN-81/H-04006 lub odestaé pariig stali z budowy. Na etapie wykonywania zbrojenia sprawdzeniu
podiegaja:

- zgodnodé gatunkdw stali, drednic, prostosé pretow

- zgodnosé kszealtéw | wymiardw z dokumentacjg techniczng

- ogledziny powierzchni w micjscach gigcia pretow

- czystodé zbrojenia (brak zendry, rdzy, blota, miejsc zattuszezonych)

- poprawno$¢ monlazu w deskowaniach (wg p.5 S.T.)

Zmontowane zbrojenic podlega odbiorowi koiicowemu z wpisem do Dziennika Budowy zgodnie z p. 8.3. S.T. Jakosé pretow
nalezy oceni¢ pozylywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny. Dopuszezaine tolerancje wymiarow
w zakresie cigcia, giecia i rozmieszezenia zbrojenia pedano ponizej. Usytuowanie pretow:

- olulenie wkiadek: + 5 mm, - Omm;

- rozstaw pretow w Swietle: 10mm;

- odstep od czola elementu lub konstrukeji: £ 10mm;

- diugodc preta migdzy odgigciami: = [0mm;

- migjscowe wykrzywienie: £ Smm.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastgpujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gléwnego nie powinno przekraczaé 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczad 25% ogdine] ich iiczby na tym precie,

- roznica w rozstawie migdzy pretami gléwnymi nie powinna przekraczad = 0.5 cm,

- rznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczal £2cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru Robot podano w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pke. 7.

7.1, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 tona. Do obliczania nateznodel przyjmuje sig teoretyczng ifodé () zmontowanego zhrojenia 4.
laczng teoretyczng dlugodé pretéw poszezegdlnyeh érednic pomnozong odpowiednio przez ich masg jednostkowg t/m. Nie
dolicza sie stali uzytej na zaktady przy lgczenin pretdw, przekladek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia
sie tez zwigkszonej ilogci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonaweg prgtow o érednicach wigkszych od wymaganych

w Dokumeniacii Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru Robét podano w OST.00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt. 8.

8.1. Zgodnos$é Robét z Deknmentacjg Projektowa i ST

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacj Projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inzyniera,

8.2. Odbiér Rebét zanikajaeych i ulegajgcych zakryciu

Dokumenty i dane

Podstawa odbioru Robdt zanikajgeych lub ulegajacych zakryciu sa:

pisemne stwierdzenia Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robot zgodnie z Dokumentaciy Projektows i ST oraz
inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu Robot.

Zakres Robot

Zakres Robét zanikajgeych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inzyniera fub inne potwierdzone przez
nicgo dokumenty.

8.3, Qdbiér warunkowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia Robdt
zhrojarskich i pisemnege zezwolenia Inzyniera na rozpoczgeie betonowania elementdw, ktdrych zbrojenie podlega
odbiorowi.

Generalnie odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu:

- zgodnodel wykonania zbrojenia z Dokumentacja Projektowa, pod wzgledem gatunkéw stali, §rednic i ksutaltéw pretéw
- zgodnodci z Dokumentacjg Projektows liczby pretow w poszezegblnych przekrojach,

- usytuowania zbrojenia réwnolegle do kierunku pracy pretow

- rozstawu pretow glownych i strzemion,

- prawidlowosci wykonania hakow, ztacz i dlugodei zakotwien pretow,

- zachowania wymagangj projektem otuliny zbrojenia,

- czystodcl zbrojenia w elemencie, a takze niezmiennosei ukladu zbrojenia.

Do edbioru Rob6t maja zastosowanie postanowienia zawarte w OST.00.00.00 "Wymagania Ogo6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podanoe w OST-00.00.00 "Wymagania ogtlne” pkt. 9.

9.1. Cena jednosthkowa

Cena jednostkowa tony zmontowanego zbrojenia obejmuje:

a) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiaiow,

b) dostarezenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

¢) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji

d) oczyszczenie, wyprostowanie, wygiecie 1 przycinanie pretow stalowych,

e) lyczenie pretéw, w tym spawane "na styk” lub "na zakiad” (z uwzglednieniem stali zuzytej na zaklady)
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f) montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkewego w deskowaniu zgodnic z Dokumentacjg Projektows i niniejszg ST
2) wykonanie badaf | pomiarow

h) oczyszczenie terenu robdt z odpadow zbrojenia, stanowigcych wiasnodé Wykonawcy i usunigcie ich poza strefg robdt,

Cena jednostkowa uwzglednia réwniez budowe i rozbidrke pomostow roboczych potrzebnych do montazy zhrojenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 otoczenia Metale. Préba rozciggania, Meteda badania w lemperaturze

PN-B-06251 Roboty betonowe i zetbetowe. Wymagania techniczne

PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania. Stal okredlonego stosowanta.

PN-H-84023.06 Stal do zbrojenia betonue .Gatunki. Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu,

PN-H-93215 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-S8-10042 Projektowanie,

PN-M-69433 Spawalnictwo, Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i niskostopowych o
podwyzszongj wytrzymatosci.

38




e,

SST 12.01.05 MONTAZ DROBNYCH ELEMENTOW STALOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot 88T

Przedmiotem ninigjszej szezegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru
drobnych elementéw stalowych lub zeliwnych uzytych podezas budowy przedmioiowego obickiu mzymersk:ego w ramach
zadania pn. ,Budowa zbiornika ,Myczkowee” wraz z infrastrukturg towarzyszacq w Lesnictwie Bér w miejscowodel
Tajecina”.

1.2. Zakres stosowania S8T

1.2.1. Jako cze$é Dokumentow Kontraktowych SST nalezy odezytywaé i rozumieé w zlecaniu i wykonaniu robét zwigzanych
z realizacja przedmiotowego przedsigwzigeia,

1.3. Zakres robdt ebjgtych S8T

Ustalenia zawarte w niriejszej specyfikacji zwigzane sg z wykonaniem, montazem | odbiorem drobnych elementow
stalowych lub zefiwnych na przedmiotowych obiektach inzynierskich, a w szezegdlnodei dotyczg montazu: -kotew
talerzowych, prowadnic szandoréw. .

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia pedane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okeesleniami podanymi w
OST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnod¢ z Dokumentacig Projektows, SST i
poleceniami [nzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wg zasad niniejszej SST qq - kotwy talerzowe, prowadnice szandoréw
posiadajgee aprobaig techniczng wydana przez IBDiM,

3. SPRZET

Wykonawca powinien dysponowaé sprawng technicznie spawarkg elektryezng wirowa oraz wiertarks.

4, TRANSPORT

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgeych wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane.

5.2. Zakres wyltonywanych robét

Gome eclementy kotew talerzowych oraz pozostale clementy mocowania wyposazenia mosiu naleZy zamontowaé
réwnoczednie z montazem zbrojenia kap chodnikowych, zgodnie z wymaganiami okredlonymi w Dokumentac]i Projektowe;.
Dolne elementy kotew talerzowych nalezy zamontowaé rownoczesnie z montazem zbrojenia betonu plyty pomostowej
konstrukcji niesgcei, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Zamocowanie nafezy tak wykonac,
aby kotwy nie ulegly przemieszczeniu w czasic betonowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu i odbiotowi podlega zgodno$é wykonywanych robét wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i
niniejszej SST. Z przeprowadzonej koatroli nalezy sporzadzié protokoly i potwierdzié je wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 Mg lub [ szt zmontowanych  odebranych elementéw stalowych lub Zeliwnych,

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét polega na oslatecznej ocenie ilodei, jakodel © wartosel wykonanych robdt, W czasie odbioru nalezy wykazaé
zgodnosé wykonanych robét z ustaleniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz ninigjszej SST, Odbiore dokonuje
Inzynier i potwierdza go wpisem do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaws platnoéci jest wykonanie i pozytywny wynik odbioru robél. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynnosel 1
$rodki niezbedne do wykonania ww. prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukeje stalowe. Projektowanie.

PN-89/8-10050 Obiekty mostowe. Konstrukeje stalowe. Wymagania i badania.

BN-89/1076-02  Ochrona przed korozig. Powloki metalizacyine cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych,
staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.

PN-86/H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powlok metalowych metodami nieniszczacymi.
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SS8T 13.00.60 BETON
S8T 13.01.00 BETON KONSTRUKCYJNY
SST 13.01.04 BETON KORPUSU ELEMENTOW O GRUBOSCI PONIZEJ 60 CM (C25/30)

1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszej ST sq wymagania szczeg6lowe dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanyeh z wykonaniem
wykonania i odbioru betonu komstrukcyjnego, uzytego do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem budowti
hydrotechnicznych w ramach zadania pn., ,Budowa zbiornika ,Myczkowce” wraz z infrastrukturg towarzyszqceq w
Lesnictwie Bor w migjscowosci Tajecina”..

1.2, Zakres stosowania SST

1.2.1. Jako czgsé Dokumentéw Kontraktowych SST nalezy odezytywaé i rozumieé w zlecaniu i wykonaniu robdt zwigzanych

realizacja przedmiotowego zadania.

1.3, Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych z wykonaniem betonéw konstrukeyjnych
dla budowanego obicktu.

ST dotyczy wszystkich czynnosel umozliwiajgcych i majgcych na cefu wykonanie Robét zwigzanych z:

- -wykonaniem mieszanki betonowej,

- -transportem mieszanki na budows

- -wykonaniem deskowan i niezbednych rusztowan,

- <ukladaniem i zaggszezaniem mieszanki betonowej,

- -pielegnacjg betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w ninicjszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okreéleniami podanymi w

OST.00.00.00 "Wymagania Ogélne" oraz podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestodel powyzej 1,8 MPa wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnege o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

ZLaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody,

Zaprawa - mieszanina cementy, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnyeh dodatkéw przechodzacych preez sito
kontroine o boku oczka kwadratowego 2mm.

Nasigkliwod¢ betonu - stosunek masy wody, ktdra zdolny jest wehlonaé beton do jego masy w stanic suchym.

Stopien wodoszezelno$ei - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszezalnosei wody.
Liczba po literze W oznacza dziesigeiokrotng wartesé cisnienia wody w MPa, dzialajacego na probki betonowe.

Stopiefi mrozoodpornosei - symbol literowo-liczbowy ( np. F150 ) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosei na
dziatania mrozu. Liczba po literze ¥ oznacza wytmagang liczbg cykli zamrazania i odmrazania prabek betonowych.

Klasa betonu - symbol literowa-liczbowy ( np. B30, C25/30 ) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatodci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymalos¢ gwarantowang RbG w MPa. Liczba po literze C oznacza wytrzymatosé
gwarantowang RbG w MPa. Dla prébii walcowej ub szesciennej

Wytrzymalo§¢ gwarantowana betonu na Sciskanie Rb - wytrzymalo$¢ zapewniona z 95% prawdopodobiefistwern,
uzyskana w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych
zgodaie z PN-B-062350.

Ogdlne wymagania dotyczace Robat

Wykonawca Robét jest adpowiedzialny za jakost materialdow i wykonywanych Robét oraz za zgodnosé = Dokumentacjg
Projektows, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w OS1.00.00.00 "Wymagania
Ogdlne".

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materiaidw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST.00.00.00. ,Wymagania ogélne”
pkt. 2. Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich polskich norm i
Rozporzgdzenic Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

Cement - wymagania i badania

Cement pochodzgey z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1. Dopuszezalne jest stosowanie
jedynic cementu portlandzkiego czystego {bez dodatkdw) klasy: dla betonu klasy B23 - klasy 32,5 NA, dla betonu klasy B30,
B35 i B40 - klasy 42,5 NA, dla betonu klasy B45 i wigkszej - klasy 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi byé dolgezene §wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan z
uwzglednieniem wymagan. Rozporzadzenia Ministra Transpottu 1 Gospodarki Morskicj z dnia 30 maja 2000 1. w sprawic
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekly inzynierskie i ich usytuowanie. Cement pochodzacy z
kazdej dostawy musi by¢ peddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN [96-6:1997.
Stosowane cementy powinay charakteryzowac sig nastepujgcym skladem:

- zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C38) od 50% do 60%
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- zawarto$e alkaliow do 0,6%,

- zawartodé alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do (,9%,

- zawarto$é C4ATH2xC3A<20%

- zawartosé glinianu tréjwapniowego C3IA<7%

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacii przesypowych (siloséw), jezell nie ma pewnosei, Ze dostarczany jest tam tylko
jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement pewinien
podlegaé nastepujacym badaniom:

- ozhaczenic wytrzymalosci wg PN-EN 196-1

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,;

- oznaczenie zmiany objgtosci wg PN-EN 196-3,

- sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych sig rozgnicéé w palcach i nie rozpadajgeych si¢ w wodzie,

Wyniki w/w badart dla cementu portlandzkiego normatnie twardnicjacego musza spelniaé nastgpujgce wymagania:

Stalosé

objetosci {rozszerzal nosé) <10

Klasa cementu Wytrzymatosé na Sciskanie, MPa Czas wiazania
Wezesna
Po 2 dniach Po 7 dniach Normowa, 28 dni Poczatek mm
Klasa 32,5 - >16 >32,5 <52,5 >75
Klasa 42,5 =10 - >42.5 <62,5 >60
Klasa52,5 >20 - >352.5 - >45

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace - sprawdzenie zawartoéei grudek (zbryleit), nie dajgeych sig rozgniesé
w palcach i nie rozpadajacych sig w wodzie. Nie dopuszcza sig wystgpowania w cemencie, wigkszej niz 20% cigzaru
cementu flogci grudek nie dajacych sig rozgniedé w palcach 1 nie rozpadajacych sig w wodzie. Grudki nalezy usunaé poprzez
przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy w/w badania wykaza niezgedno$¢ z normami,
cement nie moze byé uzyty do betonu. Magazynowanic i okres skdadowania:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym letenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszezenia o szezelnym dachu i $cianach); cement luzem -
magazyny specjalne (zbiomiki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zaladowania i
wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objgtosel cementu znajdujacego sig w
zhiorniku lub otwory do przeprowadzania kentroli objetodel cementu, whazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrzirych
$cianach).

Podloza skladéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylons, zabezpieczajace cement przed sciekami
wody deszczowej i zanieczyszezei. Podlogi magazynow zamknigtych powinny byé suche i czyste zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszozeniem.

Dopuszezalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moZe by¢ uzyty do
betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skiadach otwartych,

- po uplywie terminu trwalosci podanego przez wylwomig, w przypadku przechowywania w skladach zamknigtych, Kazda
partia cementu, dla ktdrej wydano oddzieine swiadectwo jako$ci powinna byé przechowywana osobne w sposob
umozliwiajgcy jej latwe rozréznienic.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinne charakteryzowaé sie staloscia cech fizyeznych i jednorodnodeia uziarnienia pozwalajacy na
wykonanic partii betonu o stalej jakodcl. Poszezegolne rodzaje i frakeje kruszywa muszg by na placu skiadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podiozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sig. W przypadku stosowania
kruszywa pochodzgcego z réznych Zrédet nalezy spowodowaé, aby udzial tych kruszyw byl jednakowy dla calej konstrukeji
betonowe;.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wylrzymalodé badang przez sciskanie w cylindize zgodng z wymaganiami normy PN-
B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszeza si¢ grudek gliny.

W kruszywie grubym zawarto§é podziarna nie powinna przekraczaé 5%, a nadziania 10%. Ziarna kruszywa nic powinny by¢

wigksze niz:

- 1/3 najmnicjszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglodei w dwietle migdzy pretami zbrojenia , lezacymi w jednej plaszczyzZnie prostopadiej do kicrunku betonowania.
Do betondw kias B30 i wyzszych nalezy stosowaé wylgeznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym
wymiarze ziarna temim.

Stosowanie gryséw 7 innych skal dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placowee badawezej wskazane]
przez Generalng Dyrekeje Drag Krajowych i Autosirad, a wyniki badan spetniajg wymagania dolyczace grysow granitowych
i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadaé nastgpujacym wymaganiom:

- zawarto$¢ pyléw mineralnych - do 1%,
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- zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydhezonych plaskich ) - do 20 %,
- wskaznik rozkruszenia:
- dla gryséw granitowych - do 16%,
- dla gryséw bazallowych i innych - do 8%;
- nasigkliwo$¢ - do 1,2%,
- mrozooedpornosé wedbug metody bezposredniej - do 2%,
- mrozoodporno$é wg zmodyfikewanegj metody bezpodrednicj do 10%,
- reaktywnost alkaticzna z cementem okreglona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywolywaé zwickszenia wymiardw
liniowych ponad 0,1 %,
- zawartosé zwigzkdw siarki - do 0,1%,
- zawarto$é zanieczyszezeh obeych - do 0,25%,
- zawarlos¢ zanieczyszezefi organicznych, nic dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i
kopalnego uszlachetnionego. Zawartodé poszezegélnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie micdeid w
granicach:
- do 0,25 mm - 14-19%,
- do (,50 mm -33-48%,
- do 1,00 mm -57-76%.
Piasek powinien spelniaé nastgpujace wymagania:
- zawarlosé pyléw mineralnych - do 1,5%,
- reaktywnos¢ alkaliczna z cementern okreslona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywolywa¢ zwigkszenia
- wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,
- zawarto$é zanieczyszezen obeych - do 0,23%,
- zawartos¢ zanieczyszezen organicznych - nic dajgea barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-B-06714.26,
- w kruszywie drobrym nie depuszeza sig grudek gliny.
- Piasek pochodzgey z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
- oznaczenie skiadu ziarnowego wg PN-B-06714.15,
- oznhaczenie zawartodci zanieczyszezen obeyeh wg PN-B-06714.12,
- oznaczenie zawartoscl grudek gliny , ktére oznacza sig jak zawartosé zanieczyszczen obeych,
- oznaczenie zawartodci pytow mineralnych wg PN-B-06714.13.
Do betonu klasy B25 {pale fundamentowe) nalezy stosowaé zwir o maksymalnym wymiarze ziaren 31,5 mm spelniajgey
nastgpujgce wymagania:
- zwiry marki co najmnicj 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych,
- mrozoadpornes$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej < 10%
- zawarto$t podziarna - < 5%
- zawarto$¢ nadziania - < 10%,
Dostawca kruszywa jest zobowigzany de przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego pelnyeh badan wg PN-B-
06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosei alkalicznej w lerminach przewidzianych przez Inzyniera.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niczgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-B-06712, uzycie takiego
kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu {np. przez plukanie lub dodanie odpowiednich frakeji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu. NaleZy prowadzi¢ biczaca kontrolg, wilgotnosel kruszywa wg PN-B-06714.18 dla korygowania
recepty roboczef betonn.
Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wodg do betonu przewiduje sig czerpac z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
Domieszki 1 dodatki do betonu
Zaleca sig stosowanie do micszanek betonowych domieszek chemicznych o dzialaniu:
- napowietrzajgcym,
- uplastyczaiajgcym,
- przy$pieszajacym lub opbZniajacym. Dopuszeza sig stosowanic domieszek kompleksowych:
- napowietrzajqco - uplastyczniajacych,
- przyspieszajaco - uplastyczniajacych.
Domieszki do betonéw mostowych muszgq mie¢ Aprobaty, wydane przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw oraz atest
producenta.
2.3. Beton
Beton do konstrukeji mostowych musi spelnia¢ wymagania zestawione ponizej:
- nasigkliwosc - do 4% - badanie wg PN-B-06250,
- mrozoodpornosé - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymalogel na ciskanie nie wigkszy niz 20% po 150
cyklach zamrazania i odmrazania (F150) - badanie wg PN - B - 06250,
- wodoszezelnodé - wigksza od 0,8MPa (W8§),
- wskaznik wodno-cementowy - w/c - ma byé mnigjszy od 0,5.
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Sklad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejsze] ilodci wody
zapewni¢ szczelne uloZenie mieszanki w wyniku zaggszezania preez wibrowanie. Skiad mieszanki belonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytwoérni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera. Stosunek poszczegbinych
frakeji kruszywa grabego ustalany dodwiadezalnie powinien odpowiadac najmnicjszej jamistosei.

Zawartodé piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczednie zapewniaé niezbgdng urabialnod¢ przy
zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% - przy kruszywie grubym do 16mm. Optymalng
rawarto$é piasku w migszance betonowej ustala sig nastgpujgco:

z ustajonym optymalnym skladem kruszywa grubege wykonuje si¢ kilka (3-5) mieszanek betonowych ¢ ustalonym
teoretycznie stosunku w/c 1 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rézng, ale nie wigksza od dopuszczalnej ilosé piasku, za
optymalng ilog¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy

ktérej mieszanka betonowa zaggszezona przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigkszg masg objgtosciows.

Warto$é wspdlczynnika A do wzoru Bolomey's stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego mieszankg
betonews nalezy wyznaczy¢ dogwiadczalnie. Wspolezynnik ten wyznacza sig na podstawie uzyskanych wylrzymalodc
betonu z micszanck o réznych wartosciach w/c (mnigjszych i wigkszych od wartoscl przewidywane teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartodci wskaZnika w/c w mieszance mozna
skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe], Maksymalne ilosei cementu w zaleznodel od klasy
belonu sa nastgpujgee:

400kg/m3 - dla betonu kias B25 i B30,

450kg/m - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu skfadu mieszanki betonowej zaggszezanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturatnych
{$rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 C), srednia wymagang wytrzymatos¢ na dciskanie nalezy okreslic jako rowng
[,3RbG Zawartodé powietrza w mieszance betonowej badana metodg ciénieniowsg. wg PN-B-06250 nie powinna przekracza:

- warodei 2% - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartodci 3,5 - 5,5% - dla betonu narazonepo na czynuiki atmosferyezne, przy vziarnieniu kruszywa do 16mm,

- wartodcei 4,5 - 6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigeiem przy uziarnieniu kruszywa do
16mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna byé nic rzadsza od plastycznsj, oznaczonej w PN-B-06250 symbolem K-3.
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej skiadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sig dwie metody badania:

- metodg Ve - Be,

- metoda stozka opadowego.

Réznice pomigdzy zalozong komsystencja mieszanki, a kontrolowang metodami okreslonymi w PN-B-06250, nic moga
przekroczyé:

-+ 20% wartosci wskaznika Ve - Be,

- £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym,

Pomiaru konsystencji mieszanek Kl do K3 (wg PN-B-06250), dokonac aparatem Ve - Be,

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszeza sig na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3.SPRZET

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podane w OST-M.00.06.00. ,, Wymagania ogodlne"

pkt. 3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera. Dozatory muszg mieC
aktualne $wiadectwo lepalizacji. Mieszanie skiadnikéw powinno si¢ odbywaé wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziafaniu (zabrania sig stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do padawania mieszanck plastycznych. Do
zageszezania mieszanki betonowe] nalezy stosowaé wibratory z bulawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglodei migdzy
pretami zbrojenia lezgeymi w plaszezyZnie poziomej, o czestotliwodei 6000 drgafi/min i laty wibracyjne charakteryzujgee si¢
jednakowymi drganiami na calej dlugosci.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pki. 3. Transport mieszanki betonowe]
nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. ,gruszka”). Ho$é "gruszek” nalezy dobraé tak, aby
zapewnic wymagang

szybko$¢ betonowania z uwzgleduieniem odlegtosei dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w

przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do
betonu ub inaych $rodkéw zaakceptowanych przez Inzyniera Czas transportu i whbudowania mieszanki nie powinien by¢
dluzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +{5CC,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C,

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podane w OST.00.00t00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 5.
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Wykonawca przedstawi Inzynisrowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét uwzgledniajgey wszystkie
warunki, w jakich bgdg wykonywane roboty betenowe, projekly wykonawcze rusztowan i deskowad uzgodnione z

projektantem, projekt technologiczny betonowania.

5.1. Zalecenia ogblne

Rozpoczgeie Robdt betoniarskich moze nastapié w oparciu o dostarczony przez Wykonawce szczegblowy program
dokumentacj¢ technologiczng (zaakceptowang przez Inzyniera) ebcjmujges;

- wybdr sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- 8posob wylwarzania mieszanki betonowe;,

- spos6b transportu mieszanki betonowe],

- kolejnogé i sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu laczenia betonu w przerwach,

- sposdb pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukeji,

- zestawienie koniecznych badafi.

Przed przysigpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidlowosé wykonania wszystkich Robét
poprzedzajacych betonowanie, a w szezegdnodei:

- prawidlowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywniéd pomostow itp.,

- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzadnych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnosé wkiadek dystansowych zapewniajgeych wymagana wielkosé otuliny.

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w migjscu przerwy roboczcej,

- prawidlowos¢ wykonania wszystkich Robdt zanikajgeych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,

- warstw izolacyjnych, ulozenia tozysk itp.,

- prawidlowos¢ rozmieszezenia i niezmiennodé ksztattu elementdw whudowywanych w betonows konstrukeje

- {kanaly, wpusty, sgezki, kotwy, rury itp.),

- gotowosé sprzgtu i urzgdzen do prowadzenia betonowania,

Roboty betoniarskic muszq by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251 oraz ustaws
wRozporzadzenic Ministra Transportu i Gospodarki Morskicj z dnia 30 maja 2000 r. w sprawic warunkéw fechnicznych
Jjakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inZynierskie i ich usytuowanic”. Zabudowy chodnikowe, kapy nalezy wykonaé
zZ betonu napowietrzanego.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sig wylgeznic w wyspecjalizowanym zakladzie produkeji betonu, ltory
moze zapewnic spelnienie zgdanych w ST wymagar,

Dozowanie skladnikéw do micszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z dokladnoscia:

+2% - przy dozowaniu cementu i wody,

+3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ akeualne éwiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku,

Urzqdzenia dozujace wodg @ plynne domieszki powinny byé sprawdzane co najmniej raz w miesigeu. Przy dozowaniu
sktadnikéw powinne sig uwzglednia¢ korektg zwiazang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa,

Micszanie sktadnikéw powinno odbywaé sig wylgeznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu {zabrania sie stosowania

micszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednal nie powinien by¢ krdtszy niz 2 minuty,

Do podawania micszanck betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukeii umozliwiajgee] latwe ich oproznianie lub
pompy przystosowanej do podawaria mieszanek plastyeznych, Przy stosowaniu pomp wymaga sig sprawdzenia ustalone]
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie,

Mieszanki betonowej nic nalezy zrzucac z wysokosei wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy
wysokost ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub lgja ZSYpOwego
teleskopowego (do wysokodci 8,0m)

Przy wykonywaniu clementéw konstrukeji monelitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzgledniaé nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonows nalezy ukladaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,
bad? tez za podrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi;

- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezpodrednio z pojemnika lub rurociagu pompy;

- przy betonowaniu chodnikéw, gzymsow, wspornikéw, zamkéw i siref przydylatacyjnych stosowaé wibratory wglebne,

- Przy zaggszezaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujace warunki:

- wibratory wglebne stosowa¢ o czgstotliwodci min, 6000 drgatt na minutg, z bulawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65
odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyZnie poziomej;

- pedezas zaggszezania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora;

- podezas zaggszezania wibratorami welebnymi nalezy zaglebia¢ bulawe na plebokadé 5-8cm w warstwe poprzedniy i
przytrzymywac bulawe w jednym migjscu w czasie 20-30s., po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujgeym;

- kolejne micjsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem skutecznego duialania
wibratora; odleglosé ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5m,
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- belki {faly) wibracyine powinny by¢ stosowane do wyréwnania powicrzchni betonu ptyt pomostow

- charakleryzowaé si¢ jednakowymi drganiami na calej diugosdci;

- czas zageszezania wibratorem powierzchniowym, lub belka (tatg) wibracyjna w jednym migjscu powinien wynosi¢ od 30
do 60s;

- zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku glebokodei i od L0 do 1,5m w
kierunku dlugoéci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztaltowanie powierzehni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sig kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do powicrzchai elementu. Powierzchnia betono w
migjscu przerwania belonowania powinna by¢ slarannie przygotowana do polgezenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez
usunigcie z powierzehni belonu stwardnialego, fuZnych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, oraz zwilzenie
wods i narzucenie warstwy kontaktowej z ggsiego zaczynu cementowego o grubosei 2-*3 mm lub zaprawy cementowej | : |
o grubogei Smm.

Dopuszcza si¢ stosowanie warstw szczepnych posiadajacych Aprobatg Techniczng.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszezanym przez wibrowanie, wznowienic betonowania nie powinno si¢
odby¢ péniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz
20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojeniz i poprzednio utozonego betonu,

W przypadku, gdy betonowanie konstrukeji wykonywane jest takZe w nocy, konicezne jest wezedniejsze przygotowanic
odpowiedniego odwietlenia, zapewniajgcego prawidlowe wykonawstwo Robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
5.3, Warunki atmosferyezne przy uldadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Beétonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac warunki
wmozliwiajace uzyskanie przez beton o wytrzymalodei co najmoiej 15MPa przed pierwszym zamarznigciem.

Uzyskanie wytrzymatosei 15MPa powinno by¢ zbadane na problach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszeza sig betonowanie w temperatuize do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera craz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowancgo clementu przed
utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowsj w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢
wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczanie jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszezu -nalezy przed rozpoczeciem betonowania
zabezpieczy¢ miejsce robét za pomoca mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzehni betonu lekkimi oslonami wodoszczelnymi
zapobicgajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszozem i nastonecznieniem. Przy temperaturze
otoczenia wyzszej niz + 5° C nalezy nie poZnigj niz po 12 godz. od zakoficzenia betonowania rozpoczaé pielggnacie
wilgotnodciowa betonu i prowadzié jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanic co najmnicj 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia + 15°C, 1 wyészej, beton nalezy polewad w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzicit i co
najmniej 1 raz w nooy, a w nastgpne dni jak wyzej.

Woda stosowana do polewania befonu powinna spetniaé wymagania normy PN-B-32250.

W crasic dojrzewania betonu clementy powinny byé chrenione przed uderzeniami i drganiami przynajmnigj do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosel na sciskanie co najmniej 15MPa.

5.5, Wykarnczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonéw obowigzujg nastgpujgce wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkic i réwne, bez zaglgbien migdzy ziarnami kruszywa, przefomami i

wybrzuszeniami ponad powierzchnig;

- peknigcia i rysy sq niedopuszczalne,

- t6wnodé powierzehni ustrojus no§nego przeznaczone] pod izolacjg powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-10260;
wypuklosci i welgbienia nie powinny byé wigksze niz Zimm.

Ostre krawgdzie betonu, po rozdeskewaniu, powinny by¢ oszlifowane. Jezeli Dokumentacia Projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzehni betonowyeh konstrukeji, to bezpodrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajace nierdwnosci wyrdwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody, Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukeji
po rozdeskowaniu,

5.6. Deskowania i rusztowania

Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosqeego nalezy wykonaé wedlug projekiu technologicznego, opartege na
obliczeniach statyczno-wytrzymatogciowych. Sposdb posadewienia rusztowania nalezy uzgodnié z administratorem cieku
fub rzeki oraz uzyskaé wszelkie pozwolenia. Demontaz rusztowan dopuszeza sig¢ zgodnic z obowigzujgeymi nermamni,.
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukeji obiektu (ustrdj nosny, pedpory) nalezy wykonaé¢ wediug projektu
technologicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyozne-wylrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w
ramach ceny kontraktowej i uzgodni z Projektantem.
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Konstrukcja deskowai powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane parciem $wiezej masy betonowej i uderzentami przy jej
wylewaniu z pojemnikow oraz uwzgledniac:

- szybkosé betonowania,

- spostb zageszczania,

- obcigZenia pomostami roboczymi,

- Konstrukcja deskowania powinna spelnia¢ nastgpujace warunki:

- zapewniac odpowiednia sztywno$é i niezmiennosé ksztabtu konstrukeji,

- zapewniaé jednorodna powierzchnie betonu,

~ zapewniaé odpowiednig szczelnogé,

- zapewniac latwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$é uzycia,

- wykazywa¢ odpornog¢ na deformacje pod wplywem warunkéw atmosferyeznych,

Deskowania zaleca sig wykonywaé ze sklefki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowah mozna uzy¢ desek z drzew
iglastych TH Tub IV klasy. Minimalna grubosé desek 32mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do
lgezenia na wpust i pidro. Siyki gdzie nie moina zastosowaé polgezenia na pidro 1 wpust nalezy uszezelnié tagmami z
tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwrécié szezegblng uwage na uszezelnienie stykéw Scian z dnem deskowania oraz
stykéw deskowai belek i poprzecznie. Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Gzymsy wykonywane razem z pokrywami chodnikowymi, musza byé wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem
wykladzin syntetykiem do deskowart.

Otwory w konstrukeji | osadzanie elementéw typu lgceniki nalezy wykonaé wg wymagan Dokumentacji Projektowcj.

5.6.1. Tolerancje wykonania deskowania

Dopuszeza sig nastepujace odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem: rozstaw zeber deskowarn +
0.5% @ nie wigcej niz 2 cm

- grubo$¢ desek jednego elementu deskowania: £ (.2 cm

- odehylenie od pionu ciany deskowania: £ 0.2% wysokosei $ciany i nie wiecej niz ¢.5

cm

- prostoliniowos¢ krawedzi zeber + 0.1% (w kierunku ich diugosci)

- migjscowe nierdwnodci powierzehni deskowania (przy pomiarze latg dugodei 3.0 m)

+02cm

- wymiary ksziallu elementu betonowege:0.2% wysokosei i nie wigeej niz - 0.5 em; + 0.5% wysokosci i nie wiecej niz + 2,0
cn; 0.2% grubodei (szerokodci ) i nie wigeej niz -0.2 cm; + $.5% grubogei (szerokogci) i nie wigeej niz +0.5 ¢m.

5.6.2. Dopuszezalne ugiecia deskowania

- w deskach i belkach pomostdw: 1/200 L

- w deskach deskowan widocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych: 1/400 L

- w deskach deskowaf niewidocznych powicrzehni betonowych lub zelbetowych:

17250 L.

5.6.3. Tolerancje wykenania rusztowar

Dopuszezalne odchytki wymiarowe od projekiu wynosza:

- rozstaw szeregOw ram rusztowaniowych 15 cm,

- rozstaw podluzaie i poprzecznie £2 cm,

- rzedne oczepow £1 cm,

- dlugosé wspornikdw +£10 cm,

- przekroje poprzeczne elementdw 4%,

- wychylenie jarzm lub ram z plaszezyzay plonowej 0.5% wysokosci, lecz nie wigeej niz 3 cm,

- wielkos$¢ podniesienia wykonawezego 10% wartosci obliczeniowej.

Sprawdzanje wymiaréw wykonywac nalezy za pomocg przyrzadéw pomiarowych z doktadnosci do 1 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakodci Robét padane w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ag6lne” pkt. 6.

6.1. Badania kontrelne betonn

Dla okreslenia wytrzymalodei betonu wbudowanego w konstrikeje nalezy w trakeie betonowania pobierat probki kontrolne
w postaci kostek szesciennych o boku 15 em w ilodci nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobdw,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,

- 3 probki na dobe,

- & probek na partie betonu.

Pribki pobiera sig losowo po jednej réwnoemicrnie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje, przygotownje i bada w
wieku 28 dui zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazy wytrzymalodé nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukeii,

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajacy wymaganej kiasic betonu, W przypadku
nie speknicnia warunku wytrzymatosei betonu na $eiskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszeza si¢ w uzasadnionych
przypadkach, za zgoda InZyniera, speinienie tego warunku w okresie poznicjszym, lecz nie diuzszym niz 90 dni,

Dopuszeza sig pobicranic dodatkowych prébek i badanic wytrzymalodei betonu na sciskanie w wicku wezesniejszym od 28

dni.

96

s,

o




Dla okreslenia nasigkliwogci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, ¢o najmniej I raz w okresie betonowania
obicktu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu ukladania i zaggszczania - po 3 probki o kszlalcie
regularnym lub po 5 prohek o ksztatcie nicregularnym, zgodnie z PN-B-06250. Probki przechowywad w warunkach
laboratoryinych i bada¢ w wicku 28 dni zgodnie z PN-B-06250. Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ réwnicz badal na prébkach
wycietych z konstrukeji.

Dla okreslenia mrozoodpornodei betonu, nalezy pobraé przy stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz w okresic
betonowania obiekiu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu - po 12 probek regularnych
o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100mn1. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjaych i
badaé¢ w wieku 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornosé na probkach wycigtych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przyépieszong] wg PN-B-06230, liczba prébek reprezeniujacych dang parlig betonu moze byé
zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w wieku 28 dni.

Wymagany slepiefi wodoszezelnodel sprawdza sig, pobicrajge co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowe przy zmianie skladnikéw i sposobu wykonywania betonu - po 6 prébek regularnych o grubosei nie wickszej niz.
160mm i minimalnym wymiarze boku kb srednicy 100mm.

Prébki przechowywaé nakezy w warunkach laboratoryjnych i badaé w wieku 28 dni wg PN-B-06250. Dopuszcza si¢ badanie
wodoszczelnosei na probkach wycigtych z konstrukeji.

Na Wykonawey spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badai laboratoryjnych (przez wiasne faboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250 i ,,Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 3¢
maja 2000 r, w sprawie warunkGw lechnicznych, jakim powinny edpowiada¢ drogowe obickty inzynierskic i ich
usytuowanie”. Ponadto gromadzenie, przechowywanic i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikdw bada dotyczacych
Jjakodei betonu i stosowanych materiatéw.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy .opracowal plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagah technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione badania przewidziane
aktualng norma i ninigjszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowodci zastosowanych zabiegow
technolfogicznych. Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badaf wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania wedlug Termin iub czestosé badania
Badania - Badanie cementu PN-EN196-3 Bezposrednio przed uzycicm kazdej
skladnikéw betonu |o czaso wigzania jow. dostarczonej parti:

o statosé objetosci PN-EN196-6

o0 obecnosé grudek PN-EN196-1

o wytrzymatos¢
3w 2. Badanie kruszywa PN-B-06714/15 Jow,

- skladu ziarnowego PN-B-06714/16

- ksztaltu ziam PN-B-06714/13 PN-B-

- zawarto$ci pylow 06714/12 PN-B-06714/18

- zawartosci zanieczyszozefl
- wilgotnosci

Jow. 3. Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczgeiu robdt i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen

jw. 4. Badanie dodatkdw i PN-B-
domieszek 06240 i Aprobatg Techniczng
Badanie mieszanki | Urabialno$ci PN-B-06280 Przy rozpoczgeiu robdt
betonowej
jow. Konsystencji Jw. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na
zmiang roboczy
Badania betonu 1. Wytrzymatosé na $ciskanie na |F.w. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
prébkach kazdej partii betonu
jow. 2. Wylrzymatosé na dciskanic  |PN-B-06261 W przypadkach technicznie
- badania nieniszczace PN-B-06262 uzasadnionych
jow. 3. Nasigkliwosé PN-B-06250 Przy ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonania konstrukeji i raz na
5000m? betonu
Jow. 4. Mrozoodpornosé Lw. Przy ustaleniu recepty, 2 razy w
okresie wykonania kenstrukeji i raz na
5000m® betonu
jow. 5. Przepuszezalnosé wody Jow. Przy ustateniu recepty, 3 razy w
okresie wykonania konstrukeji i raz na
5000m’ betonu

6.2. Tolerancje wymiardw betonowych kenstrukeji mostowych
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Podane nizej tolerancje wymiardw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja Projektowa nic
przewiduje inaczej. Dotycza one konstrukeji monolitycznych i

wykonanych z elementéw prefabrykowanych. Dopuszezalne odchylki wymiarowe od okredlonych w Dokumentacii
Projektowej wynoszg:

- dtugodé przesta £1cm,

- rozpigtadé usytuowania lozysk ££,0 cm

- 0§ podiuzna w planie £2cm,

- usytuowanie w planie belek podiuznych i poprzecznych £1,0 em

- wyntary przekrojow dZwigaréw £ 1,0cm,

- grubosé plyty pomostu +0,5¢cm,

- rzgdne wysokodeiowe +,0cm. Tolerancje dia fundamentéw:

- usytuowanie w planie,+3,0 cm {dla fundamentéw o szer.<2,0 m£2,0 cm)

- rzgdne wierzchu lawy £2.0 em

- plaszezyzny i krawedzic odehylenie od pionu £1,0 cm

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru: Robét podane w OST.00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Tednostky ebmiaru jest 1 m3 fmetr szescienny] betony. Do obliczenia ilodei przedmiarowe] przyimuje sig ilos¢ betonu wg
Dokumentacji Prajektows] i na podstawie pomiaru w terenie, 7. kubatury nie potraca sie rowkoéw, skoséw o przekroju
réwnym lub mnigjiszym od 6 cm?2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.1 Zgodnoéé Robét z Dokumentacjg Projektows i ST

Reboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacija Projektows, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2. Odbiér Rabot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciy jest:

a) pisemne stwierdzenic [nzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robét zgodnie z Dokumentacig Projekiowa i ST,
b) inne pisemne stwierdzenia [nzyniera o wykonaniu Robét.

Zakres Robot zanikajgeych tub ulegajgcych zakryciu okredlaj pisemne stwicrdzenia Inzynicra lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inzyniera.

8.3. Odbidr koncowy

koficowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakoriczenia Robét betonowych na
podstawie wynikéw badad, inwentaryzacji geodezyjne] i spetnieniu innych warunkéw dotyezacyeh tych Robét zawartych w
umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST-00.00.0¢ "Wymagania ogélne” pkt. 9

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materialéw,

- dostarczenie | koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

- koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkcji

- wykonanie i uzgodnienia projektéw technologicznych (w tym projektéw deskowar i rusztowa),

- wykonanic operatéw wodnoprawnych dla konstrukeji tymczasowych (np. rusztowania) na czas robét nad rzekami i
ciekami, uzyskanie wszelkich uzgodniesi i pozwolen,

- opracowanie recept

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- pezyszezenie deskowania,

- przygotowanic i transport mieszanki,

- wlozenie mieszanki betonowej z zaggszezeniem i pielegnacia,

- przygotowanie betonu i wykonanie warstw szezepnych w przypadku przerw roboczych

- wykonanie dojazddw [ stanowisk roboczych dla sprzetu,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrakeji wszystkich wymaganych Projektem otwordw jak réwniez osadzenie potrzebrych zakotwics,
marek, rut itp.;

- rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunigele, bgdacych wiasnoscia Wykonawcy, materiatow rozbidrkowych,

- wykonanie badan i pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnodei dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cemente. Oznaczanic wytrzymatosei,

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cemeniu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu, Oznaczanie czasu wigzania i statodci obijgtosei.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
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zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu, Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badatt, Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej

sie samoczynnie z mieszanki betonowej

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Melody badaft. Oznaczanie absorpeji kapilarne;.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego.

PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Oznaczanie ksztattu ziam.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy [ zaczynu. Metody badan. Analiza w podezerwieni

PN-EN 480-8 Metody badan. Oznaczanie umownej zawartodei

Domieszki do betonu. suchej substancji.

PN-EN 480-10 Metody badaft. Oznaczanie Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badaf. Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszezalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. zawartodci alkalidw w domieszkach.

PN-EN 934-2. Domieszki do betonu. Definicie 1 wymagania.

PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania, oznaczanie wilgotnodei.

PN-B-PN-B-(6714/18 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nrozoodpornosci bezposrednia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosei.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane, Badanie cech fizycznych § wytrzymalodciowych,

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbstowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda ultradZwickowa badanfa wytrzymatosci betonu na
$ciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukgji z betonu. Metoda skierometryczna badania wytrzymaloedel betonu na Sciskanie
za pomocg mtotka Schmidta typu N. ‘ :

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogéine.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczenia jamistodet.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczenic zawartosci zanieczyszczen obcych,

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pyléw mineraliych

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-B-03163-2 Rusztowania drewniane budowlane.

PN-C-04541 Woda i gcieki. Oznaczenie suchej pozostalosei, pozostatodei po prazeniu, straly przy prazeniu oraz substancji
rozpuszezonych,

substancji rozpuszezonych mineralnych i substancji rozpuszezonych [otnych

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardosei. Oznaczanie twardosel ogélnej powyzej 0,337 mval/dm3 metoda
Wersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda i $cieki. Badania zawartesci siarki siarkowodoru i siarczkdw rozpuszezalnych z tiofluoresceing z
hydroksyrteciohenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda 1 $cieki. Badania zawartesci siatki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow

rozpuszezalnych metods tiomerkurymetryczng

PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania z awartodci  chloru 1 jego zwigzkdw oraz zapotrzebowania chloru, Oznaczenic
pozostatege uzytecznego chloru metoda miareczkows jodometryczng.

PN-C-04628/02 Woda i $cieki. Badania zawartodci cukréw. Oznaczanie cukrdw ogblnych, cukréw rozpuszezonych i skrobi
nierozpuszczonej metoda kolorymetryczng z anlronem.

PN-D-935017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspélne wymagania i badania.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogoinego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia

PN-M-48090 Rusztowania stalowe z elementow skladanych

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukeje betonowe, zelbetowe i sprezone, Wymagania i badania.

PN-S$-10042 Obiekty mostowe. Konstiukeje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projekiowanie.

PN-M-48090 Rusztowania stalowe z elementdw skladanych do budowy mostéw. Wymagania i badania.

i jej zwigzkéw. Oznaczanie metodg kolorymetryczng kwasem o-

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne, Podzial, nazwy i okreslenia,

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigj z dnia 30 maja 2000 - Dziennik Ustaw nr 63 z dnia 3 sicrpnia
2000.

Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w kenstrukejach mostowych. Generalna
Dyrekecja Drog Publicznych, 1998.
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SST 15.00.60 IZOLACJE 1 NAWIERZCHNIE

SST 15.01.00 IZOLACJA CIENKA

SST 15.01.02 TRZYKROTNE MALOWANIE POWIERZCHNI BETONOWNYCH ROZTWOREM
ASFALTOWYM

I. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczepolows] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgee wykonania i odbioru izolacji
biturnicznej wykonywanej .na zimno" na powierzchniach betonu stykajacego sic z grumtem, w ramach realizacii
przedmiotowego obicktu pn. ,Budowa zbiornika ,Myezkowee” wraz z infrastrukturg towarzyszacg w Lesniclwie Bér w
migjscowodci Tajecina”..

1.2, Zakres stosowania SS§T

1.2.1. Jako czg$¢ Dokumentéw Kontraktowych SST nalezy odezytywac i rozumieé w zlecaniu i wykonaniu robét zwiazanych
z realizacjg przedmiotowego zadania.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej ST majg zastosowanie przy wykonaniu wszystkich czynnosci zwiszanych zo smarowaniem

Abizolemn R+2*P czgdei konstrukeji obicktu zasypywanego gruntem

L4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST sq zgodne = obowigzujgeymi polskimi normami i OST-00.00.00 , Wymagania QOgélne",
pkt 1.4,

1.5, Ogélne wymagania dotyczace Robot

Ogélne wymagania dotyczgce Robdt podano w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5, Wykonawca Robdt jest
odpowiedzialny za jakosé ich wykeonania oraz za zgodno$éé z Dokumentacja Projektows, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podane w OST.00.60.00 , Wymagania ogolne",
plt 2.

2.1. Stosowane materialy

Do wykonania izolacji powinny by¢ uzyte nastgpujace materialy:

Abizel rzadki (R) lub rownowainy ekologicznie roztwér plastyfikowanych asfaltow ponafiowych w rozpuszezahikach.
Dziatanie polega na przenikaniu w pory betonu, uszezelnianiu powierzehni, wigzaniu pozostalych pyléw oraz na stwarzaniu
warunkéw przyczepnosci warstw izolacyjaych do podloza. Nie jest odporny na dzialanie rozpuszezalnikéw organicznych
{benzol, benzyna, nafta itp.) oraz temperatury powyzej 60°C. Nie nalezy stosowat na mokrych i przemrozonych
powierzehniach. Rozprowadza sig na zimno, bez podgrzewania, na podlozu oczyszezonym z pyléw, w temperaturze powyzej
+5°C, Zaleznie od stopnia porowatosci podioza jednokrotne smarowanie 0,3 -r 0,45 kg na 1 m2 powierzchni zabezpieczanej.
Material tatwopalny, nalezy stosowad przepisy przeciwpozarowe i BHP.

Abizol pélgesty roztwor (P) lub réwnowazny ekologicznie produkowany jest z asfaltéw ponaftowych, plastyfikowanych
olejami i rozcieficzanych rozpuszczalnikami organiczaymi. Rozprowadzany na podlozu zagruntowanym tworzy po
wyschnigciu silnie przylegajgeg powloke asfaltows o duzej plastycznosci. Powloka ta wykazuje odpornosé na dzialanic wad
agresywnych o slabych stezeniach. Nie jest odporny na dzialanie rozpuszczalnikéw organicznych oraz temperatury powyzej
60°C. Rozprowadza si¢ na zimno (bez pedgrzewania) cienky warstwa na zagruntowanym pediezu. Roboty nalezy prowadzié
w temperaturze powyzej +5°C. Przy jednokrotnym smarowaniu powierzchni zabezpieczanej 0,8 do 1,0 kg na 1 m2. Materiat
latwopalny, nalezy stosowaé przepisy przeciwpozarowe 1 BHP. Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno
podgrzewaé na olwartym ogniu. W okresic chlodéw materialy te doprowadza si¢ do temperatury robocze] 18°C przez
ogrzewanie beczek w goracej wodzie lub w ogrzanych pomieszczeniach (cieplakach). Dostarczone na budowe gotowe
preparaty nie mogg by¢ rozeieficzane rozpuszezalnikami ani mieszane z innymi materiatami izolacyjnymi. Materialy R i P
dostarczane sg w beczkach blaszanych, Masy izolacyjne stosowane na zimne zawieraja skladniki lotne, kibrych pary sa
latwopalne a w duzych stezeniach szkodliwe dla zdrowia. Unikaé otwartego ognia w promieniu 20 metréw od miejsca pracy
fub sktadowania materialow.

3. SPRZET

Ogéinec wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST.00.04.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3, Jakikolwick sprzet, maszyny tub
narzgdzia nic gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych Robdt zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nic
dopuszczone do Robot. Roboty mogg by¢ wykonywane rgcznie lub mechaniczaic. Roboty moina wykenad przy uzyciu
dowelnego sprzetu zaakceptowanego przez InZyniera.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pki 4. Materialy moga byt
przewozone dowolnymi Srodkami transporiu. Nalezy je umieéeié réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej i
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem [ub spadaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoine zasady wykonania Robét podano w OST.00.08.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt 5. Wykonawca przedsiawi Inzynicrowi
do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdt uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty izolacyjne.

5.1. PodiozZe pod izolacje

Jezeli producent w Kartach Technicznych nie podaje inaczej to izolacj¢ mozna ukladaé na betonie po co najmniej 14 dniach
od jego ulozenia, gdy dojrzewanie betonu nastepowalo w temperaiurze co najmnicj [5°C. W przypadku, gdy dojrzewanie
betonu nastgpowato w temperaturze nizszej, czas oczekiwania przed rozpoczgeiem robét izolacyjnych nalezy edpowiednio
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wydluzy¢. Stopien dojrzatosci betonu mozna ocenia¢ zgodnie 7 ,,Zaleceniami dotyczgcymi oceny jakodei betonu ,In-situ" w
nowo budowanych konstrukcjach obiektow mostowych”.

Po usunigeiu naciekéw mleczka cementowego powierzchna betonu powinna by¢ odkurzona i odtluszezona., Powierzchnia
izolowana powinna by¢ réwna , czysta i sucha. Ubytki w podlozu betonowym, wypuklodei i zaglebienia na powierzchni,
nalezy wypelnié masami cementowymi niskoskurczowymi lub zywicami epoksydowymi. Te same materialy naprawcze
nalezy zastosowa¢ dla peknieé¢ betonu o szerokosei powyzej 2 mm po uzgodnieniu z InZynierem. ‘

5.2. Warunki ukladania izolacji

przed przystapieniem do robot izolacyjnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej co najmniej o 30cm ponizej ukdadancj
warstwy izolacji i zapewnié utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robdt, izolacjg nalezy wykonywa¢ w czasie
bezdeszezowej pogody przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C,

gruntowanie podloza nalezy wykona¢ przez jednokrotne powleczenie roztworem R, powleczenie roztworem P nalezy
wykonaé na zagruntowanym podlozu roztworem R tak, aby lgczna grubo$é warstw izolacyjnych nie byla mnigjsza niz 2 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.1. Kontrola wykonania Robét

W trakcie wykonywania Robét oraz po ich zakoficzeniu nalezy dokonywaé kontroli zgodnie z PN-B-10200, zwracajac
szezegdlng uwage na: sprawdzenie réwnosei powierzchni podkladu, sprawdzenie poprawnosci ukladania warstw. Kazda
warstwa izolacji powinna stanowié jednolitg, czysta powloke przylegajacg do powierzchni zagruntowanego podloza, kontrola
ilogci ulozonych warstw i uzyskanie odpowiednicj sumarycznej grubosci izolacji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady obmiaru Robét podano w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) izolowanej powierzchni poziomej lub pionowej wykonanej zgodnie z
Dokumentacjg Projektows.

8. ODBIOR ROBOT s

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegajg odbiorowi Robot zanikajaeych i ulegajgcych zakryciu, ktéry jest
dokonywany na podstawic wynikéw pomiardw, badafi i oceny wizualnej.

8.1. Odbiory czgsciowe

Odbiorom czgéciowym podlegaja: przygotowanie powierzchni podloza pod izolacje, warstwa R oraz warstwy P.

Ostateczny odbi6r wykonanej izolacji dotyczy ilosci ulozonych warstw i uzyskania odpowicdniej sumaryeznej grubodci
izolacji >2mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podane w OST.00.00.00 ,,Wymagania ogélne", pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia: zakupy i koszty zakupu polrzebnych materialéw, dostarczenic i koszty dostarczenia
potrzebnych materialéw, koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkeji wyréwnanie powierzchni betonu pod izolacjg
oczyszczenie 1 zagruntowanic powierzehni betonowej, utozenie poszezegblnych warstw z zapewnieniem szczelnodel
polaczen poszczegblnych warstw migdzy sobg, wykonanie badan i pomiardw.

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materialowe oraz oczyszezenie migjsca pracy. W cenie jednostkowej miesei sig
réwniez wykonanie i rozebranie ewentualnych pomostéw roboczych niezbgdnych dla wykonania izolacji.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24003 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24662 Roztwdr asfaltowy do gruntowania,

10.2. Inne dokumenty

Moczko A., Rajski O, Tluchowski J, Wyszkowski A: Zalecenia dotyczgce oceny jakosei betonu ,In-situ" W nowo
budowanych konstrukcjach obiektow mostowych”, GDDP. Warszawa. 1998r. 7
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