Przekré6j normalny czotowej zapory ziemnej
Skalal : 50
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Nawierzchnia nieulepszona z tlucznia kamiennego,

orubosé warstwy 10 cm po uwatowaniu.

Podbudowa z kruszyw - tluczen tamany, grubosé ¢

podbudowy 25 cm po zageszczeniu (w tym warstwa

dolna - grubos¢ po zageszczeniu 15 cm i warstwa gérna

grubodci 10 cm po zageszczeniu)

W obrebie budowli pietrzacej schody
skarpowe typ Sch-3 szerokos$ci 1,0 m
(brukowiec z kamienia tamanego 16-20 cm,
obrzeza trawnikowe 100x30x8 cm),

Zabezpieczenie czolowe] zapory

) L. . ziemnej przed bobrami i zwierzetami
W obrebie budowli pietrzacej schody kopiacymi metalows siatka

skarpowe typ Sch-3 szerokosci 1,0 m ogrodzeniowa powlekana tworzywem
(brukowiec z kamienia famanego 16-20 cm,

obrzeza trawnikowe 100x30x8 cm),

Inwestor: Przedsiewzigcie budowlane:
Nadlesnictwo Glogow Budowa zbiornika ,,Myczkowce” wraz z infrastrukturg
towarzyszacg w Le$nictwie Bér w miejscowosci Tajecina
na dziatkach nr ewid. 688 i 689

Faza opracowania:
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