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Podstawa opracowania.
Zespol projektowy dokonatl rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie
projektowanego zbiornika na powierzchni okolo 1,12 ha w obrebie dziatek nr ewid. 688
1 689 w miejscowosci Tajecina, gmina Trzebownisko. Rozpoznanie terenowe wiosna
i latem 2018 r. w ramach ktérego wykonano;
- Wwizj¢ terenowg i dziesie¢ odkrywek gruntowych o glebokosci 1,5 m ponizej
poziomu terenu,
- cztery otwory badawcze swidrem recznym o glebokosci do 2,0 m ponizej poziomu

terenu.

Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje ustalenie warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa zbiornika ,Myczkowce” wraz
z infrastrukturg towarzyszgca w Lesnictwie Bér w miejscowosci Tajecina” na
dziatkach nr ew. 688 i 689 obreb 0006 Tajecina, jednostka ewidencyjna 181613 2
Trzebownisko, powiat rzeszowski, woj. Podkarpackie.

Zakres badan geotechnicznych obejmowat wiercenia i sondowania oraz okre$lenie
rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Wartosci parametrow
geotechnicznych okreslono przy wykorzystaniu lokalnych zaleznosci korelacyjnych.

W oparciu o badania makroskopowe gruntu, normy i wytyczne branzowe
ustalono, ze w rejonie zbiornika przy powierzchni terenu utwory czwartorzedowe
wyksztalcone s3 w postaci gliniastych namuléw oraz pyléw z przewarstwieniami
piaskow. Wszystkie te warstwy sa pochodzenia aluwialnego — rZecznego.

W podlozu badanego terenu wydzielono 3 warstwy geotechniczne
charakteryzujace si¢ nastgpujgcymi cechami;

Warstwa geotechniczna I — zaliczono do niej grunty bezposrednio pod powierzchnig
terenu, gleby murszaste i mineralno-murszaste porosniete roslinnoscig stanowisk
podmoktych i o $rednim uwilgotnieniu. Migzszo$¢ tych gruntéw wynosi $rednio 45 cm.
Warstwa geotechniczna II — zaliczono tu piaski stabogliniaste lekkie z domieszkami
piaski pylastego oraz piachu drobnego i sredniego. Migzszosé tej warstwy odpowiada
glebokosci od 0,45 do 2,5 m.

Warstwa geotechniczna III - sktada si¢ z pytu popielatego uformowanego na glebokogci

od 2,5 do 4,0 m — warstwa ta nie zostala w catosci przewiercona.
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Poziom wéd gruntowych uzalezniony jest od rozkladu opadéow oraz wielkosci

przeptywéw rowem. Srednio przyja¢ nalezy, ze w uktadzie terenu przewidzianego pod
czasz¢ zbiornika wody gruntowe znajdujg si¢ 1,4 m od terenu. Stad wniosek, ze sprzet
przemieszczajacy si¢ w zbiorniku w czasie jego formowania musi byé dostosowany do
poruszania si¢ w warunkach wodno-blotnych o niewielkim nacisku jednostkowym na
teren. Przemieszczany urobek nalezy pryzmowaé i po odsgczeniu wody przewidzie¢ do
WYWOZLL.

Przydatnos¢ gruntu z poszczegolnych warstw geotechnicznych jest nastepujgca;

Warstwa geotechniczna 1. Z tej warstwy po przeprowadzeniu selekcji pozyska si¢

grunt nadajacy si¢ do humusowania skarp obiektow hydrotechnicznych naszego
obiektu. 60% kubatury tej warstwy bedzie gruntu z korzeniami i darning nadajgcg si¢ do
makroniwelacji terenu przyleglego do zbiornika.

Warstwa geotechniczna II. Grunt z tej warstwy po dokonanej selekcji nadawat si¢

bedzie do wbudowania w zapore.

Whioski z wyniku badan.

Rozpoznanie geologiczno-geotechniczne terenu wskazuje, ze proponowana
lokalizacja zbiornika jest do zrealizowania w korzystnych warunkach gruntowo-
wodnych. Pozyskany grunt z czaszy zbiornika bedzie czesciowo wykorzystany na
potrzeby budowli hydrotechnicznych. Pozostata cze$¢ gruntu z wykopéw Inwestor
wykorzysta do makroniwelacji terenu przylegtego do zbiornika.

Wody gruntowe doliny rowu bez nazwy oraz wody plyngce rowem nie s3
agresywne w odniesieniu do betonu. Stwierdzenie takie jest dane na podstawie stanu
technicznego kregdw na istniejacych przepustach. Kregi te nie majg wzeréw lub $ladow
korozji w miejscach styku z ptynagcymi wodami.

Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, Nr 0, poz.463) ustala
si¢ nastepujgce geotechniczne warunki posadowienia projektowanego przedsiewzigcia:

e warunki gruntowe - PROSTE, wystgpujace w przypadku warstw gruntow
jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nicobejmujacych
mineralnych gruntow stabonosnych, gruntow organicznych

i nasypow niekotrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego
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poziomu posadowienia oraz braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk

geologicznych,

e obiekt budowlany zalicza si¢ do kategorii geotechnicznej — PIERWSZA
KATEGORIA GEOTECHNICZNA, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich
obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w
prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen 1 jakoSciowych badan

geotechnicznych.

W poziomie fundowania studni pigtrzgc-spustowej naprezenia dopuszczalne dla
mad i piaskoéw gliniastych mieszczg si¢ w przedziale 0,8-1,0 kG/em?, co odpowiada 80-
100 kPa i jest zgodne z wymogami planowanych budowli hydrotechnicznych.
Wspolczynniki filtracji podloza zapér ziemnych jak i gruntu do budowy zapor sg
korzystne. Dla zachowania warunkéw bezpiecznej przepuszczalnosci wody przez

budowle hydrotechniczne nie zajdzie potrzeba stosowania do

owych kosztownych

uszczelnien,
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