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UWAGA

1. Przewody kanalizacyjne wewnątrz budynku wykonać z rur kanalizacyjnych typu HT.

2. Przewody układane w ziemi wykonać z rur PVC-U klasy "S"

    ze ścianką litą o sztywnośći obwodowej SN8.

3. Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach oraz zakończyć wywiewką dachową.

4. Podejścia kanalizacyjne pod przybory wykonać ze spadkiem  minimum 2,0%.

5. Wszystkie piony wyposażyć w rewizje (czyszczak) umieszczone nad podłogą.

    Do rewizji należy zapewnić dostep.

6. Wszytskie przybory sanitarne należy łączyć z instalacją z użyciem syfonów.

7. Przewody kanalizacyjne należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą typowych

    zawiesi i obejm z uszczelką gumową wg. wytycznych producenta .

8. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,  "Warunkami technicznymi

   wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki

    Budowlanej oraz zasadami wiedzyi sztuki budowlanej.

9.  Powyższy projekt należy ropatrywać razem z innymi branżami

10. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać w technologii certyfikowanych

     przejść instalacyjnych. Klasa odporności ogniowej EI równa klasie odporności przegrody.
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