
Klapa p.poż 450x200

w stropie

Klapa p.poż 300x200

w stropie

300x200

Wyrzutnia w oknie

o wymiarach 500x200mm

Rura Awadukt Thermo Ø500

prowadzona w gruncie

Wyjscie przewodem Ø500 ponad grunnt.

Przewód zakonczyć czepnią. Spód czerpni

min. 2,0m nad poziomem terenu

500x400

500x200

wyjscie przewodami

na parter

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna

Nw-1 typu np .VVS021C firmy np. VTS

- ilosc pow.(nawiew): Vn=1440m³/h, spręż: 300Pa

- ilosc pow.(wywiew): Vn=840m³/h, spręż: 300Pa

- nagrzewnica elektr.: Pel=9,0kW, ~3, 400V, 50Hz

- moc elektr. wentyl.(nawiew): Pel=2x0,75kW

  3x400V, 50Hz

- moc elektr. wentyl.(wywiew): Pel=1x0,75kW

  3x400V, 50Hz

- masa urządzenia: m=330kg

BA

B

A

1.Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki  o kącie większym niż 45°,

a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi  nie powinna być większa niż 10m.

3.W przypadku wykonania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny  być równe wymiarom przekroju

poprzeczengo przewodu.

4.Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących , zamontowanych

w przewodach urządzeń:

·               przepustnice (z dwóch stron)

·               klapy pożarowe ( z jednej strony)

·               nagrzewnice i chłodnice ( z dwóch stron)

·               tłumik hałasu o przekroju kołowym ( z jednej strony)

·               tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym ( dwóch stron)

·               filtr( z dwóch stron)

·               wentylatory przewodowe ( z dwóch stron)

·               urządzenia do odzyskiwania ciepła ( z dwóch stron)

·               urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu ( z dwóch stron)

Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń , które można łatwo zdemontować w celu  czyszczenia ( z wyjątkiem klap ppoż.,

nagrzewnic i chłodnic)

5.W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200mm należy  stosować zdejmowane zaślepki lub

trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku  przewodów o większych średnichach należy stosować trójniki o minimalnej

średnicy  200mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w poniższej tabeli:

Kratka transferowa w drzwiach

Przepustnica

Anemostat wywiewny

Anemostat nawiewny

Instalacja nawiewna

Instalacja wywiewna

Instalacja wywiewna

LEGENDA

Przewody obudowac

np. płyta g-k

87 43

87 43 87 43

zawór wody

zawór wody

87 4387 43 87 43

87 4387 4387 4387 4387 43

zawór wodyzawór wody

EI 30
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