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/1 Instalacja nawiewna
1 |Instalacja wywiewna
C—  Instalacja wywiewna
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[} Przepustnica
:ﬂ: Kratka transferowa w drzwiach

zawor wody

Centrala wentylgcyjna nawiewno-wywiewna
Nw-1 typu np .VYSP21C firmy np. VTS

500x400

- ilosc pow.(nawlew): Vn=1440m?/h, sprez: 300Pa
- ilosc pow.(wywjew): Vn=840m?h, sprez: 300Pa
- nagrzewnica elektr.: Pel=9,0kW, ~3, 400V, 50Hz
- moc elektr. wentyl.(nawiew): Pel=2x0,75kW
3x400V, 50Hz
- moc elektr. wentyl.(wywiew): Pel=1x0,75kW
3x400V, 50Hz
- masa urzadzerjia] m=330kg
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wyjscie przewodami
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Wyrzutnia w oknie
o wymiarach 500x200mm
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Rura Awadukt Thermo @500

prowadzona w gruncie

Wyjscie przewodem @500 ponad grunnt.
Przewdd zakonczy¢ czepnig. Spéd czerpni
min. 2,0m nad poziomem terenu

1.Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub fuki o kacie wiekszym niz 45°,
a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m.
3.W przypadku wykonania otworéw rewizyjnych na koficu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przekroju

poprzeczengo przewodu.

4 Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych , zamontowanych

w przewodach urzadzen:

o przepustnice (z dwoch stron)

klapy pozarowe ( z jednej strony)
nagrzewnice i chtodnice ( z dwdch stron)

filtr( z dwdch stron)
wentylatory przewodowe ( z dwdch stron)

nagrzewnic i chtodnic)

5.W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub
trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddw o wigkszych $rednichach nalezy stosowag tréjniki o minimaine;
$rednicy 200mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w ponizszej tabeli:

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym

tlumik hatasu o przekroju kotowym ( z jednej strony)
tlumiki hatasu o przekroju prostokatnym ( dwoch stron)

urzadzenia do odzyskiwania ciepta ( z dwoch stron)
urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu ( z dwdch stron)
Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen , ktére mozna tatwo zdemontowac w celu czyszczenia ( z wyjatkiem klap ppoz.,

WYMIAR BOKU | MINIMALNE WYMIARY OTWORU
PRZEWODU  [REWIZYJNEGO W SCIANCE PRZEWODU

mm mm

J B <

20 300 700
200<s<500 400 200

>500 500 400 B

500 500

otwér rewizyjy joko wloz, gdy czyszczenie zwigzane
Jest z wejsclem do wnetrza przewodu

“wymiar boku przewodu, w kt6rym wykonano otwér rewizyjy

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kofowym

SREDNICA MINIMALNE WYMIARY OTWORU
PRZEWODU | REWIZYINEGO W SCIANCE PRZEWODU
mm mm
d A B
200<d<315 300 100
315¢<d<500 400 200
2500 500 400
" 600 500

It

Totwdr rewizypy joko wlaz, gdy czyszczenie zwiqzane
jest z wejsciem do wngtrza przewodu
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