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Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-N9K-G6V-KBA *

Pan Andrzej Cichy o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0570/01

adres zamieszkania ul. Ko$ciuszki 84, 62-300 Wrzesdnia ‘
jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownhictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zadéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczqcego Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 12 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym pedpisem elekiranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanega certyfikatu sg
réwnowazne pod wagledem skutkow prawnych dokumentam opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym sadwiadczeniu moina sprawdzic za pamocg numery weryfikacyjnego zaswiadezenia na
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych niskiego
napiecia przebudowywanych pomieszczen parteru Domu Studenckiego w Gorzowie
Wielkopolskim.

W opracowaniu zaprojektowano nastepujgce instalacje elektryczne:

- wewnetrzne instalacje zasilajgce

- instalacje oswietleniowe

- rozdzielnice 0,4 kV

- instalacja sitowa oraz gniazd wtyczkowych

Podstawe opracowania stanowig:

- zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczno-budowlany

- wytyczne Inwestora

- obowigzujgce normy i przepisy

W obiekcie istnieje instalacja telekomunikacyjna - poza zakresem opracowania,
ewentualne uszkodzenie podczas prac budowlanych nalezy odtworzy¢.

2 Zasilanie obiektu

Projektowana instalacja elektryczna obiektu zasilana bedzie z istniejacej
rozdzielnicy gtéwnej obiektu usytuowanej w piwnicy.
Z istn. rozdzielnicy RG kablem YKY 5x25 zasili¢ projektowang rozadzielnice TPP.

3. Rozdzielnice obiektu

RG - Rozdzielnica RG jest istniejgca rozdzielnicg gtéwng. Rozdzielnica usytuowana
wewnatrz obiektu w obrebie klatki schodowej poziomu piwnicy.

TPP - Aparaty i urzadzenia tablicy rozdzielczej zabudowaé w obudowie o
pojemnosci minimum mieszczace] aparature wg rys. E/4. Wyposazenie w
wykonaniu indywidualnym zgodnie z rysunkiem nr E/4. Usytuowanie rozdzielnicy
TPP w kondygnacji piwnicy. Obudowa rozdzielnicy TPP powinna by¢ na tyle duza
aby miata 30% rezerwy

TP - Tablice rozdzielcze TP sg rozdzielnicami pokojowymi. Tablice TP
usytuowane wewnatrz pomieszczenn mieszkalnych w miejscach pokazanych na
rysunkach projektowych, lub nad drzwiami wej$ciowymi do pokoji Zmontowac je z
typowych elementéw umieszczonych w obudowach Il klasy ochronnosci, o
pojemnosci minimum 18 modutéw. Wyposazenie w wykonaniu indywidualnym
zgodnie z rysunkami nr E/5

Wszystkie rozdzielnice i tablice obiektu zawieraé beda:

- wylacznik/roztacznik gtéwny;

- wytaczniki réznicowo-pragdowe

- wytgczniki instalacyjne 1- i 3-biegunowe.

W cze$ci z otwieranymi drzwiczkami nalezy montowa¢ maskownice izolacyjne
chronigce przed dotykiem czesci bedgcych pod napieciem.
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W instalacjach zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe. Za wytgcznikami
roznicowoprgdowymi przewod neutralny N’ nalezy prowadzi¢ w petnej izolacji, jak
przewody fazowe.

Szyny PE rozdzielnicy uziemié.

4. Instalacje oswietleniowe

Do oswietlenia korytarzy i klatek schodowych zastosowac oprawy LED o stopniu
szczelnosci IP 30 i mocy do 24W. Oprawy mocowac do lub w podwieszanych
sufitach.

Zapalanie oswietlenia odbywac sie bedzie przy uzyciu tgcznikdw instalacyjnych
poprzez aparat schodowy lub przekaznik czasowy, lub na korytarzach i klatkach
schodowych stosowac czujniki ruchu, czujniki obecnosci.

Obwody oswietleniowe wykonac przy uzyciu przewodéw YDYZo 1,5 mm?, w izolagji
750V. Projektuje sie osprzet podtynkowy, osprzet instalacyjny umiescic¢ na
wysokosci 1,40 m od poditoza.

Oprawy oznaczone symbolem Aw oraz oprawy kierunkowe wyj$¢ ewakuacyjnych
oznaczone symbolem Ew wyposazyC w 1 godz. modut awaryjny

W projekcie przewidziano oswietlenie zewnetrzne przy wejsciu do budynku przy
uzyciu opraw plafonowych z LED-ym zrédtem $wiatta i modutem awaryjnym 1h.
Zapalanie opraw nad wejSciem mozna wykonac poprzez tacznik instalacyjny lub
poprzez czujnik ruchu.

Podczas doboru opraw o$wietleniowych przyjeto nastepujace zatozenia poziomu
natezenia oswietlenia:

Funkcja Poziom natezenia [Ix]
pomieszczenia
Ciggi komunikacyjne 100

Dla lokali mieszkalnych norma nie okresla sie poziomu natezenia.

Dla pomieszczen korytarzy i klatek schodowych oprawy IP30

- llo&¢ opraw i ich rozmieszczenie wykonano na podstawie obliczen natezenia
oswietlenia przy wykorzystaniu programu DIALUX

Projektowane oswietlenie zapewnia zgodnie z PN-EN 12464-1:2004, wymagane -

wartosci.

llos¢ lamp z modutami dla o$wietlenia ewakuacyjnego zapewnia na poziomie

posadzki 1 lux, przy zmianie kierunkow drég ewakuacyjnych natezenie 5lux. Czas

zadziatania o$wietlenia min. 1 godzina od zaniku o$wietlenia podstawowego.

S. Instalacje 1- i 3-fazowe (230V i 3x230/400V)

Instalacje uktada¢ w tynku, w szachtach w korytkach kablowych. Wszystkie
elementy zwigzane z instalacjami elektrycznymi nalezy zasili¢ przewodami
miedzianymi w izolacji polwinitowej 750V.

Projektuje sie osprzet podtynkowy. Grzejniki tazienkowe podtgczyé bezposrednio
bez gniazd i wtyczek.

W lokalach mieszkalnych instalacje uktada¢ w tynku. Wszystkie elementy zwigzane
z instalacjami elektrycznymi nalezy zasili¢ przewodami miedzianymi w izolacji
polwinitowej 750V.
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Projektuje sie osprzet podtynkowy, dla pomieszczen fazienek i pomieszczen
kuchennych strugoszczelny, Osprzet instalacyjny umiesci¢ na wysokosci 0,2 do
0,4m od podtoza -dla pokoi, dla pomieszczen sanitarnych, 1,40 m od podtoza. Dia
pomieszczen kuchennych na wysokosci 0,6m i 1,1m (pod i nad blatami) oraz 2,2 m
dla okapu.

Stosowac: gniazda 1-fazowe 16A z bolcem PE, plastikowe.

Dla pomieszczen pokoi IP30

Dla pomieszczen tazienek i aneksow kuchennych — IP 44

6. Instalacje potaczen wyrownawczych

Zgodnie z PN - |IEC 60364-4-41;2000 i PN-IEC 60364-5-54;1999 na kazdym
obiekcie budowlanym potaczenia wyrownawcze gtdwne powinny tgczyé ze sobg
nastepujace czesci przewodzace:

- przewdd ochronny obwodu rozdzielczego;

- gtbwng szyne uziemiajaca;

- rury i inne metalowe urzgdzenia zasilajgce instalacje wewnetrzne obiektéw
budowlanych, np. gazu, wody itp;

- metalowe elementy konstrukcyjne, urzadzenia centralnego ogrzewania |
systemow klimatyzacyjnych, jezeli sg one dostepne.

Jezeli elementy przewodzgce sa doprowadzone z zewnatrz budynku, powinny by¢
one potgczone potaczeniami wyréwnawczymi, mozliwie jak najblizej miejsca
wprowadzenia ich do budynku. Dlatego w obiekcie przewiduje sie utozenie szyny
wyrownawcze] — uziemiajgcej (SU) z ptaskownika Fe-Zn 25x4mm utozone] w
posadzce, w RG, oraz szachtach instalacyjnych wyprowadzi¢ ptaskownik nad
posadzke i umocowacC do sciany. Mostki taczgce ww. urzadzenia z szyng
wyrownawczg wykonac ptaskownikiem Fe-Zn 25x4 mm utozonym tak, aby nie
stanowit utrudnienia w poruszaniu sie. W razie technicznej niemoznosci wykonania
mostka tasma, dopuszcza sie wykona¢ go przewodem miedzianym o grubosci 16
mm?Z.

Na etapie wykonawczym przeanalizowa¢ zakres i sposdb wykonania potgczen
wyrownawczych w zaleznosci od lokalnych warunkéw terenowych oraz technologii
robot instalacyjnych.

Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwpozarowa

W obiekcie zaprojektowano nastepujace rodzaje ochron przeciwporazeniowych:

- ochrong przed dotykiem bezposrednim przez zastosowanie izolowania czesci
czynnych, przez zastosowanie oston przez umieszczanie poza zasiegiem, przez
zastosowanie wytgcznika réznicowopradowego;

- ochrone przed dotykiem posrednim poprzez zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania, przez zastosowanie urzadzen Il klasy ochronnosci (np.
rozdzielnice). W projektowanej instalacji zastosowano system sieci TN-S.
Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej (samoczynnego szybkiego wytgczenia)
nalezy pomierzy¢ na projektowanych rozdzielnicach i urzadzeniach metodg
techniczng po wykonaniu linii kablowych i instalacji odbiorczych.

Warunek impedanciji petli zwarciowej:

Zs*1a*1,25<Uo

Jako  system  ochrony  przeciwporazeniowej zastosowano  wytgczniki
roznicowopradowe na prad 30 mA,

Dla ochrony przeciwpozarowej w RG jest zastosowany wylacznik petnigcy
funkcje wytgcznika P-POZ z przyciskiem na zewnatrz obiektu, przy ktérym umiescié
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trwaty napis ,Przeciwpozarowy przycisk wylgcznika pradu”. Od gtéwnego
wylacznika pradu do przycisku p.poz prowadzi¢ przewéd 3x1,5mm? o
odpornosci PH 90.

Wszystkie przejScia przez sciany zabezpieczy¢ ogniowo masg El wiasciwag
dla danej Sciany.

8. Dobér przewodow i kabli
Podstawa:
- PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata”;
- PN-IEC 60364-4-43:1999 , Ochrona przed pradem przetezeniowym”.
Kabel zasilajacy TPP:

P=12*5kW+ 25kW=85kW Pzap=85*0,5=42,5kW
£

[ - max -
NEE: U, *cosg Gy
- Dobrano kabel YKY 5x25 mm? zabezpieczenie w RG- 80A

Analogicznie dobrano kable zasilajace dla pozostatych tablic i urzadzen
Tablice TP.:
- YDY 3x 6Bmm?, zabezp. C 25A - lsa = -32A dla sposobu utozenia A2,

38A dla sposobu utozenia B2.
Oswietlenie:
- YDY 3x1,5mm?, zabezp.: B10A - lgg = 14A dla sposobu utozenia A2,

16,5A dla sposobu utozenia B2.
. Gniazda 1-fazowe:
- YDY 3x2,5mm?, zabezp. B16A - lsa =  18,5A dla sposobu utozenia A2,
23A dla sposobu utozenia B2.

9 Uwagi koncowe

1. Projektowane o$wietlenie zapewnia zgodnie z PN-EN 12464-1:2004,
PN-84/E-02033 "Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym™.
PN-EN+12464-1_2002 'Technika Swietlna —Oswietlenie Miejsc Pracy
2. Potgczenia wyréwnawcze - zgodnie z PN - IEC 60364-4-41;2000 i PN-IEC 60364-5-
54;1999.
3. Dobor przewodéw i kabli wg PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Obcigzalno$é pradowa
dtugotrwata” Tablica 52-B1, 52-C1, 52-C3. 52-C9
PN-IEC 60364-4-43:1999 , Ochrona przed pragdem przetezeniowym”.
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