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Mapa do celów projektowych
skala 1:500

miasto:Gorzów Wlkp. 086101_1 obiekt: dz. 956/2, 958/2
obręb:086101_1.0002 Górczyn

ID:WKG-IV.6640.507.2021

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000
Układ wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH
Sprządzono dnia: 20.04.2021 r.

wykonał: Maciej Matusiak

kierownik prac: Katarzyna Kosyk nr upr. 14949

AZYMUT Usługi Geodezyjne S.C.
ul. Owcza 10 66-400 Gorzów Wielkopolski
e-mail: biuro@geodezja-azymut.com
tel. 668 010 309, 791 396 900

zakres aktualizacji

Nie wyklucza się urządzeń podziemnych nie wykazanych na mapie,
nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub nie wykazanych w jednostkach branżowych.

Poświadcza się, zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy
zasób geodezyjny i kartograficzny

Identyfikator zgłoszonej pracy

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych

Prezydent Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego

Nr oraz data wystawienie protokołu weryfikacji

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

LEGENDA:

GRANICE DZIAŁEK

GRANICE OBSZARU OPRACOWANIA

PROJEKTOWANA TABLICA INFORMACYJNA
BUDŻET OBYWATELSKI

REMONT ELEMENTÓW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WRAZ Z BUDOWĄ POCHYLNI DLA
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
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ISTNIEJĄCY MUREK Z KOSTKI BETONOWEJ
PRZEZNACZONY DO WYMIANY NA OBRZEŻE

BETONOWE 10x30x100cm NA ŁAWIE BETONOWEJ

ISTNIEJĄCA POCHYLNIA
PRZEZNACZONA DO LIKWIDACJI

2,0%

POZIOM PROJEKTOWANEGO UTWARDZENIA
DOSTOSOWAĆ DO POZIOMU WEJŚCIA DO BUDYNKU

Z ZACHOWANIEN 1-2cm PROGU

1
PROJEKTOWANA POCHYLNIA
PRZEZNACZONA DLA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

2 ISTNIEJĄCE SCHODY ZEWNĘTRZNE
OBJĘTE REMONTEM

3 PROJEKTOWANA PŁYTA CHODNIKOWA
50x50x7cm KOLOR SZARY

4
PROJEKTOWANA DROGA DOJAZDOWA
KOSTKA BETONOWA PODWÓJNE "T"
8cm KOLOR CIEMNY SZARY-GRAFITOWY

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
KOSTKA BETONOWA 10x20x8cm W WOZÓWKĘ
KOLOR SZARY

5

W RAMACH INWESTYCJI DOSTOSOWAĆ
WYSOKOŚĆ ELEMENTÓW KANALIZACYJNYCH

DO POZIOMÓW POWYKONAWCZYCH NAWIERZCHNI

W RAMACH INWESTYCJI DOSTOSOWAĆ
WYSOKOŚĆ ELEMENTÓW KANALIZACYJNYCH
DO POZIOMÓW POWYKONAWCZYCH NAWIERZCHNI

W RAMACH INWESTYCJI DOSTOSOWAĆ
WYSOKOŚĆ ELEMENTÓW KANALIZACYJNYCH
DO POZIOMÓW POWYKONAWCZYCH NAWIERZCHNI

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
CHODNIK KOSTKA BETONOWA 10x20x6cm
KOLOR SZARY UKŁADANA W WOZÓWKĘ

6

7
ISTNIEJĄCY TEREN ZIELONY
PRZEZNACZONY DO POZOSTAWIENIA
Z WYMIANĄ OBRZEŻA

8 ISTNIEJĄCY TEREN ZIELONY
PRZEZNACZONY DO ZAGOSPODAROWANIA

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK
DROGOWY 15x30x100

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK
NAJAZDOWY 15x22x100

A
T

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK
OPOROWY 15x20x100

NIECZYNNE OPRAWY OŚWIETLENIA TERENU
PRZEZNACZONE DO LIKWIDACJI

9

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
KOSTKA BETONOWA 10x20x6cm
KOLOR SZARY

9

OBIEKTY PRZEZNACZONE DO LIKWIDACJI

10

10

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
ZGODNA Z ORYGINAŁEM 21.05.2021 r.
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MIEJSCOWE OBNIŻENIE NAWIERZCHNI
DO RZĘDNEJ +0,02 NAD POZIOM DROGI
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mgr inż. arch. Jakub Koralewski
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ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ul. WEŁNIANY RYNEK 3
66-400 GORZÓW WLKP.

66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

0002 GÓRCZYN, DZIAŁKA NR 958/2, 958/5, 956/2


