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KRAWĘZNIK NAJAZDOWY
15x22x100cm

KRAWĘZNIK DROGOWY
15x30x100cm

KRAWĘZNIK OPOROWY
15x20x100cm

WEJŚCIE DO BUDYNKU
PRÓG 1-2cm

ŁAWA BETONOWA
beton B-15

ŁAWA BETONOWA
beton B-15

ŁAWA BETONOWA
beton B-15

NAWIERZCHNIA BETONOWA
DO LIKWIDACJI

NAWIERZCHNIA BETONOWA
DO LIKWIDACJI

NAWIERZCHNIA BETONOWA
DO LIKWIDACJI

MUREK PRZEZNACZONY
DO LIKWIDACJI

WEJŚCIE DO BUDYNKU
PRÓG 1-2cm

WEJŚCIE DO BUDYNKU
PRÓG 1-2cm

WEJŚCIE DO BUDYNKU
PRÓG 1-2cm

ISTNIEJĄCY MUREK
OGRODZENIA

ISTNIEJĄCY WPUST
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ISTNIEJĄCY WPUST
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

DO PODNIESIENIA

PRZEKRÓJ AT-AT

B
U
D
Y
N
E
K
 I
S
T
N
IE
JĄ

C
Y

21.06.2021

ARCHITEKTURA

AT/02

REMONT ELEMENTÓW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WRAZ Z BUDOWĄ POCHYLNI DLA
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

PROJEKT BUDOWLANY

1:50

PRZEKRÓJ AT-AT, BT-BT

WYSOKOŚCIOWE NAWIĄZANIE
DO ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI

 KOSTKA BETONOWA 10x20x8cm KOLOR SZARY 8 cm

 MIESZANKA KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO C90/3
 LUB KRUSZYWO Z RECYKLINGU

 PODBUDOWA POMOCNICZA
 MIESZANKA ZWIĄZANA SPOIWEM HYDRAULICZNYM
 C1,5/2, GR. 20 CM,

15 cm

20 cm

 KOSTKA BETONOWA 10x20x6cm KOLOR SZARY 6 cm

 PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

10-15 cm

5 cm

 PODBUDOWA ZASADNICZA - MIESZANKA KRUSZYWA
 NIEZWIĄZANEGO 0-31,5MM, GR. 10 CM,
 LUB KRUSZYWO Z RECYKLINGU, GR. 15 CM,

0,7%

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 5 cm

 PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

6 cm KOSTKA BETONOWA 10x20x6cm KOLOR SZARY

5 cm

 PODBUDOWA ZASADNICZA - MIESZANKA KRUSZYWA
 NIEZWIĄZANEGO 0-31,5MM, GR. 10 CM,
 LUB KRUSZYWO Z RECYKLINGU, GR. 15 CM, 10-15 cm

 ZALECA SIĘ SKRUSZENIE ISTNIEJĄCEJ PŁYTY BETONOWEJ
 I ZASTOSOWANIE JAKO PODBUDOWY

 ZALECA SIĘ SKRUSZENIE ISTNIEJĄCEJ PŁYTY BETONOWEJ
 SKRUSZENIE I ZASTOSOWANIE JAKO PODBUDOWY

15 cm
 MIESZANKA KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO C90/3
 LUB KRUSZYWO Z RECYKLINGU

8 cm

20 cm

 PODBUDOWA POMOCNICZA
 MIESZANKA ZWIĄZANA SPOIWEM HYDRAULICZNYM
 C1,5/2, GR. 20 CM,

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 5 cm

 PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

6 cm  KOSTKA BETONOWA 10x20x6cm KOLOR SZARY

5 cm

 PODBUDOWA ZASADNICZA - MIESZANKA KRUSZYWA
 NIEZWIĄZANEGO 0-31,5MM, GR. 10 CM,

 LUB KRUSZYWO Z RECYKLINGU, GR. 15 CM,10-15 cm

 ZALECA SIĘ SKRUSZENIE ISTNIEJĄCEJ PŁYTY BETONOWEJ
 I ZASTOSOWANIE JAKO PODBUDOWY

1%
0,5%

PRZEKRÓJ BT-BT

3,9%
2%

15 cm
 MIESZANKA KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO C90/3
 LUB KRUSZYWO Z RECYKLINGU

 KOSTKA BETONOWA PODWÓJNE "T" KOLOR GRAFITOWY 8 cm

20 cm

 PODBUDOWA POMOCNICZA
 MIESZANKA ZWIĄZANA SPOIWEM HYDRAULICZNYM
 C1,5/2, GR. 20 CM,

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 5 cm

 KOSTKA BETONOWA PODWÓJNE "T" KOLOR GRAFITOWY

mgr inż. arch. Jakub Koralewski
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ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ul. WEŁNIANY RYNEK 3
66-400 GORZÓW WLKP.

66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

0002 GÓRCZYN, DZIAŁKA NR 958/2, 958/5, 956/2


