UWAGI:

- projektowany kabel YAKXS 4x25+FeZn 25x4

- proj. stup oswietleniowy:

stup stalowy okragty ocynkowany o wysokosci 5m;

z wysiegnikiem 1/1/0;

oprawa oswietleniowa parkowa zwieszana, rozsyt drogowy;
tabliczka przytaczeniowa / podziatowa;
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1. Wraz z kablami nn-0,4kV uktada¢ bednarke FeZn25x4 do uziemiania okreslonych stupéw,
2. Na etapie wykonastwa uzgodni¢ z inwestorem typy stosowanych stupow i opraw,
3. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikéw materiatowych o réwnorzgdnych parametrach

echnicznych lub wyzszych, posiadajacych atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania,
‘Wneki stupowe lokalizowa¢ z przeciwnej strony niz nadjezdzajace samochody,

Kable przytacza¢ do tabliczek przytaczeniowych w tzw. choinke (od géry L1, L2, L3)

. Na kablach w stupach zastosowac tabliczki opisowe z informacja o typie oraz kierunku
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©

Wszystkie stupu ponumerowac zgodnie z ogdlna, przyjeta zasada.
. Wszelkie gwinty i zamki przesmarowa¢ wazeling techniczng przed skrgceniem.
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4 N W istniejacych stupach na ul. Powstaicow

g ’,i,l Warszawskich i ul. Kosciuszki wymieni¢

g < tabliczki przelotowe na tabliczki podziatowe.
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email: biuro@redel.pl,

REDEL Daniel Janczyk

S 4 | tel- 781499 280, 84-240 Reda, ul. Norwida 14 MEL
www.redel.pl NIP: 588-230-85-17, REGON: 385711406
remAT BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO TEMAT | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU| skata | ---
ULICY KOSCIELNEJ W M. tEBA
DZ.NR 67, 96/5, 89/2, 54, 410 mgr inz. Daniel Janczyk pATA |08.2022
LOKALIZACIA 1 _ OBR. tEBA 0001, tEBA PROJEKTOWA | upr. nr POM/0169/PWOE/14 RYS. NR
BURMISTRZ MIASTA LEBA w specjalnosci instalacyjnej :
INWESTOR < mgr inz. Robert Licat
UL. KOSCIUSZKI 90, 84-360 tEBA SPRAWDZI | upr. nr POM/0172/PWOE/14 -
SPRAWA 331/SA/2022 w specjalnosci instalacyjnej




