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Ldz. v Nowecin dn. 02.12.2021

Burmistrz Miasta teby
ul. Kosciuszki 90
84-360 teba

W odpowiedzi na pismo RI.7011.16.2021.MJ dotyczgce wydania warunkow technicznych do
remontu sieci wodociggowej w tebie w obrebie ulicy Koscielnej na odcinku od ulicy Powstarcow
Warszawy do ulicy Kosciuszki Przedsiebiorstwo Wodociggowe teba -Wicko z siedzibg w Nowecinie
ul. tebska 49 informuje co nastepujgce:

Przebudowa sieci wodociggowej.

1.1. Przebieg przewodu sieci wodociggowej zaprojektowac w pasie drogowym ulicy Koscielnej .
Dotychczasowa sie¢ wodociggowa zabudowana jest w terenie prywatnym co niesie za sobg problemy
naprawcze. Remontowang sie¢ nalezy docelowo potaczy¢ z instalacjg wodociagowa funkcjonujgca w
ulicy Kosciuszki. W ulicy Kosciuszki przygotowany jest wezet z zasuwg stuzgcy podtgczeniu.

1.2. Remont sieci wodociggowej w wydzielonym obszarze wykonac z rur cisnieniowych o srednicach
tozsamych z istniejacymi PE szeregu SDR 17 PN 10.

Nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ w wode wszystkich Odbiorcow wody w obrebie remontowanego
odcinka sieci wodociggowe] z jednoczesna likwidacjg starych i niefunkcjonujacych fragmentow sieci i
przytaczy wodociggowych poprzez ich wyciecie i usuniecie z wykopu . Nalezy réwniez zabezpieczyé
zasilanie w wode posesje , ktére w wyniku prowadzonych prac remontowych utracg dostep do
dotychczasowego zasilania.

1.3 Wszystkie przytgcza wodociggowe nalezy wymieni¢ na nowe. . Na kazdym z przytaczy zastosowacd
nawiertki Zeliwne z zasuwa odcinajacg z uszczelnieniem miekkim , natomiast przewod PE
wprowadzi¢ w dziatke Odbiorcy ustug . Przytacza wodociggowe nalezy wykona¢ w oparciu o przewdd
PE SDR13 o $rednicy minimum 40mm. W przypadku kiedy nieruchomosé posiada instalacje ppoz
wewnetrzng srednica przewodu PE nie moze by¢ mniejsza niz 50mm.

1.3. Remontowang siec¢ uzbroié¢ w zasuwy odcinajace z zeliwa sferoidalnego szereg dtugi z miekkim
uszczelnieniem oraz hydranty nadziemne zabezpieczajgce cele p.poz, a zarazem umozliwiajgce
okresowe ptukanie sieci wodociggowej w tym rejonie. Zasuwy nalezy zlokalizowaé w weztach
umozliwiajgcych dogodne odcinanie przeptywu wody w ulicy Powstarncow Warszawy. Materiaty
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wykorzystywane do wykonania remontu sieci wodociggowej a w konsekwencji rowniez przytaczy
wybrac z oferty firm Havle lub AVK.

1.4. Wezty wodociggowe projektowac z ksztattek wodociggowych z zeliwa sferoidalnego z
owierceniem kotnierza min. 8 otworéw. Wezly , oraz hydranty nalezy oznakowac przy pomocy
tabliczek orientacyjnych zamontowanych na stupkach osadzonych i obetonowanych w gruncie.

1.5. Gtebokosc¢ utozenia rur wodociggowych nalezy projektowac ok. 1,3 m ponizej poziomu terenu.

1.6. Projekt budowlany sieci wodociggowej przed ziozeniem w Starostwie Powiatowym w Leborku
uzgodnic w tutejszym Przedsiebiorstwie min w 2 egzemplarzach.

1.7. Niniejsze warunki techniczne i ogolne tracg waznos¢ po uptywie 24 miesigcy od daty ich
wystawienia.

1.8. Dane dodatkowe: szczegoty na etapie projektowania uzgodnic z tutejszym Przedsiebiorstwem i z
zainteresowanymi instytucjami.



