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Uwaga:
W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym decydujace

sg zapisy projektu wykonawczego.
1. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO - BRANZA TELETECHNICZNA

1.1. Lokalizacja kanatu technologicznego
Lokalizacje projektowanego kanatu technologicznego przedstawiono na mapie w skali 1:500.

1.2. Kanalizacja telekomunikacyjna, rurocigg swiattowodowy oraz mikrokanalizacja
dla potrzeb Kanatu Technologicznego

Punkty  charakterystyczne  budowanej  kanalizacji  telekomunikacyjnej oraz  studni

telekomunikacyjnych, powinien wyznaczy¢ uprawniony geodeta.

Trase kanalizacji teletechnicznej oraz lokalizacje studni telekomunikacyjnych, przedstawiono na

rysunku, linig przerywana w kolorze pomaranczowym.

Kanalizacje kablowa nalezy wybudowac poprzez utozenie rur typu RPP110.

W miejscach okreslonych na rysunkach, zamontowac studnie kablowe typu SKR-1oraz SKO-1g

wyposazone w:

— wsporniki kablowe

- zabezpieczenia przed dostepem osob nieuprawnionych za pomoca systemu zamkow z uktadem
zasuwowo-ryglowym,

— kotnierze studni i pokryw oraz okucia zabezpieczone antykorozyjnie,

- wywietrzniki

- na pokrywie studni umieszcza sie na trwate logo wtasciciela kanatu technologicznego.

Sciany i stropy catkowicie zmontowanej studni z wprowadzonymi ciagami rur kanalizacji

teletechnicznej powinny by¢ uszczelnione, aby nie wystepowaty przecieki wody gruntowej ani

zamulanie studni. Zewnetrzne powierzchnie studni powinny mie¢ uszczelniajace i ochronne

pokrycie bitumiczne. Otwory rur kanalizacyjnych wprowadzonych do studni powinny byc¢

uszczelnione aby nie mogto nastapi¢ zamulenie ani przenikanie gazu z kanalizacji do studni ani na

odwrét.

Rury nalezy uktada¢ w wykopie kablowym w jednej warstwie na gtebokosci 0,7-0,8m mierzong

jako odlegtos¢ pomiedzy odpowiednio gorna powierzchnia: rur ochronnych rurociaggu a rzedna

docelowa chodnika, sciezki rowerowej, na podsypce piaskowej 10cm. Rurociagi kablowe uktadane

w rowach wykonanych recznie powinny by¢ zasypywane najpierw warstwa piasku lub miatkiej

ziemi o grubosci co najmniej 10cm nad powierzchnie rur. Zaleca sie rowniez, aby rurociagi te

posiadaty falowanie w poziomie o wielkosci od 0,2% do 0,3%. Rurociagi oraz kable modularne

uktadane wzgledem siebie rownolegle na catej dtugosci nie powinny w zadnym miejscu krzyzowac

sie lub zamienia¢ z rurami sasiednimi. Nastepnie nalezy zasypywac wykop kolejnymi warstwami

ziemi po 20 cm, ubijanymi mechanicznie. Catos¢ nalezy zagesci¢ do stopnia 85%-90% wartosci wg

zmodyfikowanej proby Proctora

1.3. Konstrukcja kanatow technologicznych ulicznych KTu

1. Rury RS i prefabrykowane wiazki mikrorur WMR powinny byc¢ ztozone w sciste wiazki rur,
zwiazane opaskami samozaciskowymi, posiadajacymi odpowiednie certyfikaty do uktadania w
ziemi oraz w miejscach narazonych na dziatanie promieni UV, w odstepach nie wiekszych niz 2
m. Rura RS wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE), z wewnetrzna powierzchnig
rowkowana, z warstwa poslizgowa. Kolor - zielony z paskiem identyfikacyjnym koloru zéttego,
pomaranczowego, czerwonego i niebieskiego. Oznaczenie na rurach, co 1 m napisy
identyfikujace producenta i inwestora.

2. Pomiedzy modutami ciagdw kanatow technologicznych KTu powinien by¢ zachowany odstep 50
mm. Dopuszcza sie stosowanie wktadek dystansowych do uktadania dwdch lub wiecej modutow
rur.

3. Zalecane odcinki rur RS i prefabrykowanych wigzek mikrorur od studni do studni bez ztaczek.

4. Rury RO dla ciagdw KTu nalezy uktada¢ nad modutami z rur RS i WMR, oddzielone warstwa
piasku o grubosci 50 mm.
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. Rury RO powinny by¢ taczone za pomoca zgrzewania lub ztaczkami zewnetrznymi.
. Rury RS powinny byc¢ taczone za pomoca ztaczek skrecanych a wiazki WMR specjalnymi
ztaczkami mikrorur.
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.4. Osprzet rur RO
. Ztaczki rur (ZR) powinny zapewniac:
- wodoszczelnosc tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem wody do jej wnetrza,
2. Uszczelki rur (UR) powinny zapewniad:
- wodoszczelnosc tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem wody do jej wnetrza,
- wodoszczelnos¢ wysokotemperaturowa tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem do jej
wnetrza wody goracej o temp. do 0k.85°C,
- szybki i niezawodny montaz i demontaz uszczelnienia.
. Szczegotowe parametry podano w wymaganiach na osprzet rur.
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.5. Osprzet rur RS
. Ztaczki rur (ZR) powinny zapewniac:
- wodoszczelnosc tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem wody do jej wnetrza,
- szczelnos¢ pneumatyczna,
- wytrzymatos¢ pneumatyczna,
- szybki i niezawodny montaz i demontaz przy uzyciu standardowych narzedzi i materiatow.
2. Uszczelki rur (UR) powinny zapewniad:
- mutoszczelnos¢ tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem mutu do jej wnetrza,
- szybki i niezawodny montaz i demontaz uszczelnienia, w tym uszczelnien z kablem w rurze
przy uzyciu narzedzi i materiatow standardowych.
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1.6. Wymagania

Trase przebiegu kanalizacji kablowej oraz przytaczy nalezy oznakowac tasma ostrzegawcza
umieszczong w potowie gtebokosci wykopu. W miejscach okreslonych przez wtascicieli gruntow i
gestorow infrastruktury, rurociag kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ metoda przewiertu
sterowanego lub przecisku.

Przepusty wykonywane metoda wypierania gruntu za pomoca mtota pneumatycznego powinny by¢
wykonywane jedynie dla krotkich odcinkow nie przekraczajacych 24m. Przepusty tego typu nalezy
wykonac na odcinkach zgodnie z projektem. Nalezy stosowal rury polietylenowe gtadkoscienne o
odpowiedniej wytrzymatosci (np. rury HDPE). Rury przepustowe zamawia¢ indywidualnie o
odpowiedniej dtugosci dla kazdego przewiertu (zaleznej od dtugosci przewiertu) lub taczyc
normowane odcinki rur (z reguty sa to 6-metrowe odcinki) za pomoca zgrzewania doczotowego.
Podczas prowadzenia prac nalezy zwrdcic¢ szczegolng uwage na mozliwos¢ wystapienia skutkow
ubocznych takich jak, naruszenie struktury gruntu, wystepowanie wibracji i zageszczen gruntu
prowadzacych do niszczenia struktury gruntu i nawierzchni (np. zapadanie sie lub osuwanie korony
nasypu, pekanie nawierzchni bitumicznych, nasypow). W przypadku wystapienia uszkodzen gruntu
lub nawierzchni nalezy wykonac niezbedne naprawy. Dopuszcza sie zastapienie powyzszej metody
bezwykopowej przewiertem sterowanym za pomoca wiertnicy Slimakowej lub przewiertem
metoda ptuczaco-wiercaca.

Skrzyzowania i zblizenia trasy kanalizacji kablowej z uzbrojeniem podziemnym wykonac stosujac
sie do uwag zawartych w uzgodnieniach.

Ze wzgledu na istnienie w terenie (w granicach opracowania) innych urzadzen uzbrojenia
podziemnego nalezy wszystkie wykopy i prace ziemne w strefach ochronnych wszelkich rodzajow
infrastruktury podziemnego uzbrojenia terenu wykonywac wytacznie sposobem recznym, aby nie
doprowadzi¢ do ich uszkodzenia oraz zagrozenia zdrowia i zycia pracownikow.

Materiaty, urzadzenia, osprzet stosowane przy budowie winny miec certyfikat ze znakiem CE.
Podczas przechowywania, transportu i uktadania konce rurarzu kanalizacji kablowej nalezy
chroni¢ przed zanieczyszczeniem przy pomocy zatyczek lub kapturkow.
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1.7. Profil kanatu technologicznego

RO
$r.110mm

RS WMR

sr.40mm np. FP-WM-PC-40-7x10/8
- wigzka 7 mikrorurek cienkosciennych
10/8mm, w rurze ostonowej 40mm

PROFIL KANALU TECHNOLOGICZNEGO
KTu
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- wigzka 7 mikrorurek cienkosciennych

1.8. Odcinki kanatu technologicznego

L.p. | Odcinek Dtugos¢ trasowa [m]

1. | STUDNIA KABLOWA S1 - STUDNIA KABLOWA S2 138,0

1.9. Przedmiar roboét

L.p. | Wyszczegélnienie [1lo$¢ | Jedn.
Budowa studni telekomunikacyjnych

1. Posadowienie studni telekomunikacyjnych typu SKR-1 1 szt.
2. Posadowienie studni telekomunikacyjnych typu SKO-1g 1 szt.
Budowa kanatu technologicznego

1. Uktadanie rur PE40mm w ziemi - pierwsza rura 138,0 |m

2. Uktadanie prefabr. wiazki mikrorur w ostonie z rury PE40mm 138,0 |m
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3. |Uktadanie kanalizacji 1-otworowej z rur PE110mm - nastepna rura [138,0 [m
Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury
1. | Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury rurg dwudzielng 110mm |3 [m

1.10. Wykaz podstawowych materiatow

L.p. | Odcinek Dtugosc¢ trasowa [m]
1. |SKR-1 Studnia kablowa telekomunikacyjna rozdzielcza |1 kpl.

2. |SKO-1g Studnia kablowa telekomunikacyjna rozdzielcza |1 kpl.

3. Rura 110mm | Rura typu RPP110 140 m

4, Rura 110mm | Rura typu A110PS 2 m

5. Rura 40mm |Rura typu np. HDPE 40/3,7 142 m

Wiazka mikrorurek w rurze ostonowej 40mm
6. |Rura40mm | "Fp WM-PC-40-7x10/8 : 142 m
7. | Ztaczka Ztaczka typu MT 110 23 szt.

1.11. Wymagania dodatkowe

Niezaleznie od postanowien tego projektu przygotowanie placu budowy i uporzadkowanie terenu
po jej zakonczeniu powinny byc realizowane zgodnie z prawem polskim, polskimi normami,
normami zaktadowymi. Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje geodezyjng
wybudowanej infrastruktury telekomunikacyjnej.

2. SPIS RYSUNKOW

Tres¢ rysunku Nr rysunku Skala
Rys. 1 - plan sytuacyjny 331-T-00-RO1 1:500
Rys. 2 - branza teletechniczna 331-T-00-R02 1:250




