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0-00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét dla zadania: Budowa oswietlenia drogowego ulicy Koscielnej w tebie.

1.2. Zakres stosowania ST

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu budowe oswietlenia drogowego ulicy Koscielnej w tebie.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania, wspdlne dla robdt objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

0-01  Roboty kablowe
0-02  Montaz urzadzen oswietleniowych
0-03 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren budowy znajduje sie w pasie projektowanej ulicy Koscielnej. Na omawianym obszarze wystepuje
uzbrojenie podziemne w postaci linii energetycznych, sieci teletechnicznych i wodociggowych.

1.5. Nazwy i kody

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45316110-9 Instalowanie urzagdzen oswietlenia drogowego

1.6. Okre$lenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.6.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robét,

1.6.2. Inzynier-osoba wyznaczona przez Inwestora petnigca funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

1.6.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

1.6.4. Rejestr obmiardéw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera,

1.6.5. Laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan
i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét,

1.6.6. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera,

1.6.7. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze,

1.6.8. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania,
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1.6.9.

1.6.10.
1.6.11.

1.6.12.

1.6.13.

1.6.14.

1.6.15.

1.6.16.

1.6.17.

1.6.18.

1.6.19.

1.6.20.

1.6.21.

1.6.22.

1.6.23.
1.6.24.

1.6.25.

1.6.26.

1.6.27.
1.6.28.

1.6.29.

1.6.30.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej,
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt,

Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub na fundamencie,
stuzgca do zamocowania oprawy oswietleniowej (bezposrednio lub na wysiegniku) na wysokosci
nie wiekszej niz 14 m,

Oprawa oswietleniowa — urzadzenia stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcenia strumienia swietlnego
wysytanego przez zrodto Swiatta, zawierajgca wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia
z instalacjg elektryczna,

Latarnia o$wietleniowa —kompletne zainstalowane gotowe do eksploatacji urzadzenie obejmujace
fundament, stup z wysiegnikiem i tabliczkg bezpiecznikowg, oprawe ze zrédtem,

Kabel — przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowac pod i nad ziemig,

Fundament — konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa lub szafy
oswietleniowej w pozycji pracy,

Szafka pomiarowa — urzadzenie rozdzielczo z polem zasilajgcym i pomiarowym bezposrednio zasilajgce
szafke oswietleniowg,

Szafa oswietleniowa — urzadzenie rozdzielczo-sterownicze z polami zasilajgcym i odptywowymi
bezposrednio zasilajgce instalacje oswietleniowe,

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, tgcznie z osprzetem, utozone na wspadlnej trasie
i tgczace zaciski tych samych dwdéch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych,

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych,

Osprzet linii kablowej -zbior elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia lub zakoriczenia kabli,
Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego,

Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem z géry,
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okrggtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego,

Skrzyzowanie - takie miejsca na trasie linii kablowej, w ktérych jakakolwiek czesé rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakagkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzadzenia podziemnego,

Zblizenie - takie miejsca na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linig kablowg, urzadzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych
warunkéw ukfadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajgcych i w ktérych nie wystepuje
skrzyzowanie,

Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzy przewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbudowana
Srednie natezenie oéwietlenia na jezdni - stosunek strumienia $wiatta padajacego na powierzchnie jezdni
do jej pola,

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych,

Kostka Polbruk - kostka betonowa 20x10 cm.



1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz okreslong
w umowie ilo$¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na wykonawcy spoczywa pozyskanie
we wiasnym zakresie lokalizacji punktéw gtéwnych trasy wraz ze wspoétrzednymi, reperéw oraz ich ochrona do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone badz zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wtasny koszt.

1.7.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajacego,

— Sporzadzong przez Wykonawce.

1.7.3. Zgodnosc robét z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich
waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowq i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST
i wptynie to na niezadowalajgca, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu dostarczony przez Zamawiajgcego
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tresé bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony

W cene umowna.



1.7.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.
Wykonaweca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

1.7.6. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.7.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen.



2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania i odpowiednie
Swiadectwa i certyfikaty do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2, Materiaty elektryczne

221 Kable elektroenergetyczne.

Nalezy stosowa¢ kable o napieciu znamionowym 0,6/1 kV o zytach aluminiowych w izolacji z polietylenu
sieciowanego. Przekrdj zyt powinien by¢é dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Zaleca sie stosowac kable typu YAKXS 4x25.

2.2.2  Oprawy oswietleniowe.

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania podane w warunkach technicznych:

—  stopien szczelnosci opraw IP66 dla komory lampy i dla komory osprzetu elektrycznego, klosze opraw
wykonane z materiatu odpornego na uderzenia (min. IK 08) i promieniowanie UV (hartowane szkto),

—  oprawy wykonane ze stopéw metali nieulegajgcych korozji, wyposazone w klosze szklane minimalizujace
efekt ol$nienia, z odbtysnikami ze stopdw metali nieulegajgcych korozji o wysokim stopniu czystosci,

— dane fotometryczne oprawy muszg sie znajdowaé w ogdlnie dostepnym komputerowym programie
obliczeniowym pozwalajgcym na obliczeniowe potwierdzenie wymaganych parametrow oswietlenia.

2.2.3  Zrédta $wiatta.
Zrédta $wiatta powinny emitowaé strumienie $wietlne o minimalnej wartosci:
— oprawy drogowe - min. 26W, strumieniu sSwietlnym min. 3550 Im, efektywnosci sSwietlnej
min. 136lm/W, temperaturze barwowej do 4000K, wskaznik CRI min. 70,

2.2.4  Stupy.

—  stupy stalowe, ocynkowane ogniowo (grubos¢ scianki min. 4mm),

—  posadowione stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw i wysiegnikdw oraz
parcia wiatru dla Il strefy wiatrowej,

—  posadowienie stupow nalezy wykonywac w technologii odpowiedniej dla zastosowanego typu stupa przy
zachowaniu stopnia zageszczenia gruntu w obrebie wykopu minimum 0,97,

—  stupy stalowe malowane fabrycznie w kolorze opraw,

—  w latarniach stosowac tabliczki bezpiecznikowe,

—  numeracje stupow wykona¢ montujgc oznaczniki grawerowane,

2.2.5 Tabliczka bezpiecznikowo- zaciskowa.

Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa powinna by¢ dostosowana do typu stupa. Tabliczka powinna
posiada¢ odpowiednig ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 16A (zalezng od ilosci montowanych opraw
oswietleniowych na stupie), oraz zaciski do podtgczenia 4 zyt kabla o przekroju do 50 mm2.

2.2.6  Przewody.

Przewody uzywane do pofaczenia tabliczek bezpiecznikowych z oprawami oswietleniowymi powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-E-90068. Nalezy stosowa¢ przewody o napieciu znamionowym 750V, wielozytowe,
o zytach miedzianych w izolacji PVC i przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm2. Przekrdj i ilo$¢ przewoddéw powinna
by¢ zgodna z projektem.



2.2.7 Wkiadki bezpiecznikowe.
Wktadki bezpiecznikowe, montowane we wnekach stupéw oswietleniowych i szafie oswietleniowej,
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60269-1:2010.

2.2.8 Bednarka.
Bednarka ocynkowana powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN IEC 62561-2:2018-04.

2.3. Materiaty budowlane

23.1 Cement.

Do wykonania podsypki pod nawierzchnie z kostki, fundamenty stupéw zaleca sie stosowanie cementu
portlandzkiego marki 35 bez dodatkéw, spetniajgcy wymagania norm PN-B-19707:2013-10. Cement powinien by¢
dostarczany w opakowaniach spetniajgcych wymagania PN-EN 13054:2003.

2.3.2  Piasek.
Piasek do wykonania robét powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13043:2004.

233 Zwir
Nalezy stosowac zwir odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 13043:2004.

234 Woda.
Woda powinna by¢, “odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1008:2004.

235 Folia ostrzegawcza.
Nalezy uzywac folii kalandrowanej z uplastycznionego PCV o grubosci 0.4 — 0.6 mm, gat. |, koloru
niebieskiego. Folia powinna spetnia¢ wymagania N SEP-E-004.

2.3.6  Kit uszczelniajacy.
Do uszczelnienia potaczen stupa z oprawg mozna stosowal wszelkie rodzaje kitéw spetniajgcych
wymagania normy PN-EN 15651-1:2017.

2.3.7  Rury na przepusty kablowe.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw trudnopalnych, wytrzymatych mechanicznie,
chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie
wytrzymate na dziatanie sit $ciskajgcych, z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza Scianek powinny
by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcy ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Na przepusty kablowe dla kabli o napieciu do 1 kV mozna stosowa¢ rury stalowe i z tworzyw sztucznych
o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 110 mm. Rury z tworzyw sztucznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 1329-1+A1:2018-05. Rury stalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 10296-1:2006.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5, Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne
do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze przed uzyciem
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzert na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera,
pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu roboét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.



Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot.

6.1.1. Zasady kontroli jakosci robé6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.2. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera.

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

—  certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséow
i dokumentéw technicznych,

—  deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore spetniajg
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.1.4. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.



Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:
—  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
—  terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robét,
—  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
—  daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
—  zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
—  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
—  zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
—  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,
— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— inneistotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punkcie (1):
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) protokoty odbioru robot,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencje na budowie.

(2) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera
i przedstawiane do wglagdu na zadanie

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jedli ST wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetoéci bedg wyliczone w m3, jako
dtugosé pomnozona przez sredni przekro;j.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdét dokonuje Inzynier.

Gotowos$é danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowsa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robodt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

8.4. Odbidr ostateczny robét
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

—  dziennik budowy,

—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

—  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

—  geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg na mapie zasadnicze;j,

—  dodatkowe dokumenty wymagane w SST lub przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
—  robocizne bezposrednig wraz z towarzyszagcymi kosztami, w tym projekt, oznakowanie i utrzymanie
organizacji ruchu na czas budowy,
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wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatki VAT

10.

10.1.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.
24,

25.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy.

PN-EN 13201:2016 Oswietlenie drég.

PN-HD 60364:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe.

PN-E-90068:2016 Przewody wielozytowe o izolacji poliwinylowej.

PN-EN 60598 Oprawy oswietleniowe.

PN-EN 62504:2015 Produkty z diodami LED.

PN-HD 603 S1:2006  Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1KV.

PN-EN 60269-1:2010 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 1997-1:2014  Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogodlne.

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Postanowienia ogdlne.

PN-EN 1329-1+A1:2018-05 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budynkdéw -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje
rur, ksztattek i systemu.

PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 13375:2006 Elastyczne wyroby wodochronne.

PN-EN 206+A1:2016 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-B-19707:2013-10 Cement -- Cement specjalny -- Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 13054:2003 Opakowania transportowe z zawartoscia.

PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2017 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-EN 40-7:2004 Stupy oswietleniowe - Stupy oswietleniowe z kompozytéw polimerowych
wzmochnionych wtéknem szklanym — Wymagania

PN-EN 40-5:2004 Stupy oswietleniowe -- Cze$¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe -- Wymagania

PN-EN IEC 62561-2:2018-04 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) -- Cze$¢ 2:
Wymagania dotyczgce przewoddw i uzioméw

PN-EN 10296-1:2006 Rury stalowe ze szwem o przekroju okragtym do zastosowan mechanicznych
i ogdlnotechnicznych

26. PN-EN 15651-1:2017 Kity niestrukturalne stosowane w ztgczach budynkéw i przejsciach dla pieszych

10.2.

1.
2.

Inne dokumenty
Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE Wyd. 1980 .
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
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Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych 2004r.

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami)
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy

informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2018 poz. 963).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068).
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0-01 ROBOTY KABLOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robét dla zadania: Budowa oswietlenia drogowego ulicy Koscielnej w tebie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng obejmuje wszystkie czynnosci, umozliwiajgce i majace na
celu utozenia kabli i bednarki:

— wykonanie i rozebranie elementéw tymczasowej organizacji ruchu,

—  wykopanie i zasypanie rowéw kablowych,

—  utozenie przepustéw w wykopie otwartym, pod drogami oraz przy zblizeniach i skrzyzowaniach
z uzbrojeniem terenu,

— utozenie przepustdw metody przecisku, pod drogami oraz przy zblizeniach i skrzyzowaniach
z uzbrojeniem terenu,

—  utozenia kabli w rowach kablowych i przepustach,

—  wykonanie uziomédw,

1.4. Nazwy i kody

Podano w Specyfikacji 0-00 Wymagania Ogdlne punkt 1.5.
1.5. Okre$lenia podstawowe

Podano w Specyfikacji 0-00 Wymagania Ogdlne punkt 1.6.
1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Podano w Specyfikacji 0-00 Wymagania Ogdlne punkt 1.7.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania

Podano w Specyfikacji 0-00 Wymagania Ogdlne punkt 2.
2.2, Dla wykonania linii kablowych

Kabel YAKXS 4x25 mm?2

Rura ostonowa AROT typu DVR110 (lub analogiczna)

Rura ostonowa AROT typu SRS110 (lub analogiczna)

Koncéwki kablowe 25A1 2kA

Bednarka ocynkowana FeZn 25x4

Materiaty pomocnicze jak: Folia do krycia kabla, opaski kablowe, rury termokurczliwe, itp.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania

Podano w Specyfikacji 0-00 Wymagania Ogdlne punkt 3.
3.2, Stosowany sprzet.

Sprzet powinien odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci jak i wytrzymatosci, oraz
powinien mieé¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomié dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

Sprzet stosowany przy wykonywaniu robot:

—  ciagnik kotowy,

— dzwig hydrauliczny przenosny,

— koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego,
— podnosnik montazowy samochodowy,

— pompa wysokocisnieniowa,

—  przyczepa do przewozenia kabli,

— samochdd dostawczy do 0,9t,

— samochdd samowytadowczy 5-10t,

— samochéd skrzyniowy do 2.5-4t,

— spawarka elektryczna transformatorowa 500A,

—  zespot prgdotwoérczy tréjfazowy przewozny 5 kVA,
— $rodek transportowy,

—  zuraw samochodowy do 4t.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Podano w Specyfikacji 0-00 Wymagania Ogdlne punkt 4.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Podano w Specyfikacji 0-00 Wymagania Ogdlne punkt 5.
5.2. Kolejnos¢ wykonywania robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.
5.3. Roboty przygotowawcze

Wszystkie trasy linii powinny by¢é wytyczone geodezyjne na podstawie uzgodnionej lokalizacyjnie
dokumentacji. Elementy organizacji ruchu powinny by¢ przygotowane do natychmiastowego wdrozenia.

5.4. Rowy pod kable.

Rowy pod kable nalezy wykonywa¢ recznie z uwagi na istniejgce podziemne uzbrojenia terenu, po
uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.

5.5. Uktadanie kabli.

5.5.1 0Ogdlne wymagania.
Kable nalezy uktadac zgodnie z N-SEP-E-004. Kable nalezy uktada¢ na dnie rowdw kablowych, jezeli grunt
jest piaszczysty lub na warstwie z piasku grubosci minimum 10 cm przykryte warstwg piasku o tej samej grubosci

-16 -



w przypadku ztych wtasciwosci gruntu rodzimego. Nastepnie nalezy nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci
15 cm, przykryé folig ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i warstwa gruntu. Uktadanie kabli
powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto
przy uktadaniu powinny by¢ zachowane srodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen
znajdujacych sie na trasie budowanej linii. Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy
zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez natozenie kapturka z tworzywa
sztucznego. Zaleca sie uktadanie kabli niezwtocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego
odbioru robét ulegajacych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.

Wykopy nalezy zasypywac ziemig bez kamieni, ubijajac jg warstwami, co 20 cm. Nalezy sprawdzi¢ stopien
zageszczenia gruntu, ktéry powinien wynosi¢, co najmniej 0,95 wg PN-EN 1997-1:2014.

5.5.2 Temperatura otoczenia i kabla.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0 °C w przypadku kabli o izolacji
i powtoce z tworzyw sztucznych. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku linii kablowej powodowany
przez sgsiednie zrddta ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien przekroczy¢ 5 °C.

5.5.3  Zaginanie kabli.
Przy ukftadaniu kabli mozna zagina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20 — krotna zewnetrzna $rednica kabla.

5.5.4  Zabezpieczenie kabli w rowie kablowym.

Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonac tak, aby kabel wyzszego napiecia byt zakopany gtebiej
niz kabel nizszego napiecia a linia elektroenergetyczna lub sygnalizacyjna gtebiej niz linia telekomunikacyjna.

W miejscach skrzyzowan uktadanego kabla z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym
terenu kable nalezy zabezpieczy¢ rurami stalowymi lub PVC o srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 100 mm
i dtugosci min. 2,0 m. Przy zabezpieczeniu kabla na skrzyzowaniach z ww. uzbrojeniem podziemnym terenu,
nalezy zwréci¢ uwage, aby rura ochronna zatozona na kablu wystawata min. 0,5 m po obu stronach krzyzowanego
uzbrojenia podziemnego.

5.5.5  Uktadanie kabla w przepustach

W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Przy wcigganiu kabla do rur ochronnych nalezy
zwrdcié¢ uwage, aby srednica wewnetrzna rury ochronnej nie byta mniejsza niz 1,5 zewnetrznej srednicy kabla.
Kable w miejscach wprowadzenia i wyprowadzenia z rur ochronnych nie powinny opieraé sie o krawedzie
otwordéw. Wprowadzenia i wyprowadzenia kabli powinny by¢ uszczelnione. Zaleca sie wykonanie uszczelnien
z materiatow wtdknistych, np. sznurka konopnego, lub pianki uszczelniajgcej. Nie dopuszcza sie, aby elektryczne
potaczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaty sie wewnatrz rur ochronnych.

5.6. Zapas kabla.

Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliscie z zapasem 1-3% dtugosci rowu,
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

5.7. Oznaczenie linii kablowych.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10 m. Oznaczniki nalezy umiesci¢ tez w miejscach skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do rur ochronnych pod jezdniami.

Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwale:

symbol i numer ewidencyjny kabla,

oznaczenia kabla,

znak uzytkownika,

rok utozenia kabla.
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Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona folig z tworzywa
sztucznego, koloru niebieskiego. Folia powinna mie¢ grubosé¢, co najmniej 0,5 mm. Szerokos$¢ folii powinna by¢
taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Krawedzie pasa folii powinny siegaé, co najmniej
do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli.

5.8. Budowa przepustow w wykopie otwartym.

Przepusty kablowe nalezy wykonaé z rur stalowych lub z rur z tworzyw sztucznych grubosciennych
o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 100 mm dla kabli, do 1 kV.

Po utozeniu rur, ich korice nalezy uszczelni¢ pakutami w celu zabezpieczenia przed dostaniem sie wilgoci
oraz zamuleniem. Gtebokos¢ umieszczenia przepustéw kablowych w gruncie mierzona od powierzchni terenu do
gornej powierzchni rur powinna wynosié, co najmniej 70 cm —w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni
drogi przeznaczonej do ruchu kotowego.

5.9. Budowa uziomoéw.

Przy latarniach zaznaczonych na schemacie wykona¢ uziom bednarkg 25x4 z tabliczkg bezpiecznikowg w
stupie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Podano w Specyfikacji 0-00 Wymagania Ogdlne punkt 6.1.
6.2. Linia kablowa.

W czasie wykonywania i po zakoniczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:
—  gtebokos¢ zakopania kabla,
—  odlegtosc folii ochronnej od kabla.
Pomiary nalezy wykonywa¢, co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogg by¢ uznane za
dobre, jezeli nie odbiegajg od zatozonych w dokumentacji i N-SEP-E-004 nie wiecej niz 0 10%eo.
Nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu nad kablem, rozplantowanie ziemi i uporzadkowanie
terenu.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Podano w Specyfikacji 0-00 Wymagania Ogdlne punkt 7.1.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

—  [m] —dla wykopdéw rowdw pod oswietleniowg linie kablowa 4x25 utozong w ziemi badz przepuscie,

— [m]—dlalinii kablowej oswietlenia 4x25 utozonej w przepuscie PCV 110 w wykopie otwartym na gtebokosci
0,5-1m,

— [m] —dla linii kablowej oswietlenia 4x25 utozonej bezposrednio w ziemi na gtebokosci do 0,8m,

— [m] —dla linii kablowej oswietlenia 4x25 utozonej w stupach,

— [m]—dla linii kablowej oswietlenia 4x25 utozonej na stupach,

— [m] —dla montazu uziemienia.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Podano w Specyfikacji 0-00 Wymagania Ogdlne punkt 8.
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PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Podano w Specyfikacji 0-00 Wymagania Ogdlne punkt 9.1.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykopow [m] rowdéw pod oswietleniowg linie kablowg 4x25 utozong w ziemi badz przepuscie
obejmuje:

roboty pomocnicze i przygotowawcze,
wytyczenie trasy rowu dla kabli, wyznaczenie obrysu rowu, wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu
z przeznaczeniem na odkfad wzdtuz wykopu, reczne wyréwnanie dna wykopu,

inne czynnosci zapewniajgce wykonanie robdt objetych jednostkg obmiarowa.

Cena budowy [m] linii kablowej oswietlenia 4x25 utozonej w przepuscie PCV 110 w wykopie otwartym

na gtebokosci 0,5-1,0m obejmuje:

roboty pomocnicze i przygotowawcze,

utozenie przepustow z rur ochronnych PCV fi 110mm z utozeniem kabla YAKXS 4x25 w chodniku / pod
trawnikiem oraz skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym na gtebokosci 0,5m-1,0m w wykopie
otwartym przepust jednootworowy z wykonaniem wykopu w gr.kat.lll oraz przekopow prébnych dla
ustalenia przebiegu uzbrojenia podziemnego i zasypaniem z zageszczeniem gruntu warstwami
z pomiarem zageszczenia wykopu z zarobieniem koncéw kabli, wykonaniem pomiaréw kabli,
skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim oraz pomiarow geodezyjnych powykonawczych
odwiezieniem nadmiaru ziemi na wysypisko odpaddw celem utylizacji,

inne czynnosci zapewniajgce wykonanie robdt objetych jednostkg obmiarowa.

Cena budowy [m] linii kablowej oswietlenia 4x25 utozonej bezposrednio w ziemi na gtebokosci do 0,8m

obejmuje:

roboty pomocnicze i przygotowawcze,

utozenie kabli zasilajgcych niskiego napiecia YAKXS 4x25 na gtebokosci 0,7m z przykryciem kabla folig
ochronng koloru niebieskiego na podsypce i nadsypce piasku grubos¢ warstwy 2x10cm z wykonaniem
wykopu w grkat. lll oraz przekopéw prébnych dla ustalenia przebiegu uzbrojenia podziemnego
i zasypaniem wykopu po ufozeniu kabli z zageszczeniem gruntu warstwami z pomiarem zageszczenia
wykopu, z zarobieniem koncéow kabli, wykonaniem pomiaréw kabli, skutecznosci ochrony przed
dotykiem posrednim oraz pomiaréw geodezyjnych powykonawczych, odwiezieniem nadmiaru ziemi na
wysypisko odpaddw celem utylizacji,

inne czynnosci zapewniajace wykonanie robét objetych jednostkg obmiarowsa.

Cena budowy [m] linii kablowej o$wietlenia 4x25 utozonej w stupach obejmuje:

roboty pomocnicze i przygotowawcze,

utozenie kabla YAKXS 4x25 w stupach z zarobieniem koncéw kabli i podtgczeniem, wykonaniem
pomiaréw kabli, skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim oraz pomiaréow geodezyjnych
powykonawczych,

inne czynnosci zapewniajgce wykonanie robdt objetych jednostkg obmiarows,

Cena budowy [m] linii kablowej oswietlenia 4x25 utozonej na stupach obejmuje:

roboty pomocnicze i przygotowawcze,

utozenie kabla YAKXS 4x25 na stupie linii napowietrznej z zarobieniem koncow kabli i podtgczeniem,
wykonaniem pomiaréow kabli, skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim oraz pomiaréw
geodezyjnych powykonawczych,

inne czynnosci zapewniajgce wykonanie robdt objetych jednostkg obmiarows,
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Cena budowy [m] uziemienia obejmuje:
—  roboty pomocnicze i przygotowawcze,

montaz uziemienia stupow oswietleniowych, bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm w wykopie linii
kablowych z podtgczeniem do taliczek oraz z wykonaniem pomiaréw opornosci uziemienia,

— inne czynnosci zapewniajgce wykonanie robot objetych jednostka obmiarowsa.

Ptatnosc¢ za jednostke obmiarowg, nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych
robdt na podstawie atestow producenta i ogledzin sprawdzajacych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Podano w Specyfikacji 0-00 Wymagania Ogdlne punkt 10.
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0-02 MONTAZ URZADZEN OSWIETLENIOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robét dla zadania: Budowa oswietlenia drogowego ulicy Koscielnej w tebie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng obejmuje wszystkie czynnosci, umozliwiajgce i majace na

celu montaz opraw i szafki oswietleniowych:

—  wykopanie i zasypanie wykopow pod stupy,

—  montaz stupdw oswietleniowych,

—  wciagniecie i przytaczenie kabli w stupach,

—  wciagganie przewoddéw w stupy oswietleniowe,

— montaz opraw oswietleniowych,

—  montaz tabliczek bezpiecznikowych,

—  przyfaczenie uziemien,

—  zatadunek i wywdz nadmiaru gruntu celem odzysku lub unieszkodliwienia,

—  wykonanie pomiaréw fotometrycznych oswietlenia,

—  prace rozruchowe,

1.4. Nazwy i kody

Podano w Specyfikacji 0-00 Wymagania Ogdlne punkt 1.5.
1.5. Okreslenia podstawowe

Podano w Specyfikacji 0-00 Wymagania Ogdlne punkt 1.6.
1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Podano w Specyfikacji 0-00 Wymagania Ogdlne punkt 1.7.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania

Podano w Specyfikacji 0-00 Wymagania Ogdlne punkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Podano w Specyfikacji 0-00 Wymagania Ogdlne punkt 3.
3.2, Stosowany sprzet.

Sprzet powinien odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci jak i wytrzymatosci, oraz
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomic¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowotane.
Sprzet stosowany przy wykonywaniu robdt:
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—  ciagnik kotowy,

—  dzwig hydrauliczny przenosny,

—  koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego,
—  podnosnik montazowy samochodowy,

—  pompa wysokocisnieniowa,

—  przyczepa do przewozenia kabli,

—  samochdéd dostawczy do 0,9t,

—  samochéd samowytadowczy 5-10t,

—  samochadd skrzyniowy do 2.5-4t,

—  spawarka elektryczna transformatorowa 500A,

—  zespot pradotwoérczy tréjfazowy przewozny 5 kVA,
—  $rodek transportowy,

—  zuraw samochodowy do 4t.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Podano w Specyfikacji 0-00 Wymagania Ogdlne punkt 4.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Podano w Specyfikacji 0-00 Wymagania Ogdlne punkt 5.
5.2. Kolejnos$¢ wykonywania robét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.
5.3. Roboty przygotowawcze

Stanowiska latarni powinny by¢é wytyczone geodezyjne na podstawie uzgodnionej lokalizacyjnie
dokumentacji.

5.4. Wykopanie i zasypanie wykopdow pod oprawy.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, wykonawca ma obowigzek oceny warunkow
gruntowych. Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Pod fundamenty prefabrykowane lub stupy wkopywane bezposrednio zaleca sie reczne wykonywanie
wykopdéw waskoprzestrzennych. Ich obudowa oraz zabezpieczenia przed osypywaniem sie powinny odpowiadac
wymaganiom PN-EN 1997-1. Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu.

5.5. Montaz opraw oswietleniowych i przytaczenie kabli zasilajacych

Montaz fundamentéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego typu
fundamentu. Fundament powinien by¢ ustawiony przy pomocy dzwigu na 10 cm warstwie betonu B-10,
spetniajgcego wymagania PN-EN 206+A1:2016.

Nalezy wykonac zabezpieczenie antykorozyjne fundamentéw zgodnie z "Instrukcjg zabezpieczenia przed
korozjg konstrukcji betonowych". Fundament przed posadowieniem zabezpieczy¢ gruntujgcg masg bitumiczna
przeznaczong do zabezpieczenia przed dziataniem wody i wilgoci.

Fundamenty powinny by¢ wykonane z betonu o wytrzymatosci dostosowanej do wystepujgcego
obcigzenia nie mniejszej niz 17 MPa i nasigkliwosci nie wiekszej niz 12%. Fundament posadowiony w gruncie
dziatajgcym korozyjnie powinien by¢ odporny na agresywne dziatanie sSrodowiska wg. PN-EN 13375:2006.
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Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500
z dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia +/- 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢
wykonane z doktadnoscig +/- 10 cm.

Réwnolegle z ustawianiem fundamentéw wprowadzi¢ do nich kable zasilajgce.

Wykopy nalezy zasypywac ziemig bez kamieni, ubijajac jg warstwami, co 20 cm. Nalezy sprawdzi¢ stopien
zageszczenia gruntu, ktéry powinien wynosi¢, co najmniej 0,85 wg PN-S-02205:1998.

Nadmiar ziemi z wykopow oraz gruz wywiez¢ na wysypisko celem odzysku lub unieszkodliwienia

5.6. Montaz stupdw oswietleniowych i przytaczenie kabli zasilajacych

Przed ustawieniem stupa oswietleniowego nalezy sprawdzié¢ stan powierzchni stykowych elementéw
taczeniowych, oczyszczajac je z brudu itp. Nalezy sprawdzi¢ rdwniez ciggtos¢ potgczenia przewododw. W stupach
nalezy zamontowad tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe i przytgczy¢ kable zasilajgce a samg wneke wyposazyé w
pokrywe z zamkiem. Pokrywa musi by¢ zabezpieczona przed korozj3.

Podczas ustawiania stupa nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie spowodowac odksztatcenia elementdéw lub ich
zniszczenia. Wneka powinna by¢ ustawiona od strony przeciwnej do kierunku najazdu. Zaleca sie by dolna
krawedz byta usytuowana nie nizej niz 0,5m od powierzchni chodnika lub gruntu.

Nakretki srub mocujacych powinny by¢ dokrecone dwustopniowo i trwale zabezpieczone przed
odkreceniem. Odchylenie stupa od pionu nie moze by¢ wieksze niz:

_ h
y =——
300
Gdzie:
r - odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w kazdym kierunku w [m],
h - wysokos$¢ nadziemna stupa w [m].

5.7. Montaz opraw oswietleniowych.

Oprawy na stupach nalezy montowac¢ po ustawieniu stupéw. Montaz/wymiane opraw os$wietleniowych
nalezy wykonac przy pomocy samochodu z podnosnikiem w sposéb wskazany przez producenta.

Oprawy montowaé¢ w sposéb trwaty uniemozliwiajgcy zmiane potozenia pod wptywem warunkdow
atmosferycznych i parcia wiatru dla Il strefy wiatrowe;j.

Przewody zasilajgce powinny by¢ przytgczone do zaciskdw przytgczeniowych oprawy. Przewdd neutralny
powinien miec¢ potgczenie z czescig boczna trzonka lampy, natomiast przewdd fazowy ze stykiem srodkowym.

5.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.

Jako ochrone przeciwporazeniowa dodatkowa zastosowano - Szybkie Wytgczenie Zasilania zgodnie z PN-
IEC 60364-41. Ochrona polega na potgczeniu czesci przewodzgcych dostepnych z uziemionym przewodem
ochronnym, powodujgcym w warunkach zaktdceniowych odtgczenie zasilania.

Uktad sieciowe TN-C zasilanie i stupéw, oprawy w Il klasie ochronnosci wykona¢ uziemienie przewodu
PEN na koncu obwodu o$wietleniowego wg projektu. Przewody uziemiajgce i uziomy nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg. Wszystkie potaczenia spawane i srubowe w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg lakierem
asfaltowym natozonym, co najmniej dwukrotnie. Stopien zageszczania gruntu co najmniej jak dla wykopdw pod
stupy. Uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN IEC 62561-2:2018. Wartos¢ rezystancji
pojedynczego uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 10 Q.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Podano w Specyfikacji 0-00 Wymagania Ogdlne punkt 6.1.
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6.2. Oprawy oswietleniowe

6.3. Stupy oswietleniowe.
Stupy oswietleniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, DTR i PN-EN 40-5:2004.
Stupy oswietleniowe, po ich montazu podlegajg sprawdzeniu pod katem:
—  doktadnosci ustawienia pionowego,
—  prawidtowosci ustawienia opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,
—  jakosci potgczen kabli i przewoddéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowe]j oraz na zaciskach oprawy,
—  jakosci potaczen srubowych,

—  stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.
Podano w Specyfikacji 0-00 Wymagania Ogdlne punkt 7.1.4.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla montazu urzgdzen jest:

—  [kpl.] — dla ustawionej i przytaczonej kompletnie wyposazonej latarni z oprawg drogowg LED 60W
i tabliczkg bezpiecznikowa gotowej do eksploatacji,

—  [kpl.] — dla ustawionej i przytgczonej kompletnie wyposazonej latarni z oprawa kierunkowg LED 65W
i tabliczkg bezpiecznikowa gotowej do eksploatacji,

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Podano w Specyfikacji 0-00 Wymagania Ogdlne punkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Podano w Specyfikacji 0-00 Wymagania Ogdlne punkt 9.1.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena budowy [kpl.] ustawionej i przytagczonej kompletnie wyposazonej latarni z oprawg LED 26W
i tabliczkg bezpiecznikowa gotowej do eksploatacji obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

—  reczne stawianie stupdéw oswietleniowych, stup stalowe, ocynkowane ogniowo, stozkowe, okrggte
z ,niewidocznym szwem” dla Il klasy wiatrowej gr. blachy stupa 4mm, H=5m z wysiegnikiem ozdobnym
1/1/0 z oprawg LED, 26W, 3550Im, 4000K na fundamencie prefabrykowanym, z montazem tabliczki
bezpiecznikowej, z wciggnieciem przewoddéw YDY 2x2,5 w stup, z wykonaniem wykopu i zasypaniem po
ustawieniu stupa w gruncie kat.lll z zarobieniem koncéw kabli i przewoddw, pomalowaniem stupa
i wykonaniem numeracji, wykonaniem pomiaréw natezenia oswietlenia pomiardw kabli i przewodéw
skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim oraz pomiaréw geodezyjnych powykonawczych,
odwiezieniem nadmiaru ziemi na wysypisko odpaddw celem utylizacji,

— inne czynnosci zapewniajgce wykonanie robot objetych jednostkg obmiarows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Podano w Specyfikacji 0-00 Wymagania Ogélne punkt 10.
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0-03 ROZBIORKA | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3g wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiérka i odtworzeniem nawierzchni dla zadania: Budowa oswietlenia drogowego ulicy Koscielnej
w tebie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng obejmuje wszystkie czynnosci, umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie przedmiotowych robét:
—  rozbidrke i odtworzenie nawierzchni,

—  naprawe trawnikow,

1.4. Nazwy i kody

Podano w Specyfikacji 0-00 Wymagania Ogdlne punkt 1.5.
1.5. Okreslenia podstawowe

Podano w Specyfikacji 0-00 Wymagania Ogdlne punkt 1.6.
1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Podano w Specyfikacji 0-00 Wymagania Ogdlne punkt 1.7.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania

Podano w Specyfikacji 0-00 Wymagania Ogdlne punkt 2.
2.2 Dla odtworzenia nawierzchni

- Cement,
- Piasek,
- Zwir,

-  Woda

- Kostka brukowa z rozbiérki.
2.3. Dla naprawy trawnikow

—  azotniak,
—  sél potasowa 32:42%,
—  supertomasyna 27%,

—  torf ogrodniczy,

- woda,
—  trawa z rolki.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Podano w Specyfikacji 0-00 Wymagania Ogdlne punkt 3.
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3.2,

Stosowany sprzet.

Sprzet powinien odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci jak i wytrzymatosci, oraz

powinien mieé¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz

stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomié dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu

technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4.1.

5.1.

5.2,

Sprzet stosowany przy wykonywaniu robot:
ciggnik kotowy,

samochdd dostawczy do 0,9t,

samochdd samowytadowczy do 5t,

ubijak spalinowy 200kg,

zuraw samochodowy do 4t.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Podano w Specyfikacji 0-00 Wymagania Ogdlne punkt 4.
WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot

Podano w Specyfikacji 0-00 Wymagania Ogdlne punkt 5.
Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni.

Na trasie projektowanych kabli wykonaé rozbidérke istniejgcych nawierzchni z kostki brukowej, ptyt

drogowych i trawnikéw. Materiaty z rozbiérki nalezy zabezpieczy¢ i zachowaé do wykorzystania przy odtworzeniu.

Po utozeniu i zasypaniu kabli oraz zgeszczeniu gruntu odtworzy¢ nawierzchnie wykorzystujgc materiaty z rozbidrki

oraz trawniki. Nadmiar ziemi oraz gruzu (wymiana podbudowy) wywiez¢ z placu budowy celem odzysku lub

unieszkodliwienia.

6.

6.1.

7.1.

7.2,

8.1

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Podano w Specyfikacji 0-00 Wymagania Ogdlne punkt 6.1.
OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru robot.

Podano w Specyfikacji 0-00 Wymagania Ogdlne punkt 7.1:4.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
[m2] — dla rozbiérki i odtworzenia trawnika,

[m2] — dla rozbidrki i odtworzenia nawierzchni,
ODBIOR ROBOT.
Ogdlne zasady odbioru robot

Podano w Specyfikacji 0-00 Wymagania Ogdlne punkt 8.1.1.
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9.1.

9.2.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Podano w Specyfikacji 0-00 Wymagania Ogdlne punkt 9.
Cena jednostki obmiarowej

Cena dla naprawy [m2] trawnikdw obejmuje:

roboty pomocnicze i przygotowawcze,

naprawa trawnika po wykonaniu robét kablowych poprzez wymiane warstwy gruntu na ziemie urodzajng
gr.5cm , utozenie trawy z rolki na przygotowanym podtozu, konserwacje wykonanego trawnika do
pierwszego skoszenia, oraz odwiezienie nadmiaru ziemi na wysypisko celem utylizacji,

inne czynnosci zapewniajgce wykonanie robdt objetych jednostka obmiarows.

Cena dla rozbidrki i odtworzenia [m2] nawierzchni obejmuje:

roboty pomocnicze i przygotowawcze,

reczne rozebranie nawierzchni oraz powtdrne utozenie po wykonaniu robét kablowych, odwiezieniem
nadmiaru ziemi na wysypisko odpaddw celem utylizacji,

inne czynnosci zapewniajgce wykonanie robdt objetych jednostka obmiarows.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa, nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych

robdét na podstawie atestéw producenta i ogledzin sprawdzajgcych.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Podano w Specyfikacji 0-00 Wymagania Ogdlne punkt 10.
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