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faskich: "2000" strefa 6
Uktad wysokosciowy:
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
L-EVRF2007-NH
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INWESTOR:

Burmistrz Miasta teba

ul. Kosciuszki 90, 84-360 Leba
NAZWA INWESTYCJI:
Przebudowa ul. Koscielnej w tebie
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kierownik pracy geodezyjnej. geodeta uprawni

on
Stawomir Odrowgz—Piramowicz, nr uprawniefi aw@

u\\_\»%%\.m ninfejszej map \w nie uw\o poprzedzone ustaleniami
otyczgcymi ewentualnych sfuzebnosci gruntowych %o\.ﬁ%\.qm&%
grunty pofoZone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej;

Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez urzqdzeri podziemnych
dla, ktorych brak informacji branzowych i nie zostaty odnalezione
w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
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LOKALIZACJA INWESTYCJI:

jednostka ewidencyjna: 220802_1, teba

nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: teba, 0001 .
dziatki: 67, 96/5, 89/2, 54, 410

KOORDYNATOR:

mgr inz. arch. Maciej Szpilewicz uprawnienia w
specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen nr 460/POOKK/2011
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B ZESPOt PROJEKTOWY:
mgr inz. arch. Klaudia Iwanowska

mgr inz. tukasz Rucifski

inz. Martyna Elandt

inz. Patryk Stefanowski

stud. Dawid Stepanik

W obszarze objetym opracowaniem mapa zawiera usytuowanie
wszystkich waznych projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
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Projektant:

mgr inz. Tomasz Gatka

erPP110
_—" L =138,0m

.M \ -
Hpna\stnfejacego plzylacza o |
w& 17d6

\ ¢
\ \

5 mij4
405 9
Proy- 1 "

uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci drogowej
nr POM/0172/PWOD/06

Drogi

| LEGENDA

krawgznik betonowy 30x15 - 12 cm
kraweznik betonowy 22x15 - 2-4 cm
opornik betonowy

obrzeze chodnikowe betonowe
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jezdnia - nawierzchnia asfaltowa
jezdnia - ptytki granitowe czerwone ciete, 10x20cm
kostka rzedowa szara, 15x17cm
ptyty granitowe szare, 50x50cm
chodniki - kostka betonowa czerwona
trawniki projektowane

Organizacja ruchu:

oznakowanie poziome projektowane
oznakowanie pionowe

Kanalizacja deszczowa:

elementy projektowane wg odr. opracowania
kolektor
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studnia: @425 PVC z wpustem/@1000 bet.
wodocigg: sie¢/przytgcze

kanat technologiczny: sieé/studnia

granice nieruchomosci/ogrodzenia istniejgce
Branza elektryczna:

projektowane linii kablowe nn-0,4kV YAKXs 4x25
projektowane stupy o$wietleniowe

(zgodnie ze specyfikacjg techniczng)
projektowane rury ostonowe DVR110
elementy do usunigcia
odtworzenie nawierzchni
tawka, kosz na $mieci
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Opracowanie rysunku: mgr inz. tukasz Rucinsk
Faza projektu: PROJEKT TECHNICZNY
Skala:  1:500| Tom: BRANZA DROGOWA
Tytut rysunku: |Rys. 1 - Plan sytuacyjny

Nr rysunku:
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