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1. Zakres rzeczowy opracowania
» wykona¢ linie kablowg kablem YAKXS 4x25 — 179m,
» zamontowac stupy oswietleniowe — 4kpl.,

» zamontowac oprawy oswietleniowe — 4 kpl.,

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d lit. 3 ustawy Prawo budowlane, oswiadczam, ze niniejszy projekt
przebudowy ul. Koscielnej w tebie w zakresie budowy oswietlenia drogowego jest kompletny

oraz zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg techniczng.

Projektant: Sprawdzajqcy:
mgr inz. Daniel Jariczyk mgr inz. Robert Licat
upr. nr POM/0169/PWOE/14 upr. nr POM/0172/PWOE/14
w specjalnosci instalacyjnej w specjalnosci instalacyjnej



2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa ul. Koscielnej w tebie w zakresie budowy

osSwietlenia drogowego.

3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
¢ zlecenie,
e warunki przytagczeniowe,
e wizja lokalna w terenie,
* miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

e obowigzujgce przepisy i normy.

4. Zakres opracowania

Budowa oswietlenia drogowego ul. Koscielnej w m. teba.
5. Opis techniczny

5.1 Stan istniejacy

Obecnie przedmiotowa ulica jest oswietlona z sieci Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.

5.2 Stan projektowany
5.2.1 Urzadzenia oSwietleniowe - budowa

Do oswietlenia ul. Koscielnej nalezy zastosowac¢ oprawy LED (wyk. w Il klasie ochronnosci),
0 mocy 26W, strumieniu $wietlnym wynoszgcym 3550 Im, efektywnosci swietlnej 136 Im/W,
temperaturze barwowej 4000K, wskaznik CRI min. 70, w kolorze stupéw. Nalezy zastosowa¢é
oprawy posiadajgce wyzej wymienione badZz réwnowazne parametry. Oprawy zostang
zamontowane na wysiegniku (zgodnie z zestawieniem montazowym) na wysokosci 6m,
fabrycznie malowanych proszkowo na kolor wskazany przez inwestora. Projektuje sie stupy
okragte stalowe o wysokosci podanej w zestawieniu montazowym.

Do wysokosci 0,3m od poziomu gruntu stupy pomalowac bezbarwng farbg antykorozyjna.
Projektuje sie stupy stalowe, ocynkowane ogniowo, stozkowe, okragte z ,niewidocznym
szwem”, o grubosci blachy min. 4mm na fundamentach prefabrykowanych przeznaczonych
do uzycia w |l strefie wiatrowej.

Whneki stupowe o minimalnych wymiarach 100mm x 300mm z pokrywami wnek

zamykanymi srubami M-8 imbusowymi ,,wpuszczanymi w pokrywe.”



UKELAD ZASILANIA OSWIETLENIA

Dla projektowanego oswietlenia, projektuje sie budowe sieci kablowej kablem YAKXS 4x25

od istniejgcych stupdw po trasie pokazanej na rys. O-1.

5.2.2 Sie¢ kablowa

Kabel nalezy utozyé¢ zgodnie z N SEP-E-004 na gtebokosci 0,7m wzgledem rzednych
rzeczywistych w warstwie piasku o grubosci 10cm pod i 10cm nad kablem, w linii falistej.
Co 10m nalezy umiesci¢ na kablu opaski wykonane z tworzywa z trwale wybitg trescig nadang
przez Inwestora. Tak utozony kabel nalezy zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem Inwestorowi,
a firmie geodezyjnej zlecié¢ sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej. Nastepnie nalezy
wykonaé nadsypke z piasku a nastepnie z gruntu rodzimego o grubosci 15cm, na ktdrg nalezy
natozy¢ folie koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego o szerokosci 20cm.

W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z drogami, wjazdami na posesje oraz
sieciami infrastruktury technicznej kabel uktada¢ w przepustach z rury DVK110 uszczelnionej
na wlotach specjalistycznymi zestawami uszczelniajgcymi.

UWAGA: Przed przystgpieniem do robot ziemnych, w miejscach zblizern do istniejgcego
uzbrojenia technicznego wykona¢ przekopy prébne w celu jego szczegdtowej lokalizacji i na
podstawie jego rzeczywistej lokalizacji utozy¢ projektowany kabel zachowujgc przepisowe
odlegtosci.

Trase linii pokazano na rys. O-1.

Schemat ideowy uktadu zasilania pokazano na rys. O-2.

5.2.3 Ustoje stupow

Fundament stupa zagtebia¢ na gtebokosc taka aby:

e goérna ptaszczyzna fundamentu wystawata ponad poziom gruntu okofo 5cm
w przypadkach usytuowania stupdw na trawnikach;

e Sruby montazowe znajdowaty sie pod nawierzchniag w przypadku posadowienia
stupéw w chodniku.

Fundament przed posadowieniem zabezpieczy¢ gruntujgcg masg bitumiczng

przeznaczona do zabezpieczenia przed dziataniem wody i wilgoci. Sruby montazowe stupa do

fundamentu zabezpieczy¢ kapturkami termokurczliwymi.

6. Ochrona przeciwporazeniowa
Projektowana linia kablowa oswietleniowa pracowaé¢ bedzie w ukfadzie sieci
TN-C z szybkim wytgczeniem, jako srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, ktére
realizowane bedzie przez bezpieczniki zainstalowane w istniejgcej oraz projektowanej szafce

oswietleniowe] oraz bezpieczniki DO1-6A w TB (w stupach). Stupy uziemi¢ bednarkg FeZn 25x4.
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Wymagana rezystancja dla uziemionego stanowiska R<10Q. W uziemionych stupach wykonac¢
dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-neutralnego.

W celu ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ mostek linkg LY 10 mm2 koloru
76ttozielonego od zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej do konstrukcji stupa, wykonac
uziemienia oznaczonych stupdw. Projektuje sie zastosowanie opraw wykonanych w Il klasie

ochronnosci.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow — opinia geotechniczna
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych proj. obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Warunki gruntowe na terenie proj. inwestycji okresla sie jako proste a grunt

okresla sie jako przydatny na potrzeby budowy proj. obiektu. We wszystkich fazach budowy i

eksploatacji nie przewiduje sie wzajemnego oddziatywania proj. obiektu z podtozem i wodami

gruntowymi oraz obiektami sgsiadujgcymi, jak zanieczyszczenia gruntow. Proj. obiekt
budowlany oraz sposéb jego wykonania nie wymaga budowy odwodnien, barier, ekrandw
uszczelniajgcych, wzmocnien podtoza, stabilizacji zboczy, skarp, wykopdéw i nasypéw oraz
oczyszczania gruntow. Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét ziemnych”.

Uwagi koricowe

* Dopuszcza sie zastosowanie stupdéw dowolnej firmy spetniajgcych wymagania techniczne
okreslone w projekcie, po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem wygladu, parametrow i
sprawdzeniu certyfikatu lub deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami,

e W przypadku wyboru innej oprawy oswietleniowej i lampy niz zaprojektowana niezbedne
jest wykonanie obliczen sprawdzajgcych uzyskanie wymaganych parametréw swietlnych,

* Projektowana linie kablowa nalezy wykonac¢ zgodnie z postanowieniami obowigzujacych w
RP norm i przepisow, a w szczegolnosci: N SEP-E-004, PBUE i przepisami BHP,

* Przed przystgpieniem do prac zapewni¢ nadzér instytucji uzytkujacych urzadzenia
inzynierskie, obstuge geodezyjng oraz powiadomié¢ wszystkich uzytkownikéw terenu oraz
INWESTORA,

¢ Uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu.

¢ Przed wykonaniem numeracji stupow potwierdzi¢ u Inwestora sposdb numeracji,

e Przed przystgpieniem do robot ziemnych, w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia
technicznego wykona¢ przekopy préobne w celu jego szczegdtowej lokalizacji,

e Urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy



traktowad, jako czynne i zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach.
Linia podlega etapowemu odbiorowi przez Inwestora,

Wszystkie gwinty i zamki przesmarowac wazeling techniczng przed skreceniem,

Roboty Inwestorzy zobowigzani sg zleci¢ firmie posiadajgcej stosowne uprawnienia
budowlane do wykonawstwa w branzy elektrycznej,

Do odbioru koricowego Wykonawca winien przedstawi¢ protokoty badan i pomiaréw oraz
dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami
Inwestora,

Zapewnic ciggtos¢ dziatania oswietlenia ulic w trakcie realizacji inwestycji,

Opracowat: Daniel Janczyk



9. Obliczenia techniczne

9.1 Obliczenie parametréw oswietleniowych
LUG LIGHT FACTORY - AVENIDA HERITAGE LENS LED S ED 3550Im/740 1P66 032 szary Il klasa

i Uy
Al an
5 5
A () €n
4
Numer artykutu 130332.5L052.152
p 260W 2 a0 “°'
<DLa'lu.u 3550 Im
e H
{Dﬂpmnc 3550 Im
3 fu’. o 1 0
100 00 % il 120%
n 100.00 % —“m.c.-:}:- — - i
; i 126.5 lm/w
Skutecznosc swietlna 136.5 Im/AW Polarny LVK
CCcT 4000 K
CRI 70
Ulica 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P3), 45.00 m? 150m
N Jezdnia 1 (P3), 99.00 m?
- Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P3), 51.00 m? T

3n0om



Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent LUG LIGHT FACTORY P 260 W
Nurnier artykubu 130332 50052.152 BLampa 3550 1m
Nazwa artykutu AVENIDA HERITAGE Boraws 3550 1Im
LEMNS LED S ED
AE50Imy 740 IP6E 032 f 100.00 %

szary I klasa

Wyposazenie Tx LED 4000K

AVENIDA HERITAGE LENS LED S ED 3550Im/740 [P66 032 szary Ul klasa (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 30.000 m

(1} WysokosE punktu Swietinego 6.000m

(2) Mawis punktu swietinego 0.600m o
(3} Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4} Diugosd wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciagu roku 4000 h: 100.0 %, 26.0 W -
Zuzycie BER.0 W/km

ULR/ULCR 0.03/0.03

Maks. natezenia Swiatta 2 70 613 cdfkim

W katdym kierunku tworzgoym podany kat 2 dolng = 80% 114 cd/klm

iInky picnown peey ainstalovamml goEwym 0. 500 298 cd/kim

ubytku ofwictieniu

Klasa nateienia ofwietlenia G*1
Wartosol natodenia Swiatka w [ed/kim]do obliczania

Klasy nalerenia dwistha odnosza sie do strumienia
dwintinego lampy, rgodnie 2 EN 132012015,

Klaza wskaznika olénienia D



Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczona Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P3) E 753 Ix [7.50-11.25]Ix "4

E 4,35 |x = 1.50 Ix vy
Jezdnia 1 (P3) E 364 Ix [7.50-11.25] Ix

E 4.82 = 1.50 1% W
Chodnik 1(P3) E 8.75 Ix [7.50-11.25] lx W

E 425 Ix = 1.50 Ix

Cliczong wapakerminik konsenwadc) O

dh dila instalacjl

Wyniki dia wskaZnikow wydajnosci energetyczne]

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica 1 C 0.0 5 W
AVEMIDA HERITAGE LENS De 0.5 kwhim* rok, 104.0 kWhirok

LED 5 ED 3550lm/740 [P66
032 szary 11 klasa (2 jednej
strony na dole)




9.2 Sprawdzenie warunku spadku napiecia

_200[PII
Ut yn
» w ostatniej projektowanej lampie w stanie ustalonym
nrodc. | s przew. y [l. odbior.| k - wsp. [sum.mocy| odl.-l |A U AU
jednocz. [W] [m] [V] [%]
4/1 25 34 1 1 26 111 0.01 0.01
11 25 34 3 1 78 41 0.02 0.01
152 Z 0.03 |z 0.03
9.3 Sprawdzenie skutecznosci szybkiego wytgczenia w najdtuizszym obwodzie
L.p. Parametry petli zwarc.
Miejsce Dane Dt. Typ Ibn| k| la lzw
zwarcia obwodu obw. R X y4 wkiadki
zasilajgcego [m]] (W] [WI ] [W]]| bezp. |[AIl[-1l [AT] [A]
1 T-istn Transf.| 400 |[kVA 0.007 | 0.017 ] 0.018
2 ZK YAKXS| 4 x [120 | 200 | 0.069 | 0.044 | 0.081
3 SP YAKXS| 4 x |25 50 | 0.144 ] 0.051 | 0.152
4 proj. SO YAKXS| 4 x 120 4 10.145] 0.052 | 0.154
51 proj. st. 4/1 YAKY| 4 x |25 152 | 0.510 | 0.074 | 0.515 DO1 10 | 4.3] 43 357

Warunek skuteczno$ci ochrony od porazen Izw > la jest spetniony
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10. Analiza obszaru oddziatywania projektowanego obiektu

Obszar

oddziatywania projektowanego obiektu

jest analizowany w odniesieniu do

obowigzujgcych przepiséw zawierajacych regulacje odnoszgce sie do odlegtosci obiektdw
i urzgdzen budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchomosci oraz wprowadzajgcych

zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Lista

przepisdw, mogacych miec zastosowanie przy okreslaniuobszaru oddziatywania projektowanego

obiektu.
Lp. | Przepisy Przepis / ograniczenia
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 5ust. 1
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w W przypadku terenu inwestycji lezgcego na obszarze morskim
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ morskie budowle
hydrotechnicznej ich usytuowanie
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg drogi publicznej,
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich przyktadowo §77, 113 ust. 5i 7
usytuowanie
4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg drogowych
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie| obiektdw inzynierskich
iich usytuowanie
5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw W przypadku realizacji inwestycji polegajgcej na budowie sieci
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe gazowej badz realizacji inwestycji sgsiadujacej z ww. obiektem
budowlanym.
6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r, o drogach publicznych W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg np. zjazduz drogi
publicznej badZ jego przebudowy
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 135, art. 235
8. Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych Zastosowanie moze znalez¢ art.§2.1iart. 3
znaczaco oddziatywac na srodowisko
9. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie Okreslenie dopuszczalnych pozioméw hatasu w zaleznosci od
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku rodzaju zabudowy.
10. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 31 ust. 4 pkt 1, 2, 4, art.
51, art. 52, art. 53 ust. 1-3, art. 54 ust. 1-5, art. 55, art. 56, art.
57, art., 58, art. 59, art. 60
11. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym art. 53
12. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w Zastosowanie moze znalezé np. §4
zakresie odlegtosci i warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewodw,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsniezanych oraz pasow
przeciwpozarowych
13. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 9, art. 16, art. 17, art.
19
14. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i | Zastosowanie moze znalez¢ art. 21 ust. 2
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
15. | Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11f ust. 2 ustawy.
inwestycji w zakresie drog publicznych

narusza wymagan oraz ustalen obowigzujacych przepiséw.

WNIOSEK:
Projektowana inwestycja polegajgca na budowie oswietlenia ul. Koscielnej w tebie nie

Obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci sie w granicach dziatek, na ktdrych jest

realizowana, a zatem nie wprowadza ograniczen dla dziatek sgsiadujgcych.

mgr inz. Daniel Janczyk
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11. Opis do projektu zagospodarowania terenu

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden
obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji obiektow.

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia ul. Koscielnej w tebie.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu zoméwieniem przewidywanych w nim zmian, w tym
adaptacji i rozbiorek w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Teren planowanej inwestycji stanowi teren drog publicznych

Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami
budowlanymi, ukfad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym
zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projektowane urzadzenia bedg wykonane wzdtuz projektowanej ul. Ko$cielnej w m. teba.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu, jak powierzchnia
zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektow budowlanych, powierzchnia drdg,
parkingéw, placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni oraz innych czesci terenu niezbednych
do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli jest ona
wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Nie dotyczy.

Dane informujgce, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Nie dotyczy.

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego.

Nie dotyczy.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych iich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska naturalnego i bedzie
stanowita sie¢ uzbrojenia technicznego terenu przewidziang w planie zagospodarowania
przestrzennego.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robdét budowlanych.,

Brak.

Opracowat: Daniel Jariczyk
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13. Rysunki:
Rys.O-1 - Plan sytuacyjny
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Rys.O-2—- Schemat ideowy ukfadu zasilania
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14.1 Opis rob6t (52 ust.3 pkt. 1i2 - RMI z dn. 23-06-2003 — Dz.U. 120 z 2003. poz. 1126)
W celu oswietlenia przedmiotowej drogi nalezy:
1) wykonad linie kablowg oraz fundamenty
2) zamontowac stupy oswietleniowe,
3) zamontowac na stupach oprawy,
14.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
e elektroenergetyczna sie¢ nn-0,4kV, sie¢ kanalizacyjna, wodociggowa, droga gminna.
14.3 Elementy zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
¢ elektroenergetyczna sie¢ kablowa nn-0,4kV, droga gminna
14.4 Zagrozenia wystepujgce podczas przewidzianych robét

Zagroienie Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia
Porazenie pradem przy Ist'n'!ejqcy sfupy i ztacza, Podczas pqdchzania kabla
Mate L miejsca zblizen w stupach i ztacza oraz
napieciu 0,4kV . . , . . .
i skrzyzowan z kablami nn | prowadzenia wykopow
Mate Uderzenie, przygniecenie I\/Illej'sca quallzaCJl stupdéw P(l)d'czas montazu stupdéw
oswietleniowych oswietleniowych
Pod k i
Mate Whpadniecie do rowu Wykop N cza,s wykonywania
wykopdéw
Srednie Upadek z wysokosci Projektowane stupy sP{z(:Jzzas montazu kabla do

14.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot
Przed przystgpieniem do pracy kierownik robdt (lub brygadzista) jest zobowigzany omdwic z pracownikami

sposdb wykonania zaplanowanego zakresu robdt, poinformowac o wystepujacych zagrozeniach oraz
poinformowac o zasadach BHP i innych przepisach zwigzanych (np. instrukcjach), obowigzujgcych w zakresie
przewidzianych robét w celu ich bezpiecznego wykonania oraz sprawdzi¢ wyposazenie i stan Srodkow
ochronnych. W szczegdlnosci nalezy omoéwic zasady bezpiecznej pracy na wysokos$ci oraz prowadzenia prac
z uzyciem dzwigu i w poblizu sieci elektr. nn-0,4kV.

14.6 Srodki techniczne i organizacyjne umozliwiajace bezpieczne wykonanie pracy.
Projektowang linie kablowg nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami obowigzujacych w RP norm i

przepisow, a w szczegdlnosci: N SEP-E-004, PBUE i przepisami BHP. Przed przystgpieniem do prac zapewnic
nadzor instytucji uzytkujacych urzadzenia inzynierskie, obstuge geodezyjng oraz powiadomié wszystkich
uzytkownikéw terenu. Przed przystgpieniem do prac na terenie prywatnych posesji poinformowac wtascicieli
o zakresie koniecznych prac i uzgodni¢ termin wejscia na posesje Przed przystgpieniem do robdt ziemnych,
w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia technicznego wykonaé przekopy prébne w celu jego
szczegbdtowej lokalizacji.

Z powodu wystepowania uzbrojenia technicznego (a w szczegdlnosci linii kablowych nn-0,4kV) roboty ziemne
w miejscach zblizen i skrzyzowan wykonywacé recznie ze szczegdlng ostroznoscia,

Urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy traktowa¢, jako czynne i
zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy zblizeniach skrzyzowaniach.

Do prac mogg by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do
robot kablowych na napiecie 0,4kV.

Opracowat: Daniel Jariczyk

-17 -



