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1 BRANZA DROGOWA
11 Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m
d.1.1/0119-03 réwninnym
141 m 141,000
RAZEM 141,000
2|KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi |m
d.1.1/0119-03 w terenie réwninnym
141 m 141,000
RAZEM 141,000
1.2 Roboty rozbiérkowe
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.2/0813-01
260 m 260,000
RAZEM 260,000
4|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.2/0814-01
189 m 189,000
RAZEM 189,000
5/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.2/0812-03
(189+260)*0,06 m3 26,940
RAZEM 26,940
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1.2|0803-03 grubosci 3 cm
693 m?2 693,000
RAZEM 693,000
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1.2|0803-04 za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé¢ = 4
693 m?2 693,000
RAZEM 693,000
8/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie-|m2
d.1.2/0807-01 niem spoin piaskiem
291 m?2 291,000
RAZEM 291,000
9/KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1.2{1102-01 3 samochody skrzyniowe
449*0,06+449*0,04+693*0,08+291*0,06 m3 117,800
RAZEM 117,800
10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.2/0108-11 legtos$¢ do 1 km
117,80 m3 117,800
RAZEM 117,800
11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.2|/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 4
117,800 m3 117,800
RAZEM 117,800
12|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie-|m2
d.1.2|0807-01 niem spoin piaskiem (do odtworzenia)
26,5 m?2 26,500
RAZEM 26,500
13|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16  |m?2
d.1.2|0806-02 cm na podsypce piaskowej (do odtworzenia)
14 m?2 14,000
RAZEM 14,000
1.3 Podbudowy
14|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.3/0101-01 cie kat. I-IV gltebokosci 20 cm
118+63+508+175,5+99,2+144 m?2 1107,700
RAZEM 1107,700
15|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.3/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnosé = 2
118 m?2 118,000
RAZEM 118,000
16|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.3|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 4
508+175,5+99,2 m?2 782,700
RAZEM 782,700
17|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km grunt. |m3
d.1.3/0108-05 kat. I-1l
390 m3 390,000
RAZEM 390,000
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18|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.3/0108-08 Krotnosé = 4
390 m3 390,000
RAZEM 390,000
19|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.3|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1107,70 m?2 1107,700
RAZEM 1107,700
20|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1.3|0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
118+508+175,5+99,2+144+63 m?2 1107,700
RAZEM 1107,700
21/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.3|0114-05 niu 15 cm
118+63+508+175,5+99,2 m?2 963,700
RAZEM 963,700
22|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1.3|0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5
118+99,2 m?2 217,200
RAZEM 217,200
23|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1.3/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 10
508+175,5 m?2 683,500
RAZEM 683,500
1.4 Nawierzchnie
24| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubosci 6 cm na pod- |m2
d.1.4/0511-02 sypce cementowo-piaskowej
63 m?2 63,000
RAZEM 63,000
25/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1.4/0511-02 mentowo-piaskowej - kostka z odzysku
26,5 m?2 26,500
RAZEM 26,500
26| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- | m2
d.1.4/0311-05 twa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
118 m?2 118,000
RAZEM 118,000
27 /KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- | m2
d.1.4/0311-06 twa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
118 m?2 118,000
RAZEM 118,000
28|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.1.4/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
Krotnosé = 3
118 m?2 118,000
RAZEM 118,000
29/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- | m2
d.1.4/0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
118 m?2 118,000
RAZEM 118,000
30/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- | m2
d.1.4/0311-02 twa wigzaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
118 m?2 118,000
RAZEM 118,000
31/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej regularnej czerwonej (jezdnia granitowa) o m2
d.1.4|/0302-05 wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
508 m?2 508,000
RAZEM 508,000
32/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej szarej (opaska) o wysokosci 16 cm |m?2
d.1.4|/0302-05 na podsypce cementowo-piaskowej
99,2 m?2 99,200
RAZEM 99,200
33/KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt granitowych szarych 50x50 (chodnik granitowy) o wyso- m2
d.1.4|/0302-05 kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
175,5 m?2 175,500
RAZEM 175,500
34|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej - odtwo- |m?2
d.1.4|/0302-05 rzenie nawierzchni
14 m?2 14,000
RAZEM 14,000
15 Elementy uliczne
35/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.5/0402-04
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0,06*(62,5+16+35,5+173,8) m3 17,268
RAZEM 17,268
36|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.5/0403-03 towo-piaskowej
62,5 m 62,500
RAZEM 62,500
37|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 22x15 cm na podsypce cemento- |m
d.1.5/0403-05 wo-piaskowej
16 m 16,000
RAZEM 16,000
38|KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 25x12 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.5/0403-05 piaskowej
35,5 m 35,500
RAZEM 35,500
39|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.5/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
173,8 m 173,800
RAZEM 173,800
1.6 Oznakowanie
40|KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jezdni far-|m2
d.1.6/0706-01 bg chlorokauczukowg
17 m?2 17,000
RAZEM 17,000
41|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.6/0702-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
42|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1.6/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
43|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1.6/0703-03 formacyjnych
Szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.7 Zielen
44|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1.7/0218-03
0,2*144 m3 28,800
RAZEM 28,800
45|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem |m?2
d.1.7|0401-04
144 m?2 144,000
RAZEM 144,000
1.8 Elementy matej architektury
46 Montaz tawek szt
d.1.8
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
a7 Montaz $mietnikéw szt
d.1.8
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2 BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
48|ZN-97/TP S. |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie m
d.2|A.-040 0102- |warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworéw 1.
01
138,0 m 138,000
RAZEM 138,000
49|KNR 5-02 Wykonanie przepustéw rurg dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami  |m
d.2|/0201-03 wykopem otwartym w gruncie kat. Ill. ANALOGIA
2 m 2,000
RAZEM 2,000
50|ZN-97/TP S. |Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tyzko- |km
d.2|A.-039 0303- |wymi w gruncie kat.llI-IV - rury na bebnach - wiazka mikrorurek w ostonie
16 HDPE 40 mm w rurociggu- kazda nast.rura HDPE 40 mm w rurociggu ANALO-
GIA
0,138 km 0,138
RAZEM 0,138
51|ZN-97/TP S. |Budowa rurociggu w wykopie wykonanym koparkami tyzkowymi w gruncie kat. |km
d.2|A.-039 0303- |llI-1V - rury na bebnach - kazda nast.rura HDPE 40 mm w rurociggu ANALO-
16 GIA
0,138 km 0,138
RAZEM 0,138
52|ZN-97/TP S. |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie |szt.
d.2|A.-040 0301- |kategorii ll1.
02
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53|ZN-97/TP S. |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO -1 w gruncie |szt.
d.2|A.-040 0301- |kategorii IILANALOGIA
02 Krotnos¢ = 0,5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54|ZN-97/TP S. |Montaz ele. mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych szt.
d.2|A.-040 0322- |ANALOGIA
01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
55|ZN-97/TP S. |Badanie szczelnosci odcinkow kanalizacji wtérnej i rurociggéw kablowych o dt. |odc.
d.2|A.-039 0206- |do 2 km w ziemi $r. rur 40 mm sprezarkg
06
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
56|ZN-97/TP S. |Badanie szczelnosci odcinkéw kanalizacji wtérnej i rurociggéw kablowych o dt. |odc.
d.2|A.-039 0206- |do 2 km w ziemi $r. rur 10 mm sprezarkg
06
7 odc. 7,000
RAZEM 7,000
3 SIEC WODOCIAGOWA
57 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przytacza wodo- |km
d.3/0120-03 ciggowego w terenie réwninnym
0,140 km 0,140
RAZEM 0,140
58/ KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.3/0218-01 .
6,0 zabezp 6,000
RAZEM 6,000
59|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.3/0417-01
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
60|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.3/0417-02
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
61/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.3/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
62 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.3|/0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
(3,0%1,5*1,0)+(12,0*1,4*0,9) m3 19,620
RAZEM 19,620
63 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokoscido 1 mi |m?2
d.3/0321-01 gt. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. |-l z rozbiérkg
(3,0*1,50)*2 m?2 9,000
RAZEM 9,000
64 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.3/0217-03 odktad w gruncie kat. |-l
125,5*1,4*0,90 m3 158,130
RAZEM 158,130
65/ KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm pod wodociag m2
d.3/0501-01
140,5*0,7 m?2 98,350
RAZEM 98,350
66 KNR 2-18 Obsypka wodociggu z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.3|0501-02
140,5*0,7 m?2 98,350
RAZEM 98,350
67 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-1V; |m3
d.3|0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m z potrgceniem warstw podsypki i ob-
sypki
(3,0*1,5*0,9)+(12,0*1,4*0,90)-(15,0*0,7*0,25) m3 16,545
RAZEM 16,545
68 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.3/0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-03 samowytadowczymi na budowe
140,5*0,25 m3 35,125
RAZEM 35,125
69 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3/0230-01 m w gruncie kat. |-l z potrgceniem grubosci warstw podsypki i obsypki

-5-
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158,13-(125,0*0,7*0,25) m3 136,255
RAZEM 136,255
70 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3/0236-03
19,62+158,13 m3 177,750
RAZEM 177,750
71/ KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej- trojniki wbudowane do istniejg- |szt.
d.3|0901-01 z.0. |cych rurociggéw o $r. 100 mm - wykopy umocnione nawodnione
2.3.9902-1
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72|KALKULA- |Odwodnienie wykopu pompa spalinowg m-tg
d.3|CJA WLAS-
NA
8,0 m-tg 8,000
RAZEM 8,000
73|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe tréjniki o $r. 100 szt
d.3/0114-02 *100mm
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
74|KNR 2-28 Rury PE cisnieniowe fgczone metodg zgrzewania o ér. zewn. 110 mm m
d.3/0302-03
140,50 m 140,500
RAZEM 140,500
75|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3/0110-04 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
14,0 zicz. 14,000
RAZEM 14,000
76 KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm szt.
d.3/0305-03
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
77\KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm monto- |kpl.
d.3/0305-03 wane sprzetem recznym
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
78/ KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, |ms3
d.3/0609-01 bloki oporowe
0,154 m3 0,154
RAZEM 0,154
79/KNR 2-18 Obetonowanie skrzynek zasuwowych m3
d.3/0609-01
(0,5*0,5*0,15)*2 m3 0,075
RAZEM 0,075
80 KNR 2-18 Préba szczelnosci przytacza wodociggowego z rur z tworzyw sztucznych ( PE )|prob.
d.3/0802-01-ana-|o $r.nom. do 100 mm
logia
1,0 prob. 1,000
RAZEM 1,000
81 KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.
d.3/0803-01 200m
1,0 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
82 KNR 2-19 Oznakowanie trasy przylacza wodociggowego utozonego w ziemi tasma z two- |m
d.3/0219-01 rzywa sztucznego
140,50 m 140,500
RAZEM 140,500
83|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.3/0134-02
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
84 |kalkulacja Badanie bakteriologiczne prébki wody m
d.3|zaktadowa
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
4 PRZYt ACZA WODOCIAGOWE
85/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.4|0317-0101 |gruntach suchych kat. I-1l z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
9,5*1,4*0,9 m3 11,970
RAZEM 11,970
86 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-II; m3
d.4/0320-0101 |gtebokosé do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
9,5*1,4*0,9 m3 11,970
RAZEM 11,970
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87|KNR 2-28 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC o $r. zewn. 110 mm kpl.
d.4/0313-02
3,0 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
88/ KNR 2-28 Przylacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 40 mm m
d.4|0314-02
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
89 KNR 2-28 Przylacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 50 mm m
d.4|0314-03
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
90 KNR 4-02 Wymiana dwuztgczki z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 40 mm-montaz |szt.
d.4|0107-05-ana- | ksztattki potgczeniowej
logia
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
91 KNR 2-19 Oznakowanie trasy przytagcza wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.4|0134-02
4,0 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
5 KANALIZACJA DESZCZOWA
5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
92 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji km
d.5.1/0120-03
0,127 km 0,127
RAZEM 0,127
5.2 ROBOTY ZIEMNE
93/ KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod, rurociagi, kolektory i przykanaliki w|m3
d.5.2|0317-0101 |gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
(10,0*1,0*1,3)+(7,5*1,0*1,4) m3 23,500
RAZEM 23,500
94 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wykonywanych recznie |m2
d.5.2|/0322-01 pod przykanaliki od wpustéw deszczowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.l-1l wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
(9,0*1,4)*2 m?2 25,200
RAZEM 25,200
95/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.|-Il; m3
d.5.2|0320-0101 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m z potrgceniem warstw podsypki i ob-
sypki
23,5-2,28 m3 21,220
RAZEM 21,220
96 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.5.2|0217-05 odktad w gruncie kat.l-I
(74,0*1,2*1,45)+(34,0*1,10*1,05) m3 168,030
RAZEM 168,030
97 KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.5.2/0501-02
(93,0*0,8)+(34,0*0,7) m?2 98,200
RAZEM 98,200
98 KNR 2-18 Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.5.2/0501-03
(93,0*0,8)+(34,0*0,7) m?2 98,200
RAZEM 98,200
99 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-|m3
d.5.2/0206-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km-dowie-
zienie pospotki na plac budowy
127,0*0,35 m3 44,450
RAZEM 44,450
100/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |[m3
d.5.2/0230-01 m w gruncie kat. I-ll z potraceniem warstw podsypki i obsypki
168,03-(108,0*0,35*0,8) m3 137,790
RAZEM 137,790
101|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5.2/0236-03
191,53 m3 191,530
RAZEM 191,530
102|KNR 2-01 Zatadunek i wywiezienie nadmiaru ziemii.Roboty ziemne wykon.koparkami m3
d.5.2/0206-03 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-1l z transp.urobku samochod.sa-
mowytadowczymi
44,45 m3 44,450
RAZEM 44,450
5.3 ROBOTY TOWARZYSZACE
103|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen wodociggu, kabli energetycznych i telekomuni- |kpl.
d.5.3|0527-01 kacyjnych typ lekki; element o rozpietosci do 4 m
, kpl. 7,000
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RAZEM 7,000
104|KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.5.3/0218-01 .
6,0 zabezp 6,000
RAZEM 6,000
105|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.5.3/0416-02
0,397 m3 0,397
RAZEM 0,397
54 ODWODNIENIE WYKOPOW
106 KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.5.4|0607-01-ana- (bok.do 4 m
logia
90,0 Sszt. 90,000
RAZEM 90,000
106' [KNR 2-01 Rurociggi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 80-125 mm m
d.5.4/0616-01
46,0 m 46,000
RAZEM 46,000
107|KALKULA- |Praca agregatu pompowego w okresie odwadniania wykopow mt-g
d.5.4|CJA ZAKLA-
DOWA
24,0*4 mt-g 96,000
RAZEM 96,000
5.5 ROBOTY INSTALACYJNE
108|KNR 2-18 Studnie z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci|stud.
d.5.5/0613-03 do3m
1,0 stud. 1,000
RAZEM 1,000
109|KNR 2-18 Studnie z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0. |[0.5 m]
d.5.5/0613-04 5 m réznicy gieb. stud.
2,0 [0.5m] -2,000
stud.
RAZEM -2,000
110|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z kratg $ciekowg $r. 315-425 mm - za- szt.
d.5.5|0517-02 mknigcie rurg teleskopowg
, szt. 6,000
RAZEM 6,000
111|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.5.5/0408-03
34,0 m 34,000
RAZEM 34,000
112|KNR-W 2-18 |Przykanaliki z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.5.5/0408-03
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
113|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 250 mm m
d.5.5/0408-04
93,0 m 93,000
RAZEM 93,000
114|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér. |szt
d.5.5|0421-04 zewn. 250 mm-TROJINIK
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
115|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér.  |szt
d.5.5|0421-04 zewn. 250 mm-tuk
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
116|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m2
d.5.5/0209-02 zwirowego o grubosci do 15 cm
0,245 m2 0,245
RAZEM 0,245
117|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.5.5|0625-02 kiem bez syfonu
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
118|/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.5.5|0804-02
34,0 m 34,000
RAZEM 34,000
119|/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 250 mm m
d.5.5/0804-03
93,0 m 93,000
RAZEM 93,000
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120 Czyszczenie i kamerowanie kanatéw m
d.5.5|analiza indy-
widualna
127,0 m 127,000
RAZEM 127,000
6 SIEC OSWIETLENIOWA
121|KNNR 1 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokoscido 1,0 m, doly o |szt
d.6/0306-08 gtebokosci do 1,0 m, grunt kategorii lll
4 szt 4
RAZEM 4
122|KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli, szerokos¢ dna do 0.4 m, kategoria gruntu Ill, |m
d.6/0701-0202 |gtebokosé rowu do 0.8 m
150 m 150
RAZEM 150
123|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4 m m
d.6/0706-01
150 m 150
RAZEM 150
124/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych DVR 110 Arot m
d.6/0705-01
47 m 47
RAZEM 47
125/KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YAKXS 4x25, przykrycie |m
d.6/0707-0201 |folig
112 m 112
RAZEM 112
126/ KNNR 5 Uktadanie kabli w kanatach odkrywanych bez mocowania, kabel YAKXS 4x25 |m
d.6/0709-02
20 m 20
RAZEM 20
127|KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, kabel YAKXS 4x25 m
d.6/0713-02
47 m 47
RAZEM 47
128|/KNR 5-14 Mocowanie tabliczek opisowych, przykrecanie (oznaczniki kablowe) szt
d.6/0604-01
80 szt 80
RAZEM 80
129|KNR 5-08 Uktadanie bednarki, w kanatach lub tunelach luzem, przekréj bednarki do 120 |m
d.6/0608-01 mmz2
179 m 179
RAZEM 179
130|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku nad kablowem, szeroko$¢ do 0,4 m m
d.6/0706-01
150 m 150
RAZEM 150
131|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw do kabli, szerokos¢ dna wykopu do 0.4 m, kate- |m
d.6/0704-0202 |goria gruntu lll, gtebokos¢ rowu do 0.6 m
150 m 150
RAZEM 150
132|KNNR 5 Fundamenty prefabrykowane betonowe pod stupy, grunt kategroii Ill, objeto$¢ |szt
d.6/0411-05 betonu w wykopie do 0,25 m3
4 szt 4
RAZEM 4
133|KNNR 5 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt
d.6/0726-10 sztucznych, kabel 5-zytowy, do 50"mm2
10 szt 10
RAZEM 10
134|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stup 5m szt
d.6/1001-0201
4 szt 4
RAZEM 4
135/KNNR 5 Montaz wysiegnikoéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysigg-|szt
d.6/1002-01 nik do 157kg
4 szt 4
RAZEM 4
136|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego, na stupie szt
d.6/1004-01
4 szt 4
RAZEM 4
137|KNNR 5 Montaz przewodo6w do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury osto- |kpl
d.6/1003-0302 |nowe i wysiegniki, wysokos¢ latarn do 10 m, przewody kabelkowe
4 kpl 4
RAZEM 4
138|KNNR 5 Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz szt
d.6/1006-01
3 szt 3
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RAZEM 3
139|KNNR 5 Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz szt
d.6/1006-01
4 szt 4
RAZEM 4
140|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwod 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar
d.6/1303-03
1 pomiar 1
RAZEM 1
141|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwod 3-fazowy, pomiar kazdy nastep-|pomiar
d.6/1303-04 ny
5 pomiar 5
RAZEM 5
142|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznowsci ze- |szt
d.6/1304-01 rowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1 szt 1
RAZEM 1
143|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.6/1101-03 dowaniu, samochodem dostawczym
5 m3 5
RAZEM 5
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