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Uwaga:
W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym decydujace

sg zapisy projektu wykonawczego.

1. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO - BRANZA DROGOWA

1.1. Rozbiorki

Projekt przewiduje catkowita rozbiorke nawierzchni istniejacych chodnikow wraz z podbudowami
oraz wszystkich elementéow ulicznych (krawezniki, obrzeza itp.) wraz z tawami w zakresie
niezbednym dla zrealizowania nowych elementéow. Materiaty z rozbiérek nalezy lub przekazac
zarzadcom terenu do dalszego wykorzystania.

Gruz i inne materiaty nie nadajace sie do wykorzystania przekaza¢ do utylizacji.

1.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmuja:

- zdjecie warstwy humusu i nasypow niekontrolowanych w miejscu wykonywania nowych
nawierzchni

- wykonanie wykopow i nasypow dla uzyskania rzednych podtoza odpowiednich do wykonania
warstw konstrukcji nowych nawierzchni. Wyprofilowane koryto lub wykonane nasypy (z piasku
grubego lub pospotki) nalezy zagesci¢ do uzyskania podtoza G1, 1d=0,80, Is>1,00, E2>80 MPa. W
przypadku braku mozliwosci uzyskania zageszczenia grunt doziarni¢ zwirem.

Przed wykonaniem zasadniczych robot drogowych winny zakonczyc sie na danym odcinku roboty

zwiagzane z wykonywaniem instalacji podziemnych. Teren po instalacjach winien by¢ wyrownany i

zageszczony, do uzyskania podanych wyzej parametrow.

1.3. Elementy uliczne

Projekt przewiduje, zgodnie z planem sytuacyjnym, wykonanie elementéw ograniczajacych
jezdnie i chodniki. Planowane jest wykorzystanie nastepujacych elementow:

— krawezniki betonowe 30x15 cm

- krawezniki betonowe 22x15 cm (najazdowe)

- opornik betonowy 12x25 cm

— obrzeza chodnikowe betonowe 6x20 cm

Krawezniki betonowe uliczne (30x15 cm) winny by¢ wyniesione zgodnie z planem sytuacyjnym na
12 cm jako krawedz jezdni.

Krawezniki betonowe najazdowe (22x15 cm) winny posiada¢ wyokraglenie - nie dopuszcza sie
stosowania kraweznikow ulicznych zagtebionych. Krawezniki winny by¢ wyniesione zgodnie z
planem sytuacyjnym na max. 2 cm, w obszarze przejscia dla pieszych.

Oporniki betonowe nalezy zastosowac jako wtopione w nawierzchnie - stanowiace rozdzielenie
poszczegoblnych nawierzchni.

Obrzeza stosowac jako wyniesione na 2 cm ponad poziom otaczajacych terendw zielonych lub
jako wtopione w poziomie otaczajacych nawierzchni.

Wszystkie elementy uliczne wykonywac nalezy na tawach betonowych C12/15 z oporem:

- dla obrzezy gr. tawy 5 cm, gr. oporu 5 cm

- dla kraweznikow i opornikow gr. tawy 10 cm, gr. oporu 10 cm

1.4. Nawierzchnie

1.4.1. Wymagania ogolne

Przewidziano wykonanie ulicy w dwoch odcinkach - z jezdnig asfaltowa i jezdnig granitowa.
Odcinek z jezdnig granitowa stanowi¢ bedzie ,strefe zamieszkania” - o jednolitej nawierzchni bez
rozroznienia wysokosciowego chodnikdow.

Niweleta drogi zgodnie z rysunkiem 3 - profil podtuzny - ulokowana w osi jezdni. Spadek
poprzeczny jezdni przewidziano do Srodka - najnizszy punkt przekroju wystepuje w srodku jezdni.
Spadek poprzeczny jezdni 2% do sSrodka. Spadki poprzeczne chodnikow, opasek, zjazddéw na
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posesje dobra¢ w terenie, dla dowiazania sie do sasiadujacych elementéw zagospodarowania
(cokoty ogrodzen, schody, wejscia, nawierzchnie na posesjach), przy zachowaniu nastepujacych
wymogow:

- spadek ,,0d posesji” do srodka jezdni

- spadek w granicach od 1% do 4%

Na odcinku jezdni asfaltowej nalezy przejs¢ ze spadku ,,do wewnatrz” do spadku poprzecznego
zgodnego ze spadkiem ulicy Powstancow Warszawy.

1.4.2. Jezdnia granitowa

Przewidziano budowe jezdni z kostki granitowej czerwonej gr. 10 cm. Zastosowac nalezy kostki o
wymiarach 10x20 cm, o gbérnej powierzchni cietej i ptomieniowanej. Pozostate powierzchnie
tupane. Zastosowa¢ materiat wystepujacy na ulicy Kosciuszki. Szerokos¢ jezdni 3,50m. Spoiny
wypetnione piaskiem.

Konstrukcja nawierzchni:

— 10 cm - kostka granitowa czerwona

- 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25 cm - kliniec - kruszywo tamane 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu C90/3, Is>1,00

- min. 10 cm - podsypka piaskowo-zwirowa/pospotka Is>1,00

1.4.3. Jezdnia asfaltowa

Przewidziano wykonanie jezdni asfaltowej na poczatkowym odcinku ulicy. Szerokos¢ jezdni
poczatkowo 5m, pozniej zmienna.

Konstrukcija nawierzchni:

- 5 cm - warstwa scieralna - beton asfaltowy AC 8S dla KR 1-2

— skropienie miedzywarstwowe emulsja asfaltowg 1,5 l/m2

- 6 cm - warstwa wiazaca - beton asfaltowy AC 16W dla KR 1-2

— 20 cm - kliniec - kruszywo tamane 0/31,5 o ciaggtym uziarnieniu

- min. 10 cm - podsypka piaskowo-zwirowa/pospotka Is>1,00

1.4.4. Chodnik granitowy

Przewidziano budowe chodnikow z ptyt granitowych gr. 10 cm. Zastosowac nalezy ptyty o
wymiarach 50x50 cm, o gbérnej powierzchni cietej i ptomieniowanej. Pozostate powierzchnie
tupane. Zastosowac¢ materiat wystepujacy na ulicy Kosciuszki. Szerokos¢ pasa ptyt 1,0m. Spoiny
wypetnione piaskiem.

Konstrukcja nawierzchni:

— 10 cm - ptyty granitowe szare

— 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25 cm - kliniec - kruszywo tamane 0/31,5 o ciagtym uziarnieniu C90/3, 1s>1,00

- min. 10 cm - podsypka piaskowo-zwirowa/pospotka Is>1,00

1.4.5. Chodnik betonowy

Przewidziano budowe chodnikow z kostek betonowych gr. 6 cm. Zastosowac nalezy kostki o
wymiarach 10x20 cm. Zastosowac¢ materiat wystepujacy na ulicy Powstancéw Warszawy. Spoiny
wypetnione piaskiem.

Konstrukcja nawierzchni:

- 6 cm - kostki betonowe

— 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 c¢m - kliniec - kruszywo tamane 0/31,5 o ciagtym uziarnieniu C90/3, Is>1,00

- min. 5 cm - podsypka piaskowo-zwirowa/pospotka Is>1,00

1.4.6. Opaska

Dla oddzielenia jezdni od chodnika oraz jako wypetnienie przestrzeni miedzy chodnikiem a
ogrodzeniami posesji wykonac¢ nalezy opaske z kostek granitowych szarych rzedowych, wymiar ok.
16cm. ZastosowacC materiat jak na ul. Kosciuszki. Od jezdni opaska na szerokos¢ jednej kostki.
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Przy powiazaniu z ul. Kosciuszki szerokos¢ pasa kostki zmienna, dla zapewnienia dowiazania
nawierzchni. Od posesji opaska o zmiennej szerokosci. Spoiny wypetniono piaskiem.

Konstrukcja nawierzchni:

- 16 cm - kostka granitowa szara rzedowa

- 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

— 20 cm - kliniec - kruszywo tamane 0/31,5 o ciaggtym uziarnieniu C90/3, Is>1,00

- min. 10 cm - podsypka piaskowo-zwirowa/pospotka Is>1,00

1.4.7. Dowigzanie nawierzchni istniejacych

W obszarze ul. Kosciuszki z materiatow istniejacych odtworzy¢ wzor i konstrukcje nawierzchni po
wykonywaniu wykopow pod instalacje techniczne.

W obszarze wjazdu na podwodrze za kosciotem dokonac nalezy przetozenia istniejacej nawierzchni
dla zapewnienia odwodnienia. W tym obszarze przewidziano wpust - nawierzchnie uksztattowac w
taki sposob, aby zapewni¢ dowiazanie wysokosciowe podwodrza do nowej jezdni przy
wykorzystaniu wpustu do odprowadzania wody. Wykorzystac nalezy materiaty istniejace - po
rozebraniu kostek istniejacych wykona¢ profilowanie podbudowy a nastepnie na warstwie
podsypki odtworzy¢ nawierzchnie.

1.5. Zielen

Teren pod trawniki nalezy wykorytowac na gtebokos¢ 30cm. Prawidtowo wykonane koryto powinno
by¢ pozbawione gruzu pobudowlanego oraz innych zanieczyszczen. Na dnie koryta wykonac
warstwe podsypki piaskowej gr. 10 cm. Koryto nalezy uzupetni¢ mieszkanka humusu oraz ziemi
gliniastej w rownej proporcji.

Trawniki nalezy wykona¢ siewem. Nasiona traw w ilosci 1kg/40m2 trawnika. Nasiona traw po
wysiewie nalezy przykry¢ ziemia. Powierzchnie obsianego gruntu nalezy ugnies¢ watem o ciezarze
do 100 kg i szerokosci 1 m. Uzy¢ nalezy mieszanek traw przeznaczonych do intensywnego
uzytkowania.

1.6. Organizacja ruchu

Znaki pionowe projektowane nalezy wykonac jako mate. Na wszystkich znakach nalezy zastosowac
folie odblaskowa drugiej generacji. Oznakowanie poziome wykona¢ jako grubowarstwowe
strukturalne.

1.7. Elementy matej architektury

1.7.1. Kosze na smieci

Obiekty przystosowane do przestrzeni publicznych. Ostona
zewnetrzna wykonana z wytrzymatego, trwatego i solidnego
polimeru przystosowanego do uzytku na zewnatrz przy
zroznicowanych temperaturach. Kosz w ksztatcie cylindra, z
zadaszeniem nad wewnetrznym pojemnikiem oraz dwoma otworami
wrzutowymi  po bokach. Produkt wyposazony w zamek
antywtamaniowy z kluczem, poplelmczke przymocowang do
kotpaka, ptytke do gaszenia papieroséw. Smietnik w kolorze
jasnoszarym, posiadajacy na zewnetrznej obudowie symbole
wrzutowe w kolorze biatym oraz znak graficzny nawigzujacy do
miejscowosci (logo Lteby). Pojemnik wewnetrzny wykonany ze stali
cynkowanej. Pojemnos¢ kosza: 128 litrow; pojemnos¢ pojemnika
wewnetrznego: 110 litrow; wysokosé¢: 1072 mm; maksymalna
srednica: 500 mm. Mocowanie do podtoza zgodnie z wytycznymi
Producenta.
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1.7.2. tawki

Konstrukcja tawki wykonana z czarnego zeliwa, siedzisko
drewniane lakierowane w kolorze kasztan. Montaz zgodnie z

instrukcja ~ producenta. Wyglad tawek ustalic z
Zamawiajacym.
2. SPIS RYSUNKOW

Tres¢ rysunku Nr rysunku Skala
Rys. 1 - Plan sytuacyjny 331-D-00-R0O1 1:500
Rys. 2 - Branza drogowa 331-D-00-R02 1:250
Rys. 3 - Profil podtuzny 331-D-00-PO1 1:50/500
Rys. 4 - Przekroje normalne 331-D-00-P02 1:25




