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NALEZY DOCIEPLIC
ZEWNETRZNA STRONE SCIANY
WRAZ Z WYPRAWA TYNKARSKA.
KOLOR DOSTOSOWAC DO
ISTNIEJACEGO

PROJEKTUJE SIE SYSTEMOWE
ROZWIAZANIE POKRYCIA PLYTAMI
WARSTOWYMI DACHOWYMI PIR
gr.12cm (Izolacyjnosc cieplna
Uc max. — 0,18[W/m2K] )

OCIEPLIC WELNA MINERALNA
lambda max=0,032[W/m*K]
powierzchnia Sciany — OK. 60,0mkw
OD ZEWNATRZ MOCUJAC DO
ISTNIEJACEGO  OCIEPLENIA.
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W POMIESZCZENIU NALEZY PRZEWIDZIEC DODAKOWO: > |
— Montaz 2 sztuk tablicy do koszykowki, profesjonalnej wym. 105x180cm, - 5
przezroczyste szkto hartowane gr. 12 mm. _ O [
— Montaz 2 sztuk bramek do pitki recznej 3x2m z ramg aluminiowg spawang - e |
w cafosci, z fukami statymi, profil 80x80mm i ramq gtéwng spawang w _ 2 |
catosci. tuki tylne z rury cynkowanej galwanicznie. Znakowanie standardowe =
w kolorze czerwonym. Bramki wraz z siatkq joko zestaw. - N
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- POWIERZCHNIA — 370,6mkw I |
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, , | OCIEPLENIE WEKNA MINERALNA lambda max=0,032[W/m*K], h=240cm, L=27,5mb.
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ISTNIEJACE. WYWIETRZAKI NALEZY WYMIENIC SZTUKA ZA SZTUKE, m
WSZYTSKIE PRZEJSCIA W PLYTACH DACHOWYCH WYMKONAC JAKO N
SYSTEMOWE, WSZYTSKIE OBROBKI BLACHARSKIE WYKONAC JAKO
SYSTEMOWE. RYNNY | RURY SPUSTOWE WYKONAC JAKO SYSTEMOWE _
ZG. Z WYTYCZNYMI WYBRANEGO PRODUCENTA POKRYCIA m
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NALEZY ZDEMONTOWAC ISTNEIWACE POKRYCIE DACHOWE

ORAZ WYKONCZENIE WEWNETRZNE SUFITU.

ISTNIEJACE POKRYCIE DACHOWE:

— BLACHA FALDOWA

~ |ZOLACJA WIETRZNA

— WEENA MINERLANA gr. 18cm

~ PAROIZOLACJA — FOLIA ALU

~ PODSUFITKA 7 BLACHY TRAPEZOWEJ POWLEKANEJ
NA RUSZCIE STALOWYM

NALEZY POZOSTAWIC ISTNEWACA KONSTUKCJE, DACHU:

~ PYATWE C140

~ DZWIGAR STALOWY (BELKA AZUROWA H=500)

ISTNIEJACA KONSTRUKCJE, STALOWA NALEZY OCZYSCIC

| POMALOWAC PRZED ZALOZENIEM NOWOPROJEKTOWANEGO POKRYCIA
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- OCIEPLIC WECNA MINERALNA OCIEPLIC WEELNA MINERALNA
lambda max=0,032[W/m*K]
I powierzchnia sciany — 51,0mkw lambda max=0,032[W/m*K]
[ e tref 44 ! h=240cm, L=27,omb. —
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I CALE POMIESZCZENIE SALI GIMNASTYCZNEJ NALEZY <
M PO ZAGRUNTOWANIU POMALOWAC FARBA ZMYWALNA, NN
I 0 1 STOPNIU SZOROWALNOSCI MATOWA W KOLORZE
i UZGODNIONYM Z INWESTOREM
it
— NS UWAGA! W TRAKCIE PRAC NALEZY ODPOWIEDNIO
ZABEZPIECZYC PODLOGE DREWNIANA
WSZELKIE USZKODZENIA PODLOGI BEDA NAPRAWIONE
o NA WEASNY KOSZT WYKONAWCY
i ?«xOZONmZm POSADZKI — PARKIET
ISTNIEJACY, DO POZOSTAWIENIA

UWAGI | ZASTRZEZENIA:

1. PROJEKT NALEZY ZREALIZOWAC, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, W PRZYPADKU

ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH | TECHNOLOGICZNYCH MIEDZY PROJEKTAMI BRANZOWYMI,

SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE

3. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE: MATERIALY, URZADZENIA, ELEMENTY |

TECHNOLOGIE, POWINNY SPELNIAC WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE PARAMETRY
TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO-PRAWNE, A TAKZE PRZED SKIEROWANIEM DO
REALIZACJI POWINNY UZYSKAC AKCEPTACJE GP, INSPEKTORA NADZORU | INWESTORA
4. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOSCI ZMIAN PROJEKTU, DOTYCZACYCH
PROPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE | ODPOWIEDNIO UZGODNIONYCH ROZWIAZAN

ZAMIENNYCH, KOSZTY OPRACOWANIA PELNEJ KONIECZNEJ DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ PONOSI

WYKONAWCA.

5. WSZYSTKIE URZADZENIA, MATERIALY, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY POSIADAC
PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY | CERTYFIKATY

6. WYKONAWCA BIERZE NA SIEBIE PELNA OPOWIEDZIALNOSC ZA DZIALANIE
SYSTEMU(PRZEDSTAWIONEGO CZY ALTERNATYWNEGO)

7. JEZELI W OPINIl WYKONAWCY JAKIKOLWIEK SYSTEM LUB CZESC SYSTEMU POKAZANEGO NA
RYS. ARCHITEKTONICZNYM LUB OPISANYCH W SPECYFIKACJI, NIE SPELNIA STAWIANYCH IM

WYMAGAN FUNKCJOLNALNYCH, WYKONAWCA POWINIEN NATYCHMIAST

POINFORMOWAC ARCHITEKTA | OCZEKIWAC NA INSTRUKCJE PRZED WYKONANIEM PRACY

RYSUNKI OPRACOWANO O ARCHIWALNA DOKUMENTACJE UDOSEPNIONA PRZEZ INWESORA.

Tt skl oo ieszczenie istniejgcej sali gimnastycznej
Nr rysunku: N _ Skala: _ 1100
[Nazwa

Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Borzechowie

obiektu . X X " A .
palegajgca na remoncie pomieszczenia sali gimnastycznej

budowlanego:

Opracowata: | mqr inz. arch. Marta Pacek,
upr. bud. nr 210/LBOKK/2017

do_projektowania bez_ograniczen w_specidloci architekioniczne]
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