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Istniejqcy klimatyzator. Wymiana izolacji

Istniejqcy wentylator dachowy DAExC 160/1350

Obstuguje pom. 3/5a llip

Wentylator sprawny, w dobrym stanie
technicznym. Do pozostawienia. Demontaz i
ponowny montaz na czas wykonywania pokrycia
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Istniejqcy wentylator dachowy DAEXC
160/1400 — Demontaz i ponowny
montaz + cokét

Istniejgcy wentylator dachowy DAExC
160/1400 — Demontaz i ponowny
montaz + cokét
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OBIEKT
Zakfad Higieny Weterynaryjnej
ul. Zwyciestwa 26A/1, 15-959 Biatystok
UWAGA:
INWESTOR

Otwory w stropie wykonywa¢ w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢ zeber
w plycie kanatowej. Przed wykonaniem otworu w stropie zlokalizowa¢
kanal w ptycie kanalowej pomigdzy zebrami.

Otwory wykonywa¢ o maksymalnej srednicy lub szerokosci 16cm,
osiowo pomigdzy zebrami plyty kanatowe;j.

Otwory w stropodachu w zelbetowych ptytach korytkowych wykonywa¢
w plycie pomiedzy zebrami ptyt korytkowych. Niedopuszczalna jest
jakakolwiek ingerencja w Zebra piyty lub ich uszkodzenie w wyniku
prowadzonych prac.

Wykaz wentylatoréw rozpatrywa¢ razem z tabelg nr 1 w opisie do
projektu

Wojewddzki Inspektoriat Weterynarii w Biatymstoku
ul. Zwyciestwa 26A, 15-959 Biatystok

NAZWA PROJEKTU
Projekt wykonawczy. Remont instalacji wentylacji mechaniczne;.
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