
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grub. 4 cm
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Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W,  grub. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego,
grub. 20 cm

1:1

Umocnienie pobocza mieszanką
kruszywa łamanego niezwiązanego
frakcji 0-31,5, grub. 10 cm

1:
1

PRZEKRÓJ NR 1

Podsypka piaskowa, grub. 10 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grub. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W,  grub. 4 cm

Warstwa wyrównawcza z mieszanki kruszywa łamanego
niezwiązanego, średniej grub. 8 cm

od km 0+000 do km 0+145
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0,40

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grub. 4 cm
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Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W,  grub. 4 cm

6,00%-0,10

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego,
grub. 20 cm

1:1

Umocnienie pobocza mieszanką
kruszywa łamanego niezwiązanego
frakcji 0-31,5, grub. 10 cm

1:
1

PRZEKRÓJ NR 2

Podsypka piaskowa, grub. 10 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grub. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W,  grub. 4 cm

Warstwa wyrównawcza z mieszanki kruszywa łamanego
niezwiązanego, średniej grub. 8 cm

od km 0++145 do km 0+0+792
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SZCZEGÓŁ - chodnik
skala 1:10      (wymiary w cm)
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Betonowa kostka brukowa grub. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,  grub. 3 cm

Podbudowa z miezanki gruzu
betonowego 0-31,5 mm grub. 12 cm
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