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Szczegodtowa specyfikacja techniczna

01 Roboty palowe i ciesielskie
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej SST- 01 s3

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét montazowych zwigzanych z budowg

pomostu na jeziorze Notyst Maty ( dziatka nr 1 obreb Notyst Maly, gmina Mragowo ) na
wysokosci dziatki nr 37/2 obreb Mierzejewo, gmina Mragowo, powiat mrggowski.

¢  Zabicia pali drewnianych

*  Wykonania robét ciesielskich

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoina specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustawienia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét

zwigzanych z wykonaniem pomostu rekreacyjnego na jeziorze Notyst Maty.

Szczegdtowy zakres, rodzaj i iloéé robdt podano w przedmiarze robét.

Charakterystyczne parametry obiektu:

Dane techniczne pomost:

Dtugo$é pomostu w czesci prostopadtej do linii brzegowej 47,00 m
Dlugosé pomostu w czesci rownolegtej do linii brzegowej 11,00 m
Dtugosé catkowita pomostu 58,00 m

Szerokos¢ pomostu 2,00 - 2,50 m

Powierzchnia pomostu 121,50 m?

Powierzchnia gruntu pod wodg zajetego pod pomostem 121,50 m?
Wysokos$é poszycia pomostu od lustra wody $redniej 0,70 m
Rzedne gory poszycia 121,10 m npm.

Rzedne géry pali 121,04 m npm.

Poszycie pomostu w najgtebszym miejscu jest na rzednej 2,60 m od dna jeziora.

Konstrukcje szkieletowg pomostu stanowi:

- ruszt palowy skitadajacy sie z 2 rzedow pali drewnianych - sosnowych ¢ 24 cm
w rozstawie 2,00 x 1,10 mi2,00 x 1,50 m
- kleszcze 8 x 16 cm {gczgce zespoty pali
- dzwigary 14 x 14 cm jako belki podiuzne oparte na gtowicach pali
- poktad z bali gr. 6,0 cm i szer. 14,0 cm obustronnie struganych i ryflowanych

1.4. Okreslenia podstawowe uzywane w SST

1.4.1. Pojecia podstawowe

« Pomost - konstrukcja wsparta na palach, umozliwiajgca przebywanie ludzi na
pewnej wysokosci nad lustrem wody ( jeziora )

» Pomost rekreacyjny - konstrukcja na palach nad lustrem jeziora stuzaca do
przebywania na nim ludzi w celach rekreacyjnych oraz do schodzenia po drabince
do kapieliska.

1.4.2. Elementy podstawowe pomostu

* Pale drewniane - Konstrukcja noéna pomostu wbita w dno jeziora. Pale sosnowe
o srednicy 24 cm i diugosci od 1,50 m do 11,00 m wbite w dno jeziora katarem
z lodu lub z pontonu. Srednice mierzy sie w érodku dtugosci pala, a zbieznosé nie
powinna by¢ wigksza niz 1 cm na 1,0 m. Ostrze pali 1,2d. Pale przed wbiciem winny
by¢ diuzsze o 15 cm od projektowanych - po zabiciu przyciete do projektowanej
rzednej 121,04 m npm.

+ Kleszcze - para krawedziakéw sosnowych klasy | o przekroju 8 cm x 16 cm,
spinajgca pary pali, przymocowana do nich srubami M-16/450.

» Dzwigary - para krawedziakéw sosnowych klasy | o przekroju 14 cm x 14 cm
zamontowane na kleszczach i tbach pali polgczone za pomocg $rub stalowych
M-16/450. Poszczegblne elementy podiuzne taczone na styk i wzmocnione blachg
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stalowg grubosci 4 mm 120 x 200 mm i skrecone Srubami M - 8 L = 14cm.

» Poszycie pomostu - poktad pomostu z desek sosnowych K-29, klasy Il grubosci
50 mm i szerokosci 14 cm przybijanych do dzwigarébw w odstepach 1 cm,
gwozdziami karbowanymi ocynkowanymi po dwa na kazdg strone deski lub
wkretami ocynkowanymi do drewna typu SPAX - D.

Tarcice uzytg do budowy pomostu nalezy zabezpieczyé przed sinizng przez kapiele
antyseptyczne. Zaimpregnowac preparatem ( gleboko$¢ wnikniecia preparatu minimum
3 mm ), grzybo i owadochronnym, a takze uodparniajagcym drewno na wptyw wody
( moze to by¢ Imprex budowlany: np. Imprex W - 2 lub Wolmanit CX - 10).

Tarcica uzyta do budowy pomostu nie powinna byé dostarczona o wilgotnosci
wiekszej niz 22 - 25%.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robhét

Ogobine wymagania dotyczace rob6t podano w OST pkt. 1.8
2. Materialy

2.1. Ogodine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich sktadowania podano w OST pkt. 2.
Materiaty zakupione przez Wykonawce, dla ktérych normy przewidujg posiadanie
zasdwiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenia
Inspektora nadzoru.

2.1.1. Pale drewniane
Drewno iglaste sosnowe okragte, korowane srednicy 24 cm. Catos¢ drewna uzytego do
realizacji przedmiotu zamoéwienia powinna odpowiadaé warunkom dla klasy K - 27 wg.
Normy PN - EN 1995-1-1:2010. Wilgotno$é drewna uzywanego do prac budowlanych
nie moze przekracza¢ 23 %. Klasyflkaqa wymiarowa wg Normy PN-EN 1315-2

Dolny koniec pala obrabia sie w ksztalcie ostrostupa scietego o podstawie

kwadratowej. Wysokos¢ ostrostupa powinna wynosi¢ 1 do 2 Srednic pala przy

dolnym koficu. Koniec pala ( wierzchotek ostrostupa ) pozostawia sie nie zaostrzony
do szerokosci 3 - 4 cm.
» Gorng czes¢ pala zabezpiecza sie przed rozbiciem za pomocg obreczy wykonanej

z ptaskownika stalowego natozonego na gtowice pala.

2.1.2. Tarcica budowlana impregnowana z drewna sosnowego.

Cato$é drewna uzytego do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinna odpowiadaé
warunkom dla klasy K - 27 wg. Normy PN - EN 1995-1-1:2010. Wilgotno§¢ drewna
uzywanego do prac budowlanych nie moze przekracza¢ 23 %. Tarcica na pokfad
pomostu ma by¢ dwustronnie strugana i ryflowana.

2.1.3. Srodki Impregnacyjne do drewna
Preparaty uzyte do impregnacji muszg posiadaé ocene Parnstwowego Zakiadu Higieny
lub Swiadectwo Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajgce $rodek do stosowania
w budownictwie. Na potwierdzenie spetnienia w/w warunkéw Wykonawca winien
przediozyé stosowne certyfikaty, atesty itp. Wystawione przez uprawnione instytucje.
2.2. Skladowanie materiatow
2.2.1. Pale i krawedziaki

Pale sktadowa¢ nalezy na rownym podtozu na drewnianych podkiadach
i przektadkach, utozonych prostopadle do osi pali.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie pali przy pomocy
drewnianych wspornikow.

Krawedziaki i deski sktadowa¢ na réwnym podtozu na drewnianych legarach
opartych o stupki betonowe i przektadkach w sztaplach.

Wysoko$é ukladania stosow i sztapli nie powinna przekraczaé 1,5m.



3. Sprzet
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3.
3.2. Sprzet do wbijania pali
e Kafar spalinowy przeno$ny z miotem wolnospadowym.
*  Pilarki spalinowe do drewna.

Zagtebianie pali w grunt wykonane bedzie za pomoca miota wolnospadowego
z kafarem. Miot wolnospadowy to stalowy biok w ksztalcie prostopadioscianu o masie
200 - 400kg wyposazony w uchwyty taczace je przesuwnie z prowadnicami, po ktérych
unoszone sg na wysoko$¢ 3,0 m wciggarkg mechaniczng. Kafar sktada sie z prowadnic
zwanych potocznie Swiecami, podstawy i wciggarki. Kafar moze byé ustawiony na
lodzie (przy odpowiedniej grubosci lodu) lub zamontowany na pontonie albo ptywakach.
W trakcie realizacji robét nalezy stosowaé urzadzenia sprawne technicznie nie
powodujgce nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia $rodowiska substancjami
ropopochodnymi np. olejem, smarem, itp.
4. Transport
4.1. Og6ine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w OST pkt. 4.
4.2. Transport pali

Transport pali o dlugosci nie przekraczajacych diugosci skrzyni samochodu + 1,0 m
moze odbywaé sig przy pomocy samochodu skrzyniowego.

Pale dluzsze winny by¢ przewozone samochodem specjalistycznym do przewozu
dituzyc. Roztadunek reczny, transport na terenie budowy reczny.
4.3. Transport krawedziakéw i desek

Krawedziaki i deski bedg przewozone samochodem skrzyniowym. Nalezy pamietaé
aby wolne kofice desek czy krawedziakdéw wystajace poza skrzynie fadowng nie byly
dituzsze niz 1,0 m.
5. Wykonanie roboét
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogélne zasady wykonania robét podano w OST pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
*  Ustali¢ miejsce placu budowy
»  Ustali¢ miejsce sktadowania materiatéw
Ustali¢ lokalizacje repera i jego rzedne
Wytyczy¢ 0§ budowli, miejsca zabicia pali i kierunek przesuwania kafara.
Przygotowaé podtoze pod kafar.
Przewiez¢ i ztozy¢ pale w miejscu wbudowania Przygotowac kafar do pracy.
Ustawi¢ w pionie wieze kafara.
Zamocowac¢ na gtowicy pala obrecz zapobiegajaca rozbiciu w trakcie uderzen miota.
Podnie¢ i ustawi¢ w wyznaczonym miejscu pal.
Po wykonaniu kazdego z pierwszych pieciu uderzen miota sprawdzi¢ i dokonaé
ewentualnej korekty pionowego ustawienia pal.
Pal winien zagtebic sie¢ minimum 2,0 m w gruncie noSnym.
Uporzadkowaé dostep do miejsca budowy
5.3. Roboty montazowe
5.3. Warunki ogéine

Pale zabija¢ zgodnie z projektem w odniesieniu do wytyczonych osi pomostu do
rzednych 121,06 m npm + 15 cm.

Do budowy pomostu mogg by¢ uzyte tylko materiaty bez wad nie wykazujgce
uszkodzen i peknieé.
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3.3.2. Wytyczne montazu poszczegélnych elementéw
Po zabiciu pali i przycieciu ich do wtasciwej rzednej 121,06 m npm montowaé

elementy w nastepujgcej kolejnosci:

Kleszcze

Dzwigary

Poktad

Pachotki cumownicze

Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji wyréwnaé ( wypoziomowaé ) gtowice pali

i zaimpregnowad.

Prace montazowe rozpocza¢ od zamocowania elementéw poprzecznych ( kleszczy

z drewna iglastego sosnowego). Elementy mocowaé do pali za pomocg $rub

ocynkowanych M -16 /450 z zastosowaniem poszerzanych podktadek. Gérna krawedz

kleszczy winna tworzy¢ ptaszczyzne z gtowica pala.

Po zakoniczeniu montazu kleszczy mozna utozyé dzwigary ( krawedziaki 14 x 14 cm ).

Dzwigary winny by¢ utozone centrainie na palach i kleszczach. Potgczenia dzwigaréw

na diugosci dokonywaé za pomocy sko$nego zaciecia aczonych elementéw lub na

dotyk wzmacniajgc za pomocg dwdch tacznikéw plaskich o wym. 10 x 20 cm spietych

dwoma Srubami cietymi ocynkowanyml o srednicy 10 mm z poszerzonymi podktadkami.

Srodkowa czeéé potgczenia musi znajdowac sie nad palem. Po zakoriczeniu robét przy

montazu dzwigaréw zgtosi¢ ten fakt inspektorowi.

* Pokiad pomostu - do ukfadania poktadu mozna przystgpi¢ po uzyskaniu zgody
inspektora nadzoru. Bale poktadu pomostu obustronnie strugane i ryfiowane
z zaimpregnowanych cisnieniowa bali sosnowych. Bale poktadu uktadaé na legarach
Z odstepem ca 1,0 cm pomiedzy balami. Do mocowania bali wykorzystaé gwozdzie
stalowe ocynkowane skretne wbijane po dwa na jedna strone bata lub wkrety ze stali
nierdzewnej C/D 6/100. W przypadku powstania uszkodzen na zaimpregnowanej
powierzchni drewna uzupetnic je przed przybiciem.

* Uporzgdkowanie terenu budowy z pozostato$ci materiatow budowlanych
i wyréwnanie terenu.

5.3.3. Kontrola jakosci robot, odbioru robét, rozliczenie robét

Kontrola jako$ci robét, zasady odbioru robét, rozliczenie robét podano w OST pkt.

8 - 10. Ponadto kontrola polegaé bedzie na biezacym sprawdzaniu zabezpieczen

impregnacyjnych, kontroli jakosci zastosowanych materiatéw i preparatéw. Badania

prawidiowosci ksztattu i wymiaréw gtéwnych konstrukcji, prawidtowo$ci oparcia

konstrukcji na palach rozstawu elementéw skiadowych, badania prawidtowosci

wykonania ztgczy miedzy poszczegdlnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie

odchylek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

6. Dokumenty odniesienia

6.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U.2018.0.1202 t.j. z p6zn. zm. ).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych

(Dz.U.2018.0.1986 t.j z p6zn. zm. )

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2019.0.266 t.j. )

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2018.0.620
tj)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz.U.2019.0.667 t.j.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2018.0.799 t.j.)

6.2. Rozporzadzenia

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetiaé notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. - w sprawie
europejskich aprobat technicznych, oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2374 i 2375).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

- w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczernstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie "Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. -zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegb6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

6.3. Przepisy i normy

1. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” - tom |l
JArkady" Warszawa 1998 r.

2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t w zakresie budowli wodno-

melioracyjnych" Biuletyn ,Melioracje wodne Nr3i4 z 1977ri 1978 r).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. (Dz. U. nr 118 pdzn.
1263 - w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i urzgdzeri do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych.

. PN - EN 1997-1: 2008 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
Obliczenia statyczne i projektowanie

. PN - EN 1997-1:2008 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw
palowych.

. PN - EN 1995-1-1:2010 - Konstrukcje z drewna i materiatow

drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie

. PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze

. PN-EN-338: 2004 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.



