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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, Ze na podstawie art. 20 ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane

(Dz. U. Nr 89 z 1994 roku, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami)
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REMONTU DETALU ELEWACJI BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W TOSZKU.”

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Projekt

budowlany wraz z programem postepowania konserwatorskiego oraz informacjg BIOZ dla remontu detalu elewacji
budynku Urzedu Migjskiego w Toszku

ZALACZNIKI
«  Uprawnienia i wpisy do Izb projektantow,
SPIS RYSUNKOW:
Numer Nazwa Skala
S-1 Sytuacja 1:1000
[-01 Elewacja potudniowa (od strony ul. B. Chrobrego)-inwentaryzacja 1:100
[-02 Elewacja wschodnia (od strony Rynku)-inwentaryzacja 1:100
[-03 Elewacja pdtnocna (od strony ul. Ratuszowej)-inwentaryzacja 1:100
1-04 Elewacja zachodnia (od strony podworza)-inwentaryzacja 1:100
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA:
Numer Nazwa
Fot. 1 Widok ogolny budynku Urzedu Miejskiego-elewacja od strony Rynku
Fot.2 | Widok ogoiny budynku Urzedu Miejskiego-elewacja od strony B. Chrobrego
Fot.3 | Widok muru zamykajacego podwérze oraz budynku gospodarczego w podwérzu Urzedu Miejskiego
Fot.4 | Widok ogoiny budynku Urzedu Miejskiego. Widok od strony ul. Ratuszowej
Fot.5 | Widok partii cokotowej oraz okna budynku. Widoczne silne zabrudzenia, $lady korozji biologicznej. Widoczny
zdeformowany, z tuszczacymi sie powlokami malarskimi parapet. Slady korozji na kracie okienne;.
Fot.6 | Widok partii cokotowej od str. ul. Ratuszowej. Widoczne tuszczenie malatury partii cokotu. Nad gzymsem cokotu
widoczne $lady po wykonanej iniekcji. Skorodowane kraty okienne.
Fot. 7 | Widok elewaciji od strony ul. Chrobrego. Widoczne proste kraty okienne.
Fot.8 | Widok elewaciji od strony ul. Chrobrego. Widoczne kraty o ptynnej, esowatej linii.
Fot.9 | Cokot budynku UM w Toszku. Widoczne spekania, uszkodzenia powtok malarskich.
Fot. 10 | Widok partii cokotowej od strony ul. Chrobrego. Widoczne uszkodzenia, $lady korozji biologicznej. Skorodowane
obudowy piondw instalacji odgromowe;.
Fot. 11 | Detal boniowania
Fot. 12 | Widok partii cokotowej. Widoczne dorazne naprawy, nieuporzadkowane kable.
Fot. 13 | Detal kraty okiennej i oScieza. Widoczne $lady korozji kraty okiennej. Nieestetycznie wykoriczone tynki oSciezy
okiennych.
Fot. 14 | Widok bramy wjazdowej na podworze. Widoczne nieestetycznie wykornczone oscieza.
Fot. 15 | Widok detalu listwy gzymsowej. Widoczne uszkodzenia i spekania.
Fot. 16 | Widok cokotu od ul. Ratuszowej. Widoczne spekania, odpadniecia malatury partii cokotowej. Korozja obudowy
instalacji odgromowe;j
Fot. 17 | Widok partii gzymsu nad przejazdem,Widoczne odpadnigcia powtok malarskich na gzymsie oraz ,krenelazu”
Fot. 18 | Widok gzymsu miedzykondygnacyjnego. Widoczne miejscowe spekania, uszkodzenia obrébek blacharskich
Fot. 19 | Widok partii cokotowej od strony Rynku. Widoczne spekania , odpadniecia malatury.
Fot. 20 | Widok tarasu od strony Rynku. Widoczna zajeta korozjg balustrada tarasowa, ogniska korozji biologicznej oraz ubytki
ptyty tarasu.
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l. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
«  Uzgodnienia przeprowadzone z Zamawiajacym;
«  wizji lokalnej i wlasnej inwentaryzacji obiektu;
e przegladu stanu zachowania konstrukcji poddanej ocenie technicznej;
«  dokumentacji fotograficznej dokonanej podczas wizji lokalnej;

«  obowigzujacych w Polsce regulacji prawnych, a w szczegdlnosci:

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 z pdzniej-szymi zmianami);

- rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012r., poz. 462 z p6zn. zm.);

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity: Dz. U. 2013r., poz. 1129);

- standarddw, norm, normatywéw i zasad sztuki budowlane;.

1.2, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,Projekt budowlany wraz z programem postepowania konserwatorskiego oraz
informacjg BIOZ dla remontu detalu elewacji budynku Urzedu Miejskiego w Toszku”, zlokalizowanego na dziatce nr dz. 1103/97 przy
ul. Bolestawa Chrobrego 2 w Toszku. Przedmiotowy obiekt jest zabytkiem w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami, wpisanym do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa $laskiego pod numerem A-377/60
z dnia 10.111.1960r., obejmujacy w swoim zakresie nastepujace zagadnienia:

e szczegGtowy zakres prac,
e przyjete materiaty,
« technologie wykonania.
Zakres przedmiotowego opracowanie obejmuje w szczegoinosci:
+  remont budowlano - konserwatorski cokotu po obwodzie budynku Urzedu Miasta
«  remont konserwatorski gzymséw (gzyms cokofowy oraz miedzykondygnacyjny pomiedzy parterem i pietrem)
+  krat okiennych w parterze budynku
 tarasu z balustradg

« innych drobnych elementéw detalu.
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13.  DANE OGOLNE

1.3.1.  Dane formalne

Ip | miejscowos$¢, adres: Toszek, ul Bolestawa Chrobrego 2

1 | powiat: gliwicki

2 | wojewodztwo: Slaskie

3 | dziatka nr: dz. nr 1103/97

4 | funkcja budynku: budynek administracyjny-ratusz

5 | data budowy: ok. 1836

6 |autor: nieznany

7 | rejestr zabytkow: A-377/60 z dnia 10.11.1960r.

8 |styl klasycystyczny

9 |KOB: XII - budynki administracji publicznej oraz budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta,

ministerstw i urzedéw centralnych, terenowej administracji rzadowej i samorzadowe;j,
sqdéw i trybunatow, wiezien i doméw poprawczych, zaktadéw dla nieletnich, zakladéw

karnych, aresztéw $ledczych oraz zabudowa koszarowa

1.3.2.  Dane techniczne

1 | Wysokos¢ partii cokotowej Elewacja potudniowa Ca45cm-110cm
Elewacja wschodnia Ca 110 cm-165 cm
Elewacja pétnocna Ca 165 cm-100 cm
Elewacja zachodnia Ca 100 cm-45 cm
2 | Dtugosc¢ partii cokotowej Elewacja potudniowa ~2760 cm + ~8,5m (mur wraz z budynkiem od podwérza)
Elewacja wschodnia ~1625 cm
Elewacja pdinocna ~2805 cm + ~3,5m (mur wraz z budynkiem od podwérza)
Elewacja zachodnia ~1405 cm
3 | Dhlugosé partii gzymsu | Elewacja potudniowa ~2805 cm + 940 cm (mur wraz z budynkiem od podworza)
QRS Elewacja wschodnia ~1640 cm
Elewacja pdinocna ~2805 cm + 940 cm (mur wraz z budynkiem od podworza)
Elewacja zachodnia ~1640 cm
1. OPIS OBIEKTU
21. Historia

Miasto Toszek — usytuowane jest przy drodze Wroctaw-Opole-Krakéw. W XII wieku grod, w 1222 wzmiankowana
kasztelania. Gréd miedzy innymi w rekach ksigzat raciborsko-opolskich, bytomsko-kozielskich i cieszynskich. W 2. potowie XlII wieku

osada przygrodowa lokowana przed 1321 rokiem na prawie niemieckim. Pierwotnie miasto otoczone wraz z zamkiem jednym

6
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murem obronnym i oddzielone od niego fosa. W 1429 roku zniszczone przez wojska husyckie, a w 1627 przez wojska szwedzkie.
Ponadto wielokrotnie niszczone przez pozary, w tym doszczetnie spalone w 1677 i 1833 roku.

Uktad miasta owalnicowy z szachownicowym uktadem ulic i centralnie potozonym prostokatnym rynkiem. Pierzeje
stanowig 2-kondygnacyjne budynki zwieiczone dachami w uktadzie kalenicowym. W potudniowo-wschodnim narozniku rynku
usytuowany jest ratusz, wzniesiony w 1836 roku w miejscu poprzedniego z 1767 roku.

Wiadomo, Ze juz na przetomie XIV i XV wieku Toszek, jako osrodek posiadajacy petnie praw miejskich, mogt sie pochwalié
ratuszem. Byta to drewniana budowla wzniesiona w centralnej czesci rynku. Dewastowany wskutek konfliktdw zbrojnych oraz
uszkodzony przez pozary, zastapiony zostat wkrotce nowym budynkiem drewnianym (2. potowa XV wieku). W kolejnych stuleciach i
ten ratusz ulegt catkowitej destrukcji. Nastepny, murowany, wzniesiony zostat w 1767 roku, kiedy to rozebrano mury miejskie, a
materiat z odzysku wykorzystano do budowy nowego ratusza. Czwarty, ulokowany zostat w nowym budynku wzniesionym we
wschodniej czesci rynku z 1808 roku (ul. Strzelecka). 20 maja 1833 roku, w ciggu jednej nocy sptonat ratusz i 233 budynki (w tym
122 domy, 96 budynkéw gospodarskich oraz 15 stodét). Ponad dwiescie rodzin zostato bez dachu nad gtowa. Dzieki wsparciu kréla
Fryderyka Wilhelma Ill, zapomdg i wielu datkom, miasto wkrétce odbudowano, a w sgsiedztwie starego ratusza wzniesiono nowy
okazaty gmach oddany do uzytku w 1836 roku.

W czasie dziatar wojennych w 1945 roku budynek ratusza zostat zniszczony. Odbudowany wg dokumentacji sporzadzonej
w roku 1957. W odbudowanym ratuszu miaty siedzibe nastepujace instytucje: w przyziemiu lecznica dla zwierzat oraz posterunek

Milicji; na | pietrze-nadle$nictwo oraz biuro samopomocy chtopskiej; Na Il pietrze miata siedzibe Miejska Rada Narodowa.

2.2, CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU

2.21. Lokalizacja
Przedmiotowy budynek posiada adres ewidencyjny przy ul. Chrobrego 2 w Toszku. Obiekt usytuowany jest w potudniowo-

wschodniej pierzei Rynku i wypetnia przestrzen pomiedzy ulicami Chrobrego i Ratuszowa.

2.2.2. Opis obiektu

Budynek ratusza wzniesiony na planie prostokata, z dwoma wiezami od strony rynku. Obiekt dwupietrowy, w catosci
podpiwniczony, z poddaszem. Wieze trzypietrowe. Dach czterospadowy, kryty blacha. Budynek zwrécony elewacjg frontowq
(zachodnia) w strone Rynku. Fasada objeta dwoma wiezami, w parterze - na Scianie pomiedzy nimi usytuowano taras na cokole z
kutg balustrada, a w Scianie drzwi tarasowe 2-skrzydtowe. Wejscie w elewacji wzdtuznej od strony pdtnocnej (ul. Chrobrego).
Elewacja wzdtuzna tylna od strony ulicy Ratuszowej. Budynek ratusza o cechach klasycystycznych z pseudoryzalitami na
elewacjach wzdtuznych. Po obwodzie budynku wysoki cokét zamkniety profilem gzymsu cokotowego, powyzej elewacje parteru
boniowane — bonie wykonane w tynku szlachetnym ptukanym z zastosowaniem gresu szarego. Parter wydzielony profilem gzymsu
miedzykondygnacyjnego. Tynki powyzej parteru réwnie z w technice tynkow ptukanych, ale bez faktury boniowania oraz o lekko
jesniejszej tonacji. Wnetrze budynku tréjtraktowe, z traktem komunikacyjnym posrodku (w osi wzdtuznej budynku). W czesci

srodkowej (w osi poprzecznej budynku) klatka schodowa i sien.
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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nie przewiduje si¢ ingerencji w zagospodarowanie terenu — przedmiot poza zakresem opracowania. Bez zmian do stanu

istniejacego.

VI. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU ZACHOWANIA

41.  Przedmiot ekspertyzy technicznej

Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest partia cokotowa budynku Urzedu Miasta w Toszku, wraz z gzymsami (cokotowym

i miedzykondygnacyjnym pomiedzy parterem i pietrem), kratami okiennymi w parterze budynku oraz tarasem z balustrada.

4.2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest ustalenie stanu faktycznego konstrukcji budowli w $wietle prawa budowlanego i warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

4.3. Materialy wykorzystane przy opracowaniu ekspertyzy

Opinie opracowano na podstawie nastepujacych materiatow;
«  inwentaryzacji
«  ogledzin budynku,

«  obowigzujgcych normy i przepisy prawa budowlanego.

44 Opis stanu zachowania

4.4.1.  Cokot

Partia cokotowe stanowigca zakres opracowania niniejszej dokumentacji jest pokryta wyprawami tynkarskimi oraz
malowana farbg. Od strony zewnetrznej stan techniczny partii cokotowej budynku Urzedu Miejskiego wykazuje znaczace
uszkodzenia - widoczne spekania, ubytki, wypraw tynkarskich oraz pojawiajace sie ogniska korozji biologicznej i liczne zabrudzenia.
Na elewacji od strony Rynku fragment cokotu w zlym stanie technicznym wymaga odtworzenia (cokoét spekany, odspojony i
wybrzuszony, szczegolnie w czesci obejmujacej wieze lewa). W pasie nad gzymsem (po obwodzie budynku) widoczne uszkodzenia

tynkéw po wykonanej iniekcji.

44.2. Gzyms
Tynki gtadkie paséw gzymsu miedzykondygnacyjnego wymagajq doraznej naprawy, uzupetnienia wypraw, malowania.
Obrabki blacharskie partii gzymsu skorodowane, w zlym stanie technicznym. Na elewacji od strony Rynku fragment gzymsu wymaga

odtworzenia (dt. ok 10 m).
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4.4.3. Kraty okienne

W oknach na parterze budynku zamontowane sg stalowe kraty. Na elewacjach widniejg dwa rodzaje krat - proste z pretow
oraz o linii ptynnej i esowatej. Konstrukcja krat stabilna, miejscowo mozna zauwazy¢ odspajanie sie farby, co wskazuje na korozje

stali znajdujacej sie pod warstwa farby olejnej.
4.44. Taras ibalustrada

Ptyta betonowa tarasu z widocznymi licznymi ogniskami korozji biologicznej, silnie zabrudzona. Gzyms piyty spekany, z
ubytkami. Na cokole spekania wypraw tynkarskich oraz liczne zabrudzenia. Balustrada stalowa, wys. ~95 cm, malowana. Balustrada
jest stabilna, ale wymaga przeprowadzenia prac naprawczych wskutek narazenia na negatywne wptywy atmosferyczne. Widoczne

tuszczenie farby oraz korozja biologiczna.

4.4.5. Pozostafe elementy

Na elewacjach w parti przyziemia widoczne miejscowe, nieudolne naprawy tynkdw. Nieestetycznie, miejscowo
wykonczone oscieza okienne na catosci elewacji. Na parterze parapety okienne stalowe wykazujg zuzycie techniczne — powyginane,
z ogniskami korozji biologicznej. W kilku miejscach naprawy wymaga listwa boniowania (tacznie ok. 20m).

Na elewacji od strony Rynku, nad cokotem nieestetycznie wtopione przewody. Ponadto na elewacjach widoczne skorodowane,
zuzyte techniczne obudowy instalacji odgromowe;j

Attyka - "krenelaz” - budynku gospodarczego znajdujacego sie od strony podwérza UM wykazuje znaczace uszkodzenia - widoczne
spekania, wypraw tynkarskich, fuszczenie farby oraz pojawiajgce sie ogniska korozji biologicznej i liczne zabrudzenia. W ztym stanie

technicznym jest rynna od ul. Ratuszowe;.

4.6. Whioski i zalecenia konserwatorskie

Przeprowadzone ogledziny wykazaly, Zze stan techniczny i estetyczny cokotu i gzymséw jest zty. W celu odpowiedniego
zabezpieczenia cokotu i elementdéw detalu elewacji oraz przywrdcenia waloréw wizualnych na dtuzszy czas, nalezy przeprowadzi¢
remont konserwatorski z naprawg_ struktury cokotu, gzymséw oraz detalu architektonicznego. Wykona¢ remont konserwatorski krat.
Ujednolici¢ na elewacjach rodzaj krat. Wykona¢ prace remontowe tarasu. Balustrady nalezy odnowi¢ poprzez usunigcie istniejacych
powtok malarskich, dokonanie drobnych napraw, pomalowanie farbg podktadowa i nawierzchniowg do metalu w kolorze grafitowym.
Wysoko$¢ balustrady dostosowaé do obowigzujacych przepisow.

Obrébki blacharskie i parapety (w kondygnacji parteru) nalezy wymieni¢ na nowe. W celu wykonania remontu cokotu nalezy
zdemontowaé obudowy instalacje odgromowg i po zakonczeniu robét zatozyé powtdrnie z uwzglednieniem istniejacych tras. Na
elewacji przebiegaja chaotycznie i luzno okablowania instalacji teletechnicznych. Podczas prowadzonych prac remontowych
instalacje teletechniczne nalezy uporzadkowaé. Wykona¢ remont attyki-"krenelaza”. Wymienic uszkodzong rynne od strony ul.
Ratuszowe;.

Wszystkie prace remontowe prowadzi¢ ze szczegdlng starannoscia, biorac pod uwage koniecznos$¢ zachowania historycznych
waloréw obiektu oraz otoczenia. Prace wykona¢ zgodnie z zakresem i technologia uzgodniona w zezwoleniu przez Slaskiego

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach oraz zgodnie z trescig pozwolenia na budowe.
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Ponadto w wyniku przeprowadzonej analizy stwierdza sie, Zze obiekt po spetnieniu zalecern zawartych w niniejszym projekcie
budowlanym oraz w $wietle prawa budowlanego i warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania

nadaje si¢ do remontu i dalszego uzytkowania.

47. Wytyczne konserwatorskie

Renowacja cokotu, gzymsow

«  Usuniecie wtérnych wypraw tynkarskich, skucie wszystkich luznych i osypujacych sie fragmentow
+  Usuniecie pozostato$ci farb emulsyjnych chemicznie i mechanicznie

«  Wzmocnienie oryginalnych tynkow

«  Usuniecie ognisk korozji biologicznej (cokot)

«  Naprawa spekan i uszkodzonych powierzchni tynkdéw

« Nadanie jednolite] faktury catej powierzchni tynkiem

«  Gruntowanie powierzchni.

+  Malowanie powierzchni farbami Silikonowymi

Renowacja krat okiennych i balustrady:

«  Demontaz wybranych krat i balustrady
«  Rekonstrukcja brakujacych elementow,
«  Czyszczenie oryginalnych krat i balustrady z wszystkich warstw malarskich oraz $ladéw rdzy

«  Zabezpieczenie stalowych elementéw podkfadem antykorozyjnym a nastepnie farbg grafitowq

Renowacja tarasu
«  Czyszczenie betonu metodg piaskowania

+  Usuwanie ognisk korozji biologicznej

«  Wypetnienie ubytkéw betonu zaprawg,

+  Szpachlowanie powierzchni i ptytkich ubytkéw

«  Hydrofobizacja powierzchni betonu

«  Gruntowanie partii cokotowej (ponizej plyty tarasu).

«  Dwukrotne malowanie partii cokotowej (ponizej tarasu) farbami silikonowymi

V. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do zasadniczych prac budowlanych nalezy:
< ogrodzi¢ teren na czas prac rozbiérkowych taSmg zabezpieczajaca,

«  przygotowaé miejsce dla samochodu usuwajgcego gruz z placu budowy,
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przygotowac stanowisko do sktadowania gruzu i ztomu,

przygotowaé punkt PPOZ i punkt sanitarny oraz zaplecze socjalne.

5.2..  Zakres prac remontu konserwatorskiego

+  remont konserwatorski — cokotu po obwodzie budynku Urzedu Miasta

«  remont konserwatorski gzymséw (cokotowy, miedzykondygnacyjny pomiedzy parterem i pietrem)

«  krat okiennych w parterze budynku

+  tarasu z balustradg

« innych drobnych elementu detalu

VI. PROGRAM POSTEPOWANIA KONSERWATORSKIEGO DLA REMONTU DETALU ELEWACJI
BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W TOSZKU
6.1. RENOWACJA COKOLU:

1. Ostrozne usunigcie wszystkich wtérnych wypraw tynkarskich w celu odstoniecia powierzchni oryginalnych. Nastepnie
zaleca si¢ ocene stanu ich zachowania i (w razie koniecznosci) skucie wszystkich luznych i osypujacych sie fragmentow

2. Usuniecie pozostatosci farb emulsyjnych chemicznie i mechanicznie. Nalezy przeprowadzi¢ préby czyszczenia w celu
dobrania najlepszej metody:

+  natozenie preparatu zmigkczajacego powierzchnie malarskie ||| . - -stcpnic
umycie powierzchni goracg woda pod cisnieniem |GGG Wb parownica

- reczne doczyszczenie powierzchni z resztek farb (twarda szczotka, szpachelka, skalpel)

3. Wzmocnienie oryginalnych tynkow | N RS Osi-bione miejsca nalezy nasaczy¢ az do
petnego nasycenia (roztwor przestanie sie wchtaniac i zacznie sptywaé po powierzchni), a nastepnie odczekaé ok. 3 dni do
zakonczenia procesu wzmacniania

4. Usunigcie ognisk korozji biologiczne; | EGcGcGcNcNNEEEEEEEE

5. Wymiana drzwiczek przytacza gazowego z zachowaniem linii boniowania

6. Naprawa spekan i uszkodzonych powierzchni tynkow [

7. Nadanie jednolitej faktury catej powierzchni tynkiem drobnoziamistym zbrojonym mikrowtoknami | REEEEEEEEEN

.
8. Gruntowanie powierzchni. Zaleca sig $rodek gruntujacy o dziataniu wzmacniajacym || GG
9. Malowanie powierzchni farbami Silikonowymi kolor RGB 166,163,157 / RAL 9006 (farba uzyta w partiach gornych budynk)
6.2. GZYMSY (COKOLOWY, MIEDZYKONDYGNACYJNY PARTERU I PIETRA):
 ~rSe 1
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1. Demontaz obrdbek blacharskich

1. Ostrozne usunigcie wszystkich wtérnych wypraw tynkarskich w celu odstoniecia powierzchni oryginalnych. Nastepnie
zaleca si¢ ocene stanu ich zachowania i (w razie koniecznosci) skucie wszystkich luznych i osypujacych sie fragmentow

2. Usuniecie pozostatosci farb emulsyjnych chemicznie i mechanicznie. Nalezy przeprowadzi¢ préby czyszczenia w celu

dobrania najlepszej metody:

+  naloZenie preparatu zmiekczajacego powierzchnie malarskie_, a nastepnie
umycie powierzchni gorgca woda pod cisnieniem _ lub parownicg

- reczne doczyszczenie powierzchni z resztek farb (twarda szczotka, szpachelka, skalpel)

3. Wzmocnienie oryginalnych tynkow _ Ostabione miejsca nalezy nasaczy¢ az do
petnego nasycenia (roztwor przestanie sie wchtaniac i zacznie sptywaé po powierzchni), a nastepnie odczekaé ok. 3 dni do
zakonczenia procesu wzmacniania

4. Naprawa spekan i uszkodzonych powierzchni tynkow _

5. Nadanie jednolitej faktury catej powierzchni tynkiem drobnoziarnistym zbrojonym mikrowtoknami _
[

6. Gruntowanie powierzchni. Zaleca sie $rodek gruntujacy o dziataniu wzmacniajqcym_

7. Malowanie powierzchni gzymsu migdzykondygnacyjnego farbami Silikonowymi w kolorze RGE 193,192,191 / RAL 7047, gzymsu
cokotowego w kolorze RGB166163157 | RALW%G . (Przed wymalowaniem dokona¢ probek kolorystycznych i skonsultowaé z
projektantem)

8. Wykonanie i montaz nowych obrébek blacharskich

6.3. KRATY OKIENNE:

1. Demontaz wybranych krat (wedtug rysunku)

«  demontaz okratowania okien z miejsc wskazanych w projekcie

«  przefozenie wybranych krat w inne miejsca - zgodnie z projektem

2. Rekonstrukcja brakujacych elementéw wedtug projektu, montaz w miejscach docelowych

3. Czyszczenie oryginalnych krat z wszystkich warstw malarskich oraz $ladéw rdzy - zaleca sie wykonanie préb zmigkczania
warstw malarskich srodkami do usuwania farb _ i usuniecie powltok i $ladow korozji drucianymi
szczotkami i papierem Sciernym

4. Zabezpieczenie stalowych elementow podktadem antykorozyjnym (np. minia), a nastepnie farba grafitowa |||

6.4. TARAS Z BALUSTRADA:

1. Demontaz balustrady

2. Czyszczenie betonu metodg piaskowania
3. Usuwanie ognisk korozji biologicznej _
>~ 12
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Wypetnienie ubytkow betonu zaprawq_
Szpachlowanie powierzchni i ptytkich ubytkow _

Konserwacja stalowej balustrady

I

«  demontaz poreczy, wykonanie nowej wedtug projektu

«  podniesienie balustrady do wysoko$ci 1,1 metra poprzez przedtuzenie elementéw pionowych

- czyszczenie oryginalnych metalowych elementéw z wszystkich warstw malarskich oraz $ladow rdzy - zaleca sie
wykonanie prob zmigkczania warstw malarskich $rodkami do usuwania farb ||| vsuniecie
powtok i $ladow korozji drucianymi szczotkami i papierem $ciernym

- dopuszcza sie piaskowanie badz Srutowanie powierzchni metalu po uprzednim wykonaniu préb w mato widocznym

miejscu

- zabezpieczenie stalowych elementow podktadem antykorozyjnym (np. minia), a nastepnie farba grafitowa ||l

7. Ponowny montaz balustrady

8.  Hydrofobizacja powierzchni betonu _

9. Gruntowanie partii cokotowej (ponizej ptyty tarasu). Zaleca si¢ $rodek gruntujacy o dziataniu wzmacniajqcym_

10. Dwukrotne malowanie partii cokotowej (ponizej tarasu) farbami silikonowymi wedtug projektu kolorystyki _

6.5. POZOSTALE:
1. Naprawa osadzenia okien oraz miejscowe naprawy tynku ptukanego na boniach (retusz), korekta miejsc po przekuciach i
otworach iniekcyjnych

«  podkucie wtérnej zaprawy - nie odpowiadajacej wygladem i parametrami wzgledem oryginalnej

- uzupelnienie ubytkow (wraz z nadaniem odpowiedniego ksztattu) zaprawa mineralng barwiona pod kolor oryginatu |||l

- ewentualne scalanie kolorystyczne farba laserunkowa ||| G

Wymiana blaszanych parapetéw w kondygnacji na nowe

Renowacja pseudo krenelarza - technologia analogicznie, jak w przypadku cokotu i gzymsow

el

Wymiana drzwi wedtug realizowanego projektu wnetrza (poza zakresem opracowania)

UWAGA:
W niniejszym projekcie przyjeto technologie i materiaty firmowe, wskazane z nazwy wiasnej. Dopuszcza sie stosowanie
urzadzen i materiatéw "rownowaznych" co do ich cech i parametréw, a wszystkie nazwy firmowe urzadzen i materiatéw uzyte

w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako definicie standardu. W niniejszym programie postepowania
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konserwatorskiego przyjeto technologie i specjalistyczne materiaty do konserwacji firmy Remmers.

VIl Wplyw inwestycji na Srodowisko

Projektowany remont nie bedzie miat negatywnego wptywu na srodowisko.

VIIl.  Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu znajduje sie i obejmuje w catosci przedmiotowg dziatke inwestora

IX. ZAGADNIENIA BHP

Uzyte materiaty budowlane i wykofAczeniowe musza posiada¢ aprobate techniczng dopuszczajacg do stosowania w
obiektach i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, nie wydzielajgcych Zadnych szkodliwych substancji w trakcie

uzytkowania.

X. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace powinny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do petnienia funkgji
technicznych w budownictwie. Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy
technicznej oraz zgodnie z tre$cig pozwolenia na budowe. Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w
niniejszym projekcie stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtadciwosci i wymogdw technicznych zatoZzonych
dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty i wyroby innych producentow pod warunkiem:
«  spefniania tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)

XI. INFORMACJA BIOZ

Zakres robét obejmuje remont elewacji budynku Urzedu Miejskiego w Toszku, zlokalizowanego przy ul. Bolestawa Chrobrego 2 w

Toszku.
11.1.  Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych przy spetieniu warunkdw
szczegolnych realizacji oraz przy przestrzeganiu przepisow BHP i PPOZ a ponadto, co najmniej w zakresie:

1. na czas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych pracownikéw oraz
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nalezy ustawi¢ punkt ppoz wyposazony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
2. ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych o szerokosci 6,00 m, ktére nalezy oznakowa¢ tablicami
informacyjnymi
wykonania drég, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych poza terenem ogrodzonym
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

odprowadzenia $ciekdw i ewentualnej ich utylizacji

o o oW

urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych, a na czas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ punkt
pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych pracownikéw oraz nalezy ustawi¢ punkt p.poz wyposazony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami

7. zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

8. zapewnienia facznosci telefoniczne;

9. wwidocznym miejscu nalezy umie$ci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefondw alarmowych

10. urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobéw oraz stanowiska sktadowania zlomu i gruzu
Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny by¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot
budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét
powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkow transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wiadciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla
wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuije sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz
10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia
o0 pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub
schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada sktada sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg
kraweznikowa a poreczg nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna w ktdrej
istnieje zagrozenie spadania z wysokoSci przedmiotéw, powinna byC ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob
uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mnigj niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0m. PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym
miejscu i byé nachylone pod katem 45° w kierunku Zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na
przebicie przez spadajace przedmioty. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtagczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg

instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Nie jest
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dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezpo$rednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

« 3,0 m-dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 KV

« 5,0 m-dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV

« 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV

« 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV

« 30,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 110 KV
Urzadzenia ruchome, ktore moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace
sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen
elektrycznych pod wzgledem bezpieczeristwa powinny by¢ przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola
stanu i oporno$ci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo¢ wody zdatnej do picia
pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celdéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. Na terenie
budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobow. Sktadowiska materiatow,
wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny byé utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw workowanych utozone w
warstwach krzyzowo do wysoko$ci nieprzekraczajacej 10 - warstw.
Odlegto$¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

« 0,75m - od ogrodzenia lub zabudowan,

« 5,00m - od statego stanowiska pracy
Teren budowy powinien byC wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktdry powinien by¢ regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic
przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

11.2. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykoriczeniowych: upadek pracownika z wysoko$ci (brak balustrad
ochronnych przy podestach roboczych, rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania), uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej
korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej). Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz
rusztowan.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem
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indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien posiadac
wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysoko$ci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbior
rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru technicznego. W przypadku rusztowan
systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw metalowych
powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezpo$rednio przy drogach, ulicach oraz w
miejscach przejazddw i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek
ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane
zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem sie oraz zapewnic ich
stabilnos¢. W pomieszczeniach, w ktorych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytaczy¢ instalacje
elektryczng istosowaé zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowal zagrozenia pradem elektrycznym. Przy recznej lub
mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac $rodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

« gogle lub przytbice ochronne,

«  hetmy ochronne,

«  rekawice wzmocnione skorg

«  obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stdp. Stanowiska pracy powinny umozliwié swobode ruchu,
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

«  Fot. 1. Archiwalna fotografia Rynku w Toszku z widokiem na budynek Ratusza.

(zrédto: http://www.fotopolska.eu)
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